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B.1 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

B.1.1 Polohav obci
Resené Uzemi se nachazi v Méstském obvodu Slezska Ostrava, v k.U. Hrugov.
Je vymezeno na zapadé a na severu novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/58),
na vychodé okrajem skladky komunalniho odpadu OZO, lemované nesouvislym
pasmem zelené& a na jihu pozemky Zelezniéni trati CD Ostrava-Bohumin.
Zajmové uzemi je ohraniCeno na severu tokem Odra a linii dalnice D47
(Olomouc — Bohumin), zvychodni strany je uzemi ohraniCeno méstskou
skladkou TDO, na jihu je vymezeno linii Zelezniéni trati CD Pferov — Zilina a ze
zapadni strany je vymezeno ulici Bohuminska.
Pfedmétny vymezeny prostor je v sou€asné dobé vybydlen a na ploSe zustaly
opusténé neobydlené domy. V soucasné prostor postupné zarlsta zeleni.

B.1.2 Udaje o vydané uzemné planovaci dokumentaci

a) Uzemni plan Mésta Ostravy

b) Zména Uzemniho planu mésta Ostravy &. 80R z bfezna 2008

c) Technicko — ekonomické vyhodnoceni lokality Hrusov — duben 2008
d) Zakladni vodohospodarska mapa 1 : 50 000

e) Zakladni mapy 1 :5000,

f) Katastralni mapové listy 1 : 1000

B.1.3 Platna uzemné planovaci dokumentace a shoda zaméru s touto
dokumentaci
Dne 30.10.1997 vydal MMO — odbor stavebné& spravni Uzemni rozhodnuti &.
215/97 o stavebni uzavére v feSeném uzemi. Hranice této stavebni uzavéry je
totozna s hranici feSeného uzemi.

PfedloZzeny navrh sanace zajmového uzemi je ve shodé se schvalenym
Uzemnim planem Mésta Ostravy. Zménou Uzemniho planu mésta Ostravy &.
80R z bfezna 2008 bylo feSené uzemi vyhlaseno plochou pro asanaci.

Po provedeni asanace zajmového uzemi bude mozné plochu vyuzit pro
ugely stanovené v Uzemnim planu Mésta Ostravy. Podle schvaleného
uzemniho planu se v tomto prostoru uvazuje s vystavbou zény lehkého
prumyslu, skladl a drobné vyroby.

B.1.4 Prehled uplatnénych pozadavka dotéenych organti a udaje o
jejich splnéni
V predloZzené dokumentaci jsou zapracovany veskeré pfipominky a pozadavky,
které byly pfi projednavani vzneseny.
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Ze zavéreéného stanoviska, které vydal KU MSK, odbor Zivotniho prostfedi pod
€.J.MSK 135772/2011 ze dne 29.7.2011 vyplyvaji tyto podminky pro fazi
pfipravy zaméru :

1.

Bude stanovena minimalni celkova plocha, z plochy lokality zaméru,
urCena pro zatravnéni a vysadbu dfevin, v naslednych projektech vyuziti
lokality bude feSeno vhodné situovani dilCich ¢asti této minimalni plochy
v uzemi s ohledem na vytvofeni nového akceptovatelného pfirodniho
utvaru v uCelné kombinaci s komercnim vyuzitim uzemi - minimalni
plocha pro zatravnéni a vysadbu dfevin éini 15000 m® (viz.pfil.6.D.0.5)
Lokalita bude napojena na centralni zasobovani teplem a v dalSim vyuziti
zajmového uzemi nebude povolen jiny zdroj tepla s vyjimkou vyuziti
obnovitelnych nespalovacich zdroju energie - teplovodni pfipojka a
teplovodni paterni rozvod SO 07

V souvislosti s pfedpokladanou uzemni rezervou pro zZelezniéni vleCku
bude v dalSi projektové prFipravé zaméru zohlednéna pfipravenost uzemi
k dobudovani vlegky napojujici zajmové tUzemi na Zelezniéni trat CD, a
v pfipravé budoucich investic v zajmovém uzemi bude dbano na max.
vyuzivani zelezni¢ni dopravy pro provozovani podnikatelskych aktivit
vtomto uzemi - pro pfipadné umisténi zelezni¢ni vlieCky je vyclenén
v tuzemi koridor (viz.pfil.¢.D.0.5)

Zpracovat zasady organizace vystavby s navrhem technicko-
organizacnich opatfeni vedoucich k maximalnimu snizeni emisi tuhych
znecistujicich latek frakce PMyg (prasnosti) z vyznamnych zdroju téchto
emisi provozovanych pfi realizaci zaméru - viz pril.¢.C, kap. C.3.10
Zapracovat technicka a organizaCni opatfeni zajiStujici minimalizaci
hluku pfi realizaci zaméru vcCetné omezeni provadéni cinnosti
s extrémnimi hlukovymi emisemi o sobotach a nedélich a dale
minimalizaci vzniku prasnosti - viz pfil.¢.C, kap. C.3.10.5

predlozit aktualizovanou hlukovou studii na zakladé konkrétnich
informaci o technickém feSeni zaméru

Casovy harmonogram praci bude respektovat mimovegetacni obdobi od
30.9 do 31.3. a obdobi hnizdéni ptactva

Pfi vybéru zhotovitele stavby a jeho subdodavatell stanovit, ve vztahu
k Zivotnimu prostfedi, takové smluvni podminky a garance, které budou
vychazet z pfijatelného vlivu na Zzivotni prostfedi a budou zajiStovat
plnéni pfislusnych predpisi (jedna se predevSim o minimalizaci
hlukovych emisi a prasnosti). Dale budou podminky uvedeného vybéru a
garanci vychazet zvysledkl procesu EIA a z podminek stanoviska
pfislusného uradu, a dale z pfisluSnych spravnich rozhodnuti podle
stavebniho zakona - zajistuje investor

Pfed zahajenim stavebnich praci bude proveden aktualni biologicky
pruzkum lokality se zaméfFenim na pfipadny vyskyt zvlasté chranénych
druht Zzivocichl. V pfipadé zjisténi jejich vyskytu bude proveden
v maximalné mozném rozsahu jejich odchyt &i sbér a nasledny transfer
do jiné vhodné lokality pod vedenim odborné zpulsobilého biologického
dozoru, a to ve vhodném Casovém obdobi z hlediska jejich rozmnozovani
- podrobny biologicky doprtuzkum véetné transferu ZivocCichd - viz SO 01

10.Zajistit plnéni preventivnich a kompenzacnich opatfeni uvedenych

v prislusné c¢asti kapitoly D.IV dokumentace EIA, tykajicich se

4



B.Privodni zprava

technického a technologického feSeni pro fazi pfipravy zaméru -

projekéni prace a inZenyrska Cinnost:

a) pred kacenim vzrostlych dfevin bude provedena prohlidka mist, kde
by se mohly vyskytovat ohrozené druhy broukld. Vhodné ufezy ze
stromu, k dokonceni vyvoje larev téchto druhu, budou ponechany
v blizkosti feSeného uzemi. Alespon nékteré Casti pokacenych stromu
s dutinami obsahujicimi tlejici dfevo budou ponechany v blizkém
okoli, a to bez ohledu na zjisténi vyskytu zvlasté chranénych druhd.
Tato problematika bude feSena na pocatku stavby ve spolupraci se
zastupcem biologického dozoru, ktery bude pro stavbu ustanoven

b) Kaceni dfevin bude provadéno v obdobi mimo vegetaci, tj. od 30.9.
do 31.3.

c) Vzhledem k mozné existenci krajovych nebo historickych odrud
ovocnych dfevin bude pfed kacenim proveden pomologicky pruzkum
a odbér roubl pro uchovani genofondu - zajistuje investor

d) Jako kompenzacni opatfeni za zruSseni VKP Machav sad bude
registrovan novy VKP na uzemi mésta Ostravy - zajiStuje investor

e) Vysadba v novém VKP bude realizovana pfed vlastnim kacenim VKP
Machuv sad - zajistuje investor

f) Krealizaci nového VKP budou, mimo jiné, pouzity vzrostlé stromy -
zajistuje investor

g) PFfi navrhovani objektd v zajmové lokalité budou upFfednostnény
sluzby nebo lehka pridmyslova vyroba s minimalnimi emisemi do
vnéjSiho prostredi - zajistuje investor

h) Napojeni lokality na vodovod a kanalizaci pro vefejnou potfebu bude
projednano se spravcem téchto siti, tj. spole¢nosti Ostravské vodarny
a kanalizace a.s. Pro vypousténi splaskovych vod budou
respektovany podminky a limity znecisténi stanovené kanalizaCnim
fadem. Vypousténi srazkovych vod do stavajiciho kanalizacniho
sbéra¢ DN1000 v arealu byvalych HruSovskych chemickych zavodu
bude projednano s jeho vlastnikem — viz.Dokladova ¢ast

B.1.5 Napojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
InZenyrské sité pro zasobovani a obsluhu feSeného Uzemi jsou pfipojeny na
stavajici technickou infrastrukturu v bezprostfednim okoli. Navrhovanou
stavbou nedojde ke zméné.

Pfijezd do zajmového uzemi je v souCasné dobé zajistén z ul.Bohuminska a
z ul.Zizkova. Tento stav zustane zachovan.

B.1.6 Geologicka, inzenyrsko-geologicka a hydrogeologicka
charakteristika stavenisté
— kompletné viz. Zavérecna zprava |G a HG prazkumu.
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B.1.6.1 Geologicky prazkum

Ze zavéru inZzenyrsko-geologického a hydrogeologického prizkumu zajmového
uzemi, ktery provedla fa G-CONSULT s.r.o. v 01/2009 vyplyvaji nasledujici
poznatky:

Morfologické poméry

Z hlediska geomorfologického nalezi SirSi zajmové uzemi okrsku Ostravska
niva, celku Ostravska panev, oblasti Severni vnékarpatské snizeniny,
subprovincii Vnékarpatské snizeniny, provincii Zapadni Karpaty a systému
Alpsko-himalajskému. Podle typologického &lenéni reliéfu ( Balatka, Czudek,
1971) je zajmova lokalita charakterizovana jako rovina akumulacniho razu,
kvartérnich struktur, v oblasti nizSich fluvialnich teras a udolnich niv. Nadmofska
vySka okoli se pohybuje okolo 200 — 202 m n.m.

Geologické poméry

Predkvartérni podlozi je tvofeno sedimentarnimi horninami tzv.
uhlonosného produktivnino karbonu (svrchni karbon), pfedstavovanymi
hruSovskymi vrstvami paralického ostravského souvrstvi. Tyto vrstvy jsou
tvofeny spodnim piscitéjSim a svrchnim, méné piscitym oddilem, kde pfevazuji
nad piskovci tmavé jilovce a prachovce. V ostravské oblasti maji hruSovskeé
vrstvy primérnou mocnost 978 m (Bene$, Dopita, 1967). Ve své svrchni ¢asti
jsou tyto jemnozrnné horniny zvétralé a nabyvaji charakteru hlinito-piscitého
eluvia. V 8irSim okoli lokality se karbonské horniny vyskytuji blize povrchu ve
formé& tzv. karbonskych oken, které predstavuji vyraznéjSi elevace
v karbonském paleoreliéfu.

Na paleozoické sedimenty nasedaji vrstvy miocénnich vapnitych jila,
marinni geneze (stafi spodnich baden). Jedna se o pfevazné monotdonni
souvrstvi zelenavé az modravé Sedych vysokoplastickych jili, misty jemné
pisCitych az obsahujicich piscité ¢oCky o mocnosti do nékolika centimetrd.
V daném prostoru dosahuiji jily proménlivych mocnosti — generelné
stovky metru, v misté redukce vlivem vystupu karbonu Ffadové az metry prvni
desitky metrq, jejich strop se pohybuje v hloubce mezi 9 az 15 m p.t. Ve svrchni
Casti nabyvaji tuhé konzistence, nize pak konzistence pevné az tvrdé.

Na téchto sedimentech jsou ulozeny kvartérni fluvialni sedimenty udolni
terasy feky Odry vysSiho a nizSiho stupné (stafi holocén). Spodni ¢ast terasy je
budovana fluvialnimi, dobfe opracovanymi, pisCitymi $térky, misty s vlozkami
zahlinénych piska. Stérky jsou v této &asti toku prevazné stiedni velikosti —
okolo 5¢cm, lokalné ovSem dosahuji i 6 — 10 cm. Materialové prevladaji piskovce
beskydské provenience, dale drobnéjsi kiemity jesenicky material, akcesoricky
rozplavené valouny hornin severského plvodu. Mocnost terasovych Stérku je
zavisla na silné nerovném predkvartérnim povrchu a dosahuje nej¢astéji 2 — 10
m.Svrchni ¢ast terasy je tvofena pisCitymi hlinami az jily mladSiho holocénu,
Casto okrové hnédé barvy, naznadujici plvodni spraSoidni charakter téchto
nedeponovanych zemin.Mocnost naplavu se pohybuje pfevazné do 1 —5 m.

Stratigraficky sled ukonduiji, vzhledem k pramyslovému charakteru SirSiho
okoli, hojné navazky proménlivé geneze a mocnosti. NejCastéji se jedna o
skryvku, stavebni rum, hluSinu, struskovy material apod.
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Hydrogeologické poméry

Zajmové uzemi nalezi do hydrogeologického rajonu 151: Fluvialni a
glacigenni sedimenty v povodi Odry, ve kterém jsou vyznamné predevSim
fluvialni ulozeniny dvou zakladnich terasovych stupnd Odry. Terasy jsou po
petrografické strance vyplnény Stérky, pisCitymi Stérky, pisky a pisky s vlozkami
jila.

Hlavnim kolektorem podzemni vody, majici vztah k feSenému problému,
je kvartérni vrstva stérkd udolni terasy. Mocnost piscito-Stérkové vrstvy ¢ini cca
2 — 10 m, kolektor je zvodnély v celé své mocnosti. Zvoden je dotovana
pfitokem z vySSich poloh v povodi a ze srazek, omezené i bfehovou infiltraci
z feky Odry a Ostravice, se kterymi je v pfimé hydraulické spojitosti. Hladina
podzemni vody ovéfena noveé realizovanymi sondami se nachazi v hloubce 3,6
az 4,7 m p.t., je mirné napjata az volna. Koeficient filtrace Stérkovitého kolektoru
viadun. 10*ms™

V nadloZi kolektoru se nachazeji malo propustné naplavové hliny, které
s koeficientem filtrace vfadu 10 az 10° m.s* plni funkci poloizolatoru.
V zgjmovém uzemi rozvojové zony neni vyloucen kontakt s hlubSim obé&hem
podzemni vody, protoze misty Stérky pfimo nasedaji na karbonové podlozi.

Geodynamické jevy

Podle databaze sesuvnych jevii Ceské geologické sluzby — Geofondu se
v zajmovém uzemi nevyskytuji evidované sesuvneé jevy. NejbliZzSi potencialni
sesuv registrovany pod Cislem 3531 se nachazi cca 400 m jizné od rozvojové
zény.

Zajmové uzemi je z dilniho hlediska soucasti chranéného loziskového
uzemi Cs. &ast Hornoslezské panve a je situovano ve dvou dobyvacich
prostorech: dobyvaci prostor Pfivoz €. 20011 (uhli) a dobyvaci prostor Pfivoz |
€. 40047 (zemni plyn vazany na uhelnou sloj).

Zajmové Uzemi se dle udaju databaze Ceské geologické sluzby nachazi
v poddolovaném uzemi PFivoz €. 4554.

Zajmové Uzemi Ize na zakladé CSN 73 0036 — Seismické zatizeni staveb
oznacit za seismicky stabilni (oblast s oCekavanou makroseismickou intenzitou
do 7°MSK — 64). Uzemi neni dle databaze sesuvi CGS postizeno sesuvnymi
procesy. Uzemi je v8ak postiZzeno intenzivni hornickou &innosti, pogatek t&zby
v tomto prostoru spada do r. 1829.

Lokalita je silné postizena antropogenni €innosti — vlivem poddolovani doSlo
misty ke znaénym poklesim terénu. Dle Geofondu CR se jedna o
poddolovanost uzemi Pfivoz (surovina — paliva, registrovano pod €. 4554).

Zakladové poméry uzemi geologicky prizkum charakterizuje jako
slozité, a to vzhledem k nepfiznivym vlastnostem zakladové pldy zejména
z divodu pfitomnosti nehomogennich navazek a svrchni vrstvy jilové zeminy
GT1. Hladina podzemni vody byla bé&hem provadéni prlzkumnych praci
zastizena v hloubce 3.6 — 4.7 m p.t.
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B.1.6.2 Atmogeochemicky prizkum — vystup dualnich plynt
Ze zavéru atmogeochemického prizkumu zajmového uzemi, ktery provedla fa
GEOENGINEERING s.r.o0. v 01/2009 vyplyvaji nasledujici poznatky:
Z banského hlediska je zajmova oblast vystavby situovana ve stfedovychodnim
okraji zruseného dobyvaciho prostoru pro ¢erné uhli DP Pfivoz. V uvedeném
DP byla duailni €innost v souvislosti s dobyvanim ¢erného uhli ukonéena a byl
stanoven DP na hoflavy zemni plyn.

Na pfedmétné ploSe se vyskytuji tfi zminéna evidovana dulni dila:

- SDD Albert ID 430, IC 1348

Byvala vtazna, posléze vydusna jama Dolu Odra, v souCasné dobé
zlikvidovana nezpevnénym zasypem. Na povrchu opatfena ohlubfovym
povalem s odfukovym kominkem. Oplocena. Hloubka dulniho dila — 192 m.

- SDD Kutaci jama é.17  ID 801, IC 1351

Stara kutaci jama je v souCasné dobé zabezpecena stavajicim oplocenim
a odfukovym kominkem. ZpUsob likvidace neznamy. Hloubka duiniho dila 6,8
m.

- SDD Kutaci 20 ID 871, IC 13520

Stara kutaci jama v sou€asné dobé zabezpectena oplocenim s odfukovym
kominkem. Zpusob likvidace nezpevnény zasyp - hlusina. Hloubka dullniho dila
38,5 m.

Pro uvedena SDD byly stanoveny stavebni uzavéry v rozsahu jejich
bezpecnostniho pasma — dle informacnich tabuli na jednotlivych SDD s max. &
50m.

Dle ,Kategorizace uzemi OKR* (zpracované OKD, DPB, a.s. v Paskové) je
zajmova oblast vystavby situovana na uzemi, zafazeném z hlediska nebezpedci
vystupu dullnich plynl, do kategorie:

- Uzemi nebezpecné vystupy dulnich plynt — JZ East lokality

- Uzemi ohrozZené vystupy dulnich plynt — SV €ast lokality
Plosny pomér obou kategorii je cca 1:1.

Pro potfeby posouzeni zajmové lokality vystavby z hlediska nebezpeci
vystupu dulnich plyna bylo ve dnech 19. az 27.ledna 2009 firmou UNIGEO, a.s.
Ostrava provedeno méfeni metanu. Méfeni bylo provedeno na 240 meéficich
mistech, a to vinzenyrskych sitich nachazejicich se v prostoru zkoumané
plochy, dale pak ve vytloukanych sondach - viz. Pfiloha €. 1. — Graficka situace.

Méfeni se uskuteCnilo za tlaku pod 1005 hPa, tudiz za pfiznivych
atmosférickych podminek pro maximalni vystup ddlnich plynu.

Na zakladé ziskanych informaci o situovani SDD v zajmové oblasti a jejich
polohopisné navaznosti mizeme konstatovat nasleduijici:

Stavajici evidovana stara dualni dila maji pfimou vazbu na zajmovou
lokalitu vystavby, a prestoze posledni evidovany vystup dulnich plynu byl
evidovan v roce 2002 na SDD Kutaci jama €. 17 (v koncentraci 4,54%), nelze
vylouéit dalSi vystupy metanu. Ostatni nepfiznivé vlivy - poklesy terénu v
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okoli SDD - doposud nebyly zjiSttny a na planované zastavbé se

neocekavaji.

- Metanovy prizkum realizovany ve dnech 19. — 27.ledna 2009 vykazal
v méfenych mistech nulové koncentrace metanu (nebyly zjistény ani stopoveé
obsahy — setiny %). Obsah metanu byl sledovan v pfistupnych mistech
stavajicich inZzenyrskych siti a ve vytloukanych sondach.

- 'V zajmové oblasti jsou evidovana SDD ustici na povrch, ktera svym
bezpelnostnim pasmem a navaznou stavebni uzavérou vymezuji pfipadnou
stavebni plochu

- Zajmova oblast se nachazi na ploSe zarazené dle ,Kategorizace uzemi
OKR" (zpracované OKD, DPB, a.s. v Paskové) na uzemi, zafazeném
z hlediska nebezpeli vystupu dulnich plynt, do kategorii -  Gzemi
nebezpecné vystupy ddlnich plynd — JZ Cast lokality a - dzemi ohroZzené
vystupy dulnich plyni — SV Cast lokality

- zausténi neevidované Stoly a jeji pfipadny pruchod danou lokalitou se
nepfedpoklada, vzhledem k historickému vyuZivani pfedmétné plochy se
v8ak neda vyloucit

- Evidovana SDD se ve vztahu k zajmové lokalité vystavby nachazi v oblasti
antropogenni Cinnosti. NaruSeny pokryvny utvar vytvafi mnozstvi lokalnich
plynovych cest na povrch, v bezprostfednim okoli usti SDD. Tim umozriuje
vystup metanu do ovzdu$i a omezuje tak moznost jeho Sifeni do prostoru.
Vyjimku tvofi liniové inZenyrskeé stavby.

- Mocnost pokryvného utvaru karbonskych vrstev v lokalité stavby je menSi
nez 50m, coz je pod odbornou vefejnosti dohodové stanovenou
bezpeénostni hranici mocnosti pokryvu (v hodnoté 50m).

- Neni znam zpusob a rozsah provadéni stavebnich praci realizovanych
v planované zastavbé, doporucuje se realizace v otevienych povrchovych
vykopech.

Na zakladé vySe uvedenych vystupld z provedeného metanového
pruzkumu (naméfeny nulové hodnoty koncentraci CH,; a s pfihlédnutim na
stavajici metanscreening evidovanych SDD (posledni vystup metanu na SDD
Kutaci jama €. 17 v 02/2002) muzeme konstatovat, Ze stavebni prace spojené
s realizaci jednotlivych objektt budouci zastavby — Rozvojové zény HruSov — a
jejich nasledny definitivni provoz v zajmové lokalité nebude ohrozen
nekontrolovanymi vystupy dulnich plynd ani ztratou stability a pFipadnou
destrukci usti SDD.

Na zakladé vysledkl méfeni provadéného v pfedmétné oblasti je misto
stavby zarazeno do klasifikaéniho stupné z hlediska nebezpedi vystupu metanu

,bez nebezpedi“

S ohledem ke skuteCnosti, Ze zajmova oblast vystavby spada do kategorie
uzemi nebezpecného az ohrozeného vystupem dulnich plynld a s pfihlédnutim
na skuteCnost, Ze mocnost pokryvného utvaru karbonskych vrstev v misté
stavby nedosahuje hodnoty 50m (dohodové odbornou vefejnosti stanovena
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bezpecnostni hranice mocnosti pokryvného utvaru), byla z uvedeného divodu

pro

realizaci budoucich staveb v souvislosti s doprovodnymi vykopovymi

pracemi navrzena nasledujici bezpeénostni opatreni:

V pfipadé, Ze dojde kvyraznému poklesu barometrického tlaku (nad
10 hPa/24 hod.) bude provedena kontrola koncentrace CH,; v prostoru
vykopu (odbér vzorku realizovat u dna vykopu) na misté pracovisté a
v mistech vykopem obnazenych dutin nebo trhlin v zemnim prostfedi.

V mistech vykopem obnazenych dutin nebo trhlin v zemnim prostfedi bude
kontrola koncentrace CH,4 provedena okamzité po jejich odkryti, bez ohledu
na hodnotu barometrického tlaku.

V misté prostupl pfipadnych domovnich pfipojek do suterént budov bude
zajisténa jejich dukladna izolace. Trvale je zapotfebi také tésné izolovat
mista kfiZzeni s rozvody plynu (proti moznosti Sifeni plynu v pfipadé poruchy
této site).

V pfipadé, ze namérena koncentrace metanu nebude vySSi nez 0,25 % CHy,
bude zachovan normalni provoz s tim, Zze pfed obsazenim pracovisté bude
jedenkrat za den méfena koncentrace CHa.

Pokud bude v prostoru vykopu ovéfena zvySena koncentrace metanu
v hodnotach 0,25% az 1%, musi byt kolem pracovisté vymezen
bezpecCnostni prostor. Koncentrace metanu bude ve vySe uvedenych
mistech méfena 1 za sménu. BezpecCnostni prostor musi byt opatfen
vystraznymi napisy a zabezpeCen proti vstupu nepovolanych osob.
V bezpec€nostnim prostoru musi byt dodrzeny podminky prace a pohybu
pracovniki v souladu s technologickym postupem, se kterym budou
pracovnici fadné seznameni.

V daném pfipadé je za bezpec€nostni prostor povazovano misto se
zvySenym pozarnim nebezpedim, dle § 167 Vyhlasky CBU &. 22/1989 Sb.

V useku ovérenych zvySenych koncentraci metanu bude vymezeny
bezpeénostni prostor uzavien, v min. vzdalenosti 1,0 m od hran vykopu po
jeho obou stranach a v celé délce useku ovérenych zvySenych koncentraci
metanu. Bezpecnostni prostor bude opatfen vystraznymi napisy o zakazu
koufeni a pouzivani otevieného ohné a musi byt zabezpecen proti vstupu
nepovolanych osob.

Po celou dobu stavby musi byt zajisténo kontinualni méreni barometrického
tlaku, popf. napojeni na mistni stanici kontinualniho méreni barometrického
tlaku.

V pfipadé, Zze bude naméfena koncentrace metanu presahovat hodnotu
1%, musi byt znepfistupnén cely usek vykopu s ovéfenymi zvySenymi
koncentracemi metanu, v némz byla naméfena koncentrace CH4 nad 1 %, a
to do vzdalenosti 5 m od hran vykopu po jeho obou stranach.

V uvedeném prostoru musi byt zajistén zakaz koufeni a prace s otevienym
ohném do doby kdy naméfené koncentrace CH, nedosahnou hodnoty pod
1%. Do uvedeného prostoru musi byt zajistén zakaz vstupu vSech osob,
prace museji byt pferuseny.

DalSi postup:

Po dobu, kdy budou koncentrace CH,; vys8i nez 1 %, bude vymezeny
bezpeénostni prostor ve vykopu znepfistupnén, koncentrace metanu bude
méfena ve vySe uvedenych mistech 1x za pul smény. Prace ve vykopu
mimo vymezeny bezpecnostni prostor budou probihat za dodrZzovani
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zdkazu koufeni, manipulace s otevienym ohném a zakazem vstupu
nepovolanych osob do vykopu, za zvySeného technického dozoru.

e Pfi méfenych koncentracich CH4 do 0,25 % bude zachovan normaini provoz
s tim, ze v uvedenych mistech bude koncentrace CH, méfena jedenkrat za
den pfed obsazenim pracovisté. Méfeni koncentrace CH, bude provadéno
do naméreni nulovych hodnot.

V pripadé naméfeni koncentrace CH; nad 1% v prubéhu vystavby
doporuCujeme kontaktovat firmu UNIGEO, a.s. Ostrava (monitoring SDD
v OKR z hlediska vystupu dalnich plyna).

Podminky pro zasah do ochranného pasma evidovanych SDD

V pfipadé, Ze situovani jednotlivych SDD se svou stavebni uzavérou bude
v budoucnu branit pfipadnému investorovi realizovat zamyslenou stavbu, bude
nutno podat Zadost o zruseni €i zménu stavebni uzavéry pro konkrétni pfipad.
Tuto Zadost povoluje Rada mésta Ostravy a je podminéna pfedlozenim:
- banského projektu pozadovanych zmén
- provedenim atmogeochemického pruzkumu
- posudkem banského znalce z hlediska geotechniky
- vyjadfenim spravce objektu, kterym je firma DIAMO, a.s.

V pfipadé kladného vyfizeni zadosti bude vysledkem souhrn opatfeni, za
kterych bude mozno zfizeni stavby na predmétné ploSe povolit.
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B.1.6.3 Stavajici sit monitorovacich hydrologickych vrtit CHMU

Stavajici sit monitorovacich hydrologickych vrtd CHMU

V Sedesatych letech byly v posuzované lokalité Hydrometeorologickym ustavem
vybudovany hydrologické vrty, které jsou zafazeny do statni pozorovaci sité.
Tyto slouzi k systematickému sledovani rezimu podzemni vody a tim
k ziskavani nezbytnych udaji o moznostech vyuZziti zdroju podzemni vody pro
zasobovani pitnou vodou.

Rozhodnutim €. 40/76, ktery vydal odbor VHZL NVO dne 3.9.1976, byla
stanovena ochranna pasma kolem objektl zakladni pozorovaci sité
podzemnich vod o poloméru 250 m.

Na uzemi posuzovaneé lokality se nachazeji nasledujici vrty v€etné jejich
ochrannych pasem, ktera do uzemi zasahuiji:

X JTSK Y JTSK
- 11 KO 1815 Ostrava - HruSov 1 097 639 469 630
-12 KO 1816 Ostrava — HruSov 1097 704 469 586
- 13 KO 1818 Ostrava — HruSov 1 097 890 469 444
-14 KO 1821 Ostrava — HruSov 1 097 949 469 375

Tyto vrty budou dle vyjadieni CHMU — poboé&ka Ostrava, zn.P09571 — 359 ze
dne 17.4.2009 , v ramci stavby bez nahrady zruseny.

B.1.6.4 Klimatické poméry
Z hlediska klimatického nalezi zajmové uzemi dle Quitta (1971) do mirné teplé
oblasti (MT10) s nasledujicimi klimatologickymi charakteristikami :

ro¢ni teploty ovzdusi . pramér 8,60C
maximum 32,10C
minimum - 15,90C

pramérna teplota vzduchu v lednu : -2 az-3°C

pocet letnich dn( 40 az 50

pocet dnl s primérnou teplotou 10°C a vice : 140 az 160
pocet mrazovych dnu ; 110 az 130

pocet ledovych dnu : 30 az 40

roc¢ni srazkovy uhrn : 720 mm
srazkovy uhrn ve vegetaCnim obdobi 400 az 450 mm
srazkovy uhrn v zimnim obdobi : 200 az 250 mm

Klimatické udaje oblasti stavby jsou nasledujici

nadmofrska vyska uzemi : 195 -205 mn.m.
intenzita 15-ti min desSté pfi p =1 : 128 I/s ha
prim.pocet dnt se snéhovou pokryvkou : 57,1 dnd/rok
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B.1.7 Poloha vici zaplavovému Gzemi

Zajmoveé uzemi se nachazi v bezodtokoveé kotliné vymezené hrazi podél
feky Odry.

V soucCasné dobé je uzemi chranéno ochrannou protipovodfiovou hrazi
na uroven prutoku Q100. (VySkova uroven rostlého terénu zajmové plochy se
pohybuje od 199,50 — 202,50 m n.m., tedy pod urovni hladiny Q100 v fece
Odfe)

Konfigurace stavajiciho terénu vytvari v zajmovém uzemi bezodtokovou
oblast. Z této lokality odtékaji srazkové vody gravitané pouze do prutokl v fece
Odfe o hodnoté Q1. Pfi tomto pratoku vystoupa hladina v fece na uroven
201,80 m n.m. DalSi gravitacni odtok ze zajmového uzemi je tak znemoznén.

Z tohoto dudvodu je v misté zausténi stavajici kanalizace do feky Odry
zfizena stavajici povodriova Cerpaci stanice, ktera preCerpava odpadni a
srazkové vody pfitékajici z posuzovaného Uzemi do feky Odry. Cerpani probiha
v obdobi zvySenych prutokl v fece Odre, tedy pfi pritocich vy$Sich nez Q1.

Reka Odra

Reka Odra sé&islem hydrol.pofadi 2-03-02-0010 tvofi severni hranici
posuzovaného Uzemi a souéasné hranici méstského obvodu. Reka Odra je na
uzemi meéstského obvodu opatfena protipovodiovymi hrazemi, které chrani
méstskou zastavbu pfed velkymi vodami v toku.

Reka Odra je na celém posuzovaném tzemi lokality Hruov upravena na priitok
Q100.

Rada n-letych vod v fece Odie - dle sdéleni CHMU Ostrava v (m?/s)
(viz dokladova Cast z 27.2.2008)

plocha

Profil povozdi Qi |Q2 |Qs |Qi0|Q2 |Qso [Quoo | tfida
km

Koblovsky most (4 573,47 |329 489 |737 |948 {1180 |1510 |1790 .

V blizkosti zajmového uzemi se na fece Odfe nachazeji tyto objekty :

Koblovsky most 10,300 km
Hladina Q1 201,80 m n.m.
Hladina Q5 202,19 m n.m.
Hladina Q20 203,05 m n.m.
Hladina Q100 203,92 m n.m.

Jez Privoz : 11,824 km

V zdjmovém posuzovaném uzemi (Usek fi¢niho km 10,9 - 17,5) je pravy bfeh
feky Odry zabezpecen na stoletou vodu.

V zajmovém posuzovaném uUzemi lokalita HruSov, jak vyplyva z dfive
realizovanych praci, je stavajici protipovodnova ochrana zastavby pred velkymi
vodami z feky Odra dostacujici. Z tohoto duvodu se predloZzena dokumentace
touto problematikou jiz dale nezabyva.
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B.1.8 Prehled (vypis) dotéenych pozemkii
Viz samostatna pfiloha ¢€.E.2

B.1.9 Pristupové trasy

Pfijezd do zajmového uzemi je v souCasné dobé zajistén z ul.Bohuminska a
z ul.Zizkova. Tento stav zGstane zachovan.

B.1.10 Zajisténi vody a energii po dobu vystavby
Inzenyrskeé sité pro zasobovani a obsluhu feSeného uzemi jsou pfipojeny na

stavajici technickou infrastrukturu v bezprostfednim okoli. Navrhovanou
stavbou nedojde ke zméné.
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B.2 Zakladni charakteristika navrzené zmény jeho vyuziti

B.2.1 Soucasny zpuUsob uzivani dotéenych pozemku
Resené Uzemi se nachazi v Méstském obvodu Slezska Ostrava, v k.U. Hrugov.
Je vymezeno na zapadé a na severu novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/58),
na vychodé okrajem skladky komunalniho odpadu OZO, lemované nesouvislym
pasmem zelené& a na jihu pozemky Zelezniéni trati CD Ostrava-Bohumin.
Zajmové uzemi je ohraniCeno na severu tokem Odra a linii dalnice D47
(Olomouc — Bohumin), zvychodni strany je uUzemi ohraniCeno méstskou
skladkou TDO, na jihu je vymezeno linii Zelezniéni trati CD Pferov — Zilina a ze
zapadni strany je vymezeno ulici Bohuminska.
Pfedmétny vymezeny prostor je v sou€asné dobé vybydlen a na ploSe zustaly
opusténé neobydlené domy. V soucasné prostor postupné zarlsta zeleni.

B.2.2 Navrhovana zména vyuziti uzemi
Predlozena dokumentace slouzi pro ucely vydani uzemniho rozhodnuti pro
sanaci zajmoveho uzemi a pro zajisténi odvadéni destovych vod.

Uzemi je zfeteln& fyzicky vymezeno silnici 1/58 — ul. Bohuminskou,
zelezni€ni trati a skladkou komunalniho odpadu OZO. Témito prvky je
prostorové zcela oddéleno od ostatniho uzemi mésta, se kterym souvisi
predevSim propojenim dopravni a technickou infrastrukturou.

Pfedpoklada se ploSna asanace uzemi v€. komunikaci a inzenyrskych
siti, pfi respektovani tras a ochrannych pasem stavajiciho destoveho
kanalizacniho sbérace a stl. plynovodu.

V ramci pfedmétné stavby se navrhuje zvySeni urovné terénu ploSnym
nasypem vhodnou zeminou. Celkové zvySeni terénu na zajmovém uzemi se
navrhuje v primeéru o cca 4,5m oproti stavajicimu stavu.

V ramci praci se provede vykaceni zelené v zgjmovém uzemi a sejmuti
ornice na zajmové plose. Nasledné se provedou zemni nasypy za ucelem
zvySeni urovné terénu. Soucasti navrhovanych uprav je dale ohumusovani takto
zvysSeného terénu, ozelenéni plochy s nahradni vysadbou a provedeni nutnych
Uprav stavajicich hydrometeorologickych vrtl a nutna uprava starych ddlnich dél
souvisejici s provedenim ploSného zvysSeni terénu v zajmovém uzemi.

Pfedlozeny navrh sanace zajmového uzemi je ve shodé se schvalenym
Uzemnim planem Mésta Ostravy. Zménou Uzemniho planu mésta Ostravy &.
80R z bfezna 2008 bylo feSené uzemi vyhlaseno plochou pro asanaci.

Po provedeni asanace zajmového uzemi bude mozné plochu vyuzit pro
ucely stanovené v Uzemnim planu Mésta Ostravy. Podle schvaleného
uzemniho planu se v tomto prostoru uvazuje s vystavbou zoény pro komeréni
vyuziti.

Na stavbu nejsou z architektonického a vytvarného hlediska kladeny
Zadné pozadavky, nebot’ se jedna o sanaci stavajici plochy a o pfipravu pro
dalSi vyuziti.
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B.2.3 Pro do¢asnou zménu vyuziti Gzemi stanoveni lhity trvani
Zmeéna vyuziti uzemi je navrzena jako zména trvala.

B.2.4 Uprava uzemi po ukonéeni zmény vyuziti Gzemi
Zména vyuziti uzemi je navrzena jako zména trvala. Po ukoncCeni praci bude
povrch dotéenych ploch navySen na navrhovanou uroven, urovnan,
ohumusovan a oset travou.

B.2.5 Navrh zpisobu a postupu realizace zmény

Stavebni prace budou provadény standardnim zplsobem. Jedna se
zejmeéna o kaceni drevin, drceni stavenistniho materialu, terénni upravy a dalSi
zemni prace.

Prace budou provadény po usecich, kazdy usek o rozsahu cca 5 ha.
Terénni a zemni prace budou postupovat zjiho az jihovychodu smérem
k severu.

V prvni fazi realizace stavby bude provedeno
- Kaceni zelené a myceni kefového porostu
- Sejmuti ornice
V dalSi fazi se provede
- Provedeni nasypu a terénnich praci do figury HTU
- Uprava hydrometeorologickych vrtl
- Uprava starych ddlnich dél
- Ohumusovani dot€enych ploch a oseti travou
- Nahradni vysadba zelené
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B.3 Orientacni udaje o zméné vyuziti Uzemi

B.3.1 Celkova vyméra uzemi

Celkova plocha reseného uzemi 346 976 m?

Zasahy do zemédélského pudniho fondu:

ZPF celkem 86 707 m2
Zabor — trvalé vynéti ze ZPF 86 707 m2
Zasahy do do pozemku, uréenych k pInéni funkce lesa (LPF):

LPF celkem 18 529 m2
Zabor — trvalé vynéti z LPF 18 529 m2

Zasah do Vyznamného krajinného prvku:
Navrhované zruseni VKP ¢.108 — par.¢.260, 267/1 6 090 m?

B.3.2 Posouzeni navrhu zmény vyuziti tzemi podle §80 odst.2
pism.e) stavebniho zakona

V daném pfipadé je predlozena dokumentace zpracovana podle

Z3ak.€.183/2006 Sb. §80 odst.2 pism.a) terénni upravy, kterymi se rozumi
zemni prace a zmeny terénu, jimiz se méni vzhled prostfedi a odtokové poméry.

B.3.3 Zakladni udaje o kapacité

Celkova plocha feSeného uzemi 346 976 m?

B.3.4 Celkova bilance narokt vSsech druhu energii a TUV

Pfijezd do zajmového uzemi je v souCasné dobé zajistén z ul.Bohuminska a
z ul.Zizkova. Tento stav zustane zachovan.

InZenyrské sité pro zasobovani a obsluhu FfeSeného uzemi jsou pfipojeny na

stavajici technickou infrastrukturu v bezprostfednim okoli. Navrhovanou
stavbou nedojde ke zméné.
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B.3.5 Celkova spotreba vody
Potreba pitné vody
Zmeénou vyuziti uzemi nedojde ke zméné potreby pitné vody oproti dneSnimu
stavu.

Splaskové odpadni vody
V ramci zmény vyuziti Uzemi nedojde k produkci splaskovych odpadnich vod.

Destové vody
Zmeénou vyuZiti uzemi nedojde ke zméné odtokovych pomérl z pfedmétné
lokality.

B.3.6 Udaje o odtokovych pomérech
Destové vody
Zménou vyuziti uzemi nedojde ke zméné odtokovych pomérl z pfedmétné
lokality.

B.3.7 Odhad mnozstvi splaskovych vod
V ramci zmény vyuziti Uzemi nedojde k produkci splaskovych odpadnich vod.

B.3.8 Pozadavky na kapacity verejné dopravni sité
Pfijezd do zajmového uzemi je v souCasné dobé zajistén z ul.Bohuminska a
z ul.Zizkova. Tento stav zUstane zachovan.

B.3.9 Pozadavky na elektronické komunika¢€ni sité
Stavba respektuje kfizeni a soubéhy s elektronickymi komunikaénimi sitémi.

B.3.10 Predpokladana lhita vystavby a zahajeni vystavby
Predpokladané terminy realizace stavby jsou nasledujici

Zahajeni stavby : 06/2014
Ukon¢eni stavby : 06/2016
Doba vystavby : 24 mésicu

B.3.11 Etapizace vystavby
Stavba bude realizovana jako jedna etapa.

vypracoval : HYDROPROJEKT CZ a.s. - Ing. Cestmir Krkoska
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