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hrubé terénni upravy
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CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

AL Oznamovatel

CITY INVEST OSTRAVA, spol. sr.o.

Aldl  IC
48392928

AIl.  Sidlo
Tvorkovskych 2016/17, 709 79 Ostrava — Maridnské Hory

A.IV. Opravnény zistupee oznamaovatele

Jméno: Ing. Jifi Pazourek
Adresa:  Tvorkovskych 2016/17, 709 79 Ostrava — Marianské Hory
Tel.: 596 625291

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.I.  Zikladni idaje
B.LI. Nizey zdméru a jeho zarazeni podie piilohy ¢ 1
w~Rozvojova zona Hrufov"™

Dle piflohy ¢ 1 zdkona ¢ 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi,
v platném znéni, spada pfedmétny zéamér do kategorie II, bodu 10.6 — Skladové nebo ob-
chodni komplexy véetnd ndkupnich stiedisek, o celkové vyméfe nad 3 000 m® zastavéné
plochy; parkovidté nebo gardZe s kapacitou nad 100 parkovacich stdni v souétu pro celou
stavbu, PrisluSnym ufadem je Krajsky tifad Moravskoslezského kraje.

B.L2. Rozsah zamérn

Zameér predstavuje pripravu rozvojové zony v Ostrave—]Irusoveé, v misté tzv. socilni-
ho brownfield, Jednd se o byvalou obytnou éast Hrudova, kterd byla postupné vysidlovéna
a po katastrofdlni povodni v éervenci 1997 piestala plnit svoji funkei. Uzemi je dnes zeela
devastované a prakticky vysidlené.

Priprava rozvojove zony bude rozdélena do nékolika krokd. Nejprve budou zbourany
viechny zbyvajici nadzemni objekty, odstranény komunikace a ostaini zpevnéné plochy
a zrudeny stdvajici inZenyrske sit€. Zelent bude a2 na vyjimky vykécena. Po provedeni asana-
ci, kdceni zelené, odstranéni navdZek a sklddek a sejmuti ornice a humdznich vrstev bude
stavajici terén upraven ndsypy v nizdich polohdch a vyrovnédnim lokélnich depresi tak, ahy

> OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zéna Hrusov — oznameni EIA
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byla v celém tizemi dosaZena minimélni vyska upravencho terénu 202,00 m n.m., tzn, nad
trovni jednoleté vody. Nezpevnéné plochy kolem pitefnf komunikace (koridor inzenyrskych
siti a prostor pro vysadbu zeleng) a nezpevnéné plochy v okrajovych nevyuzitelnych tastech

{zemi budou vyrovnany zeminou a ohumusovény. Budou zde provedeny vysadby dievin,

v okrajovych plochéch liniové skupinové vysadby, doplnéné vysadbou keft. Valné nezpev-
néné plochy budou zatravnény.

Déle bude vybudovano dopravni napojeni zony z ulice Bohuminské (prodlouzenim
a dopInénim novych obsluZnych komunikaci) a piipojky technické infrastruktury: elektrickd
encrgie, centrilni rozvod tepla, plynovod, vodoved pitne vody, splaskovd kanalizace, defto-

va kanalizace.

Po provedeni piipravy tzemi bude moZné plochu vyuZit pro uéely stanovent
v Uzemnim planu mésta Ostravy. Podle schvileného tizemnfho planu se v tomto prostoru
uvaZuje o vystavbé zény pro komerdni vyuZiti — pfedpoklada se zde vystavba hal pro sklady,
lehkou vyrobu a administrativu.

Tato faze vystavby neni doposud projekéné zpracovéna, pro hodnoceni viivi zaméru
viak byl po dohodé se zadavatelem stanoven odhadovany rozsah budouci zastavby tak, aby
bylo mozné popsat vlivy provozu budouci zény. Byly stanoveny intenzity dopravy vyvolané
budoucim provozem administrativnich, skladovych a vyrobnich objekti, a na jejich zakladé
pak modelové poéitany zmény hlukové zétéZe a zmény kvality ovzdusi. Technologicke zdro-
je emisi do ovzduii a zdroje hluku — s vyjimkou vzduchotechniky — nebyly uvaZovany, ne-
bot' o piipadnych budoucich vyrobnich aktivitich neni v soutasné dobé nic konkrétniho

ZIAmo,

B.I3. Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Statutarni mésto Ostrava
Katastralni uzemi: [Trusov

Stavba je situovéna na 590 pozemecich nebo jejich &astech. Jednd se o pozemky
v celkové vyméfe 347 976 m?, tvofené Gdstend nezemédélskou pldou, éastecne pozemky
zemédélského plidniho fondu a éasteéné lesnimi pozemky.

Z4jmové tzemi je vymezeno na zépadé a na severu ulici Bohuminskou (silnice 1/58).
na vychodé okrajem skladky komundlniho edpadu spoletnosti OZ0O, lemované nesouvislym
pisem zeleng, a na jihu linif Zelezniéni trati CD Ostrava — Bohumin.

B.I4. Charakter zdméru a moinost kumulace s jinpmi zdméry

Jedn4 se o vyuZiti byvalé obytné &ésti Hrudova, po povodni v r. 1997 prakticky vysid-
lené, s plochou cea 35 ha. Posuzovany zdmér predstavuje pfipravu této lokality pro dalsi
vyusitl — tedy asanaci zbyvajicich objektdi, vyrovnani terénu na poZadovanou troven
s ohledem na ochranu tzemi pred povodn&mi, vybaveni lokality novymi inZenyrskymi site-
mi a dopravnim napojenim. Konkrétni ndplii budouci zény neni prozatim projekéné zpraco-
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vana, pfedpoklddd se vyuZiti v souladu sdzemnim plénem — tedy sklady, lehky priimysl,
administrativa,

Jihovychodnim smérem se nachazi byvaly primyslovy aredl Hru$ovskyeh chemickych
zavodu, jiz vice nez 10 let opudtdny, také tzv. brownfield, s plochou cea 30 ha. V soutasné
dobé se pfipravuje jeho nové vyuziti podobného zaméfeni jako posuzovany zémér. Stavba je
navrZzena jako celek s pfedpoklddanym vyuZitim pro logisticky areal. Objekty budou vynZi-
vany pro dcely administrativni, skladovaci, pfipadne pro lehkou vyrobu, Sougésti stavby je
napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, véetné vybudovani (obnoveni) selezniéni
vlegky. Vzhledem k tomu, Ze soubth jak piipravy a vystavby obou zdméri, tak také jejich
provozu, je pravdépodobny, lze otekaval kumulativni vlivy na Zivotnl prostfedi. Tyk4 se to
piedevsim dopravy a s ni spojenych emisi vyfukovych plynit a hluku. Z toho diivodu byly
vramei predkladaného ozndmeni hodnoceny vlivy na ovzdudi a vlivy na hlukovou situaci
soucasné pro oba zidméry.

Severné aZ severovychodng od posuzovaného zdméru se nachdzi aredl méstské skl&dky
TKO, pro kterou se planuje dalsi rozifeni s provozem (navézenim odpadu) cca do r. 2023 .
Opét lze tedy predpokladat Edstedny soubgh s provozem rozvojové zény Hruov, Vzhledem
k tomu, Ze se viak jednd pouze o pokraovani souasného provozu skladky ve stejném roz-
sahu (intenzita dopravy apod.), nedojde ke zméné soutasného stavu Zivotniho prostedi,
Provoz skladky lze tedy povaZzovat za soudést lzv. pozadi.

B.L5.  Zdiivodnént potieby zdméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaiovanych vari-
ant a hlavuich divodi pro jejich vjibér, resp. odmitnuti

Realizace zdméru je vyvoldna stavem zdjmového tzemi, které je v dnedni dobé prak-
ticky zeela devastované a téméf vysidlené, Jedn4 se o Gzemi, ve kterém pfed povodni v roce
1997 pfevlddala funkce bydleni s doplitkovou obéanskou vybavenosti, Dne 30.10,1997 vydal
MMO, odbor stavebné spravni Uzemni rozhodnuti & 215/97 o stavebni uzévéte v feseném
tzemi. Hranice této stavebni uzdvéry je totoZnd s hranici fefeného (izemi. Zménou Uzemni-
ho planu mésta Ostravy ¢. 80R z bfczna 2008 bylo fefené Gizemi vyhlaSeno plochou pro asa-
naci.

Uzemi je pro realizaci zaméru vhodné zejména z nasledujicich diivodi:

- soulad s Uzemnim planem mésta Ostravy (viz prilohu &, | ozndmeni),

- dobra dopravni dostupnost — jednoduché napojeni na dédlnici D47 (D1) ina mistni
komunikaéni sit),

- moZnost napojeni technické infrastrukiury feSeného tzemi na stavajici, dostatedn® ka-
pacitni inZenyrské sité¢ v pfijatelnych vzdédlenostech (vyjma elektrické energie),

- odstup od uzemi stavajici obytné zéstavby, sniZujiel dopady zdméru na okolni abyva-
telstvo,

Zamér byl pfedloZen k posouzeni v jedné varianté, co se tyfe umisténi, dopravniho na-
pojeni na stivajici komunikaéni sit’ a napojeni na inZenyrské sit€. Rozmisténi objektd ani
dalsi specifikace budouciho stavu zény nebylo prozatim navrZeno, Provedenim zdméru do-
ide ke zhodnoceni nevyuZivaného, devastovaného vizemi (tzv. brownfield). PiedloZenou va-

4 Vystavba rozditeni sklddky je planovéna v r. 2012 (1, kazeta) a vr. 2015 (2. kazeta). Ukladani odpadu bude
probihat v Jetech 2013 — 2023. Do r. 2028 se bude provadét technickd a biologické rekultivace.

™ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zéna Hrukov — ozndmeni EIA
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riantu lze predb&zné hodnotit jako vhodnou s ohledem na soucasny stav (nevyuZité Bizemi)
a zafazeni lokality dle izemniho planu.

B.L6. Popis technického a technologického PeSeni zdméru
Soucasny stav

Soudasny stav izemi je dan vyvojem po povodnich v roce 1997, odkdy bylo tzemi po-
stupné vysidlovéno, devastovano, stavby i technické a dopravni infrastruktura byly demolo-
vany. V soutasné dobé ziistalo v tizeml jiZz pouze asi 30 objektd, pievazné neobydlenych
a nevyuzivanych, vrizném stupni devastace. Obyvano zistalo jen nékolik  domi
v ul. Husitské, Lomonosovové, Masikové & v byvalé hornické kolonii v ul. Kamasové
a Kulibinové. Pomérné zachovaly je sportovni aredl na ulici Plovarenské, zejména tenisove
kurty sdomkem klubu, kieré jsou v provozu. Naopak ve Spainém stavu je objekt Saten
a zcela devastovén je venkovni bazén. Ve velmi $patném technickém stavu je take fotbalové
h¥isté vietnd tribuny. Kromé dosud stojicich nevyuZivanych budov ve $patném aZ kritickém
technickém stavu, je v celém tizemi fada trosck demolovanyeh objektd, pfedevsim radovych
garé#i (viz foto v piiloze &. 10).

Z pomémé husté uliéni sité zstdva dnes plné provozuschopna pouze ulice Zizkova,
pfipojenda rampami na novou Bohuminskou a zaji$tujici spojeni sc zapadni tasti HruSova,
ztasti pak ulice Kaplifova, Lomonosovova, éimnnm’a, Plovarenska, Husitska a Kulturni.
Ostatni komunikace jsou v riizném stupni devastace, bez tdizby, sc silné naruenym nebo
fiplng likvidovanym povrchem. V ohdobném stavu jsou inZenyrské sité, které pivodng ob-
sluhovaly tizemi, z nich¥ rovnéZ je jiZ jen mald ¢ast funkéni nebo zcela nahrazena provizoril.
Ani komunikatni sif, ani distribudni inZenyrské sité v Gzemi nejsou, ani po rekonstrukei,
vyuzitelné pro uéely zamyileného vyuZitl po asanaci,

Znaénou &dst lokality zaujimé zeleii v rizngch forméch a kvalité — od zahradkafske ko-
lonie na jihovychodé, pfes zanedbanou skupinovou aliniovou zelefi primérné kvality
v byvalé ulién{ z4stavbe, zahraddch rodinnych domi a hornicke kolonie, aZ po kvalitni sou-
bory zelené v Machové sadu (viz foto v piiloze €. 10), na ndmésti J. Fucika a v prostoru mezi
ul. Moraveovou a trati CD.

Realizaci zaméru Ize dle projektové dokumentace rozdélit do nékolika kroki:

Asanace, demolice

Celé zajmové izemi bude plodng asanovano. Budou zbourdny viechny zbyvajici nad-
zemni objekly véetng gardZi, kilen, piistfeski, zahradnich chatek a objektil technického za-
fizeni, odstranény budou stavajici komunikace a zpevnéné plochy, ploty, zbytky zficenych
devastovanych objektd. Stavajici inzenyrske sit€ budou zrudeny.

Do soudasnosti ziistalo v izemi zachovino 33 objektd, z toho 8 objekti ob&anske vy-
bavenosti, 1 bytovy diim, 9 rodinnych domt a 15 drobnych objektd (technicke zafizeni, ga-
réze, kiilny). Jedn4 se pfevazné o jednopodlaZni objekty, pouze jeden dim je tiipodlazni (viz
foto v pFiloze &. 10) a dva dvoupodlaZni. V jihovychodni ¢asti uzemi bude zrusena zahrad-
katska kolonie — zahradni chatky, pfevaZné dfevéné, vyjimetné zdéné — budou odstranény,
celkem 10 objektd, Odstranény budou rovnéZ trosky nékolika staveb, prevéZng radovych

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zona Hrudov — ozndmen| EIA
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paraZl, zbytky cihelného zdiva a déle n¢kolik dalSich drobnych objektt (betonové bloky,
volné stojici ohradni zdi apod.),

VeSkery material z demolic bude tFidén, vhodny material bude recyklovan. Materidl,
pouZitelny do ndsypt, bude po potfebné tpravé vyuZit pro vyrovnani terénu zajmové lokali-
ty. NevyuZitelny material bude uloZen na piisluiné skladky nebo odstranén v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy. Stavebni difivi z demolic bude spéleno.

S vyjimkou kanalizaéniho sbérace byvalych chemickych zdvodii a stl. plynovodu bu-
dou vedkeré inZenyrské sité v zdjmovém tzemi zruSeny. Piedpoklada se, Ze trubni sité — tzn.
vodovodni a kanalizadni fady a pfipojky - budou tzv, zafoukdny cementovou smési a kabe-
lové rozvody demontoviny. RovnéZ vedkerd vzduind vedeni, silova i sdélovaci, budou de-
montovéna, Pro uvolnéni staveni$té je nutno provizorné prelozit stivajicl vedenf VN 22 kV.
Jeho demontaZ je moZna aZ po vybudovéni transformovny 110/22 kV a novych rozvodi VN,
Konkréini postup pfi ploiné asanaci tizemi bude z hlediska likvidace inZenyrskych siti
stanoven po projednani s jejich vlastniky nebo sprévei.

Zasahy do zelend

Pt plodné asanaci pro iely vybudovani zény je pro uvolnéni ploch nutno poditat
s rozsdhlou plodnou likvidaci stdvajici zeleng, jak souvislych ploch, tak liniové a solitémi
zeleng, To se tykd idfevin v Méchové sadu, ktery je vyznamnym krajinnym prvkem.
K zachovani jsou navrieny pouze dva lesni pozemky, zelei mezi ul. Moraveovou
a Zeleznitni trati a n&kolik solitérnich strom{ v jihozdpadnim naroZi tzemi,

Skryvka ornice a odstranéni skladek

V ramei asana¢nich praci bude v celé plofe zem&délského piidniho fondu sejmuta or-
nice a na ostatnich nezpevnénych plochach odstranény humézni vrsivy, Rovnéz budou odté-
Zeny viechny neulehlé navazky a ,Cerné” skladky v Gzemi (viz foto v pifloze &. 10). Ornice
bude pouZita k ohumusovéni vhodnych ploch pfeviingé mimo zdjmové tizemi, humdzni ze-
mina bude vyuZita pro zatravnéné plochy v zdjmové lokalitd. NavaZky a skladky odpadu
budou bud’ vyuZity nebo uloZeny na vhodné skladce mimo lokalitu, piip. odstranény jinym
zpisobem dle jejich charakteru.

Orientatni vyméry

- Skryvka ornice 86 805 m? x 0,26 =22 570 m’

- Skryvka huméznich vrstev 208 170 m*x 0.2 =41 634 m°

- Navézky a skladky 6000m*x0,5 =cca3000m’
U])l"ava terénu

Po provedeni asanaci, kdceni zeleng, odstranéni navé¥ek a skladek a sejmutf ornice
a humoznich vrstev bude stavajici terén upraven nisypy v niZiich polohéch a lokélnich de-
presich. Sou¢asny povrch zdjmového fGzem! je mim& svaZity od jihozdpadni strany
k severovychodni strané. Na jihovychodnf strané md stavajici terén vyskovou trovesi cca
205,0 m n.m., na strané severovychodni je vyskovd tiroveit cea 199,50 m n.m. V projektu je
navrzeno srovnani celé plochy stavenidté na vysku 202,0 ~ 199,75 m n.m.

™ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojové zona HruSov — oznameni EIA
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Ze stivajiciho vy¥kopisu staveni§t® vyplyvd, Ze na cca 1/10 plochy budou provedeny
vykopové price. Ve zbyvajici ploSe jsou navrZeny nédsypy. Kolem staré¢ho dilniho dila Al-
bert ID 430 IC 1348 zistane v okruhu o priméru 18m (se stiedem v ose jamy) zachovan

plvodni lerén.

Nasypy budou budovény nejlépe z nesoudrZnych, propustnych a nenamrzavych zemin
nebo ze soudr?nych zemin (vyléZenych v zdjmové lokalité) stabilizovanych vépennym sub-
stratem, MnoZstvi vapenného substratu bude uréeno po provedenf statickych zat€Zovacich
zkousek na zkudebnich tsceich. Predpokladd se, Zze spodni vrstvy nasypu budou tvoreny zc
zemin ziskanych z vykopovych praci na stavenisti, Daldf vrstvy budou ze zemin ziskanych
mino stavbu. Svahy nasypi budou provedeny ve sklonu 1:2,5. Hutnénf nasypu bude provi-
déno ve vrstvach max. 0,30 m. Piedepsand tinosnost na zemni plani bude min 30 MPa.

Nezpevnéné plochy kolem péatefni komunikace (koridor inZenyrskych siti a prostor pro
vysadbu zelen&) a nezpevnéné plochy v okrajovych nevyuzitelnych &astech tzemi budou
yyrovadny zeminou a ohumusovény. Budou zde provedeny vysadby dfevin, v okrajovych
plochéch liniové skupinové vysadby, doplnéné vysadbou keFii. Pro vysadbu budou pouZity
druhy dievin, které jsou v izemi piivodni. Volné nezpevnéné plochy budou zatravnény.

V ramei projektové dokumentace byl vypo&ten odhad kubatur vykopt a nasypt.

- vykopy cca 110 000 m*
- nasypy cca 405 000 m’
- chybégjici zemina cea 295 000 m? (bude dovezena z jinych lokalit)

Dopravni napojeni

Plochy rozvojové zény Hrufov budou z ulice Bohuminské zpfistupnény prodlouzenim
a doplnénim novych obsluznych komunikaci.

RovnéZ je navrZena tizemni rezerva pro Zelezniéni vletku, zapojenou do kolejiste le.
Vystavba Zelezniéni vletky neni soutdsti ziméru. Pfedpokladany investor je spoleénost CD-
Sprava Zelezniénf dopravni cesty, s.o.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Uzemi piipravované zény bude novymi pfpojkami napojeno na technickou infrastruk-
turu — jednd se o pifpojky elektrické cnergie, centrélniho rozvodu tepla, plynovodu, vodavo-
du pitné vody, splaskové kanalizace a dedt'ové kanalizace, Podrobnéji viz kap. B.IL

Budouci vyuZiti z6ny (neni soutdsti projektové dokumentace)

Po provedeni piipravy tzemi bude moiné plochu vyuZzit pro igely stanovené
v Uzemnim planu mésta Ostravy. Podle schvéleného tizemniho plénu se v tomto prostoru
uvazuje o vystavbé zény pro komeréni vyuZiti — piedpoklada se vystavba hal pro sklady,
lehkou vyrobu a administrativu, Bliz3 tdaje o objektech nejsou prozatim k dispozici.

.  OSTRAVA HRUSOV - Rozvajova zdna Hrusov — oznameni EIA
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¢ Celkova posuzovand plocha 34,7 ha, z toho
- zpevnéné plochy — stiechy cea 19,0 ha
- zpevnéne plochy — komunikace cea 8,5 ha
- nezpevnéné plochy cea 7,2 ha, z toho
— plocha lesnich pozemki cea | ha
— plocha dophikove zeleng cea 3 ha

¢ Uzemni rezerva pro souvisejici stavby jinych investori:
trafostanice (pfedpoklddany investor CEZ a.s.) 12 000 m*
" vzdugné vedeni VVN 2 x 110 kV (pfedpokladany investor CEZ a.s.) 15 000 m*
* 7elezniéni vletka CD (piedpokladany investor CD-Dopravni cesty a.s.) 6 000 m?

B.I.7.  Predpoklidany termin zahdjeni realizace zdméru a jeho dokondeni

Predpokladany termin zahajeni stavby: 06/2010
Predpokladany termin ukonéeni stavby: 06/2012
Predpoklddany doba vijstavby: 24 mésict

Stavbou se rozumi asanace objektd, vyrovndni terénu, vybudovéni dopravniho napojeni
a piipojek inZenyrskych siti. Neni sem zahrmuta vystavba budov vlastni rozvojové zdny
(skladli, administrativnich a vyrobnich budov, parkovidt apod.) — o téchto aktivitach nejsou

prozatim Zadne blizsi informace.

Pro Gcely modelovini hlukové a imisni zatéZe byl jako vypo&tovy rok zvolen rok 2020, pro
ktery lze pfedpokladat, Zc rozvojova zona bude jiz v plném provozu.

B.1L8.  Vyfet dotéenyich tizemné samosprdavaych celkii

Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava

B.L9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich hfadi, kieré budou
tato rozhodnutl vydivat

¢ Uzemni rozhodnuti, vyda Magistrat mésta Ostravy, odbor stavebné spravni
4+ Stavebni povoleni, vyda Ufad méstského obvodu Slezské Ostrava — Stavebni titad
¢ Kolauda&nf souhlas, vyda Utad méstského obvodu Slezska Ostrava — Stavebni tiad

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zéna Hrusov - oznameni EIA
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B.II.  Udaje o vstupech
B.ILIL. Plda

Z&mér je situovdn na 590 pozemcich nebo jejich édstech, Jednd se o pozemky
v celkové vymeére 346 976 m?, tvofené éastetné nezemédélskou piidou (ostatni plochy), ¢ds-
teéné pozemky zemédélského plidniho fondu a éasteéné lesnimi pozemky.

¢ Celkové plocha zdméru 346 976 m", z toho
- nezemédélské pida — ostatni plocha 241 642 m*
- zemédélsky pidni fond (ZPF) 86 805 m*
- lesni pozemky 18 529 m*

¢ Trvalé zabory
- zébor ZPF 86 805 m”

- zdbor lesnich pozemki p.&. 331, 332, 341 8 685 m*
(p.€.302/40 a 335 o vyméie 9 844 m? ziistdvaji nadale soud4sti lesnich pozemkii)

¢ Doéasné zdbory; Potfeba dodasného zéboru pozemki je vyvolana pouze nutnosti zajistit
pFistup na stavenidt® a umistit skladky materidlu a zafizeni stavenisté. Docasny zdbor byl
navrZen v rozsahu nezbytng nutném k provedeni vlastni vystavby, pro pfistup stavebnich
mechanizmi, pro sklddky materidlu a zatizeni staveni3té, a lo zejména s ohledem na sou-
kromé pozemky. Plochy urené pro zaffzeni staveniité, sklidky materidlu a pifjezdy na
stavenisté budou po dokonéeni stavby uvedeny do plivodniho stavu. Rekultivace pozem-
ki bude spofivat v urovnani terénu, oseti travnim semenem a ohumusovénim. Celkové
dodasné zdbory nebyly vySisleny. Zafizeni staveniit® je navrZeno v prostoru rozvojove
z6ny a zaujimé plochu 500 m?,

B.IL2. Veda

Z4sobovéni zdjmové plochy pitnou vodu je navrZeno napojenim na stavajici piivodni
potrubi DN 200 v ul, K $acht&, Zde se zfidi nova regulaéni Sachta, ¢imZ se dosahne vy3siho
provozniho tlaku v arealu rozvojové zény. Stévajici redukéni Sachtice v prostoru u mostu
nad tratl CD se odstavi z provozu. P¥ivodni potrubi pak bude vedeno ve stavajicim kolektoru
pod ulici Bohuminskou a déle podél hlavni obsluZné komunikace v pfipravovaneém arealu,
V nové navrhované redukénf Zachtici v misté napojeni na stavajici vodovodni rozvod je na-
vrZena instalace mérmého zafizeni pro méfeni pritoka,

Rozvody pitné vody budou soutasné slouZit i jako zdroj poZémi vody. Plipojovaci fad
véetné redukéni a mérné Sachtice bude mit délku 850 m. Redené tzemi spadé do tlakového
pésma s Fidicim vodojemem VDJ Muglinov.

= OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zéna Hrusov — oznamenl EIA
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Potieba pitné vody pro zdjmové lzemi je diana celkovym odhadovanym poétem za-
méstnanch a navitévnikl v zdjmovém dzemi:

¢ Pocet zaméstnaneil (pfedpoklad) 4 600 osob (dvousménny provoz)

¢ Celkova potfeba pitné vody 4 600 osob x 95 1/d = 430 m*/den

¢ Pritok Q, 155 000 m*/rok = 430 m*/den = 4,90 I/s
Qm 6,70 I/s
Qn 14,61 Us

Tepld vzitkovd voda bude pfipravovéana individudlng, dle poZadavkd jednotlivych, do-
sud neznamych investori, a to bud’ elektrickym ohfevem nebo prostfednictvim CZT.

Zasobovani pozarni vodou bude sphiovat normu CSN 73 0873, Zaiizeni pro zésobové-
ni pozarni vodou miiZze byt napt. vn&j¥i pofdrni vodovod véetng nadzemnich a podzemnich
hydranti, plnicich mist a poZarnich vytokovych stojand, vnitini pozéirni vodovod véetné na-
sténnych hydrantfi, hadicovych a hydrantovych systémi, nezavodnéné poZarni potrubi.

¢ Predpokladana potieba poZirnf vody Quessr 25,00 Ifs

Potfeba technologicke vody pro potieby zdny v lokalité Hrufov se neuvaZuje.

B.IL3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elekirické energie

V soudasné dobé je v uzemi k dispozicl 22 kV linka VN €.104, ktera svou kapacitou
nepostai k napdjeni daného tzemi (a bude v prostoru vystavby zrufena). 8 ohledem na dalsi
aktivity v bezprostiednim okoli (zamér Business park v misté byvalych HCHY) lze ptedpo-
kladat vystavbu nové trafostanice 110/22 kV.

Predpokladany potfebny pfikon el, energie béhem vystavby: Pi =20 kW, Pp= 15 kW,

Napojeni na zdroj el. energie pro obdobi provozu bude provedeno piipojkou VVN
110 kV ze stavajici linky v prostoru Koblova na vychodn{ okraj izemi, kde je navrZena nova
trafostanice CEZ 110/22 kV, adéle do Gzemi pripojkami VN 22 kV. (Pipojka VVN
a trafostanice jsou stavbami spoleénosti CEZ.) Regend lokalita bude pfipojena tfemi kabelo-
vymi smy&kami, pFipadni vétsi odbératelé samostatnymi pfipojkami VN piimo z rozvodny.

¢ Potieba elektrické energie pro Eerpaci stanici odpadnich vod Kaplifova po rozéifeni
- Pi 75 kW
- Pp 60 kW
- spotieba 180 000 kWh/rok

¢ Potieba elekirické energie pro cerpaci stanici deitovych vod
- Pi 12 kW
- Pp 7.5 kW
- spotieba 35000 kWh/rok

S ohledem na skuteénost, Ze konkrétni investor neni zndm a rovné’ existuje nejistota
v pfesném specifikovani vystavby v lokalit€ (je zndmo pouze zaméfeni aredlu na skladové
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haly, administrativu a lehky priimysl) nelze pfesné odhadnout spotiebu elektrické energic po
uvedeni aredlu do provozu. Potieba el. energie pro provoz Rozvojové z6ny se bude pravdé-
podobné pohybovat v rozmezi: Pi/Ps = 33/20 — 45/24 MW.

Teplo (CZT)

7 hlediska z#sobovéni teplem je navrZeno pfipojeni rozvojove zomy Hrusov na CZT
provozovatele Dalkia CR, a.s. z teplamy Piivoz vedeny podél trati CD do vyménikové stani-
ce tepla v prostoru byvalych HCHZ (stavba spole¢nosti Dalkia) a odtdt pfipojkou do Fesene-
ho tizemi, Teplonosnym médiem bude horka voda.

Pateini rozvod pro Fedené Gzemi bude veden z vyménikové stanice jako podzemni ve-
deni pres traf’, pod vychodnim néspem ul. Bohuminske a dale v soubhu s patefni komunika-
ei rozyojové zény. Predpoklada se, Ze lokalita Hrudov bude mit v budoucnu zaméfeni na
vyuZiti pro lehky priimysl asklady. Pro tento typ pramyslove zastavby sc uvazuje
s potfebnou tepelnou hustota cca 20 MW/km®,

Potfebny pfikon pro lokalitu Hrufov: P =20 MW/km? x 0,348 km® = cca 7,0 MW

Zemni plyn

Plyn bude pfiveden ze stavajictho plynovodnihe potrubi DN 500 mm ve vychodnf &sti
lokality. Toto vedeni bylo pivodné vyuZivino OKD a.s. jako degazalni stfedotlaky plyno-
vod, v soudasné dob¥ slouzi k rozvodu zemniho plynu a je zalenén do systcmu stfedotla-
kych plynovodii mésta. Z STL plynovodu DN 500 mm bude do Fefeného Gzemi piivedeno
potrubi D225 pro pokryti potieb primyslové zony.

Dle sd&leni sprévce STL plynovodu spolegnosti SMP Net s.r.0. je pro odbér ze stévaji-
of distribugni STL sit® k dispozici kapacita 300 m*/hod.

B.IL4. Ndroky na dopravnf a jinou infrastrukturu

Komunikace

NadFazenou komunikaéni trasou je ulice Bohuminsk4 (silnice /58 RozZnov p.R. — Pfi-
hor — Ostrava — Bohumin), ktera pfipojuje feSenou plochu na ostatni komunikacni sit’ mésta
Ostravy a na délnici D1 v mimotiroviiové kfiZovatce (dale MUK) Vrbice, Ulice Bohuminské
je shérnou komunikaci, v iseku od ulice Muglinovské po Zizkovu je vybudovéna jako dtle-
ny &tyfpruh, navazujici soubth s ddlnici po MUK Vrbice je vybudovan v kategorii S 11,5
s fizemni rezervou na piipadné rozifeni na déleny ctyfprub.

Plochy rozvojové zény Hrudov budou z ulice Bohuminské zpristupnény prodlouZenim
a doplnénim novych obsluZnych komunikaci,

Komunikaéni skelet fe¥eného tizemi bude odpovidat jeho funkei a charakteru. Bude
sestavat z péatefni obsluzné komunikace, vedené zhruba stfedem tzem{ ve sméru vychod —
zapad a prodlouzené severovychodné k ul. Bohuminske. Budou na ni zifzeny autobusové
zastavky MIID a soub&zné s ni veden chodnik a cyklostezka, ptipojend na systém cykloste-
zek v #ir§im okoli, Na mistni komunikaéni systém a na nadfazenou sit’ bude zajmove tzemi

@ OSTRAVA HRUSOV — Rozvojové zona Hrudov — oznameni EIA
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napojeno na zapadnim okraji prostiednictvim stdvajfe! mimotroviiové kfiZovatky (MUK)
Bohuminska x Zizkova a na vychodé rovnéz na silnici 1/58 — ul, Bohuminska, pfes nové na-
vrhovanou okruZni kiizovatku.

Pies délnici MUK Koblov a MUK Vibice bude zdjmové tzemi pfipojeno pfimo na
dalnici D1 (D47). Na jiznim okraji uzemi, v ndvaznosti na Zelezni¢ni trat® CD Ostrava — Bo-
humin _|t3 navrzena Gizemni rezerva pro vybudovani Felezniéni vlegky, napojené na vietkové
koleje CD /vybudovani vietky neni souéasti zaméru).

Sitka vozovky patefni komunikace je 11 m. Dillezité ktizovatky s rampami MUK, na
vychodnim okraji zény a kiiZovatka u OZO) jsou navrieny jako malé okruznf kfiZovatky
(MOK) o vnéjsim priméru 48 m,

Uzemni pldn mésta Ostravy poditd s prodlouzenim ulice Slovenské od ulice Hluginské
v PHivoze do Hruova s vazbou na MUK Bohuminska / Zizkova,

Je rovnéZ navrzena izemnf rezerva pro Zelezniéni vletku, zapojenou do kolejiste CD.

Dopravni zatiZeni

Pro zamér rozvojové zony Hruov byla zpracovédna dopravni studie (Netas, 20097, kte-
ra se uvedena v piiloze €. 9 ozndmeni EIA.

Odhadované dopravni zatizeni komunikaci v prostoru rozvojové zony HruSov vietns
orientaéniho posouzeni kapacity okruZnich kfiZovatek bylo zpracovano na zakladé zkusenos-
ti s dosaZenym a ofekdvanym zat{¥enim v primyslové zén& Hrabova. Pro rozvojovou zénu
Hrudov o rozloze cca 35 ha byl ve studii ,,Prognoza dopravniho zatizeni definovén objekti-
vizovany objem cilové a zdrojové dopravy 3000 voz./24hod se 30 % podilem 1&7ké dopravy.

Predpokladana smérovost dopravy:

¢ osobni automobilova doprava
- 50 % —z MUK Bohuminskd x Zizkova ve sméru do centra Ostravy (1050 vozidel)
- 30 % — ze stykové kiiZovatky na ul. Bohuminské k délniéni MUK (1050 vozidel)

¢ teZkd automobilova doprava (ndkladni + BUS)
- 25 % —z MUK Bohuminskd X Zizkova ve sméru do centra Ostrrav},f (230 vozidel)
- 75 % — ze stykové kiiZzovatky na ul. Bohuminské k dalniéni MUK (670 vozidel)

@% QSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zéna HruSov — ozndmeni EIA
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B.II1. Udaje o vystupech
B.ITL1. Ovzdus(

Obdaobi pfipravnych praci a vystavby

¢ Bodové zdroje znedistovani ovzdudi

V rémei pHpravy tzemi bude pravdépodobné pouZivin drti¢ demoliéniho materidlu.
Tento drti¢ miZe byt prechodnym nahodilym zdrojem cmisi pranych &astic frakce PMI10.
Predpoklada se, Ze drti¢ bude provozovén vZdy jednou za urcity &as, kdy se nahromadi vEtsi
mmnoZstyi materialy, které bude nutné pied uloZenim podrtit. Dle piflohy €.1 k nafizeni vlady
&, 615/2006 Sb. (o stanoveni emisnich limitil a daldich podminek provozovéni ostatnich sta-
cionrnich zdrojd zne&istovani ovzdudi) je moZné drtié zafadit pod bod 3.6. ,Kamenolomy
a zpracovani kamene, uslechtild kamenick4 vyroba, tézba, liprava a zpracovani kameniva —
pifrodniho i umélého, pfiprava stavebnich hmot a betonu, recykladni linky stavebnich hmot™.
Zde je uvedena kapacita pro stfedni zdroj v hodnoté 25 m’/den, které ziejmé drtié pfi provo-
zu dosahne.

Drti¢t bude tedy pravdépodobné kategorizovén jako stfedni zdroj zneditovani ovzdusi,
oviem v pravnich pfedpisech nejson pro takové zaffzeni stanoveny zdvazné emisni limity.
Dle nafizeni vi4dy &. 615/2006 Sb, pro né plati technickd podminka provozu, kterou je nutné
dodrgovat: ,Vnafeni tuhych znetidtujicich litek (TZL) do ovzdusi je potieba sniZoval
a vyloudit v maximdlni moZné mife, kterd je prakticky dosaZiteln4, tj. na viech mistech a pii
operacich, kde dochézi k emisim TZL do ovzduii a s ohledem na technické moZnosti pouZi-
vat dle povahy procesu vodni clony, skrapéni, odprasovaci nebo mlzici zafizeni.” Pfi provo-
zu drtife je potfeba dbét na tuto technickou podminku provozu. P¥i dodrZeni stanovenych
podminek provozu se nepredpoklada, ze by drti¢ byl vyznamnym zdrojem z pohledu emisf
TZL a imisni zatdZe vlivem PM10. Pohyb nékladnich vozidel a stavebnich mechanismii po
pradnych cestich varedlu piipravovaného aredlu bude mit podstatné vetsi vliv na emise
pra$nych &éstic a tedy i imisni zatéz vlivem PMI10.

¢ Ploiné zdroje zneistovani ovedusi

Plodnym zdrojem je prostor aredlu a jeho oteviené a akiuding upravované plochy. Pii
pojezdu automobilii po nezpevnénych komunikacich v této lokalité a také pii pohybu me-
chanismii (buldozery) se mohou do ovzdusi uvoliiovat emise zejména tuhych znegistujicich
latek (prachu) ve formé tzv. sekundarni pra¥nosti.

¢ Liniové zdroje zne€idtovani ovzdusi

Predpokladana intenzita provozu vozidel neni pfesné zndma — v dobg kampaiiovitého
navateni materidlu se odhaduje pifjezd a odjezd cca 100 t8Zkych ndkladnich automobili
a cca 30 osobnich vozidel denné.

Doporucent ke sniZeni pra$nosti jsou uvedena v kap, D.IV. — jedna se mj, o vihceni po-
jezdovych ploch ndkladnfch automobilil a mechanizmi a také dovaZencho materidlu tak, aby
se sekundérni prasnost sniZila na minimum. Predpokladé se, Ze timto vih&enim se da docilit
snizeni sekundérni pra¥nost na cca 20 % plivodn{ hodnoty.

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zéna Hrusov - oznamenl EIA
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Obdobi provozu

¢ Bodové zdroje znedidtovani ovzdusi

V soucasneém stupni znalosti o zaméru nebyly identifikovany Zadné bodové technolo-
gické ani spalovaci zdroje emisi. Vzhledem k tomu, Ze na hranici aredlu bude pfivedena pii-
pojka zemniho plynu, nelze vylouéit, e budou v budoucnu instalovany. Pokud nové vznikne
spalovaci nebo technologicky stfedni nebo velky zdroj emisi, musi byt jeho dopliikovy vliv u
vyvhodnocen z pohledu ochrany ovzdudi.

¢ Liniové zdroje znedift'ovani ovzdusi

Liniovymi zdroji se rozumi pohyb vozidel po hlavnich komunikaénich tepnach v okoli N
zony, a to po komunikaci Bohuminské, Muglinovské a Orlovské.

Tabulka & 1. - Intenzity dopravy na sledovanych komunikacich v okoll lokality

Intenzita dopravy Piitizeni viivem
) bez provozu rozvo- Provozu ]
Komunikace jové zény rozvojové zony '
0A NA 0A NA ]
Bn}}um{nské, ml_ ﬂ:mﬁ’tu pies Odru 8 256 | 791 | 688 844 ,
K vjezdu do rozvojove zony
Bohuminské4, od vijezdu do rozvojové . g
z0ny k vjezdu do Business parku 11909 i | GBS 281
Bohuminsk4 od vjezdu do Business
parku ke kfiZovatce s Orlovskou i 370 g8 =il I
Muglinovské 16 658 3270 844 135 -
H(}tmminska od kriz?vatky 5 Orlovskou 8 468 3820 675 13 I
smérem do centra mésta
Drldn:fﬁ:rsl}(a _ﬂd knzuvatl_{}f s Bohuminskou 9 642 2176 169 34
po jiZzni viezd do Business parku '
Orlovska od jizniho vjezdu do Business 9 642 7176 169 34
parku smérem na Orlovou | 0
OA — osobni antomobily NA — ndkladni automobily l
¢ Plo3né zdroje znedist'ovani ovzdusi
V planovane rozvojové zéné vznikne sit' novych komunikaci, odstavnych ploch l

a parkovist, Prostor aredlu a doprava na nich probihajici budou ploinymi zdroji emisi skod-
livin.

| — |

Tabulka ¢ 2. - Roéni emise z ploSnych zdrojit

T

Hmotnostni tok NOy 12231 kg/rok

Hmotnostni tok PM10 1021.4 kg/rok

[motnostni tok BEN 9.1 kg/rok

Hmotnostnf tok BaP 46,8 mg/rok

OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zona Hrusov — oznameni EIA
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Emitovand latky

Pfi provozu motorti osobnich i nékladnich vozidel je do ovzdusi emitovéana ccla fada
tkodlivin. Liniové zdroje (doprava) jsou pak dale pro stanoveni emisi tiidény na osobni au-
tomobily (benzin a diesel)), lehké nékladni automobily (LNA), tézké ndkladni automobily
(TNA) a autobusy (BUS). Vliv na slozeni v§fukovych plynii ma zejména rychlost pohybu
a staff vozidla, Ve vyc uvedenych tabulkéch intenzit dopravy jsou LNA, TNA a BUS uve-
deny pro piehlednost pod zkratkou NA.

Pro vypotet v rozplylové studii byly jako zékladnf referentni latky zvoleny oxidy du-
sfku (NO,) atuhé znedidtujici latky, resp. frakce PMI10. Déle byl vypolet doplnén
o stanoveni koneentraci benzenu a benzo(a)pyrenu.

Tabulka & 3. - Emisni parametry liniovych zdrojit

Druh Rychlost | Emisni fak- | Emisni faktgr Emisni faktor | Emisni faktor
diitomobilu pohybu tor pro NOy | pro PM10 pro Benzen pro B(a)P

| km/h] [/km] [e/km] |g/km] |ng/km]
Osabni automo. 5 0,1899 0,0007 0,0070 0,0444
S 30 0,1250 0,0005 0,0021 0,0255
50 0,1175 0,0005 0,0019 0.0427
i b 5 0,5082 0,0539 0,0021 0,0177
g 30 0,2950 0,0186 0,0008 0,0204
50 0,2230 0,0393 0,0006 0,0271
, 5 0,5097 0,1080 0,0042 0,0177
;ﬁfm”’ﬂh‘;ﬁkiaﬂ” 30 0,2912 0,0327 0,0017 0,0204
50 0,2350 0,0510 0,0013 0,0271
: 5 7,9664 0,4527 0,0523 0,1585
i‘f‘t‘fj‘iﬂb';fkladm 30 2,0664 0,0934 0,0104 0,2153
50 14191 0,2227 0,0075 0,3423

B.IIL2. Odpadni vody

Bhem pfipravy Gzemi a vystavby budou vznikat splaskové vody v misté zafizeni sta-
venisté, predpoklddané mnozstvi je 1,25 m® za den. Kal bude jimén do bezodtokové Zumpy
v zatizeni stavenisté a odvaZen do UCOV Ostrava-Privoz.

De¥tové vody budou volng vsakovat do terénu, podobné jako v sougasné dobg.

Béhem provozu

¢ Splagkové odpadni vody

Splagkové odpadni vody budou svedeny samostatnou oddflnou spladkovou kanalizaci
do stdvajici &erpaci stanice na ul. Kaplifova, kterd je souddsti méstské kanalizace
sukondenim v UCOV Ostrava. Cerpaci stanice Kaplifova bude zrekonstruovana v rdmci
soub&Zné, ale samostatné stavby.

¥ Emisni faktory pro PM10 uvedené v tabulce zahmuji pouze primérnl prainost

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvajova zdna Hrusov — oznamen/ EIA
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Produkce splaskovych odpadnich vod z prostoru rozvojové zdny koresponduje se spo-
tfebou pitné vody (viz kapitolu B.IL2.).

Podet zaméstnanct (predpoklad): 4 600 osob (dvousménny provoz)
Celkova potfeba pitné vody (4 600 osob x 95 J/d) = 430 m*/den
Celkem Qyq 430 m*/den, 17,64 m’/hod, 4,90 /s
Celkem Qi (Qn) 24,12 m3/hod, 6,70 I/s

Tabulka & 4. - Zneéistént splaskovych edpadnich vod z prostoru rozvejové zony*

kg/d | 168,00
BSKs mg/l 390,09
ke/d 336,00
CHSK :
Cr mg/l 780,17
. o kg/d |151,20
Nerozpusténé litky mg/l | 351,08
. kg/d  |31,08
© Ing,r‘ | 72.17
- kg/d 16,97
' Iﬂgﬂ 1'5,1 9

¢ Dest'ova voda

Deitfova kanalizace bude svedena samostatnym trubnim systémem do nejnizitho mis-
la, kde se ziidi odlehovaci komora. Regulovany odtok de$tovych vod v hodnoté Q.
eut = 50 I/ bude zatstén pfimo do stdvajiciho destového sbérade z byvalych HCHZ, Parko-
vi§té aodstavné plochy jednotlivich investori budou opatieny samostatnymi odludovadi
ropnych latek.

Vi3] destfové pritoky budou odtékat do nové navrhované retencni destové zdrze, od-
kud se pak nasledng, po odeznéni dest'ové udélosti bude pfeterpévat do stavajiciho deSfove-
ho sbérage z byvalych HCHZ, ktery odvadi vodu do feky Odry. Celkovy uzitny objem re-
tendni zdrZe &ini 18 000 m’, Velikost akumulace retenéni desfové zdrze se navrhuje na tzv.
piivalovy dést’ pii periodicité p= 0,01 po dobu lrvdni L= 120 min.

Retenéni dedtova zdrZ se navrhuje jako oteviend zemni nadrz. Tésnéni bude zajist'ovat
jilocementovd tésnici clona, kterd bude zavedena aZ do jilového gﬂdl{}:ﬁi. Biehy zdrZe budon
ohumusovany, dno bude zpevnéno zatraviiovacimi tvarnicemi. Cerpaci stanice bude fefena
jako objekt z monolitického Zelezového betonu s ponornymi erpadly v provoznim zapojeni
1+1. Kolem dedt'ovych zdrii bude zfizena obsluzna komunikace a oploceni.

Do dest'ové kanalizace, a tim i do bilanci deft'ovych vod pro rozvojovou zdnu, je zahr-
nuta moznost napojeni odvodnéni stavajici komunikace (vedouci podél dalnice), ktera je
v soudasné dobe vyspadovana smérem do arcélu rozvojoveé zony.

* Na pfitoku do &erpaci stanice odpadnich vod Kaplitova,

@ DSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zéna HruSov — ozndmani EIA
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Vypouiténé dest'ové vody do sb&ralle z byvalych HCHZ po regulaci odtoku:

- Qoesrregut = 50 s, 180 m’/hod, 4 320 m’/den
- Destové vody celkem Qger = 125 000 m?/rok
- Znedisténi NEL = 0,2 mg/l

B.IIL3. Odpady

Béhem vystavby

P¥i vystavbé bude vznikat fada odpadf, znichZ bude pfevladat zejména odpad
7z demolic stavajicich objektii v lokalit®, odpad ze stavebni &innosti, vykopovd zemina pii
provadéni terénnich Gprav a odstrafiovéani inZenyrskych sitl apod. Vznikajici odpady budon
zat¥idény v souladu s katalogem odpadii ve smyslu zikona o odpadech & 185/2001 Sb.

A vyhlaZky €. 381/2001 Sb., v aktualnim znéni,

Dle projektové dokumentace, kter4 slouzila jako jeden z podkladi pro zpracovdni
oznameni se predpokladé vznik nésledujicich druhti odpadi. U jednotlivych odpadi je zaro-
veit uvedeno jeho predpokladané mnoZstvi a zpisob jeho odstrangni, Déle jsou v tabulce
doplyngny odpady, které¢ dle zku3enosti zpracovatele oznimen{ o posuzovini vlivia na #ivot-
ni prosttedi mohou bthem stavebnich praci dale vznikat — u téchto odpadi neni uvedeno

jejich predpoklddané mnoZstvi.

Vybrané materidly budou déle pouZivény, tzn. nebude se jednat o odpady ve smyslu
zékona o odpadech, nebot’ budou recyklovény a zpétng pouZity pro nasypy (vyrovnani tere-
). Bude se jednat o smésny stavebni a demoli¢nf odpad kategorie ostatni odpad.

Tabulka & 5. - Prehled drultit odpadii kterd mohou dile venikat pFi vistavbé zameéru

Odhad.

Katalog. . 4
Druh odpadu Kategorie b R

cislo

1501 02 | Plastové obaly

Papirové a lepenkové obaly

Odstrangni: 3
150101 Obaly budou ukldddny do kontejnery a odvaZeny do sb&my papl- 0 1otm

Tu,

1501 06 | Smésné obaly

O
150103 |Dievéné obaly O
O

Obaly obsahujici zbytky nebezpeCnych latek, nebo
obaly t&mito latkami znecidténé

1501 10 | odstrangni: N 150 kg
Odpad se bude uklidat do kontejneru a odvdZel na skladku ne-
bezpedného odpadu,
15 02 02 Absorpéni Einidla, filtrani materidly, Cistici tkaniny N
a ochranné odévy znelist&né nebezpetnymi latkami ]
15 02 03 Absorpéni Einidla, filtraéni materialy, €istici tkaniny 0
a ochranné odévy neuvedené pod Cislem 15 02 02
17 X XX odpady skupiny 17 — Stavebni a demoliéni odpady ON

(vé. vytéZené zeminy z kontaminovanych mist). Ze-

* 0 — ostatnf odpad, N — nebezpeény adpad

OSTRAVA HRUSOV - Rozvofova zéna Hrusov — ozndmeni EIA
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jmeéna se bude jednat o odpady této skupiny uvedeng
nize:

170102

Cihly

17 01 03

Tadky a keramické vyrobky

2|0

170107

Smési, nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek
a keramiky neuvedené pod &éislem 17 01 06

&}

17 02 01

Dievo

VuZitlfodstrangni:

Vhodné stavebni dfevo 7z demolic bude zpracovino napk. na
Stéploy, ostatnd bude spéleno,

@

800 m’

170202

Sklo

1702 03

Plasty

1702 04

Dtevo, sklo a plasty obsahujici nebezpetné latky nebo
nebezpeénymi latkami znelidténé

1703 02

Asfaltové smési neuvedene pod éislem 17 03 01

S =2 |00

17 04 05

Zelezo a ocel

VyuZitl/odstrangni:

Ocelové konstrukce z demolic objekth a oploceni budou po de-
montaZi vyuzity jako druhotnd surovina,

o

110m°

1704 07

Smésné kovy

170411

Kabely neuvedené pod 17 04 10

olle

17 03 01

Asfaltove smési obsahujici dehet

Odstranén(:
Materidl bude po edfidzovand svrchnich vestev odtd#en, odvezen
a uloZen na sklddce nebezpeéného odpadu.

170302

Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01
VyuZitifodstrangni;

Po odirézovéini z rudenych vozovek bude materidl recyklovdn
a pougit pro vyrobu nové asfaltové smési.

2430 m®

170503

Zemina a kameni obsahujici nebezpedné latky
Odstrangni:

Materidl bude odi#Fen, odvezen aulofen na sklddee nebezped-
ného odpadu.

500 m°

1705 04

Zemina a kameni neuveden¢ pod &islem 17 05 03
Vyuzitifodstransni:

Vytdend rzemina bude zp#tng pouZita do ndsypl terémnich
uprav; zemina nevhodnd do ndsyph bude odvezena a uloZena na
skladee zeminy.

8]

26 000 m’

17 06 04

Izolatni materidly neuvedené pod dCisly 17 06 01

al70603

Odstrangni;

(dpad bude uklddan do kontejneru a odvéfen na skladku odpa-
di.

500 kg

1709 01

Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici riut’ (zéfivky)

17 0903

Jiné stavebni a demoliéni odpady (véetné smésnych
stavebnich a demoliénich odpadll) obsahujici nebez-
petné latky

17 09 04

Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod

Cisly 170901, 1709024170903

Vyuitifodsirantni;

Vhodny materidl z demolic objektd, komunikaci (zdive, beton,
#elezobeton apod.) bude recyklovin a pouZit do ndsyph pfi te-
rénnich tpravich tzeml. Materidl nevhodny pro reeyklaci bude

Vyuziti:
12600 m’
Odvoz na

skladku:

1100 m*

é;\ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zéna Hrugov — oznameni EIA
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ukifdén do kontejneru a odvéZen na sklidkn odpadi,

2002 01 |Biologicky rozloZitelny odpad (odpad ze zeleng) 0
Kal ze septikii a Zump
20 03 04 Odstrangni; 0 1.25 m/d

Kal bude jimén do berodtokové Zumpy v zafizenl staveniste
a odvazen do UCOV Ostrava,

2003 99 |Komunalni odpad jinak bliZe neuréeny 0

Odpady vzniklé pfi provadéni stavebnich praci bude tfidény, ukladény do kontejneri
a pieddvény opravnénym osobém k vyuZiti &i likvidaci. Pfi kolaudatnim fizeni piedlozi do-
davatel stavby doklady o zpiisobu likvidace odpadii. Shromazd'ovacl mista a prostfedky mu-
si byt oznateny v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.383/2001 Sb., o podobnostech nakladan
s odpady. Pro shroma?d’ovani uvedenych druh@ odpaddl je nuiné zajistit dostateény podet
shromazdovacich nadob tak, aby byl zajidténo jejich vyhovujici shromaZd'ovini a zaroved
zajisténo i tiidén{ jednotlivych druhii odpadi,

Bé&hem provozu

V této fazi pHipravy zéméru nelze presné uréit mnoZstvi a druhy odpadii vznikajicich
pHi trvalém provozu nebot’ nejsou zndmi jednotlivi investori a konkrétni stavby, které se bu-
dou realizovat na zajmové rozvojove zony.

Na z4kladé dosavadnich znalosti o vyuZiti rozvojové zény Hrudov Ize adhadnout, Ze
jeho provoz nebude spojen s vyznamnou produkei odpadi (piedpoklada se vyuziti jako skla-
dové haly alehky primysl — kompletovaci linky, tzn. nevyrobni priomysl). Z hlediska pro-
dukce odpadii zde tedy budou vznikat pfevéZng odpady charakteru béZného komunalnihe
odpadu. Pfi adrzbé zelent bude vznikat biologicky rozloZitelny odpad (kompostovatelny).
Provozem parkovacich ploch budou vznikat odpady z €isténi a adrzby komunikaci (shrabky,
smetky, posypovy materidl, kal z odlutova¢ ropnych latek aj.). Dale budou vznikat odpady
zidrzby budov ajejich technického zdzemi (napf. zéafivky, Cistici tkaniny, zneéisténe
ochranné odévy).

V souladu § platnymi pravnimi predpisy se pfedpoklada tfidéni odpadii — zejména pa-
pir, plasty, sklo. Nebezpetné odpady budou skladovany odd&lené a pfeddvany oprdvnénc
firmé k odstrangni.

Tubulka & 6. - Piehled druhit odpadii venikajicich pfi provezu

I{s}rtralug. Nézev druh odpadn Kategorie®
cislo

13 0507 |Zaolejovand voda z odluovaci olgje N

1501 01 |Papirové a lepenkove obaly 0

1501 02 |Plastové obaly 0

1501 03 |Dievéné obaly 0O

1501 06 |Smésné obaly 0
Obaly obsahujici zbytky nebezpetnych litek nebo obaly témito

150110 N2 N
Jatkami znediténé

1502 02 |Absorpéni éinidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné N

5 () — ostatni odpad, N — nebezpetny odpad
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Katalog. . &
tislo Mizev draoh odpadu Kategorie
odévy znedisténé nebezpednymi latkami
1S 02 03 Absorpéni &inidla, filtraéni materidly, &istici tkaniny a ochranné

odévy neuvedené pod &islem 15 02 02
2001 01 |Papir a lepenka

2001 02 |Sklo

20 01 08 |Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven

2001 35 Vyfazené elektrické a elektronickd zafizen{ obsahujici nebez-
peéné latky

20 01 36 | Vyrazene elektricke a elektronicke zafizeni

2001 21 | Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’

2002 01 |Biologicky rozloZitelny odpad

20 03 01 |Smésny komundini odpad

2003 03 |Uliéni smetky

olo|olZz|0| 2 |o|o|C ©

Vyie uvedené udaje wvychdzeji zpiedpokladu vyuZiti aredlu jako skladovacich
a administrativnich prostori a nevyrobnich kompletovacich linek (montéze). V piipade
instalace vyrobnich technologii budou pravdépodobngé wznikat ijiné druhy odpadi.
V souéasn¢ dobt je viak neni mozné specifikovat.

B.AIL4. Hiuk

Obdobi pfipravy fizemi a vystavby

¢ Zdroje liniové

V obdobi asanace a vystavby zdméru budou linfovymi zdroji hluku provoz automabilit
v souvisiosti s dopravou demoliéniho odpadu, navdazeného materidlu k vyrovndni terénu
a stavebnich materidll, jejfmZ cilem bude misto vystavhy. Pro Géely vypoétu se pfedpoklada,
ze pro dopravni obsluhu stavenidté bude vyuZita silnice Bohuminsk4. Pro fazi asanace se
predpokldda cea 40 jizd nakladnich automobilii deriné v denni dobg, pro fazi navazeni mate-
ridlu a vystavby objektd cca 100 jizd ndkladnich automobili, Dile se predpokladd poéet
30 jizd psobnich automobill v souvislosti s dopravni obsluhou stavby denné, v denni dobé.

¢ Zdroje ploéné

V soucasné dobé je zdrojem hluku na lokalité provoz skladky TEO, kterd se nachazi
na vychodnim okraji predmétné lokality. V arealu skladky operuje kompaktor
LWA =108 dB, doser LWA = 105 dB a teleskopicky manipuldtor LWA = 105 dB, Tyto
zdroje jsou v pravozu na stavajicim télese skladky a budoun provozovany i1 v obdobi provozu
novych kazet skladky. Skladka je v provozu pouze v denni dobé.

V obdobi asanace tzemi bude plodnym zdrojem hluku plocha sanovaného tizemi. na
které budou v provozu pravdépodobné tii stavebni stroje s akustickym vykonem 105 dB

(bagr, nakladag, buldozer, atp.).
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Predpokl4da se také provoz mobilni jednotky s odrazovym drtitem demoliéniho mate-
ridlu. Modelové se uvaZuje o pouziti drti¢e typu DESTROYER s vykonem aZ 350 tun drce-
ného materialwhod, Na zdkladé méfeni obdobného typu drtite se jednd o zafizenl
s akustickym vykonem Lwa = 1048 dB.

Predpokléda se, Ze na plose staveni¥té se bude pohybovat cca 15 ndkladnich automobi-
Jii v denni dob#, K odvozu nepouzitelného materidlu z demolic na skladku bude pouzito cea

40 nakladnich automobilt denné.

V obdobi vystavby bude ploinym zdrojem hluku plocha hlavniho stavenité. Zde bude
hiuk zptisoben provozem stavebnich mechanizmi a pojezdy nakladnich automobilil se sta-
vebnimi materidly v prostorech mimo vefejné komunikace. Polita se s provozem cca
100 nakladnich automobilit v denni dobg. Déle k témto zdrojiim piistupuje i hluk ze staveb-
nich &innosti. Tyto &innosti budou provédény v pouze v dennf dobg. Hluk na plose stavenisté
byl modelovan nepfetrZitou Ginnosti (¥ stavebnich strojii s akustickym vykonem 105 dB

(napf. bagr, nakladag, buldozer).

¢ Zdroje bodové

Vznik bodovyich zdrojii se v dob& piipravy uzemi a vystavby nepfedpoklada.

Béhem provozu

Vetkeré udaje o zdrojich hluku v dob# provozu vychdzi z pfedpoklddaného vyuZiti z0-
ny — administrativa, sklady, lehky primysl. Pfesné specifikace o provozu ZONy Nejsou proza-

tim k dispoziei.
¢ Zdroje liniové

Po realizaci zdméru bude zdjmové izemi napojeno na zapadnim okraji pmshﬁdnmtwm
stavajici mimotroviiové kiiZovatky (MUK) Bohuminska x ZiZkova a na vychod@ rovnéz na
silnici 1/58 — ul, Bohuminské, pfes nové navrhovanou okruzni kfiZovatku. Pfes dalniéni

MUK Koblov a MUK Vrbice bude zdjmové tzemi piipojeno pfimo na dalnici DI,

Tabulka & 7. - Priimérnd denni Cetnost provozu na komunikacich

[ Pfitizeni vliivem | TPo zprovoznéni Po zprovoznéni
Profil Ber realizace zomy HruSov Se- | zony HruSoy Se- | zimy HruSov Sever
ver ver a Hrufoy Jih
N o N na Noa Nna Noa Nna Noa Nna
1 9494 2060 1 688 844 11182 2904 12520 3234 |
2 13 799 4334 1 688 281 15487 4615 16 825 4945

Vysvétlivky k tabulce:

N oa osobni automobily

Mua nékladni automobily

Hrusov Jih oznadeni odpovida primyslové zoné Business park

Hrufov Sever  oznafenl odpovida rozvojové zoné Hruov

Profil 1 ul. Bohuminské v tiseku od vjezdu do rozvojové z6ny smérem k Bohuminu

Profil 2 ul. Bohuminskd v dseku mezi viezdem do rozvojové zony a vjczdem do Business

parku
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Komunikacni skelet v aredlu se bude sestdvat z patefni obsluzné komunikace, vedené
zhruba stfedem tizemi{ ve sméru vychod — zdpad a prodlouzené severovychodné k ul. Bohu-
minské. Budou na ni zfizeny autobusové zastdvky MHD a soub&Zné s ni vedeny chodnik
a cyklostezka,

Na jiznim okraji tizemi, v ndvaznosti na Zelezni®ni trat’ CD Ostrava — Bohumin je na-
vrZena lzenmi rezerva pro vybudovani Zelezniéni vletky, napojené na vletkové koleje CD.
Piedpoklada se, 7e ndkladovy obvod s vletkovym kolejisiém piedstavuje pFistavbu 2x9 vozi
v denni dobé. Pieklddka a rozvoz se realizuje osmi vozidly TND (kamiony) a 80 vozidly ND
za den.

Tabulka & 8. - Predpoklddany polet jizd antomobilil v aredlu rozvojové zony

Druh dopravy Podet jizd "
osobnl automobily 1665
nékladni doprava (ND) 1095
tézkd niakladni doprava (TND) 570
piekladka z viegky 8 TND + 80 ND

¢ Zdroje plogne

Po realizaci stavby jsou za plodné zdroje hluku povazoviny &isti obvodového plaste
objektt skladovych hal a automobilovy provoz po udelovych komunikacich. Jako plosny
zdroj se chova 1 provoz na parkovistich. Intenzita provozu je uvedena v piedchozi tabulce.

Ve skladovych halach se predpoklada hladina akustického tlaku na tirovni hygienicke-
ho limitu pro pracovisté 85 dB (vypodet na strané bezpenosti).

Parametry stavebnich konstrukei

Vzduchova neprizvuénost Rw’ svislych a vodorovnych konstrukei byla zjisténa vypo-
¢tem pomoci programového vybaven! NEPrizvuénost 2005, Pedpoklada se klasické kon-
strukee haly na ocelovych nebo Zelezobetonovych nosnicich s obvodovym pladtém
z kovoplastovych panelil (napf. Kingspan) s 20 % prosklené plochy.

Tabulka & 9. - Neprugvulnost obvodového plasté s okny

Typ konstrokee: slo¥end (kombinovand)
Jednotlivé diléi konstrukee (celkem 2):

Porad.¢. kee  MNazev Plocha [%4]

I Obvodovd siéna 80,0

2 proskleni (trojsklo) 20,0

Kmitofet | Neprizv. | Refl kiivka Rozdil

f[¥z] R[dB] Rref[dB] | deltaR[dB]

100 13,0 10
125 15,0 13 —
160 16.9 16 -
200 18.4 19 0.6

& Jednosmirné jindy
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Faktor prizpisobeni spekiru C.tr
Zapis dle CSN EN IS0 717-1:

Tabulka ¢ 10, - Nepriizvucnost obvodového plaste s vraty

Typ konstrukee: sloZend (kombinovana)
Jednotlivé diléi konstrukee (celkem 2):

250 18,7 22 3,3
315 18,9 25 6,1
400 20,0 28 8,0
500 22,9 29 6,1
630 25,9 30 4,1
800 28,7 31 2.3
1000 31,6 32 0.4
1250 34,5 33
1600 16,7 33 —
| 2000 37,2 33 —
2500 37.2 33 E—
3150 37.2 33 —_—
Soudet; 31,0
Véa7ena nepriizvuénost (laboratorni) Rw: 29 dB
Faktor ptizpisobeni spektru C: -2 dB
-5 dB

Rw (C;Cir)=29(-2;-5)dB

Pofad.t, kce  Nazev Plocha [%]
| Obvodova sténa 75.0
2 Vrala 250
Kmitodet | Nepriizv. | Ref. kiivka Rozdil
f{Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB]
100 13,4 10
125 15,0 13 _—
160 16,4 16 —
200 17.9 19 1,1
250 18,6 22 34
315 19,1 25 5.9
400 20,3 28 7.7
500 23.3 29 Sk
630 26,3 30 3,7
800 293 31 1,7
1000 32,2 32 —
1250 352 33 - —
1600 37,7 33 —
2000 38,5 33 =——
2500 38,7 33 —
3150 38,8 33 o
Soudet: 29,2
Véaiena nepriizvacnost (laboratorni) Rw: 29 dB
Faktor pfizptisobeni spektru C: -1dB
—5dB

Faktor pfizplisobeni spektru C,
Zapis dle CSN EN 18O 717-1:

Rw (C;Ctr)=29 (-1;-5)dB
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Akustické vwkony na prvcich stavebnich konstrukel

Akustické vykony na jednotlivich prveich fasady byly vypodteny dle CSN — EN
12354-4 Pfenos zvuku z budovy do venkovniho prostoru. Pro vypoget se pfedpokldd4 nej-
mené piiznivy stav, kdy hladina hluku ve skladové hale bude na trovni hygienického limitu
pro pracovidté t.j. 85 dB.

Tabulka ¢ 11, - Akustické vikony na obvodovych konstrukeich

LpA[dB] | prvek | X’as[dB] | Cd [plocha [m’] [ Lwa [dB]
severni fasada
85 sténa 27.86 =3 100 73,12
85 okno 27,45 -3 20 67,56
85 veétrani okny 1 —3 | 81
85 vrata 39,15 -3 25 56,83

¢ Zdroje bodove

Dominantnimi bodovymi zdroji hluku budou strojovny chlazenf v jednotlivich budo-
vach aredlu, umisténé na stiede objektu. Strojovna chlazeni bude tefena pro kazdy objekt
individuéng, akusticky vykon zatizeni nesmi pfekroit max. hodnotu 86 dB.

K vétrdni mistnosti s trvalym vyskytem osob (kanceldif) jsou uréeny vzduchotechnické
jednotky zajistujici predepsanou hygienickou davku &erstvého vzduchu na osobu
v Jednotlivych prostorech, Jednotky s akustickym vykonem Lwa = 85 dB budou umistény na
stiese jednotlivych objektd. Skladové prostory jsou vétrany pfirozeng, alternativné pomoci
vetracich a vytapécich teplovzdudnych jednotek.

V noéni dob& budou VZT zaFizeni v provozu s vykonem sniZenym na minimum, pouze
za U€elem provétrdvani prostorh (akustické vykony o 5 dB niZ& neZ v dennf dobg), Chladicl
zafizeni bude v noéni dob& mimo provoz,

B.IILS. Vibrace, zafeni

Vibrace

Vibrace budou v pribghu praci (demolice objektil, terénni pravy aj.) vznikat v Gzemi
jednak v diisledku pohybu téZkych nakladnich vozidel a zemmich stroji a jednak pii hutnéni
navezenych materidli,

Po ukongeni pfipravy tizemi budou vibrace vznikat v omezené mife pii vystavbé mon-
tovanych skladovych a mentédZnich hal. V prabéhu provozn aredlu budou vibrace vyvolany
provozem dopravy.

Dosah vlivii viak bude lokdlni a bude omezen na vlastni arcil.

> OSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zona Hrusov — ozndment EIA
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Zafeni

Vystavba ani provoz aredlu nebudou zdrojem radioaktivniho ani ionizujiciho zéfeni,
Vyjimkou je svafovani pii vystavbé. Pro omezeni jeho u€inkd pod ptipustnou hranici budou
pfi této Einnosti diisledné dodrZovéna veSkera predepsand ochrannd opatient.

Béhem provozn budou elekirickd zafizeni zdrojem elektromagnetickeho zafeni. Jeho
intenzita viak nebude nadlimitni.

Pozemek stavby se nachézi v kategorii nizkého radonového rizika, stavba nevyzaduje
realizaci Zadnych specidlnich opatfeni.

CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1.  Vytet nejzavaznéjiich environmentilnich charakteristik dotéeneho uze-
mfi

C.L1. Uzemf zatéfovand nad miru tinosného zatient, staré ekologické zidtéie, extrémni
poméry v dotéeném tizemi

7Zajmové lokalita byla v minulosti vyuZivina pfevaZné pro bydleni a obéanskou vyba-
venost. Nebyl zde provozovéan pramysl ani skladovény odpady. Prakticky jedinym potenci-
alnim zdrojem kontaminace horninového prosifedi jsou objekty gardZi a v posledni dobé
také nelegalni divoké skladky. Diky své lokalizaci a blizkosti HruSovskych chemickych za-
vodii a dalgich priimyslovych podniki je izemi postiZeno piitomnosti kontaminantd (zejme-
na kovit), které byly a jsou pfendSeny vzduchem a uklddaji se na povrchu terenu.

V roce 2002 probéhl v zdjmovém tizem{ pod vedenim firmy AQ-test, spol, s r.o. hyd-
rogeologicky a inZenyrsko-geologicky prizkum, ovéfujici piipadné znei¥téni horninového
prostiedi a zdkladové poméry. V prvni etapé praci byl proveden indikaéni, ploiné vyhleda-
vaci prizkum, Navazujici ctapou priizkumu byla hlubsi sond4Z, kterd byla realizovana na
vytipovanych rizikovych mistech lokality a jejiz déelem bylo podrobnéjsi plodnc i hloubkoveé
ovéEeni stupné a vyznamu indikované kontaminace.

Zeminy

7 vysledka plogného prizkumu je zfetelng, Ze byla zjisténa jen 3, resp, 4 mista zvySe-
nych koncentraci, kde spolenym kontaminantem je olovo, doprovazené misty arsenem, a
v jediném pifpadé mim& zvySenym organickym znedisténim NEL. Vedle plogného prizku-
mu byl realizovan G¢elovy prizkum vézeny na piedem vytipovana rizikovd mista, alo na
prostor byvalych gardZi na ul. Zizkovis a dilél lokality (pozemky) postiZzené ukladénim riz-
norodych odpadd, pfedeviim charakteru TKO,

Laboratornimi rozbory byly prokézany zvydené obsahy polycyklickjch aromatickych
uhlovodikd, reprezentované dominantnim zéstupcem BaP (benzo(a)pyren), piestoZe ve zvy-
Senych hodnotach sc vyskytuji i daldi derivaty jako pyren, benza(a)anthracen a chrysen. Jen

> OSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zéna Hruov - oznameni EIA
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misty jsou tyto polutanty doplnény o zvydené obsahy NEL &i kovi, oviem kromé jediného
pfipadu u olova jde o obsahy méné vy¥znamne.

Podzemni vada

Kvalita podzemni vody v jv. ¢dsti izemi podél trati CD (vstupni profil do prostory
hodnoceného uzemi) je charakterizovéna zvySenymi obsahy chloridl, siranfl, dusitant
a amonnych iontd, z kovi pak zinku a ¢4stetng niklu. Kvalita vody v centru hodnoceného
uzemi vykazuje jen ojedingle mirné zvyfené obsahy chloridd a dusitand, zkovi pak
v jediném pfipadé mimé zvyfeny obsah arsenu a kadmia, oviem téméF ccloploing vysoké
obsahy zinku. Z pohledu organické kontaminace byly zjitény jen mistn& mirné zvyiené ob-
sahy polyeyklickych aromatickych uhlovodiki, souvisejici s lokaliton byvalych garaZi. Kva-
lita vody podél severniho okraje izemi (vystupni profil) je zecla vyhovujici, v Zadném pa-
rametru nepfevySujfel ani piisngj§i parametry kritéria B dle Metodického pokynu MZP
z r. 1996 Kritéria znefisténi zemin a podzemni vody.

C.L2.  Uzemni systém ekologické stability (USES)

Uzemn{ systém ekologické stability (ddle jen USES) je definovan zikonem
¢. 114/1992 Sb. jako vzéjemné& propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, aviak pkirodé
blizkych ekosystémi, které udrzuji piirodni rovnovahu. Zékladnimi pojmy pouZivanymi
v souvislosti s USES jsou biocentrum, biokoridor a interakéni prvek. Zdkladnim faktorem
pro stanoveni prvkia tizemnich systémi ekologické stability je vymezeni ekologicky nejsta-
biln€j8ich mist v izemd, kiera jsou nejblizii potencidlnim pfirodnim systémiim.

Prvky USES nejsou piimo v prostoru zdméru lokalizovény, nachdzeji se ale v jcho
blizkosti:

¢ lokalni biokoridor £.522 je vymezen mezi rozvojovou zénou Hrufov a fizenou skiadkou
TKO. Navrhovand rozvojova zona Hrufov &astend zasahuje do tohoto biokoridom
a CdsteCné je] mistné zuZuje. Z ,,Posouzen! z(Zenl biokoridoru v prostoru mezi rozvojo-
vou zonou HruSov afizenou skladkou OZ0O" (Paciorkovd, 02/2009) vyplyva, 7e
v diisledku tohoto mistného ztZeni biokoridoru nedojde k poruseni USES zédjmového
tizemi.

¢ nadregiondlni biokoridor zahruijici feku Odru a jeji biehové porosty v tseku mezi bio-
centry 2-18 a 2-19 je lokalizovéan ve vzdalenosti cca 0,1 km severné od zdjmového pro-
storu, ktery je situovan v jeho ochranné zdnég;

¢ nadregiondlni biokoridor zahrnujici feku Ostravici a jeil bfchové porosty je lokalizovén
ve vzdalenosti 0,5 km zapadné od z4djmového prostoru; do biokoridoru je nad soutokem
s Odrou vloZeno biocentrum 28-1, RovnéZ ochrannd zdna tohoto biokoridoru zahmuje
zdjmové lzemi,

¢ repionalni biocentrum Landek — viz ZCHU.,

OSTRAVA HRUSOV — Rozvojové zéna Hruov — ozndmani EIA
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C.13. Zvldste chrdanénd tzemi (ZCHL'{J, Natura 2000
Velkoplo&né ZCHU se pobliZ prostorn zamé&ru nenachazel.

7 maloplo¥nych ZCHU je nejbliZe lokalizovéna parodni pEirodni pamétka Landek, a to
v nejkratéi vzdélenosti cca 1,2 km zdpadn€ od prostoru zdméru. Jeji dotéeni neni nutno pied-

pokladat (je situovéna za soutokem Odry a Ostravice, kam vlivy zaméru nchudou zasaho-
vat).

Zajmovy prostor neni souddsti evropsky vyznamné lokality nebo ptadi oblasti.
V nevelké vzdalenosti od tizemi jsou lokalizovany:

¢ ptati oblast (PO) CZ0811021 Hefmansky stav — Odra — Pool¥i, jeji# sougdsti je Heima-
nicky rybnik (1,5 km vychodn€) a stérkovny v nivé Odry v Koblové, Antoovicich
a Vrbici (nejbliZe 0,5 km severné). Pfedméty ochrany ptedstavuji bukadek maly ([xobry-
chus minutus), lediiaéek Fitni (Alcedo atthis) a slavik modradéek stfedoevropsky (Luscinia
svecica cyanecula);

¢ Hefmanicky rybnik je také soudidsti stejnojmenné evropsky vyznamné lokality (EVL)
C7Z0813444 Hefmanicky rybnik s pfedmétem ochrany Eolek velky (Triturus cristatus).

C.L4.  Vygnamné krajinné proky (VKP), pamdiné stromy

Ve smyslu ustanoveni § 3b zakona &. 114/1992 8b., 0 ochrang pfirody a krajiny, je vy-
znamny krajinny prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnd tast krajiny,
utvétejici jeji vzhled nebo piispivajici k udrzent jeji stability. Vyznamnymi prvky ze zékona
jsou radelinisté, lesy, vodni toky, rybniky, jezera, tdoln{ nivy a ty éasti krajiny. které varcgis-
truje orgdn ochrany ptirody.

Ve vymezeném tizemi sc nachdzi VKD — les, ato na jihovychodnim okraji tizemi mezi '
ul. Moraveovou a télesem Zelezniéni trati Pierov — Bohumin. Jedné se o VKP dany § 3b zé-
kona & 114/1992 Sb., z néhoZ sc piedpokiadd astetny zabor pro vystavbu komunikace

(8 685 nr).

Na severovychodnim okraji zajmové plochy se nachdzi VKP ¢&. 108 Machiv sad (parc.
¢. 260, 267/1, plocha 6 090 m?), coz je VKP registrovany podle § 6 zdkona. Se zachovéinim
tohoto VKP se v ramei realizace zdméru neuvazuje — s ohledem na celkoveé navyseni trovneé

ferénu.

Pamatné stromy se v zijmovém tizemi nenachazi.

CL5. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu, tizemi husté za-
lidnéna
V zAjmovém tizemi se nenachdzeji nemovité pamatky, pamatkové zény nebo rezervace

ani jejich pésma (zdroj dat: Narodni pamdtkovy Gstav  —  Monumnet,
hitp://monumnet.npu.cz).

Nejbliz& nemovité pamétky na tizemi Hrufova (nejsou soudasti zdjmového uzemi):

OSTRAVA HRUSOV — Rozvojovi zéna Hrusov — oznameni EIA
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¢ uhelny dill hlubinny — v&trnd jdma Vrbice (&. rejstitku 12579 / 8-3522)
¢ uhelny dil hlubinny IHubert, z toho jen: pistovy kompresor, strojovna, mechanické dflny
(&. rejstiku 10370 / 8-3517),

Z hlediska  vyskytu archeologickych nalezi¥' je dle Informadniho systému
o archeologickych datech evidovano v HruSové (aviak mimo zdjmovou lokalitu) tzemi
s archeologickymi nélezy ,,Stfedoviké a novovéké jadro obee®, pof. & SAS™: 15-43-05/2.
(Jedna se o tzemi typu IL, coZ jsou tzemi na nichZ dosud nebyl pozitivné prokdzan vyskyt
archeologickych nalexd, ale weéité indicic mu nasv&déuji, nebo byl prokdzén zatim jen ne-
spolehlivé; pravdépodobnost vyskytu archeologickych ndlezi 51 — 100 %.)

Na severnim okraji izeml, pod svahem silnice 1/58 — ul. Bohuminské, stojl kamenny
kiiz se soklem, ze 2. pol. 19. stol. KfiZ bude v rdmei stavby pfemistén na nové stanoviste,
mimo tizemi rozvojové zény, dle dispozic MMO UHA, oddéleni pamétkové péee.

C.IL.  Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostiedi v dotéeném
uzemi, které budoun pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C LI Ovzdusi a klima
Klimnaticke faktory

Zaimove tzemi je soucasti mirné teplé klimatické oblasti MT 10 (Quitt, 1975). Tato
oblast je charakterizovdna dlouhym, teplym a mimé suchym létem, s kratkym pfechodnym
obdobim, smirn¢ teplym jarem apodzimem, kratkou mirné teplou asuchou zimou
s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Tabulka & 12. - Klimatické charakteristiky

Poéet letnich dnii 40— 50
Pocet dnt s primérnou teplotou 10°C a vice 140 — 160
Potel mrazovych dni 110-130
Poéet ledovych dni 30 —40
Primérna teplota v lednu - —2 a7z 3
Primérnd teplota v ¢ervenci 17-18
Pramérnd teplota v dubnu 7—8
Primérna teplota v {jnu 7-8
Priimérny podet dub se srdZzkami 1 mm a vice 100 — 120
Srazkovy hrn ve vegetaénim obdobi 400 — 450
Sra¥kovy thm v zimnim obdobi 200 - 250
Potet dni se snéhovou pokryvkou 50 —60
Podet dnti zamratenych 120 - 150
Pocet dnil jasnych 40 - 50

Dle mapy normdald srazkovych Ghrnt v obdobi 1961 — 1990 wréenych metodou spli-
ningu Dr. Kvétoné a Ing, Reita spadd zdjmové oblast do plochy s tthrnem 701 — 800 mm.
Primémy ro¢ni thrn srazek pro srazkomérnou staniei v Ostravé (212 m n.m.) je 746 mm,
s max, primé&rnym thrn v Eervenci (108 mm) a min. primérnym thrnem v inoru (31 mm).

7 Stami archeologicky seznam
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Dle mapy prim&mych teplot vzduchu v obdobf 1961 — 1990 (CHMU, 1999), lezf zdjmovi
plocha v oblasti s teplotou 8,1 —9°C.

Tabulka & 13. - Dlouhodobd vétrndg rigice v Ostravé (CHIMU)

Smér S SV % IV J 17, Z S7.  |Bezvétii

% 11,80 | 15,61 2,99 1,81 939 | 3550 | 12,11 2,69 8,11

7 vy¥e uvedené tabulky plyne, Ze nejéast&ji vroce se vyskytuje jihozapadni smér
proud&ni vtrii, ato ve 36 % roku, tj. 130 dni roéné. Rychlost proudéni vétri se nejéastéji
pohybuje v rozmez{ 2,5 m/s aZ 7,5 ms™.

7 podrobné stabilitni riZice (viz Rozptylovou studii v pfloze . 6) lze dale odvodit, Ze
nejéastdji se vyskytujlei stabilitni vrstvou atmosféry je 1V. tfida stability (normdlni)
s fetnosti 39 %, coZ je pFiblizné 141 dnli v roce. P tomto stavu jsou dobré rozptylove pod-
minky. 7 hlediska rozptylu Zkodlivin je nejméné piizniva L tfida stability atmosféry charak-
terizovan4 &astou tvorbou inverznich stavil. L. tfida stability se v posuzované oblasti vyskytu-
je primeérné 24 dni rotné.

Kvalita ovzdusi

Posuzovani stavba se nachdzl ve mésté Ostrava. Svou polohou spadé misto stavby pod
plisobnost Stavebniho Gfadu — Uiadu Méstského obvodu Slezska Ostrava. Dle Sdéleni odbo-
ru ochrany ovzdusi MZP o vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi na zakladé dat
roku 2007, uvefejnéného ve Véstniku MZP 2/2009 byl na 95,2 % tizemi, které spada do pi-
sobnosti Stavebniho tFadu Slezskd Ostrava ptekradovéan imisnf limit pro ro¢ni koncentrace
PM10, na 100 % tizemi byl pfekradovan imisnf limit pro denni koncentrace PM10, na 4.5 %
fizemi byl prekrafovéan imisni limit pro roéni koncentrace oxidu dusi€itého, na 16 % tzemi
byl ptekragovéan imisni limit pro roéni koncentrace benzenu, na 100 % uzemi byl prekraco-
vén ¢ilovy imisni limit pro roéni koncentrace benzo(a)pyrenu a na 44 % tzemi byl prekraco-
vén cilovy imisnf limit pro ro¢ni koncentrace arsenu.

Pro hodnoceni imisniho pozad{ byly pro posuzovani vlivi (a vypoéty v rozptylove stu-
dii) pouzity tidaje nejblizii vhodné monitorovaei stanice kvality ovzdusi. Jednd se o stanici
s oznatenim TOPR (1410 dle ISKO, CHMU) v Ostravé Piivoze. Na stanici TOPR, ktera je
le#i ve vzdalenosti cea 2.2 km vzdudnou Sarou od mista optického stfedu aredlu Rozvojové
zony HruSov zdpadnim smérem se provadi méfeni a vyhodnocovini hodinovych a roénich
koncentraci oxidu dusigitého, dennich a roénich koncentraci suspendovanych &astic frakee
PMI10 aroénich koncentraci benzenu. Reprezentativni dosah stanice je 0,5 — 4 km, coZ
umozZiiuje pouZit zde naméfend data jako dostatedné reprezentativni pro stanoveni imisniho
pozadi pro zdjmovou lokalitu,

Na v{¥e popsané stanici imisniho monitoringu se neprovini méfeni koncentraci ben-
zo(a)pyrenu. Pro hodnoceni imisniho pozadi z pohledu této latky se tedy vychdzelo z hodnot
naméfenych na stanici TOPI (1719, 1467 dle ISKO, Z17). Na této stanici se provadi rovnéz
méfeni a vyhodnocovéni imisniho pozadi z pohledu PM10, oxidu dusititého a benzenu. Sta-
nice TOPI se nachézi rovné? v Ostravé-Piivoze a je od stfedu posuzovaného aredlu vzdalena
piiblizng stejné jako stanice TOPR (2,2 km). Jeji reprezentativni dosah je 0,5 — 4 km, coZ
umoziinje pouZit zde naméfena data jako dostatetné reprezentativni pro stanovent imisntho
pozadi pro zdjmovou lokalitu.
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Kombinaei hodnot naméfenych na vyde popsanych stanicich imisniho monitoringu
miiZeme dostat pom&mé relevantni informace o stavu a kvalité ovzdusi v zijmové lokalité.
Nasledujici tabulky uvadi hodnoty naméfenych koncentraci na téchto stanicich.

Tabulka ¢ 14. - Naméfené hodnoty imisnich koncentraci NO; v roce Eﬂﬂ?fmﬁﬂjf

Hodinové hodnoty & Rycal hadnaty
(LV=200, MT=30) Denni hodnoty tyrtletni hodnoty {I{:[‘:,{iiiﬂ],
Max. |19MV | VOL | 50%Ky | Max. 05% Ky | 50%Ky | Xig|X2q [X3g| Xdg | X ) N
Datum | Datum [VOM | 98% Ky | Datum 98%Kyv |Clq |Clq |C3q| Cdq | XG | 5G | dv
STANICE TOPR (CHMU) 3
1940 | 958 1) 25,3 62,9 |~| 453 26,6 |32.4 (24,6232 32,2 |28,2| 1031 | 352 |
08.08. |2601.] 0 683 | 20001, |~ - 51,9 90 | 79 ) 92 ] 91 |263] 146 | 3
STANICE TOPI (ZU
-~ - - - 66,0 |~| 42,0 24,0 24,1|20,3| 299 (254 10,07 [ 310
. - - - 21,11, |~ - 51,0 55 191 | 77 | 87 |23.3] 1,54 | 31

Tabulka & 15. - Naméfené koncentrace suspendovanych &dstic PM10 v roce 2007 [ug/m’]

Hodinové hodnoty DE?EL,IZ;JJ;MF Ctyrtletni hodnoty Ruiiu:i:l:;ﬂly

Max. 95%Ky [50%Ky| Max. [36MV]| VoL [50%Ky Xig|X2q|X3g|Xdq| X 5 | N

Datum 99,9% Kv98 % Kv{Datum|Datum{ VoM 98%Ky| Clq | C2q | C3q | Cdq | XG | 8G | dv
STANICE TOFR (CHMU)

7350 ~ 20,0 | 36,0 |180,2| 85,0 | 116 | 38,5 |34,7|41,1 34,4 53,5 | 46,0 [28,22| 358
24.03. - 334,0 | 1620 [17.01.|22.11. 116 | 1292 | 90 | 84 | 92 | 92 |392 1,751 5
STANICE TOPI (ZU)

9325 - 94,0 32,5 |227,1] 69,1 a4 340 [43,6139,7]32,1143,0| 39,6 |23,68] 359
24,03, - 4070 | 127.0 |24.03.123.02,| 84 | 1027 | 89 | 88 | 92 | 90 |343[1.68] 1

Tabulka & 16. - Naméiené koncentrace benzenu v roce 2007 [ug/m’]
Hodinoveé hodnoty Denni hodnoty 2‘:;::::‘ gﬂézg?:ﬂ‘:i
Max 95%Ky 50%Ky Max 95% [eomc| X1q| X2q | X3¢ | X4a| X | 5 | N
~ : Kv q | X2q | X3q | Xdq
Datum 199,9%: Kv{28% Kv|Datum| 08%Kv| Clg | Clq | C3q | Cdq | XG | 5G| dy
STANICE TOPR (CHMIJ)

310,3 - 27,6 3,9 | 563 ~ 227 | 59 |94 |72 |80 74|80 |65]]349
18.06, - 186,8 | 49,0 |16.02.| - o 260 | 90 | 80 | 90 | 83 | 6,1 [205)] 5
STANICE TOPI (ZU)

i = - - 29.6 = = - 1.8 147 [40] 7,0 | 59 |5.66] 6l
e =t o ~ |0B.03 [ ~ r ~ 15116 | 15 ] 15 |39 |268]| 0

Tabulka & 17, - Naméiené koncentrace benzenn v roce 2007 [ug/m’|

Mesini hodnoty

Rofni hodnoty (LV=1)

MAX.|?5%ky 502y X | S | N

el Il el Tl Rl Il il M el i 17 98%Kky| XG | SG | dv
Xm| 5,5 [149]9,3 | 6,7|2.3 2.3 |25 | 2,5 | 2,0 |13.9] 9,1 | 6,6 | 36,1 64 | 722 6l
me| 6| 4| 5|5|6|5]5|5]|5]5]5]|5 |2402 a1 256 |

Pozndmia:

Tudné vyznacené hudnoly jsou povaiovany za imisni pozadi pro danou ldtku,
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Tabulka ¢ 18. - Zkratky poufité v imisnich tabulkdch

19V, 36MV 4., 19., 25., 36, nejvy3si hodnota v kal. roce pro dany &asovy interval

S0%ky 50% kvantil

05%kv 95% kvantil L
o8%kv 98% kvantil

99,9%kv 99,9% kvantil

Clg, C2q,C3q, Cdgq

poet hodnot, ze kierych je spodltdn aritmeticky primér za dané Etvrilet]

&,

absoluini éetmost pfekrodenl II-l‘1

Ep.Y relativni detnost prekrogeni IH_

DAT. datum vyskoiu MAX.

dv daba trvanf nejdelitho souvislého vypadku
LV limitnf hodnota

MAX, hodinove, 8hod, nebo denni maxinum v roce
MAXSEh denni maximum v roce pro ozon v &ase 9.00 — 17.00 hod. UTC
me mésiéni tetnost méfeni

MT mez tolerance pro rok 2004

N podel méfeni v roce

pLY podet piekrodenl LYV

pMT potet piekrodenl LV4MT

5 smérodatnd odchylka

8G standardni geometrickd odchylka

VoL podet prekrodend limitni hodnoty LY

Vol podet prekroten! meze tolerance LYV+MT

X roéni aritmeticky primér

Xlg, X2q, X3q, Xdq

dtvrtletni aviimeticky primér

XG

rotnl geometricky primér

Hm

mieitni aritmeticky pramér

7 vy&e uvedenych hodnot bylo stanoveno imisni pozadi pro sledovane latky.

Tabulka & 19. - Imisni pozadi v zdjmové lokalité

Litka Ty .Iri:::ent- Jednotka | Velikost Zpiisob stanoveni
Maximalni 3 g | 19. nejvyssi naméfend hodnota na stanici
hodinov pem™ | 93" [1opR

N Priimérna roéni 1 968 Aritmeticky primér roénich méfrenych

rumerna rochl ug/m ' koncentraci na stanicich TOPR a TOP!
: . Aritmeticky primér 36. nejvy3Sich na-
Lv::;];nﬁlm ug/m’ 77,17 | méfenych hodnot na stanicich TOPR

PM10 a TOPI

i g 3 Aritmeticky primér rognich méfenych

e e/m 42,8 koncentraci na stanicich TOPR a TOPI
= gy ) 1 Aritmeticky primér roénich méfenych
Benzen Primémérotni | pg/m™ | 695 |y oncentract na stanicich TOPR a TOPI
Benzo(a)pyren | Priméré roénf | ng/m’ 6.4 Etﬁ;ﬁﬁa naméiené koncentrace na stani-

& Maximalni hodinové imisni koncentrace NO2 mohou byt piekroeny 18x za rok. Pro porovnéni s imisnim
limitem je v plpad& hodinovych koncentraci proto rozhodujici velitina 19MV (19. nejvy3si naméfend hodno-

ta)

# Maximéln{ dennf imisni koncentrace PM 10 mohou byt pekrogeny 35 za rok. Pro porovndni s imisnim limi-

tem je v pfipadé dennich koncentracl proto rozhodujiel velidina 36MV (36. nejvyssl naméfend hodnota).

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojové zona Hrugov — ozndmeni EIA
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C.I1L2. Povrchovd a podzemmni voda
C.11.2.1.Povrchova voda

Oblast nalezi do regionu povrchovych vod & 1I-B-4-d, coZ je malo vodna oblast (q =
3 az 6 l/skm®) se silné rozkolisanym specifickym odtokem, s malou retenéni schopnosti
a znatné vysokym koeficientem odtoku k = 0,3 az 0,45 (Mapa regionii povrchovych vod
v CSR, 1 : 500 000, Geograficky tistav CSAV Brno, Vlgek, 1971).

Aredl Rozvojové zény HruSov se nachdzi povodi Ostravice &hp.: 2-03-02-001.
V ji#nim cipu tizemi (cca na trovni kfiZenl ulice Bohuminské a ZelezniCni trati) se nachdzi
hranice s povodim Odry &h.p.: 2-03-01-083.

Aredlem neprotékd #4dny povrchovy tok, nejblizdimi vyznamnymi povrchovymi toky
jsou Odra a Ostravice, piitem# piedmétny aredl se nachdzi asi 500 m vychodng od jejich
soutoku. Déle se v okoli nachézi bezejmenny tok cca 300 m zapadné a dalsi bezejmenny tok
za Zelezniénl trati za vychodni hranici Rozvojoveé zony Hrulov,

Z hlediska zaplavovych Gzemi se zdjmova lokalita nachazi v bezodtokové kotliné vy-
mezené hrazi podél feky Odry. V souéasné dobé je vizemi chran&no ochrannou protipovod-
flovou hrézi na Groven pritoki Q100. (Vyskova troven rostlého terénu zajmove plochy se
pohybuje od 199,50 — 202,50 m n.m., tedy pod tirovni hladiny Q100 v fece Odie)

Z lokality odtékaji sraZkové vody gravitaing pouze do pritoki v fece Qdfe o hodnoté
Q1. Pfi tomto pratoku vystoupa hladina v fece na urovefi 201,80 m n.m. Dalsi gravitaéni
odtok ze z4jmového tizemi je tak znemoznén. Z tohoto divodu je v misté zatsténi stévajici
kanalizace do fcky Odry zfizena stavajici povodiiova derpaci stanice, ktera preterpava ad-
padni a sraZkové vody ptitékajici z posuzovaného tzemi do feky Odry. Cerpéni probiha
v obdobi zvySenych pritoki v fece Odfe, tedy pii prittocich vysSich nez Q1,

Reka Odra tvoii severni hranici posuzovaného tizemi a soufasng hranici méstského
obvodu. Reka Odra je na tizemi méstského obvodu opatfena protipovodilovymi hrazemi,
které chranf méstskou zastavbu.

Tabulka & 20. - Rada n—letjch vad v Fece Od¥e (zdroj: CHMU)

Plocha .
Profil povodi Q1 Q2 Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 | tFida

[km*] [m/s]

Koblovsky most | 4573,47 | 329 | 489 [ 737 | 948 [ 1180 ] 1510 [ 1790 | 1L

V blizkosti zajmového Gzemi se na fece Odfe nachazeji tyto objekty:

¢ Koblovsky most: 10,300 km
- Hladina Q1 201,80 m n.m.
- Hladina Q5 202,19 m n.m,
- Hladina Q20 203,05 m n.m.
- Hladina Q100 203,92 mn.m,
¢ Jez Piivoz: 11,824 km

¢ V zdimovém posuzovaném Gzemi (dsek Fiéniho km 10,9 — 17,5) je pravy bich feky Odry
zabezpeten na stoletou vodu.

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zéna HruSov - czndmeni EIA
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(C.11.2.2 Podzemmni voda

Dle Hydroekologického informaéniho systému Vyzkumneho Gstavu vodohospodai-
ského 1.G. Masaryka sc zajmova oblast nachédzl v rajénu 1D 2261 ,,Ostravska panev — ost-
ravska &4st*. Jednd se orajon  skupiny Neogennich sedimentd vnckarpatskych
a vnitrokarpatskych panvi v oblasti povodi Odry. Geologicka jednotka rajonu je lercicrni
a kiidové sedimenty panvi.

Tabulka & 21. - Viastnosti kolektoru rajonu

Lilologic Stérkopisek

Hladina volna

Typ propustnosti | prilinova
Transmisivita vysoka >1. 10~ m*/s
Mineralizace =1 g/l

Chemicky typ Ca-Na-IICO;-50,

Chemicky typ podzemni vody lze v 3irsim okolf lokality popsat jako vodu vipenato-
sfranovou o celkové mineralizaci 0,3 — 1,0 g/l (Tifnovskd V., 1989).

Dle mapy regionti mélkyeh podzemnich vod (Kiiz, 1971) nalezi predména lokalita do
oblasti 11 B4, kierd jo charaklerizovéna jako oblast se sexénnim dopliiovanim zisob,
s nejvy$iim viskytem stavit hladin podzemnich vod a vydatnosti prament v ohdobi brezen —
duben a nejniZ¥im zafi — listopad. Primémy specificky odtok podzemnich vod z tzeml je
1,01 a% 1,50 Vs.km®.

Na lokalité samé sc nenachézeji vodni zdroje vyuzivané k hromadnému & individual-
nimu zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou, Ve vychodni &sti zajmového dzemi se
v prostoru zahradkétskych pozemki je nékolik kopanych studni, kieré jsou drobnymi
péstiteli vyuzivany k zalévani zahridek. Dalsi studna je umistnéna na ul. Zizkove.

V zéjmovém tzemi jsou vybudoviny &tyfi hydrologické vrty zikladni pozorovaci sité
podzemmich vod Ceského hydrometeorologickeho Ustavu (CHMU) s ochrannymi pasmy
o poloméru 250 m. Tyto vrly budou dle vyjadieni spravee (CHMU) zruseny.

Tabulka & 22. - Hydrologické vrty na tizemi Rozvojové zony Hrufoy

X JTSIC Y JTSK

11 KO 1815 Ostrava — ITrufov | 1097686,83 | 469596,38
12 KO 1816 Ostrava — Hrusov | 1097753,50  |469541,97

13 KO 1818 Ostrava — Hrufov | 1097917,62  |469435,77

14 KO 1821 Ostrava — Hrusov | 1098016,78  [469364.10

Ulzemi nelei v chranéné oblasti pFirozené akumulace vod (CHOPAV),

Vroce 2002 probéhl vzdjmovém uzemi hydrogeologicky a inZenyrsko—geologicky
priizkum (Cron, 2002). 7. vysledki prizkumu vypljva, Ze podzemni voda v jv. ¢asti tzemi
podél trati (vstupni profil do prostoru hodnoceného tzemi) je charakterizovana zvy$enymi
obsahy chloridd, sirand, dusitani a amonnych iont, z kovii pak zinku a ¢astetné niklu. Kva-
lita vody v centru hodnoceného tizemi vykazuje jen ojedinéle mirné zvysene obsahy chloridi
a dusitantt, z kovil pak v jediném piipadé mirn& zvyseny obsah arsenu a kadmia, oviem I¢-
mé&# celoplodné vysoké obsahy zinku. Z pohledu organick¢ kontaminace byly vjist€ny jen

& OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zéna Hrusov — oznameni EIA
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mistng mimé zvyfené obsahy polyeyklickyeh aromatickych uhlovodiki, souvisejici
s lokalitou byvalych gardZi. Kvalita vody podél scverniho okraje fizemi (vystupni profil) je
zeela vyhovujic, v Zadném parametru nepievysuje hodnoty kritéria B Metodického pokynu
MZP z r. 1996 Kritéria zne¢isténi zemin a podzemmni vody.

Dle vysledkii piedb&zného inzenyrsko—geologického a hydrogeologického prizkumu
(Zoblobosson, Sitkova, 2009) vykazuje podzemni voda stiedni agresivitu na Zelezobetonove
konstrukce 4 vysokou agresivitu na ocelové konstrukee, Doporuéujeme proto chranit zaklady
budoucich objektd pfed agresivnim finkim podzemni vody. ato aplikaci primérni
i sekunddmi ochrany zdkladovyeh konstrukel.

CAL3. Pilda

Dle mapy pedogenetickych asociacl (Pelisek, Sekaninova, 1975) s podel toku Odry
nachazi asociace nivnich hydromorfnich plid pifrodnich a zemédélsky zkullurnényeh.

Zajmové lizemi leZi v oblasti, kterd byla v minulosti silné antropogenné pozméneéna, je
ziejmé, Ze pivodni pldni pekryv byl v minulosti na &asti tzemi odstranén a nahrazen navii-
kami.

Dle tidajii v Katastru nemovitosti (hiip://nahlizenidokn.cuzk.cz) je pozemkim piiraze-
na BPEJ 6.56.00. Dle hlavni ptidni jednotky se jednd o nivni piidy na nivnich uloZeninach,
sifedné t&7ké, s priznivymi vldhovymi poméry.

Dle Metodického pokynu MZP QOLP/1067/96 k odniméni piidy ze ZPF je pida
s BPE] 6.56.00 zafazena do 1. tfidy ochrany zemédélské pidy. Do 1. tfidy jsou zafazeny
bonitng nejcenn&jsi piady v jednotlivyeh klimatickych regionech, pfevazné v plochach rovi-
natych ncho jen mirné sklonitych, kieré je moZno odejmout ze ZPF pouve vyjimeéng, a lo
pfevaZnd na z&méry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, piip. pro liniove
stavby zasadniho vyznamu.

CIL4. Geofaktory

C.IL4.1.Geomorlologicka pozice

Z hlediska geomorfologického nalezi irsf zajmové fizemi okrsku Ostravska niva, cel-
len Ostravska panev, v oblasti Severni vnékarpatské snizeniny, subprovincii Vngkarpatske
sniZeniny, provineii Zapadni Karpaty a systému Alpsko-himalajskému. Podle typologického
¢lenéni reliéfu (Balatka, Czudek, 1971) je zdimova lokalita charaktcrizovana jako rovina
akumulatniho rdzu, kvartérnich strukiur, v oblasti nizSich fluvidlnich teras a adolnich niv.
Nadmofska vyika okoli se pohybuje okolo 200 - 202 m n.m.

(.11.4.2.Geologicke poméry

Predkvartérni podloZi je tvofeno sedimentérnimi horninami tzv. uhlonosncho produk-
tivniho karbonu (svrchni karbon), pfedstavovanym hrufovskymi vestvami paralickeého ost-
ravského souvrstvi. Tyto vrsty jsou lvofeny spodnim pis€it€jsim a svrehnim, meéné pis€itym
oddilem, kde prevazuji nad piskovei tmavé jilovee a prachovee. V ostravské oblasti maji
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hruovské vrstvy primémnou mocnost 978 m (Bene§, Dopita, 1967). Ve své svrchni Casti
jsou tyto jemnozrnné horniny wvétralé anabyvaji charakteru hlinito pis€itého eluvia.
V Sirgfm okoli lokality se karbonské horniny vyskytuji blize povrchu ve formé tzv. karbon-
skych oken, kieré pfedstavuji virazn&jdi elevace v karbonském paleorcliéfu.

Na paleozoické sedimenty nasedaji vrstvy miocénnich vapnitych jil, marinni gencze
(staEl spodnich badcn). Jednd se o pfevazné monotonni souvrstvi zelenavé az modrave se-
dych vysokoplastickych jilé, misty jemné pis€itych aZ obsahujicich pis€ité Cocky o moenosl
do nékolika centimetri, V daném prostoru dosahuji jily proménlivych moenosti — generelné
stovky metrii, v misté redukee vlivem vystupu karbonu fadove az metry prvni desitky metrt,
jejich strop se pohybuje v hloubce mexi 9 aZ 15 m p.t. Ve svrchni ¢dst nabyvaji tuhé konzis-
tence, niZe pak konzistence pevné az tvrde.

Na téchto sedimentech jsou ulozeny kvartémi fluvidlni sedimenty udoli terasy Feky
Odry vyssiho anizéiho stupné (sté&# holocén). Spodni &ast terasy je budovana Muvidlnimi,
dobie opracovanymi, pisditymi #&rky, misty s vloZkami zahlinénych piskd. Materialové
prevladaji piskovee beskydské provenience, dale drobn&jsi kicmity jesenicky materidl, akee-
soricky rozplavené valouny hornin severského piivodu, Moenost terasovych Stérktd je wivisla
na silné nerovném piedkvartérnim povrehu a dosahuje nejéastgji 2 — 10 m. Svrehni &ast tera-
sy je tvofena pistilymi hlinami a? jily mladsiho holocénu, Easto okrove hinédé barvy. Moc-
nost naplavi se pohybuje pfevainé do 1 -5 m.

Statigraficky sled ukonéuji humoézni hliny amisty navazky proménlivé gencze
a mocnosti. Nejéastéji se jednd o hlinitou zeminu, demaliéni odpad, hlusinu, struskovy mate-
rial apod.

C.11.4.3. Hydrogeologické poméry

Posuzované tzem! néle#i do hydrogeologického rajénu 151 Fluvidlni a glacigenni se-
dimenty v povedi Odry, ve kierém jsou vyznamné piedeviim fluvidlni uloZeniny dvou zé-
kladnich terasovych stuptii Odry. Terasy jsou po petrografické sirdnce vypinény Stérky, pis-
gitymi §térky, pisky a pisky s vlezkami jila.

Pro obéh a akumulaci mélké zvodné maji nejvéidi vyznam pralinové propusiné térko-
pistité sedimenty dolni terasy. Vrstvu Siérkovitych sedimentl oznaCujeme vzhledem
k pomé&ru jejich propustnosti k nadloZnim a podloZnim sedimentiim za hydrogealogicky ko-
lektor. Mocnost kolektoru se pohybuje mezi 2 az 10 m. Koeficient filtrace k. stanoveny na
ziklad® ziskanych kfivek zrnitosti, ¢ini v primeru 1,6x 10* ms ', jedna se tedy o scdimenty
dosti silng a7 mirné propusing, 1V. a2 II1. tfidy propustnosti dle Jetela (1983).

V nadlozi kolektoru je vyvinuta poloha Huvidlnich jila, kieré maji funkei hydrogeolo-
gického poloizoldtorn az izolétoru. Koeficient filtrace ki stanoveny na vakladé ziskanych
kiivek zrnitosti eolickyeh zemin se pohybuje v rozmezi 2,0x10°° a7 2,7x107° m.s ™', coZ fadi
tyto sedimenty dle Jetela (1983) do VIIT. — VIL skupiny nepatrn¢ az velmi slabé propusinych
zemin. Tyto sedimenty tedy tvofi vzhledem ke Stérkovemu kolektoru izoldtor zabrafujic,
resp. zpomalujici infiltraci vody z povrchu terénu.

Hladina podzemni vody ov&fend nové realizovanymi sondami (Zoglobossou, Siskovi,
2009) se nachézi v hloubee 3,6 a2 4,7 m pod terénem (196,0 - 196,7 m n.m.), je mimé nap)ja-
t4 a2 volnd. Ustdlend hladina byla zaméfena v hloubee 2,3 az 4,4 m p.t. (196,3 - 1979 m
n.m.).
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V zajmovém Uzemi ani nejsou, dle registru sesuvil Statni geologicke sluzby — Geolon-
du CR, registrovany Zadné aktivni ani potencidlni nebezpedné svahové deformace. Nejblizsi
potencidlni sesuv registrovany pod &slem 3531 se nachazi cca 400 m jiZné od rozvojové
7my.

Dle CSN 73 0036 se zajmové lokalita nenachdzi v seismicky aktivni oblasti, tzn
V lizemi, kde se v historick¢ dob& makroskopicky a prokazatclné projevilo zemélieseni
s intenzitou neymeéne 6% M.C.5.

C.11.4.5 Poddolovini, stard dilni dila

Dané tizemi je postiZeno intenzivni hornickou &innosti. Pogdtek 1&7by Cerncého uhli
v daném Gzemi spadd do roku 1829, kdy byly zahdjeny prdce v Rudolfové huti, Celé tzemi
rozvojové zény Hrudov je poddolovine (poddolovana tzemni plocha Privoz, €. 4554),

V lokalité se nachdzeji tii evidovand stard dilni dila (SDD):

¢ SDD Albert (ID 430, 1C 1348) — Byvald viaZnd, posléze vyduind jéma Dolu Odra,
v soutasné dobé zlikvidovana nezpevnénym zdsypem. Na povrchu opatiena ohlubfiovym
povalem s odlukovym kominkem. Oplocena. Hloubka dilniho dila — 192 m.

¢ SDD Kutaci jama & 17 (ID 801, IC 1351) — Stard kutaci jéma je v souéasné dobé zabes-
pefena stavajicim oplocenim a odfukovym kominkem. Zpisob likvidace neznamy,
Hloubka diilniho dila 6,8 m.

¢ SDD Kutaci 20 (ID 871, IC 13520) — Stara kutaci jdma v soutasn¢ dobé zabezpetena
oplocenim s odfukovim kominkem. Zpisob likvidace nezpevniny zasyp — hluSina.
Hloubka ddélniho dita 38.5 m.

Pro uvedena SDD byly stanoveny stavebni uzdvéry v rozaahu jejich bezpetnosiniho
pdsma — dle informagnich tabuli na jednotlivych SDD s max. primérem 50 m.

V piipadé, Ze situovéni jednotlivich SDD se svou stavebni uzavérou bude v budoucnu
brénit pfipadnému investorovi realizovat zamyslenou stavbu, bude nutno podal Zadost
o zrudeni & zménu stavebni uzdvéry pro konkréini pfipad. Tuto Zadost povoluje Rada mésta
Ostravy.,

C.11.4.6. Vystupy dilnich plynt

Dle , Kategorizace tizemi OKR* (zpracované OKD, DPB, as. V Paskove) je zdjmova
oblast vystavby situovéana na tizemi, zafazeném z hlediska nebezpedi vystupu dulnich plynil,

do kategorie:

¢ tlizemi nebezpetné vystupy dilnich plynt - jz. ast lokality

¢ tzemi ohrozené vystupy dilnich plynt —sv. ¢ast lokality
Plogny pomér obou kategorii je cca |:1.

Pro potfeby posouzeni zajmové lokality vystavby z hlediska nebezpeci vystupu dul-
nich plynit bylo lednu 2009 firmou UNIGEO, a.s, Ostrava provedeno méfeni metanu. Pri-
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zkum vykazal v méfenych mistech nulové koncentrace metanu (nebyly zjitény ani stopove
obsahy — setiny %). Obsah metanu byl sledovin v pfistupngch mistech stavajicich inZenyr-
skych siti a ve vytloukanych sondach.

Na zakladé vysledki m&feni provadéného v piedmeétné oblasti je misto stavby zafaze-
no do klasifikaéniho stupné z hlediska nebezpeéi vystupu metanu ,,bez nebezpeéi®,

C.11.4.7. Radon

Dle map radonového indexu (zdroj: Ceska peologickd sluzba) lesi zijmova lokalita
v tizemi s pfechodnou (nehomogennim kvartérni podlozi) kategorii radonového indexu geo-
logického podlozi. V minulosti bylo v lokalité provedeno méfeni indexu € 1375 a byl zde
namétena nizka hodnota indexu pramér Rn byl naméfen 4,6 kBg.m 2,

Radonovy prizkum bude na lokalité proveden aZ po ndvrhu umisténi jednotlivyeh ob-
jekli s pobytem osob.

C.I1.5. Privodni zdroje

Zajmové Gzemi je z bafiského hlediska soucast! chranéncho loZiskoveého tzemi Cs.
&ast Hornoslezské panve a je situovéno ve dvou dobyvacich prostorech:

- dobyvaci prostor Piivor & 20011 (Eerné uhli) — ddlnf ¢innost ukonéena;
- dobyvaci prostor Piivoz i & 40047 (zemni plyn vazany na uhelné sloje).

CIL6. Fauna, flova, ekosystémy

V zéjmovém lzemi byl proveden jednordzavy prizkum vegetace a vyskytu Zivocichd
koncem dubna 2009, pfi vyhodnoceni prizkumu (viz piilohu & 8) viak byly vyuzity
i poznatky z difvéj§tho obdobi — r. 2003 a 2008). Vyhodnoceni bylo provedeno se zfctelem
na zvlastni ochranu piiredy, tzn. pFipadny vyskyl »zvI43i€ chrénénych druhi (ZCHD),
pro jejich? dotéenl by bylo nutno udéleni vyjimek dle piisluinych ustanoveni zakoma
& 114/1992 Sb.

Fauna
¢ Bezobratli

V zajmovém prostoru bylo zjidténo nékolik zvIaste chranénych druht ze skupin bezob-
ratlych. Jedné se o:

- nékolik taxontt 7 okruhu ohrozené skupiny ,Emelakd™ (Bombus s. 1.) ve skupiny
Hymenaoptera — ohroZeny druh

- patmeldci rodu Psithyrus, pfitemz patmeldk cizopasny (Psithyrus rupesiris) je siné
ohroZeny druh,

- otakarek fenyklovy (Papilio machaon) — piilomnos| registrovana v roce 2003, bézny
druh motyla v bezlesé krajing
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~ wzhledem k charakieru biotopii (zastoupeny jsou kvalitni porosty s dievinami
v takovém stadiu vyvoie, které vyhovuje ohrozenym druhiim a skupinam Coleoprer) je
nutno odekdvat pitommost ZCHD pfinejmendim mezi zastupei zlatohlavki cledi Ce-
toniidae, icjich vyhledévanf a prizkum viak piesahuje ramec zadant.

¢ Obratlovel

Jen nékolik otientagnich prizkumi v letech 2003 1 2008 postaguje ke tvrzeni, 7e loka-
lita predstavujc topické i trofické stanovidté pro cclou fadu druhl ptéikd, kterych zde hnizdi
desitky. Vyskytuji se i ZCHD — nékteré zde hnizdi, nékolik dalsich ZCHD tu ma pravidelna
Jovidtd, Vzhledem k mizeni populaci plazi a oboj#ivelnikli (herpetofauna) v okoli Odry jiZ
sfejmé nelze odekdvat pFitomnost nejvice ohroZenych druhi, kiteré dosud na Ostravsku pre-
Fivaji. V misté zaboru viak byly zjidtény tii ZCHD ze zastupct herpetofauny. Ze savei byl
zjisténi srnce obeeny (Capreolus capreolus), zajic poini (Lepus europacus), kuna skalni
(Martes foina), veverka obecna (Seiurus vulgaris), letouni (Chiroptera), hlavni slo#ku viak
tvoii zejména drobni zemni savei (zjisténi byli napf. rejsci rodu Serex).

7v145tE chranéné druhy obratlover, jejichZ vyskyt byl zjistén v zajmove lokalie:

- krahujec obecny (Aceipiter nisus) — ohrozeny druh

- rorys obeeny (Apus apus) — ohrozeny druh, na lokalilé lovi
- slavik obeeny (Luscinia megarhynchos) — ohroZeny druh

- kavka obeend (Corvus monedula) - silné ohroeny druh

- vlaltovka obecné (Hirundo rustica) — ohroZzeny druh

- tuhyk obeeny (Lanius collurio) — ohroZeny druhb

- #luva hajni (Oriolus oriolus) — silng ohrozeny druh

- jestérku obecnou (Lacerfa agilis) — silng ohroZeny druh

- uzovku obojkovou (Natrix nalrix) - ohrozeny druh

- veverka obcena (Sciwrus vulgaris) — ohroZeny druh
letouni (Chiroptera) — viechny druhy nadich netopyrl patfi mezi ZCHD

Flora

V zdjmové lokalit® bylo vymezeno nékolik slanovist, kieré sc vyznatuji riznym
charakterem porostu:

¢ Zapojené vicepatrové porosty

¢ Park — Michiv sad

¢ Aleje strom, vzrostld zapojena zelen

¢ Byvalé zahrady s ovoenymi 1 okrasnymi stromy

¢ Zpevnéné a vplanyrované plochy bez vegetace nebo s probihajici sukeesi s prevahou ru-
deralni a synantropni vegetace, budovy ap.

¢ 7apojené vicepalrové porosly

Stanovisté se nachdzi zejména ve VKP-les mezi ul, Moravcovou a Zeleznicni trali
4 také mezi ul. Lomonosovovou a vychodnim okrajem prostoru. Ve stromovém patru voston
napt. topol kanadsky (Populus x canadensis), jasan ztepily (Fraximus excelsior), biiza

bélokord (Betula pendula), virouSené dub letni (Quercus robur), javor micc (Acer

platanoides). V kefovém patru pfevazuje bez gerny (Sambucus nigra), misty liska obeena

(Corylus avellana), tasté jsou nalety stromil vEetné invazniho javoru jasanolisteho (Acer
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na), Casté jsou nalety stromil véeiné invazniho javoru jasanolistého (Acer negundo). Bylinne
patro je ruderalizované, béZna je napf. titina kiovidtni (Calamagrostis epigejos), do prosveét-
lenych &asti pronika kiidlatka (Reynoutria sp.).

¢ Park — Machhv sad

Machiiv sad byl dotéen v nedavné minulosti v ramer prelozky ul, Bohuminske, kiera
zasdhla do jcho scverni ¢asti. Podstatnd &ast ale zislala zachovana, je provadéno koscnl.
Roste zde cca 40 stromi, nékteré jsou velmi kvalitni, napf. duby (Quercus robur), jirovee
(Aesculus hippocastanum), lipy (Tilia sp. div.), buky (Fagus sylvatica). Spolu se zeleni na
nam. J. Fuéika pfedstavujc Méachiv sad nejhodnoingjii ¢ast hyvalé vefejné méstské velent
v uzemi a je zadoucei ho zachovat.

¢ Aleje stromd, vzrostld zapojend zeleil

Stanoviité se zachovalo pfedeviim jako kvalitni ale] podél komunikace na nam.
J. Fuéika na sz. okraji lokality — cca 35 lip (Tilia cordata), virouseng / platany (Platanis x
hybrida). Rovnéz tuto zelefi je Zddouci zachovat. Mezi ul. Plovirenskou a Simonovou
v prostoru dosud Sasteéng vyuzivaného sportovniho aredlu roste zejména v jizni a vychodni
¢asti mnozstvi vzrostlych stromi (cca 80), nékteré jsou velmi kvalitnd, napf. lipy (Tilia sp.
div.) bilzy (Befula pendula), jivovee (Aesculus hippocastanum), javory (Acer platanoides),
jefaby (Sorbus aucuparia), trnovniky (Rebinia pseudacacia), duby (Quercus rubra), jasany
(Fraxinus excelsior). Zelefi dfive slouzila jako izoladni clona a byla vyuZivana k odpocinku
a kratkodobé rekreaci.

¢ Byvalé zahrady s ovocnymi 1 okrasnymi stromy

Zahrady zaujimaji nejvEtdi €ast zdjmového tzemi, pfevazng jiZ nejsou oplocené; udr-
Fované jsou vyjimeéné u dosud uZivanych objektil. Péstovany byly bézné druhy ovocnych
stromfi. Vzhledem k vy&8imu stafi nékterych stromi lze pfedpokladat 1 vyskyt cennych kra-
jovyeh odrid. Déle byly v zahvadich vysazeny okrasné dieviny, mj. domadci listnatc (lipy —
Tilia sp. div., jasany — Fraxinus excelsior, viby — Salix sp. div. aj.), z nichz nékteré dosahuji
velkych rozmérfi — vylviieji kvalitni solitéry. Z exotickych dievin zde dosud rostou napt.
smrky (Picea pungens), zeravy (Thuja orientalis), borovice (Pinus nigra). V kefovém patru
se kromé b&/n& vysazovanych druhd, jako napf, zlatice (Morsythia sp. div.), pamelniky
(Symphoricarpos albus), lisky (Corylus avellana), Setiky (Syringa vulgaris), svidy (Carnus
sp. div.) vyskytuje zFidéeji péstovanych druhd napf, ruj vlasata (Cofymus coggygria).
V souéasné dobé, kdy probihd jiz cea 10 let sekundémi sukcese neudrZovanych ploch, zarts-
taji zahrady néletovou zeleni, v niZ je dominantni invazni javor jasanolisty (dcer negundo),
obecnd je vrba jiva (Salix caprea), misty bez Cerny (Sambucus nigra), z lian loubinec (Par-
thenocissus inserta) aj. Vyiky kefového patra dosahuje i kidlatka (zde pfevazné k. ¢eska -
Reynoutria x bohemica). V bylinném patru je #astd expanzivni titina kiovidini (Calamagros-
tis epigejos), pyr plazivy (Agropyron repens), invazni zlatobyl kanadsky (Solidago canaden-
sis), lupina mnoholista (Lupinus polyphylius), z jednoletych druhd napf. turan roéni (Lrige-
ron annuus). Ze zvlasté chranényeh druhft misty skupinovité zplafuje kapradina perovnik
patrosi (Mattewccia siruthiopteris), ktery take ndlezi ke konkurentné silnym druhtim, piezi-
vajicim na stanoviiti i mnoho let po ukoneni jeho udrZby. Zdejsi rostliny pochézei proka-
vatelné z kultury — nejedné se o autochtonni vyskyt.
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¢ Zpevnéné a zplanyrované plochy bez vegetace nebo s probihajici sukeesi s pfevahou ru-
deralni a synantropni vegetace, budovy ap.

Mezi 1ato stanovisté ndleZi cestni sit’, dosud cxistujici stavby, demolice, riizné zpevne-
né plochy ap. V narufenych prostorech (praskliny wvasfaltu, zplanyrované plochy
s povrchem pokrytym antropogennimi substraty ap.) se uchycuji nenaroéné pionyrské druhy
bylin, napi. divizna (Verbascum sp.), kokoika pastudi tobolka (Capsella bursa pastoris),
piseénice doufkolistd (drenaria serpyllifolia), mrkev obecnd (Dauwcus carotfa), turan rocni
(Erigeron anmuus), lipnice roéni (Poa annua). V niletech pionyrskych dievin pievlada n-
vazni javor jasanolisty (Acer negunde), kiery je schopen obsadit téméF jakékoliv stanovisté,
na némsz je schopen zakofenit.

¢ Celkové zhodnoceni

Souhrnné lze fici, Ze zdjmové lokalita ma dosud raz byvalé méstské &asti, byt silng po-
znamenané jednak demolicemi, jednak absenci GdeZby vétdiho rozsahu. Nejeennéjsi
7 rostlinného krytu json bezesporu dieviny, a to jak okrasné, tak i nékteré ovoené. Podle in-
ventarizace dfevin, kierd je souiasti projektové dokumentace DUR (HYDROPROJEKT CZ,
a.s., OZ Ostrava, 2008—09], se v daném prostoru nachazi 1182 &islovanych polozek dievin,
piitem? nékteré z poloZek nepiedstavuji jednotlivé dieviny, ale jejich skupmy nebo porosty.

K nejeenngjdim enklavam nalezi: VKP Michiv sad, VKP les u trati, alej na Fuéikove
namésti, zelefi v okoli ul. Moravcovy, veleft v byvalém sportovnim aredlu,

Lkosystémy

V zéjmovém prostoru sc nachdzi nasledujici druhy stanovist:

¢ previddajict stanovisté s riznorodimi plochami zelené — velefi je tvofena rozptylenymi
i plognymi, vicepatrovymi i stejnovékymi liniovymi porosty dfevin, jsou zde plochy
v inicidlnim i pokrogilém stadiv bylinné sukcese, ruderalizace porosiit se projevuje
v riizné miie;

¢ stanoviité virazné antropogenniho charakieru — nékolik dnes jiz vétsinou neobyvanych
budov, plochy s navaZkami materidlu (Cemé skladky), poziistatky demolic, je zastoupena
&ast ploch, ktera piispivéa k existenci fauny vyrazng negalivnim zplisobem (zejména jde
0 zpevnéné plochy):

¢ vodni stanovisé — zasloupena pouze v podobé mikrolokalit vesmés periodického charak-
teru.

C.IL 7. Obyvatelstvo

Mésto Ostrava mé celkem 315 901 obyvatel, pficemz méstsky obvod Slezska Ostrava
21 491 obyvatel (stav k 31.3.2009 dle http://www.ostrava.cz).

Rozvojova zéna HruSav je byvalou ohytnou ¢asti ITruSova, kierd byla postupné od
80. let vysidlovana a po katastrofalni povodni v Cervenci 1997 prestala plnit svoji funkel.

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvaojové zdna Hrusov — ozndmeni EIA
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V lokalité se uvazuje s novym vyuzZitim pro skladové haly a lehky primysl, pro kieré je dle
tizenmiho planu Gzemi uréeno. VESina objektl v tomto tzemi byla jiz zbourdna, pfesto zde

[N

zlstalo nékolik obydlenych domil. Piedpokladany poéet obyvatel zde Zijicich je cea 20.

V okoli zéméru se nejbliz4 obyind zdstavba nachdzi severng za fekou Odrou v Sast
Koblov podél ul. Zabnik (cca 370 m severng) Dale se obytna zéstavba nachézi zdpadné za ul.
Bohuminské podél ulic Na Valu, Stara cesta, K Sacht®, Verdiho a Riegrova. V ostatnich
smérech od zdméru se obytnd zéstavba nenachdzi — vichodnim smérem se nachdzi aredl
skladky TKO a jiZnim smérem se nachédwi byvaly arcdl HCHZ, na jehoz izemi je piipravo-
van zamér Business park Hruov pro klery je posuzovan kumulativni viiv,

V mistech nejbliz& obytné zastavby byly umistény vy¢poctové body hlukové
a rozptylové studie modelujici vliv zaméru na ovedusi a hlukovou situaci oblasti.

C.ALS, Hlmotny majetek

Soutasny stav Gzemi je dan vyvojem po povodnich v roce 1997, odkdy bylo tzemi po-
stupné vysidlovine, devaslovino, stavby i technicka a dopravni infrastruktura byly demolo-
vény. Nyni v izemi stoji cea 30 objektl, pfevazné ncobydlenych a nevyuZivanych v rizném
stupni devastace. Obyvano zistalo jen nékolik domt v ul. Husitsk¢, Lomonosovove, Masi-
kové a v byvalé hornické kolonii v ul. Kamasové a Kulibinove, Pomé&mé zachovaly je spor-
tovni aredl na ulici Plovarenské, zejména tenisové kurty s domkem klubu, které jsou v pro-
vozu. Maopak ve Zpatném stavu je objekt Zaten a zcela devastovan je venkowvni bazén. Ve
velmi Spatném technickém stavu je také fothalové hiidte véetné tribuny. Kromé dosud
stojicich nevyuZivanych budov ve Spatném az kritickém technickém stavu, je v celém Gzemi
fada trosek demolovanych objektd, pfedeviim fadovych garazi.

Z pomémné husté uliéni sité zhstiva dnes plng provozuschopna pouze ulice Zizkova,
pfipojend rampami na novou Bohuminskou a zajistujici spojeni se zépadni &asti HruSova,
#E4sti pak ulice Kaplifova, Lomonaosovova, Simonova, Plovarenska, Husitskd a Kultarni.
Ostatni komunikace jsou v rizném stupni devastace, bez udrzby, sc silné naruSenym, nebo
aplng likvidovanym povrchem. V obdobném stavu jsou inZenyrské sitg, kieré puvodné ob-
sluhovaly tizemi, z nichz rovngz je jiz jen malé ¢ast funkéni, ncbo zeela nahrazena provizo-
rif. Ani komunikaénf sit’, ani distribuéni inZenyrské sité v tzemi nejsou, ani po rekonstruked,
vyuzitelné pro Glely zamyslencho vyuZiti po asanaci.

Uzemim prochézejl (ranzitni inZenyrské sit&; npapiieé (zemim od jihozapadu
k severovychodu kanalizaéni sbéra¢ MCHZ DN 1000, po severnim, vychodnim a jiZnim
okraji a stfedem tzemi el. vedeni VN & 104 22 kV akenedné jihovychodnim ndrozim stl.
plynovad DN 500.

Vzhledem k tomu, Ze tizemi piestalo plnit svou funkei (bydleni s doplikovou obéan-
skou vybavenosti). Bylo »ménoun Uzemniho planu mésta Ostravy & 80R 7z biezna 2008 fize-
mi vyhldSeno plochou pro asanaci, Realizace z4méru pfedstavaje kompletni demolici viech
objektil v lokalité, provedeni terénnich tiprav tizemi a vystavbu novych inZzenyrskych siti
jakoz i dali pfipravu izemi pro vystavbu hal pro sklady a lehky pramysl pro ktery ma byt
tzemi uréeno.

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zona Hruov — oznameni EIA
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CAST D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI *
VLIVU ;Awgmw NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNI .
PROSTREDI -

D.I.  Charakteristika pfedpokladanych vlivii ziméru na obyvatelstvo
a Zivotni prostiedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznammnosti [

DL Vlivy na obyvatelstvo, véetné socidlné ekonaomickich viivii

Obdobi pFipravy Gzemi a vystavby ]h

V obdobi pFipravy uzemi a vystavby bude staveni§té zdrojem emisi zneéidtujicich la-
tck do ovzdudi - jedna sc zejména o prach, Nejpradngjsi prace budou pii vystavbe spojeny
s provadénim demolic stavajicich objektli a navazeni, uklddani arozhmovéni materidlu.
Predpoklada se, Ze prace budou provadiny v pracoviich dnech v denni dob&. Odhadovana
délka piipravy tzemi je 2 roky. Obdobi vystavby vlastnich administrativnich budov
a skladovych hal zatim nebylo specifikovano. Lze viak divodné pfedpokladat, Ze intenzita &
provozu jak stavebnich mechanizmi, tak nédkladnich vozidel bude nizii,

L= ——

Zdrojem emisi budou ndkladni vozidla a stavebni mechanizmy provédgjici demolice, ‘5
odvazejici demoliéni odpady, piivazejici material k terénnim Upravam apod.. Kromée toho
bude zdrojem pranosti vlastni plocha stavenisté. Mira prafnosti zavisi zejména na klimatic- T
kych podminkach a na organizac) praci. 12

Doporuteni andvrh opatfeni ke sniZeni pradnosti v dobé provadeéni pfipravy uzemi
jsou uvedeny v kap. D.IV. oznameni.

==

Co se Lyte plisobeni hluku z provozu stavebnich strojit, nakladnich vozidel a vlastnich
stavebnich praci v obdobi terénnich Gprav a vistavby, byly vlivy na vefejné zdravi hodnoce-
ny na zakladé meodelovych vypoétd vramci hlukové studie. Vypogel byl proveden
v nasledujicich vypotiovych bodech.

pere

Vypoctové body pro modelovéani hlukove zatéze

- Vypottovy bod &.1 —  objekt k bydleni &.p, 151 (parc.E.588/1), ul. Bohuminsks,
Hrugov, 2 m pied severovychodni fasddou, 3a 6 m nad drovni
lerénu

- Vypottovy bod £2—  objekt k bydleni &.p. 347 (parc.€.591), ul. Bohuminska,
Hrudov, 2 m pfed severovychodni fasddoun, 3 m a6 m nad
urovii terénu

- Vypottovy bod &3 — objekt k bydleni &.p. 147 (parc.&.747), ul. Zabnik, Koblov, 2 m
pied jizni fasddou, 3 ma 6 m nad Grovni terénu

———

Vypottové body jsou vyznadeny v obrazeich v textu hlukové studie (viz piilohu ¢. 7)
a na situaci zagjmového dremi v piiloze €. 3 ozndment.

Dle Naifzeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepifznivymi a€inky hluku
avibraci, § 11, odst. 4, se ncjvyisl piipustnd ekvivalenini hladina akustického tlaku a
v chranéném venkovnim prostoru a chréinéném venkovnim prostoru staveb se stanovi soué-

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zéna HruSov — ozndmeni EIA
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temn zékladni hladiny hluku Lacgq = 50 dB a piisluiné korekce pro denni nebo nodni dobu
a misto dle pfilohy €. 3.

korekee +15 dB ....., stavebn{ &innosti, 7 — 21 hod
+10dB ...... stavebni Einnosti, 6 —7 a 21 — 22 hod
+20 dB .......stard hlukova zatéz
—10dB ....... no¢ni doba

7g zavéra hlukoveé studie vyplyva, 7e:

¢ za soufasného stavu pied realizacl vystavby rozvojove zény Iruov:
- vokoli vypoétovych bodi & 1 a2 nedochdzi kpiekroeni hygienického limitu
v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovaného na starou
hlukovou zat&z, v denni 1 v noéni dobé;
- vokoli vypottového bodu & 3 nedochéwi k pekrodeni hygienického limifa
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni i v noéni doh&.

¢ vlivem procesu asanace uzemi pro rozvojovou zonu Hrudowv:

- nedojde k pickrogeni hygienickeého limitu v ekvivalentni hlading akustickeéhao Uaku pro
hluk ze stacionarnich zdrojt, korigovanc¢ho na provadéni stavebnich praci, v osmi nej-
hluénéjdich hodindch v denni dobé;

- vokoli vypoftovych bodi & | a2 nedojde kpickroéeni hygienického limitu
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovancho na staron
hlukovou zat&Z, v denni dobé;

- vokoli wvypoftového bodu & 3 nedojde kpickroceni hygienického limilu
v ckvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni dobé.

¢ vlivem vystavby rozvojove zény HruSov:

- nedojde k pfekrogent hygienického limilu v ekvivalentni hlading akustickcho tlaku pro
hluk ze staciondrnich zdroji, korigovaného na provadéni stavebnich praci, v osmi ngj-
hluéngjdich hodindch v denni dobg;

- vokoli vypoctovych bodid ¢ 1 a2 nedojde kpiekrofeni hygienického limitu
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovaného na starou
hlukovon zatéZ v denni dobég;

- vokoli wvypodtového bodu & 3 nedojde k piekroteni hygienického limitn
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni dobeé.

Ve uvedené hodnoceni plati za splnéni nasledujicich podminek:
- Veskeré stavebni price budou provadény pouze v denni dobé.
- Hluéné stavebni prace aprace spojené s provozem (87ké stavebni techniky budou
provadény pouze v dobé od 7.00 hod do 21.00 hod.

Béhem provozu

Z hlediska vlivll z&méru na obyvatelstvo byly jako soucast pfedkladangho ozndmeni
zpracoviny rozptylova studie (Vytisk, 2009) hodnotici chemické Skodliviny a hlukovéa studic
(Suk, 2009) hodnotici fyzikédlni faktor hluk. Studic hodnotily budouci stav u nejblizii obytne
zéstavby, kde byly uréeny referenéni vypoétové body. Obé studic jsou uvedeny v piflohové
&asti orndameni EIA (pifloha €. 6 a 7).

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zdna HruSov— oznameni EIA
2008 0189



Strana 47/ 75

¢ Kvalita ovzdugi

V ramei rozptylové studie byla pro obdobi provozu zény hodnocena imisni situace pro
suspendované &astice frakee PM10, oxid dusidity (NO,), benzen a benzo/a/pyren (BaP). Si-
tuace byla posuzovéna mimo pravidelnou sit bodd i pro 14 individualng zvolenych referenc-
nich bodd. Tyto body jsou vyznafeny v mapkach a obrézeich v kap. 2.3. rozptylove studie
(viz prilohu &. 6) a na situaci zdjmového tizemi v pifloze & 3 oznameni.

IRB — individualni referenén{ body — pro vy¥podet kvality ovedusi

- TRB1 — Rodinny dim na ulici Orlovské, prvni patro

- TRB2 - Obytny dim na ulici Orlovské, prvni patro

- IRB3 Obytny dim na kiizovatee ulic Orlovské a Betonaiska, prvnf patro

- IRB4  Rodinny dim na ulici Bohuminské za svételnou kiizovatkou, prvni patro

- TRBS — Panelovy diim mezi ulicemi Bohuminské a Muglinovske, posledni patro

- IRB6 — Rodinny diim na ulici Muglinovské, prvni patro

- IRB7 a TRB8 — T¥ipodlaznl domy mezi ulicemi Bohuminské a M. ITenryho,
posledni patra

- IRBY — Obytny diim na ulici Plechanovova, posledni patro

- IRB10 — Obytny diim u sjezdu z ul. Bohuminské do planované rozvojove zimy,
posledni patro

- IRB11 — T¥ipodlazni obytny dim na ulici K Sachtg, druhé patro

- IRB12 — Rodinny diim na ulici Stard Cesta v blizkosti ddlnice D1, prvni patro

- JRB13 a IRB 14 — Rodinné domy na okraji mésiské &asti Koblov va délnici D1

Tabulka & 23. - Imisni limity pro oxidy dusthu (NO3, NOy)

Uéel vyhldseni | Parametr/Doba | Hodnola imisniho | Mez tolerance
promérovini limitu (2009)
ND}.: |

| 200 pgiv :

{ Ochrana chrﬁvli Avitmeticky primér/ [ i nesmi hﬁ;ni‘ekmﬁenai 10 g/’ 11,2010

Datum, do ného#
musi byt limit spinén |

idi vice nez |8kril za|

| | kalendarnd ok _; !
\Qchrang zdravi| Aritmeticky  primér/ | ; ' 1 !

s R i g 5 0 1.1, 2010
lidi : . __Ka!endafmrnk _ ;m gl N0, 2 pg/m’ NO,

Tabulka & 24. - Imisnd limity pro suspendované Ciastice

Uéel vyhligeni Parametr/ IHodnota imisniho lmitu
_ Doba primérovani
| Ochrana zdravi lidi | Aritmeticky prim&r/24h |50 pgfm’, nesmi byt prekrogena vice ne? 35krat
f za kalendaini rok

Et}uhl‘m;zdrwi lidi ﬁ_ramt.'tck}? prameér/ -Triﬂ pgfm’
Kalendaimi rok

[

Tabulka & 25. - Imisni limity pro benzen

el vyhlsgeni| Parametr/Doba | Hodnota imis- | Mez tolerance Dﬂtlll-l‘l,dl] néhoZ musi |
priumeérovani niho limitu (2009) byt limit spinén

| Oclirana zdravi | Aritmeticky pramér/ § " ‘ '

i 1.1,

lidi " |Kalendsinirok |orgm  |Teew o [LI2010 i
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Tabulka & 26. - Dnisni limity pro benzo/a/pyren

Uel vyhli$eni Parametr/ Hodnota imisniho limitu
Doba priimé&rovani

Aritmeticky primér/ Ka-| . 4
lendaini rok :I ngim

|f_'lchremil zidravi hidi

Ugelem rozptylové studic bylo kvantifikovat miru dopliikové imisni zdtéze zpiisobene
provozem vozidel po stdvajicich komunikacich pfi piedpokladané intenzité dopravy v roce
2020 bez vystavby jakychkoliv zdméri v lokalité a posoudit zménu, kicrd nastane tim, Ze
viomto roce bude jiz provozovina rozvojova zoma. Dal¥im vystupem je hodnoceni
kumulativniho vliva posuzovaného zadméru rozvojové zony a plinovancho Business parku,
ktery se nachdz za trati CD jizné od rozvojové zony.

Pozn.: vrozptvlové studii je rozvojovd zdna HruSov oznacovina zkracené jako Hrusov
Sever a ared! sousedniho planovaného Business parku jako Hrufov=Jih.

Z vysledkt vypottového modelu rozptylové studic vyplyva, Ze posuzovany zamer ne-
splisobi vyrazné zmény » pohledu imisni zétéZe vlivem sledovanych latek. Jedna se vidy
pouze o nizké pomémé navyieni imisniho pozadi, které tvoif celkovon imisni zat€z lokality.
Podily vypottenych deplitkovych imisnich koneentraci na téchto absolutnich hodnotach jsou
minimélni, TotéZ se dd konstatovat pii hodnoceni kumulativniho vlivu provozu obou zaméri

(rozvojové zony a Business parku).

V ptipadé suspendovanych ¢dstic frakee PM10 se mohou jevit velkeré hodnoty vypoc-
tenych doplitkovych koncentraci relativng vysoké. To je zpisobeno modelovanim sekundar-
ni prasnosti a jejim zahrnutim do vypoétu. Sekunddrni pradnost tvoii cca 80 % celkove pras-
nosti a byla poditina v maximélni moZné mife. V pribéhu roku je takovych dnii (suchych
a pra$nych) jen omezené mnoZstvi a stejné tak omezené se bude vyskytovat tato maximalni
sekundarni pradnost.

Na ziklad® porovnani hodnot vypoétenych doplitkovych imisnich koncentraci
s imisnimi limity lze pfedpokladat, Ze dophikova imisni z4téZ trvale obydlenych oblasti po-
suzované lokality vyvolan4 vlivem provozu posuzovaného zaméru neni pifli§ vyznamnd
a s vysokou pravdépodobnosti nezplisobi piekraéovéni imisnich limitli. Imisni limity pro
nekteré latky (PMI10, benzo/a/pyren) mohou byt piekrofeny v zdjmové lokalité jiz
v soudasné dobg, ale pfispévek nového zdroje bude minimalni, prakticky zanedbatelny. Pro
kumulativn plisobeni obou arealil (rozvojove zény a Business parku) plati totéz,

Podrobngjéf informace o vlivu zdmé&ru na ovzdudi jsou uvedeny v rozptylove studii —
viz piilohu &. 7.
¢ Pusobeni hluku

V ramei hlukové studie se hodnotil stav hlukové zét&Ze v soucasné dobé a behem pro-
vozu zdméru ve 3 vypoétovych bodech (u obytnych objeklil).

@&"‘\, OSTRAVA HRUSQV - Rozvojova zéna HruSov - oznamani EIA
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Vvpoftoveé body pro modelovani hlukoveé wAtére

- Vypoétovy bod .1 — objekt k bydleni é.p. 151 (parc.¢.588/1), ul. Bohuminska,
Hrugov, 2 m pied severovychodni fasddou, 3a 6 m nad trovni
terénu

- Vypoctovy bod €.2 — objekt k bydleni €.p, 347 (parc.€.591), ul. Bohuminska,
Hrusov, 2 m pied severovychodn! fasddou, 3 m a6 m nad
trovni lerénu

- Vypoétovy bod &.3 objckt k bydleni &.p. 147 (parc.2.747), ul. Zabnik, Koblov, 2 m
pied jizni fasadou, 3 ma 6 m nad Grovni terénu

Vypoctové body jsou vyznaleny v obrizcich v textu hlukové studie (viz piilohu ¢ 7)
a na situacl zajmového tzemi v piiloze €. 3 ozndment.

Dle Mafizeni viady €. 148/2006 Sb., o ochrang zdravi pfed nepfiznivymi 0€inky hluku
avibraci, § 11, odst. 4, se nejvyssi piipusmd ekvivalenini hladina akustickc¢ho tlaku a
v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb se stanovi soud-
tem zakladni hladiny hluku Laegy = 50 dB a piisluiné korckce pro denni nebo noéni dobu
a misto dle piilohy €. 3.

Korekee ~10dB .......no¢ni doba
b 5dB ....... provoz na pozemnich komunikacich (vyp. bod 3)
+20 dB .....stara hlukova zatéz (vyp. body 1 a 2)

7e rivéri hlukoveé studie vyplyva, Fe:

¢ za soucasncho stavu pied realizaci vystavby rozvojove zény Hrufov:
- vokoli vypoltovich bodit & 1 a2 nedochazi k piekrodeni hygienického limita
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovaného na starou
hlukovou zatéZ, v denni i v noéni dobé;
vokoli vypottového bodu ¢ 3 nedochdzl k pFekroeni hygienického limitu
v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni 1 v noéni dobg.

¢ vlivem provozu rozvojove zony HruSov:
- nedojde k prekrogeni hygienického limitu v ekvivalenini hlading akustického tlaku pro
hluk ze staciondrnich zdroji v osmi nejhluéngjiich hodinach v denni dobég;
- nedojde k piekroéeni hygienického limilu v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro

R

- vokoli vypottovyeh bodli & | a2 nedojde k prekro¢eni hygienického limitu
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, kerigovaného na starou
hlukovou zaté2 v denni i v noéni dobé:

- vokoli vypoftového bodu & 3 nedojde k prekroteni hygienického limitn
v ckvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravoi hluk, v denni i v noénl dobé.

¢ vlivem soucasného provozu rozvojové zény, Business parku a skladky TKO:

- nedojde k pfekrodeni hygicnického limitu v ekvivalenini hlading akustickc¢ho tlaku pro
hiuk ze staciondnich zdroji v osmi nejhluéngjSich hodinach v denni dobe;

- nedojde k pickrogenl hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustick€ho tlaku pro

hluk ze staciondrnich zdroji v nejhluéngj3i hodiné v nocni dobé;
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- vokoli vypottovych bodd & 1 a2 ncdojde k piekrofeni hygienického limitu
v ekvivalentnl hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovancho na starou

hlukovou zat€Z v denni 1 v notni dob¢
- vokoli vipoétového bodu & 3 nedojde kpiekrofeni hypienického limitu
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni i v notni dobé.

Vyic uvedené zhodnoceni vysledki plati za dodr7eni nasledujicich podminck:

1) Chladici zafizeni umisténé na stiese kazdé z budov nesmi vykazovat sumarni akusticky
vykon vétsi nez 86 dB (plati pro viechna zafizeni na kazdé budove).

2y Vzduchotechnické jednotky umisténé na stiede ka7dé z budov nesmi vykazovat sumarn
akusticky vykon v&tsi nez 85 dB (plati pro viechna zaiizeni na kazdé budove).

3) Ve vnitinim prostoru kazdé z budov nesmi byt prekrogena ckvivalentni hladina akustic-
kého tlaku 85 dB.

4)  Provoz v zong bude pouze v denni dobé.

Podrobngji je problematika hluku feSena v kapitole D.1.3 — Vliv na hlukovou situaci a
v hlukové studii — pfiloha &. 7.

Socialné ekonomicke viivy

Vyznamnym pozilivnim vlivem z hlediska socidlngé ekonomickeho je vytvoieni cea
4 600 novych pracovnich mist (ve dvousménnem provozu).

Lokalita je ji# ntkolik let (zemnim plénem zafazena do ploch uréenych pro lehky
primysl, sklady a drobnou vyrobu (viz piflohu & 1 ozndmeni). V souvislosti s pipravou
rozvojové zény viak teprve nyni bude nutné vystéhovéani poslednich, »de Zijicich obyvatcel.
Jednd se odhadem o cea 20 lidi - dle poslednich udaji je obydleno asi est domii.

Piipravu zony zajistuje Statutami mésto Ostrava, kieré postupné vykupuje pozemky
od jednotlivych viasinikli. Cenové relace nejsou vefejn€ dostupnou informaci, ale lze pied-
pokléadat, 7e ceny za vykupy jsou pfiméfené a nelze je tedy povaZovat za negativni ekono-
micky vliv na obyvatelstvo. Naopak je pfedpoklad, 7e by ziskane prostiedky mély dotéenym
ob&antim umoZnit ziskat kvalitngjai bydleni v lepdi lokalitg, co se tyée prostiedi, obanske
vybavenosti, bezpetnosti, dopravni obsluznosti apod. Co se tyte socialnich vlivi, nelze
kromé uvedenych pifznivych dopadi opomcnout i moZné negativni viivy v pipadech, 2¢
lidé dloubodehé Zijici v dottené Easti ITruSova maji pevnou vazbu na toto tremi a piestého-
vani pro né znamen4 nepiijemnou komplikaci a zésah do Zivota, Tyka sc to viak pouze nepa-

trnc¢ho podtu osob.

Ostatni viivy

Vzhledem k umisténi planované zény nedojde ke zméné osvétleni a oslunéni okolnich
objeklil.

V rdmei pfedméiné stavby je navizeno bezbari€rove fedeni autobusovych zastdvek
MID, véctng piechodii pro p&di a (prav pro osoby s omezenou schopnosti orientace. Stavby
budou spliiovat poFadavky uzivini (¢lesné a zrakové postizenymi osobami.
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Vlivy na vefeiné zdravi lze na zdkladé zjifiénych vysledkii hodnotit jako nevyznanmé.
Vlivy na socidlng ekonomickou situaci obyvatel lze hodnotit jako vyznamné pozitivai, dlou-
hodobé,

D.L2.  Viivy na ovzdusi a klima

Ohdobi pfipravy zemi

V dobé pHpravy tizemi vystavby dojde na piechodnou dobu (cca 24 mésict) ke zhor-
Seni soudasného stavu avzdudi v disledku zvy$enyeh emisi znedislujicich latek, Prostor bu-
de plosnym zdrojem zejména prachu a vylukovych plynt e stavebnich mechanizmi
a nédkladnich vozidel, Kromé tuhych zneéidtujicich latek dojde ke zvyseni imisnich koncent-
racl oxidd dusiku, organickych latek a dal§ich polutantti obsafenych ve vyfukovych plynech
spalovacich motori. Druhotna prafnost bude vznikat zejména pii demolicich stavajicich ob-
jekti v dotéeném tizemi a hloubeni zikladii novych objekid.

Préice spojené s tpravou stavenidté budou ploinym zdrojem znedidténi ovzdusi. Veli-
kost vlivu zdvisi predeviim na povétmosinich podminkach a na organizaci a zpusobu provi-
dényeh praci, Opatieni pro kompenzaci vznikajicich emisi (vejména prasnosti) jsou uvedeny
v kapitole D.1V. tohoto vzndmeni.

Obdobi vystavby vlastnich administrativnich budov a skladovych hal zatim nebylo
specifikovéno. Lze viak diivodné predpokladat, Ze intenzita provozu jak stavebnich mecha-
nizim, tak nakladnich vozidel bude niz3i.

Obdobi provozu zény

Pro posouzeni vlivu provozu zaméru byla zpracovana rozptylova studie (Vytisk,
2009), ktera je uvedena v pfiloze €. 6 ozndmeni.

Pro vipoéet doplitkové imisni zatéze nove budovaného zdroje znetiiéni byl pouil
matematicky model programu Symos97 verze2003 zahrujici zmény metodiky vyplyvajici
ze zékona & 86/2002 Sb. Jde zejména o vypodet maximanich kratkodobych koncentraci
porovnatelnych s hodinovym imisnim limitem. Podstatnou zménou je mozZnost vypodiu kon-
centrace NO» respektujict transformaci oxidu dusnatého (NO) na vystupu ze zdroje na oxid
dusi¢ity (NO;) v ovzdusi.

Pro vjpotel matematického modelu rozptylu Skodlivin bylo zvoleno celkem
1 517 referenénich boddi umistényeh v pravidelné pravouhlé siti na ploge 1 800 x 2 000 m,
ve kterych je proveden vypodet dopliikové imisni zétéZe sledovanych latek vzmikajicich
z novych zdrojii emisi. Sit’ referenénich bodil byla volena tak, aby charaklerizovala piizemni
koncentrace u trvale obydlenych objektdl v posuzované lokalité. Vzdilenost referencnich
bodit v siti énf 50 m. Poloha sité je zvolena také s ohledem na hodnoceni kumulativnich
vlivl se sousednim planovanym arealem Business parku. VySka vicch bodi byla zvolena
1 m nad terénem — vypodtené doplitkové imisni koncentrace tak reprezentuji doplikove
imisni koncentrace v ,tzv. dychaci zoné."

Tato sit" byla doplnéna o 14 individudlng uréenych referenénich bodi (déle jen IRRB)
v piedpoklddanych problémovych mistech — u obyiné zéstavby. Individualni referenénl body
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jsou popsany v kap. D1, ozndmeni a vyznaceny v mapkach a obrazecich v kap. 2.3, textu
rozptylové studie (viz pfilohu &. 6) a na situaci zdgjmového Gzemi v piiloze &. 3 ozndmeni.

Utelem rozptylové studie bylo kvantifikovat miru doplitkové imisni zatéZe zpiisobené
provozem vozidel po stdvajicich komunikacich pfi predpokladané intenzité dopravy v roce
2020 bez vystavby jakychkoliv zamé&rli v lokalité¢ a posoudit zménu, klerd nastane tim, Ze
v tomto roce bude jiz provozovana rozvojova zéna Hrudov. Daldim vystupem je hodnoceni
kumulativniho vlivu provozu posuzovangho zamém planované rozvojové zény a Business
parku, ktery se nachézi za trati CD jizné od rozvojové zény,

Fozn.: vrozptylové studii je aredl Business parku oznacdovdn zhkracené jako HruSov-Jih
a rezvafovd zona Hrusov jako Hrufov- Sever.

¢ Oxid dusiéity

Podle imisnfho monitoringu nejsou v posuzované lokalité piekrac¢oviny hodinové ani
roéni limity pro koncentrace NOj. Stanovené hodnoety imisniho pozadi jsou v rovni 47,9 %
(19MV} imisniho limitu pro hodinové koncentrace, resp. 67 % imisniho limitu pro roéni
koncentrace.

Vlivem provozu rozvojové zony Hrudov dojde k navideni imisni z4té¥e v lokalité vli-
vem naristu dopravy, nicmeéng » pohledu absolutnich koncentraci nebude mit toto navyseni
vyznamny vliv. Z pohledu kratkodobych hodinovych koncentraci miiZe dojit v nejvice posti-
seném IRBI12 k navydeni stdvajiciho imisntho pozadi o cea 1,6 %, coZ neni vyznamnd hod-
nota. P hodnoceni kumulativniho viiva provozu obou aredlii (rozvojova zona Hrufov +
Business park) mize vyvolana doprava zplsobit navyieni stavajici imisni zatéZze v negjvice
postizeném IRB4 o cca 2,4 %.

U roénich koneentraci, kieré jsou pro hodnoceni trvalého provozo zdrojin vhodngj3i, si-
ce opét dochazi k navySeni imisnich koncentraei v porovnani nulového a obou vyhledovych
vypottovych stavi, nieméné velikost loholo navydeni je vzhledem k absolutnim hodnotdm
imisniho pozadi a imisniho limitu zanedbatelnd. V nejvice postiZeném [RB11 dosahuje na-
vyseni imisniho pozadi pii provozu rozvojové zony Hrufov hodnoly okolo (0,19 %. Pii ku-
mulativnim provozu obou aredll miize imisni zatéz v IRB6 nartst o cca 0,44 %. Nartsty
ro¢nich imisnich koncentraci tak nedosahuji ani jednotek procent.

¢ Suspendované Eastice [rakee PM10

Mefend maximélni denni imisni koncentrace PM10 je 833.8 pg/m” (primér stanic TO-
PR aTOPI) 36MV (36. nejvyssi nam&fena hodnota) je 77,1 pg/m’ (primér stanic TOPR
a TOPI), zatimco imisni limit je 50 pgfnf. Ma zaklade téchto udaji lze fici, Zc podle imisni-
ho monitoringu jsou v zdjmovém tzemi prckraBovany imisni limity pro maximalni denni
imisni koncentrace PM10.

M&fend priméma ro&ni koncentrace PMI0 je 42,8 pg/m’ (primér stanic TOPR
a TOPI), zatimeo imisni limit je 40 pg/m’, Na zakladé téchto ddajit 1ze fici, #e podle imisni-
ho monitoringu jsou v zdjmovém uzemi prekraCovany imisni limity pro primémeé rocni
imisni koncentrace PM (.
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Vlivem provozu rozvejové zdny Hrufov dojde k navySeni imisni zalézc v lokalité vh-
vem narfistu dopravy, nicméné z pohledu absolutnich koncentraci nebude mit toto navyseni
vyznamny vliv, Z pohledu maximaélnich dennich koncentraci mive dojlt v IRB14 k navyseni
stavajlefho imisniho pozadi o cca 6,5 %. Pfi hodnoceni kumulativiiho vliva provozu obou
arcalli (rozvojovd zona Hrufov + Business park) miiZe vyvolana doprava zplisobit navyseni
slédvajici imisni 7Al&%e v bodé (TRB14) 0 cea 7 %

Z pohledu roénich koncentraci, kieré jsou pro hodnoceni trvalého provozu zdroji
vhodngjsi, sice op#t dochazi k navy¥eni imisnich koncentraci v porovnani nulového a ohou
vhledovich vypodtovych stavi, nieméné velikost tohoto navyseni vzhledem k absolutnim
hodnotdm imisniho pozadi a imisniho limitu je zanedbatelnd. V ncjvice postizeném R3]
dosahuje navyeni imisniho pozadi pii provozu rozvojové zony hodnoty okolo 0.5 %, Pfi
kumulativaim provozu obou logistickych arcalt pak ve stejnem bodé mize imisni Zatéz na-
riist o cca 0,6 %. Narfisty rodnich imisnich koncentraci tak nedosahuji ani jednotek procent,

Vypodtené hodnoty dennich doplitkovych imisnich koncentraci se mohou pii vypoctu
rozptylového modelu pro vicchny stavy jevit jako relativné vysoké. Jejich vyskyl je oviem
podminén maximaln{ mirou sckundérni prasnosti (suché a pragné obdobf) a §pickovou inten-
zitou dopravy. Jejich vyskyl je mozny fadove jen pér dni v roce, pokud se (yto dopliikove
koneentrace zphisobené dopravou vitbee vyskyinou. Pro pripad, Ze by k vyskylu téchto kon-
centraci leoreticky mohlo dojlt, umoZiiujc rozptylovy model vypocet doby pickroceni pre-
dem zadanych hodnot imisnich koncentraci v pritbehu roku. Tento postup byl pfi vypodtu
aplikovén a byly zvoleny hodnoty 15, 10a3 pg/m’”, tedy mezni hodnoty odpovidajici 30 %,
20 % a 10 % imisniho limitu dennich koncentraci PM10. Cetnost vyskytu koncentraci pie-
vy&ujicich zadané hodnoty v IRB uvédi nasledujici tabulka.

Tabulka & 27. - Doby prekrodent (dny/rok) pFedem zadanyich imisnich koncentraci

Eetnost_pt"ckruEeni zvolenych meznich hodnot doplikovich ]mnce;ttrﬁti {dnya’rulﬂ
. STAV a (hez zon) STAV B STAV C (provoz rozvoj.
{i?i_“;;i':: (provoz rozvoj. zomy) zony @ Business parku) |
' MDK | MDK | MDK | MDK | MDK | MDK | MDPK | MDK | MDK
=15 =110 =5 =15 =10 =5 > 15 =10 =5 |
IRB1 1 4 21 | 4 22 2 7 20
IRB2 2 7 26 3 7 | 2 3 10 36
- IRB3 0 l 11 0 I 13 0 3 21
IRT34 6 20 42 7 21 43 10 23 46
IRTIS 0 9 37 0 11 38 | 17 39
IRDBG | 16 46 4 B 48 5 24 49
IRB7 0 E 23 i 4 25 0 7 15
IRBS 0 2 2 0 s | 22 0 7 14
TRBY 0 1 21 0 s | 2 0 6 34
TRB10 0 y 31 I g 3 1| 12 39|
IRB11 0 2 23 ] 10 27 1] 12 29
IRBI2 0 1 4 0 | 0 2 3
IRBI13 0 1 2 0 | 4 0 ! 4
IRB14 0 0 2 0 1 a 0 I 4
MDK Maximalni denni doplitkovd imisni koncentrace
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Komentaf k tabulce: Podle vypodtu rozptylového modelu bude dochdzet k prekrofeni hodno-
ty 15 pg/m’ ve stavu a (nulovém) napfiklad v bodg TRB4 po dobu 6 dnil v roce, pii provozu
rozvojové zony to miZe byt cea 7 dnil v roce. P kumulativnim pisobeni obou arcall cea
10 dnii za rok. Vypoétené hodnoty maximdlnich dennich dopliikovych koncentraci v tomto
bodé jsou pfitom dalcko vy8& — dosahuji hodnot aZ cca 24 ug/m®. Ostatni doby piekroeni
zadanych hodnot meznich koncentraci se z tabulky odvodi analogicky.

Z piedchozi tabulky je jednoznaéng zietelné, Ze vyskyt vypoétenych maximalnich
dennich dopliikovyeh imisnich koncentraci ve viech vypo&tovych stavech je Casove velm
omezen a vypodiené doplitkové imisni koncentrace budou trvat pouze nekolik mélo dni ne-
bo hodin v roce, pokud se vubec vyskymou.

¢ DBenzen

Podle imisniho monitoringu jsou v posuzované lokalité piekratovdny roéni imisni Ii-
mity pro koneentrace benzenu (5 pg/m’). Mékend priméma roéni hodnota na stanici TOPR
je 8 ugfm?', na stanici TOPI je to 5,9 pgfmj,

Vlivem provozu rozvojové zony ITrusov dojde sice k navyseni imisni #&t€7e v lokalite
vlivem nértistu dopravy, nicméné 7 pohledu absolutnich koncentraei ncbude mit toto navy-
fenf vyznamny vliv. 7 pohledu promémych roénich koncentraci miize dojit v nejvice post-
yeném IRB11 k navy$eni stdvajiciho imisniho pozadi o cea 0,04 %, coz je zancdbatclna
hodnota. Pii hodnoceni kumulativniho vlivu provozu obou aredli (rozvojova zéna Hrusov +
Business park) mii%e vyvolana doprava zpiisobit navySeni stdvajici imisni zatéze v nejvice
postizeném IRB6 o cca 0,11 %. Nardsty rotnich imisnich koncentraci lak nedosahuji ani
jednotek procent.

¢ Benvo(a)pyren

Podle imisnfho monitoringu jsou v posuzované lokalité prekraCovéiny cilove ron
imisni limity pro koncentrace benzo(a)pyrenu (1 ng/m?). Méfend primérna roéni hodnota na
stanici TOPI je 6,4 ng/m”. To koresponduje také se sdélenim odboru ochrany ovzdudi MZP
o vymezeni oblasti se »horienou kvalitou ovzdusi.

Vlivem provozu rozvojové zomy HruSov dojde k navySeni imisni zatéze benzo(a) py-
renem v lokalité vlivem nérlistu dopravy, nicméné z pohledu absolutnich koneentraci nebude
mit toto navyseni vyznamny vliv. Navydeni imisnfho pozadi sc pohybuje do 0,01 % u viech
hodnocenych IRB, coZ je zanedbatelnd hodnota. Pfi hodnoceni kumulativniho viiva provozu
obou arealit (rozvojova zéna ITrufov + Business park) miiZe vyvoland doprava zpiisobil na-
vyseni stévajici imisni zat&Ze v nejvice postizeném IRB6 o podil maximdlng také do (,01 %,
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¢ Shrouti

Z vysledkli vypoétového modelu rozptylové studie vyplyva, Ze posuzovany zamer ne-
zplisobi virazné zmény imisni zdtéFe u sledovanych latek. Jedna se vzdy pouze o nepatrné
pomérmné navyseni imisnfho pozadi, které tvoif celkovou imisni zat€Z lokality. Podily vypoc-
tenych doplitkovych imisnich koncentraci na téchto absolutnich hodnotdch jsou miniméui.
Tolé? se d4 konstatovat pfi hodnoceni kumulativafho vliva provozu obou arealli: rozvojova
#ima Hrufov + Business park.

V piipadé suspendovanych &dstic frakee PM10 se mohou jevit veikeré hodnoty vypod-
tenych doplitkovych koncentraci relativng vysoké. To je zplisobeno modelovanim sekundér-
ni pradnosti a jejim zahrnutim do vypodtu. Sckunddmi pradnost tvofi cca 80 % celkove pras-
nosti a byla poé&ftana v maximalni moné mife. V pribéhu roku bude takovych dnd (suchych
a pra¥nych) jen omevené mnoZstvi a stejné lak omezené se bude vyskytoval tato maximalni
sckundarni prasnost.

Porovndnim hodnot vypoétenych doplitkovych imisnich koncentraci s imisnimi mity
lze predpokladal, #e doplikova imisni zAte# trvale obydlenych oblasti posuzovane lokalily
vyvoland vlivem provozu posuzovaného zaméru neni pFli§ viznamnd a s vysokou pravde-
podobnosti nezpiisobi pekratovéni imisnich limitd. Imisni limity pro nékteré latky {PM10,
benzo/a/pyren) mohou byt piekroteny v zajmové lokalité jiZ v soutasné dobg, ale piispévek
nového zdroje bude minimélni, prakticky zanedbatclny.

Podrobn&jsi informace o viiva zdméru na ovzdusi jsou uvedeny v rozptylove studii -
viz piilohu £. 6.

Viiv na ovedusi lze hodnotit jako mirné negativni aZ neviznamny, lokdlniho dosahu.
Fiivy na klima budou nulove.

D13, Vlivy na klukoveu situaci

Pro hodnoceni vliva hluku z dopravy a ze zafizeni vzduchotechniky v planovane roz-
vojové zoné byla zpracovana hlukova studie (Suk, 2009) — viz piflohu &. 7. Hiadina hluku
byla poditina ve 3 vypoltovych bodech u blizké obytné zdstavby. Umisiéni vypodtovych
bodi je vyznateno v mapkich v textu hlukové studie a na situaci zdjmoveho tizemi v piiloze
¢, 3 oznameni LIA.

Vipodtové body pro modelovani hlukove vatéze

- Vypodtovy bod &1 objekl k bydlenf &.p. 151 (parc.€.588/1}, ul. Bohuminskd,
Hrudov, 2 m pred severovychodni fasadou, 3a 6 m nad trovni
terénu

- Vypottovy bod &2 —  objekt k bydlenf &.p. 347 (parc.£.591), ul. Bohuminska,
Hrugoy, 2 m pied severovychodni fasédon, 3 m a6 m nad
trovni terénu

- Vypoétovy bad .3 objekt k bydleni &.p. 147 (parc.€.747), ul. 7.abnik, Koblov, 2 m
pied jizni fasddou, 3 m a 6 m nad Grovai terénu
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Hlukova situace byla hodnocena pro tyto stavy:

- stav bez realizace
- v obdobi asanace

- slav v obdobi vystavby
- slav v dobé provozu rozvajove zbny Hrufov
- stav v dobé provozu rozvojové zony Hrudov, zény Business park a sklidky TRO
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Liniovym zdrojem hluku je v soucasné dobé hluk z automobilového provozu na ko-
munikaci 1/58 Bohuminska. Predpokladané denni intenzity provozu v zévislosti na realizaci
obou zén (primyslové a rozvojové) v Ostravé Hrufové jsou uvedeny v tabulee €. 1 v kap.

BJIIL1L.

Dalim zdrojem hluky, ktery doléha do prostoru zdjmového tizemi, je provoz skladky
TKO, kterd se nachdzi na vychodnim okraji pfedmétné lokality. V arcalu skladky pracuje
kompaktor (LWA = 108 dB), doser (LWA = 105 dB) a teleskopicky manipulator (LWA =
105 dB). Tyto zdroje jsou v provozu na stivajicim télese skladky a budou provozoviny i
v obdobi provozu novych kazet skladky. Skladka je v provozu pouze v denni dobe.

Tabulka & 28, - Ekvivalentu! Iadiny dopravniho hluku

Lpcqr [dB] po | L [dB] po
Vyp. bod | Vyika E e [AB] | Dacqr [dB] I'C::liILQi Se- lpcalizm:i
& [m] pied realizaci | vystavba ver® Sever +Jih*
__ denni dulﬁ_n -
1 3 60,2 60,3 60,5 60,8
1 6 61,7 61,8 62,0 623 |
2 3 60,7 60,8 60,9 61,3
2 6 62,2 62,3 62,5 62,8 k
3 3 42,6 42,7 43,9 44.4
. noéni doba
1 3 52,0 — 52,3 52.6
1 6 [ 53,6 = 53.9 54.2
2 3 525 = 52,8 53,1
2 6 54,1 = 54,3 54.7
3 3 34,3 35,7 36,2

*) Sever — oznateni odpovidd rozvojové zéné, Jih = oznateni odpovida primyslove ziné

Tabulka & 29, - Ekvivalentnf Iiladiny hluku ze staciondrnich zdrojit — asanace, vistavha,

denni doba
Vyp. bod " : L,-“_- o I[]B I:m- T {IB] ]_.,a,,_- T B
}’PE. Vicha o) d_u[.lqrava “]} pr‘:"lmlysl cslke!m ]
) asanace
1 3 255 41,7 418
1 6 30,3 44,3 44,4
2 3 25,5 41,9 42,0
2 6 30,1 44,6 44,7
3 3 27,1 47,0 47,
3 6 28,0 47,3 474
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_ stavba
1 3 26,5 40,3 40,4
1 6 31,0 42,9 43,1 |
2 3 272 40,5 40,7
| 2 6 31.8 433 43,6
3 3 26,9 45,9 46,0
3 6 28,4 46,2 46,3

#} doprava po uéelovyich kamunikacich

V ohdobi vystavby bude hlavnim zdrojem hluku hluk ze stavebnich &innosti, provozu
stavebnich mechanizmil a dopravy vyvolané stavbou. Stavebni ginnosti budou provadény
pouze v dennf dobé. 7 tohoto diivodu nebyl proveden vipocel pro dobu noéni.

Tabulka & 30, - Ekvivalentni hladiny hiuku ge staciondrnich gdrojii — cilovy stay

Vip. bod | Vyska [m] | Laequ [dB] | Laer [dB] | Tipeyr [dB]

¢, doprava *) priimysl cellkem
denni doba N

1 3 28,6 375 380 |

1 6 318 40,0 40,7

2 3 31,5 37,6 38,5

2 6 35;7 39.9 41.3

3 3 26,9 48,0 48,0

3 6 28,5 48,0 48.1

_  noini doba )

1 3 _ 18.3 27.8 28,3

| 6 _ 20,1 29,1 29.6

2 | 16,1 277 28,0

2 b 18,2 30,2 30,5

3 3 15,4 24.5 25,0

3 6 154 26,3 26,0

#) doprava po uéelovych komunikacich

Rovné? byl hodnocen soubgh viech zamerd, ktere jsou v dané lokalité planovany. Jed-
na se o provoz sklidky TKO, provoz Business parku a rozvojové zony Hrusov,

Tabulka & 31. - Ekvivalenini hladiny hlukn ge_staciondrnicl zdrojii — sonbéh provozu

viech zdrojit'’
Vyp. bod | Vika [m] | Laeqr [dB] | Laegr [AB] | Tipeqr [dB]
. e doprava *) | primys} celkem |
denni doba N
1 3 28,6 424 26
1 6 31.8 44.7 44,9
a 3 31,5 39,8 40,4
2 6 35,7 44,7 45,2
3 3 26,9 48,2 48,3
3 6 28,5 48.3 48,9

% Provoz Rozvojové zony Hrugov, Business parku a skladkyTRO
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Celkové zhodnoccni

Tak vyplyva z vysledki vipotiu uvedeného v tabulce & 28, viivem realizacc a behem
vystavby hodnoceného zdmeéru dojde v okoli ke wvjdeni ckvivalentni hladiny dopravniho
hluku v Fadu desetin decibelu, ato jak vdobg denni, tak i v dob& notnl. V pfipad¢ hluku
» dopravy na pozemnich komunikacich se v této lokalité nepochybné jednd o starou hluko-
vou z&t&7. 7 vysledki séitani dopravy v letech 2000 a 2005 vyplyva, Ze na ul. Bohuminské
(1/58) doglo v tomto obdobi o zvy#eni intenzity dopravy o 32 %, coZ odpovidd zméné ekvi-
valentni hladiny akustického tlaku 1,7 dB.

K prekrogeni hygienického limitu pro staciondrni zdroje nedojdc, viz tab. ¢. 29 az 31,

Dle Natizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrang zdravi pfed nepifznivymi u€inky hluku
avibraci, § 11, odst. 4, se nejvy%s pripustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku a
v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb se stanovi soud-
tem zakladni hladiny hluku Laegr = 50 dB a pFisludné korekce pro denni nebo no€ni dobu
a misto dle pFilohy & 3.

¢ korekce  +15dD ...... stavebni éinnosti, 7.00 —21.00 hod
+10 dB ...... stavebni &innosti, 6.00 —7.00 a 21.00 - 22.00 hod
+20 dB .......stara hlukova zae2
~10dB ....... noéni doba

7e zavéri hlukové studic vyplyva, Ze:

¢ za souasného stavu pied realizacl vystavby rozvojove zony Hrudov:
- vokoli vipodtovych bodit & 1 a2 nedochdzi k prckroCeni hygicnického limitu
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hiuk, korigovaného na starou
hlukovou zatéz, v denni 1 v noéni dobé;
- vokoli vypottového bodu & 3 nedochézi k piekroéeni hygienického limitu
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni i v no¢ni dobg,

¢ vlivem procesu asanace Gzemi pro rozvojovou zonu IHrusov:

- nedojde k pekrogeni hygienického limitu v ekvivalentni hlading akustického (laku pro
hluk ze staciondrnich zdrojd, korigovaného na provadén{ stavebnich praci. v osmi nej-
hlungjgich hodindch v denni dobé;

- vokoli vypoftovych boddi & 1 a2 nedojde kpfekrofeni hygienického limitu
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovancho na starou
hlukovou zatéz, v denni dobé;

- vokoli vfpoftového bodu & 3 nedojde k piekroteni hygienického limitu

v ckvivaleninf hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni dobg,

¢ vlivem vystavby rozvojové zony HruSov:

- nedojde k piekroeni hygienického limitu v ekvivalenini hladin€ akustickcho tlaku pro
hluk ze stacionarnich zdrojii, kerigovaného na provadéni stavebnich praci, v osmi nej-
hlutngjgich hodinch v denni dobé;

- vokoll vypoltovych bodd & 1 a2 nedojde k piekrogeni hygiemckého limilu
v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovancho na starou
hlukovou zatéz v denni dobé;

- vokoli vypottového bodu & 3 nedojde kpiekroteni hygienickeho limity
v ckvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni dobé.

Ao OSTRAVA HRUSOV — Rozvojova zéna Hrusov — ozndmeni EIA
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¢ vlivem provozu rozvojové zony [Trufov:

nedojde k piekrodeni hygienického limitu v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro
liluk ze staciondrnich zdrojil v osmi nejhlu¢ngjgich hodindch v denni dobé;

nedojde k prekroteni hygienického limitu v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro
hluk ze staciondrnich zdrojit v nejhluéngjsi hoding v noéni dobé;

vokoll vypodtovyeh bodit & 1 a2 nedojde kpfekrofeni hygienického himitu
v ekvivalentni hladin® akustického tlaku pro dopravni hluk, korvigovancho na starow
hlukovou »4182 v denni i v nodéni dobé;

vokoli  vypodtového bodu & 3 medojde k prekroceni hygienického  limitu

v ckvivalentni hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni i v no&ni dohé.

¢ vlivem souéasného provozu rozvojové zimy, Business parku a skladky TEL:

nedojde k piekroteni hygicnického Jimitu v ckvivalentni hiading akustickcho tlaku pro
hluk e stacionarnich zdroji v osmi nejhluéngjiich hodindch v denni dobé;

nedojde k pickrogent hygienického limitu v ekvivalentni hlading akustickcho tlaku pro
hluk ze stacionarnich zdrojd v nejhluéngji hoding v notni dobé;

vokoli vypodtovych bodd & 1 a2 nedojde k piekrodeni hygienického limitn
v ekvivalenini hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovaneho na starou
hlukevou zatéz v denni i v noéni dobe

vokoli vypodtového bodu & 3 nedojde k piekrofeni hygienickcho limitn
v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni i v notni dobé.

Uvedené vhodnocent visledki plati za dodrieni nasledujicich podminek:

D.14.

Veskeré stavebni prace budou provéadény pouze v denni dobé.

Iluéné stavebni prace a prace spojené s provozem (&Zké stavebni techniky budou
provédény pouze v dobé od 7.00 hod do 21.00 hod.

Chiadicl zaifzeni umisténé na stiede kazdé z budov nesmi vykazovat sumérni akustic-
ki vykon vEtsi nez 86 dB (plati pro viechna zafizeni na kazd¢ budove).
Vzduchotechnické jednotky umisténé na stfefe kazdé z budov nesmi vykazoval su-
mérni akusticky vykon v&tsi nez 85 dB (platl pro viechna zafizeni na kazde budowve).
Ve vnitinim prostorn ka#dé » budov nesmi byt piekrocena ckvivalentni hiadina akus-
tického tlaku 85 dB.

Provoz v zoné bude pouze v denni dobe.

Viivy na hlukovou situaci lze celkové hodnotit jako nevyznamne.

Viivy na povrchové a podzemni vody

Béhem vystavh

V obdobi pripravy dzeml avystavby budou probihat rozsihle picsuny materiali

v rAmei celé zajmové lokality. Vzhledem k tomu, Ze se v zajmovém tdzemi a blizkém okoli
nenachézeji Z4dné povrchové vody (toky, nadrie), lze ovlivnéni povrchove vody témer vy-
lougit.

. OSTRAVA HRUSOV — Rozvojova zéna Hrusov — oznameni EIA
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Podzenmi vody ze zikladovych jam a vykopll se budou preferpival do stavajiciho
deft'ového sbérade z byvalych HCHZ a nésledné budou vypoustény do feky Odry. Kvalita
vody v toku by viak timto vypouiténim neméla byt nepativaé ovlivnéna.

Vystavba kanalizace se navrhuje po otevienych tsccich o délec eca 50 — 100 m.
Z otevienche tiseku se bude docasné sniZovat hladina podzemni vody. Piitok podzemni vody
do ryhy vykopu pro kanalizaci (pracovni usek délky 100 m) dle vypoétu cini 7,5 IVs (Smit,
2009).

4 Bilance Cerpdni podzemni vody z jednoho oteviencho tiscku kanalizace

- ¢erpané mnoZstvi Qéerp 10 Vs, tj, 648 m?/d
- doba éerpani 15 dni
- celkové odéerpané mnozstvi z jednoho tiseku 9 720 m’

¢ Rilance Cerpini podzemni vody z vykopil pro dedt'ovou zdrz

- Cerpané mnozstvi Qlerp 10 I/s
- doba ¢erpani 4 dny
- celkové odéerpané mnoZstvi z prostoru destove zdrze 3 500 m"’

Celkova doba realizace stavby je 24 mésicil, z loho doba snizovani hladiny podzemni
vody je odhadovana na 12 mésicil.

¢ Celkove odéerpané mnozstvi podzemni vody za dobu vystavby 235 000 m?

Po odsazeni a po zdkladni predipravé budou tylo vody pietékal pielivem do odtoku,
nasledné do nize poloZeného tiscku budované kanalizace a posléze do stavajici kanalizace -
do stavajiciho sbérace deftové kanalizace, Konkrétng do odtoku ze stdvajici odleh¢ovaci

komory u CSOV Kaplifova.

Podzemni vody tedy budou pii stavebnich pracich ovlivnény jednak Gerpanim, jednak
- pokud budou objekty zakladany na pilotich — zasihnou spodni &sti pilot pod hladinu pod-
zemni vody. Tento zdsah viak ncbude mit vliv na kvalitu a mnozstvi podzemni vody ani na
smér jejiho proudéni.

Béhem provoru

Béhem provozu aredlu bude vliv na podzemni a povrchovou vodu pii dodrzeni béz-
nych provoznich podminek vyloucen (k ovlivnéni podzemnich vod by mohlo teoreticky dajil
pouze pii havarijnim stavu). Pievazna &ast ploch bude pokryta budovami, komunikacemi
ncho jinym zpevnénym povichem, Destové vody z parkovist budou odvadény pies odluco-
vate ropnych latek do kanalizace. Kvalita vody vypousigné do feky Odry bude monitorova-
na 7 hlediska obsahu ropnych latek.

Piedpoklidd se zména odtokovych pomérh zplisobend omezenim dotace hydrogeolo-
gického kolektoru v diasledku pokryli vetsi &asti lokalily zpevnénym povrchem neZ je tomu
v soucasné dobé. Srazkova voda bude odvadéna pies retenéni prostory do feky Odry. Pro
rasakovani &istych sraZkovych vod (ze stiech objekld) do vod podzemnich nejsou na lokalité
vhodné hydrogeologické a hydrologické podminky. Hladina podzemni vedy je pomémné
blizko pod terénem a povreh tzemi je na Grovni Q1 — tedy tzv. jednoleté vody. V piipadé
vy3&ich nebo povodiiovych stavi by mohlo dochdzetl k zaplavovéani tzemi podzemni vodou.

@ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zona Hrusov — oznameni EIA
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Negativni viivy na kvalitu povrehové a podzemni vodu se v pfipadé bézneho provozu
nepiedpokiddaji. SniZeni dotace do hvdrogeologického kolektoru je hodnoceno Jako nevy-
znammy viiv, nebot’ zasakovdni srazek do kolektoru v nivé (kde zdjmovd lokalita lezy) nent
z hlediska dotace zdsadni. Dotaci zajistuje spise infiltrace z povrchového toku a pretok
z vysfich terasovych stupiil,

DS Viivy na piidu

Pozemky, navrené k trvalému odnéii ze zemédélského plidniho fondu (ZPF) maji cel-
kovou vimgru 86 805m” a jsou tvofeny kulturami:

- trvaly travni porost 4523 m°
- ornd puda 29 998 m’
- zahrada 52284 m’

V projektu je navreno sejmuti ornice # celé vymeéry vemédélskych ploch. Nevrh byl
zpracovan na zakladg pedologického priizkumu, kiery provedio sdruzeni ZEMPOLA Lnoj-
nik. Uvedeny pedologicky priizkum stanovil pro celon viie uvedenou viméru pozemkd jed-
noinou toudtku skryvky ornice — 26 em.

- celkova plocha uréend k sejmuti ornice 86 805 m* ]
- kubatura sejmuté ornice 86 805 x 0,26 =22 569,30 m", cca 22 570 m

(st skryté ornice v mnoZstvi 5 000 m” bude ulozena na deponii ornice v jihovychodni
gasti tizemi, a bude urdcna pro zpéiné ohumusovani ploch fedeného Gremi. Zbyvajici East
v mnostvi 17 570 m° bude uloZena na mevideponie pro postupny odvoz a vyuZiti pro ucely
chumusovéni ploch s niz& bonitou mimo feené izemi dle dispozic organd ochrany ZPF
(Krajského (fadu Moravskoslezského kraje a odboru Zivotniho prostred! Magistritu mésta
Ostravy).

Kromé zemédélskych pozemlkd budou provedenim zdmeéru dotéeny i lesni pozemky —
celkem se piedpokldda trvalé odnéti 8 685 m’,

Negativnim viivem zdméru na pitdu je trvalé odnéti cca 8,6 ha zemédélskich pozentkil
1. tFidy ochrany zemédéiské pidy a trvalé vdnéti cea 0,86 ha lesnich pozemku. Jako mirné
pozitivii [ze hodnotit odstranéni ,, cernych” skiddek odpadit v dizemi.

@2\ OSTRAVA HRUSOV — Rozvojova zona Hrusoy - pznamen( E14
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D6 Vlivy na horninové prostfedl a pFirodni zdroje

B&hem vystavby

Béhem vystavby bude zésah do horninového prostiedi zpisoben odiéZovanim zemin
vramei terénnich dprav, hloubenim vykoph pii odstrafiovéni starych zakladd a hloubenim
zikladovych jam. Zminéné zisahy nebudou viak mil negativni vliv na horninové prosticdi
a pifrodni zdroje.

Na navrzené zmény vy&kovych tirovni terénu je nutno reagovat technickym opatienim
na starveh ddlnich dilech (SDD) nachézejicich se v zdjmovém prostoru. U SDD Kutaei 20 se
jednd o zvyZeni horni &asti vydusného potrubi — do potrubi bude vloZena ocelova pirubovi
trouba v délce 0,50 m tak, aby konstrukee odfukoveého kominku s armaturami vyénivala nad
upraveny terén. Souédslf je odsiranéni stavajiciho oploceni v délce 20 m a jcho opé&nd mon-
t4Z na upraveny terén po provedeni ndsypl. V bezprostfedni blizkosti dilniho dila je mozno
na zasypy pouZit pouze nesoudrzné zeminy — doporuduji se Stérky.

SDD Kutaci jama ¢. 17 zistane nedoléena.

SDD Albert (ID 430) se nachézi v prostoru navrhovanych odkopi stévajiciho terenu.
Tato jama je vajiéténa nadzemnim ohlubfiovym povalem umisténym na podzemnich zakla-
dech, aviak neni moZné sniZeni terénu v t&sné blizkosti jdmy. Z tohoto divodu se navrhuje
vachovat stavajici terén v roxsahu 3,00 m za stavajicim oplocenim, j. V plode o primeéru
min. 18 m se stiedem v osc jamy.

Uzemnim rozhodnutim £.79/03 pro SDD Kutaci 20 a rozhodnutim 116/07 pro SDD
Kutaci 17, vydanymi MMO-0SS, byly pro uvedena SDD stanoveny stavebni uzavéry
v rozsahu jejich bezpeénostniho pdsma — ve tvaru kruhu o poloméru 25m od stfedu SDD.
Vyjimky ze stavebni uzdvéry miiZe v odivednénych piipadech povolit odbor stavebne
spravni MMO po picdchozim projedndni s dotéenymi organy, a to za pfedpokladu neovliv-
néni bezpetnost v okoli jamy. Uzemnim rozhodnutim &.11/97, vydanymi MMO-0SS, byly
pro SDD Albert byla slanovena stavebni uzéavéra v rozsahu bezpeénostniho pasma — ve tvaru
&tyfihelnikn o rozmérech 25 x 30 m od stfedu SDD. Vyjimky ze stavebnl uzavéry muze
v odfivodnénych pfipadech povolit odbor stavebn spravani MMO po piedchozim projednani
s doltenymi orgény, a to za pfedpokladu neovlivaéni bezpeénosti v okoli jamy.

Béhem provozu

Pii provozu zaméru nebudou horninové prostiedi ani pfirodni zdroje ovlivnény.

Negativai viivy na horninové prostiedi a privodni zdroje se neocekdvayi
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D7, Viivy na faunu a fléra a ekosystémy

Vlivy na faunu

Zasahem do mist stalého i prechodného vyskyt a stanovist, kde probiha rozmuoFovani
druhii zdejdich zoocendz, dojde jednak k riziku pitmé fyzické likvidace a zranovani jedinet
pii zemnich pracich a odstrafiovani porostii, jednak k zéniku biotopi, coZ povede k tistupn a7
vymizeni diléich lokalnich populaci v dan¢ gasti Ostravy. Dojde také k tbytku trofickeého
aredlu b&znych drulnd v nive Odry.

Vliv na migraéni prostupnost v privmyslové krajiné lze oznatil z hlediska kumulace 7a
vjznamny a postiZeny budou pfedeviim ty druhy, jez vyzaduji specifické biotopy v okoli
biokoridora Odry. Lokalita lezi v prostorn historicky vyznamné migraéni cesty a umistiovani
staveb do zdejsiho prostoru piispiva ke tvorbe baricry v {izkeém misté nivy Odry pod Lande-

kem, které slou#i jako nadregiondlni biokoridor, jehoz tidelem je zajistit dostateénou migrad-
ni prostupnost krajiny prostiednictvim sité USES a lokalit VKE.

Rugivy viiv sc bude projevoval navysenim ruchii, zvukid a svételného zneéisténi pii re-
alizaci stavebnich praci, po realizaci dojde ke zeela zdsadni zméné stavu — v disledku vymi-
zeni lokdlnfeh populaci nelze v télo fazi znalosti zatim rozsah rugivého viivu stavby na okoli
odhadnout. 7 hlediska vhecné ochrany pifrody je zde nutno vénovat zvyScnou pozornuost
ohroZeni téch drubdi ptaki, jez maji hnizdige v porostech dotfené zeleng a v budovach. Po
Siniku stanovidl vEtiina dnes lokalng potetnych populaci béZnych druhi plaki zigyme
z tizemi vymizi. Pokud nebudou piijata potiebnd opatient (viz kap. D.IV.), pak vyznamnost
vlivin na populace nékterych druhl vzrusta v souvislosti s kumulaci zamérd na periferii Os-

travy.
¢ Vlivy na zvlasté chranéné druhy (ZCHD)

Na viechny ZCHD, které budou v misté stavby v dané dob® zastoupeny, se projevi vy-
se uvedené vlivy v celém rozsahu. Dojde k zasahu do piirozeného vyvoje ZCHD (zatim bylo
2jisténo jen nékolik malo druhit), ktery bude spojen jak s lyzickou likvidaei jedinc, tak se
zanikem aktualnich stanoviir.

Pokud nebudou provedeny dodatetné upfesiujici prizkumy, pak je nutne poZadat
o udéleni vyjimky z ochrannych podminek Zivogichu dle § 56 a § 77a pism. 1) a § 78 odst. 2
shkona & 114/1992 Sh., o ochrané pFirody a krajiny, v platném znéni,

Prchled ZCHD #Zivoticht zjisténych v zijmovém uzemi:

- taxony z okruhu émeldk (Bombus s.1) — ohroZeny druh
- otakérek fenyklovy (Papilio machaon) — ohroZeny druh
- patmeldk rodu Psithyrus - silng ohroZeny druh

- rorys obeeny (Apus apus) — ohroZeny druh

- slavik obeeny (Luscinia megarhynchos) - ohroZeny druh
- fuhyk obecny (Lanius collurie) — ohroZeny druh

- vlatovka obeend (Hirundo rustica) — ohroZeny drub

- kavka obecna (Corvus monedula) — silné ohrozeny druh
- krahujec obeeny (Accipiter nisus) — silné ohroZeny druh
- Zluva hajni (Oriolus oriolus) — silné ohroZeny druh

- jettdrka obecné (Lacerta agilis) - silng ohroZeny druh

- uzovka obojkové (Natrix natrix) — ohrozeny druh
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- letouni (Chirapterda) (netopyii) — silng ohroZeny druh
- veverka obecna (Sciwrus vulgaris) — ohroZzeny druh

Podrobnéji jsou vlivy na faunu popsany v pfiloze €. 8 (Koutecka, Poladek, 2004),

Vlivy na fléru

Vzhledem k nezbytmému celoplodnému zvydenl terénu v FeSenf tzemi aZ o cca 2 m, je
navrzena k vykéceni a vymyceni ve3kerd vzrostla zelefi v tizemi, vieiné odstran&ni pafezi,
s vyjimkou dfevin na pozemcich parc.€. 302/40 a 335 (pozemky lesa) a v prostoru podel
Feleznitni trati, Podkladem pro zpracovani navrhu kédceni byla ,,Inventarizace dfevin, navr-
zenych ke kaceni™ (Miillerovd, 2009, Hydroprojekt CZ, a.5.).

¢ Pocty strom naviZzenych ke kéceni:

do @10cm— 1173 ks do  40cm - 49 ks
A15cm— 414 ks @4d5em — 20 ks
¢20cm — 374 ks @250cm — 18 ks
F25cm— 355 ks 60cm — 21 ks
@30cm— 311 ks 90cm — 11 ks
@35cm— 131 ks pafczy— 13 ks
celkem 3090 ks

¢ Plocha souvislych porosti navrZenych k myeeni 29 148 m*

Nové je navrZena vysadba liniové a plosné zelené v okrajovych plochach, Zaroven se
predpolklidaji dalsi vysadby v aredlech jednotlivych investoril

Vliv zdméru na f16ru je nutno hodnotit jako vyznamny z diivodu predpokladancho roz-
sdhlého zasahu do stromového a kefového patra porosti. Ma dojit ke kdceni ceca 3000 ks
dievin (do poéilu nejsou zahrnuty drobné nélety). Piedpoklddé se zachovani pouze Cast les-
nich pozemkl a navazujici mimolesni zelené mezi ul. Moraveovou a Zeleznicni trati (mensi
enklava vzhledem k celkové rozloze tizemi) a nékolika solitérnich stromil v jihozdpadnim
rohu prostoru. Projekt nepoéitd se zachovanim nejecennéjSich &asti zdejsich porostd, tj. Ma-
chova sadu (registrovany VKP &, 108), aleje na Fuikové ndmésti, zelend v prostoru byvalé-
ho sportovi§té mezi ul. Plovarenskou a Simonovou ani nékterych ovoenyeh nebo okrasnych

drevin v byvalych zahradach.

Z uvedenyech divodi je tfeba vlivy zéméru na [16ru hodnotit jako negativni, byl nebu-
dou dotéeny Zadné zvIaste chrangné nebo regionalné ohroZené druhy rostlin s autochtonnim
vyskytem.

VIivy na ckosystemy

Zimérem budou dotéeny pievaing sekunddrni ekosystémy. Nejkvalitngjsimi slozkami
jsou:
- vefejnd méstska zelen (Fugikoveo ndm,, Méchiv sad); les u (rati CD; néclovd zelen
v uzavieném arcalu sportovisié s vyznamnou izolagni a hygicnickou funkef (v obdobi
do devastace tizemi) — tylo &asti zelené obsahuji nejvice piirozenych prvki vegetace;
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- yahrady s ovoenymi stromy — lze piedpokladat vyskyt krajovych a historickych odriid
zvysujl (zachovaval) pestrost genolondu ovoenych dievin.

Mno#stvi zelend je biotopem pestrého spektra fauny obratlovell a bezobratlych (viz
zoologicky prizkum).

Vliv na ekosystémy je nuino hodnotit jako negativni — zanikne vyznamna cnklava ze-
lené v ndvaznosti na nivu Odry, ktera je biotopem fady zvlésté chranénych druhu Zivocichi
(morfologicky je tizemi sougasti nivy, =z lunkéniho hlediska ale bylo z nivy vyélenéno, ato
vhrazovanim a zastavhou — tento nepiirozeny stav mé nadale trvat).

Viivy na fauny, fléru a ekosystémy byly vyhodnoceny jako negativii, Opatient ke zmir-
néni viivii jsou navizena v kap. DAV

D.L8.  Viivy na pitrodun a na krajinny rdz (chavakter fizemi)

ZvIadE chranéna tzemi ani pamdatné stromy se v zdjmovém tzemi a nejblizsim okoli
nenachdzeji. Zajmovy prostor neni souddsti evropsky vyznamne Jokality (EVL.) nebo ptadi
oblasti (PO). V nevelké vadalenosti od tzemi jsou lokalizovany ptaéi oblast [Tefmansky stay

Odra — Pooll (pfedmély ochrany: bukéfck maly, lediacek fieni, slavik modradek stiedo-
evropsky), pritem? Heimanicky rybnik je také soucasli stejnojmenné evropsky vyznamné
lokality (EVL) CZ08 13444 Hefmanicky rybnik (pfedmét ochrany: colek velky).

Nepiimé dot®eni Zadného 7 pfedméth ochrany (mimo prostor PO a EVL) neni nutno
piedpokladat - zdjmové tzemi nemtZe byt soudasti teritoria #adného z hich — prostor byl
soutdsti méstské zdstavby; biotopy druhf, jeZ predstavuji predmety ochrany, se zde nena-
chazeil,

V severni &sti tzemi zdjmového tzemi byl registrovan vyznamny krajinny prvek
(VKP) Méchiv sad o ploe 6 090 m’, pare. &, 260 a 267/1. V dusledku Zvysovani  terénu
v ramei celé lokality dojde ke zni¢eni tohoto VKP. Z tohoto divodu je navrZzeno v ramei
yaméru VKD zrudit. '

Navrhovana plocha rozvojové zény Hrufov édsteiné zasahuje do lokalniho biokoride-
ru ¢.522 a mising jcj zuzuje. 7 provedeného ,Posouzeni zizeni biokoridoru v prostoru mev
rozvojovou zénou Hrufov afizenou sklidkou OZO™ (Paciorkova, 2009) vyplyva. Zc
v dusledku tohoto mistniho ziZeni biokoridoru nedojde k porugeni USES zajmového dzemi.

Dle ustanoveni § 12 odst. 4 zékona & 114/1992 Sh., o ochrané piirody a krajiny,
v platném znéni, se krajinny rdz neposuzuje v zastavénem tizemi a v zastavitelnych plo-
chéch, pro kleré je tzemnim planem nebo regulacnim plénem stanoveno ploéné a prostorove
uspofadani a podminky ochrany krajinného razu dohodnutc s orgdnem ochrany piirody. Pre-
sto lze konstalovat, Ze ve srovnani se soudasnym stavem (devastovand obytnd z(na s ruinami
abjektd, skladkami odpadi a ojedinglymi enklavami kvalitni zelen®) nedojde po provedeni
Zameru ke zhoreni, Dillezitd je také asova prodleva mezi plipravou zony (lzn. zbourdni
objektd, zvySeni Grovnd terénu a napojeni na technickou infrastrukturu) a vlastni vystavbou
novych objektii. Tato prodleva by méla byt co nejkratéi. V opacném pfipadé hrozi riziko
zarfistani plochy ruderdlni vegetaci a vznik novych Aeernyeh® skladek.
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Vlivy na zvlasté chrdanéné dizemi se neodekdvaji. Dojde vialk ke zruseni a odstranéni
registrovaného viznammého krajinného prvku a k omezeni lokdlniho biokoridory (soucdst
USES). Viivy na charakter tizemi lze hodnotit Jako mirné pozitival ve srovndni se soucasnym
stavem (devastované) uzemi. NavySenim povrchu terénu bude wmoznéno dalsi vyuziti lokality
bez rizika zaplaveni v diisledku nastoupdni hladiny podzemni vody nad terén,

D.1.9.  Viivy na hmotnf majetek a kulturnt pamdtky

V rdmei pripravy tizemi budou odstranény veskeré objekly v lokalité. Bude vytvofeno
noveé dopravni napojeni a piipojky inZenyrskych siti odpovidajici planovanym zdmérim
V rOzvejove zone.

Realizaci zaméru nedojde k dotéeni Zadnych pamétkove chranénych objektl ani tize-
mi.

Vlivy na hmotny majetek Ize celkové hodnotit jako pozitivai (dojde k ndhradé steryeh
objekin novymi). Negativai viiv na kulturni pamdtky se nepFedpokléade.

D.IL.  Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému tizemi a populaci

Provedenym posouzenim bylo zjisténo, Ze zamér bude mit negativni vliv na padu, fau-
nu, flérn a ckosystémy. Proto byla navrZena zmirfujici a kompenzaéni opatieni (viz kap.
D.IV.). Opaticni k eliminaci vlivi nejsou s provedenim zadméru sluéitelnd.

Jako mimeé negativni aZ ncvyznamné byly vyhodnoceny vlivy na ovedudi.

Naopak jako vyznamné pozitivni byly vyhodnoceny socidlni a ckonomické vlivy. Také
vlivy na hmotny majetck ana charakter a moZnost vyuiti tvemi lze charakterizovat jako

pozitivni,
Ostatni vlivy zaméru (lzn. vlivy vefejné zdravi, na podzemni a povrchové vody, klima,
kulturni pamatky) byly vyhodnoceny jako nulové nebo nevyznamné.

Dosah vlivii na Zivotni prostiedi je lokalni a je omezen na vlastai lokalitu, pfipadné na
blizké okoli. Socialné—ekonomické vlivy jsou viziny jak na obyvatelstvo dosud Zijici nebo
vlastnici majetek v zdjmové lokalite, tak na celou oblast ostravského regionu (moznost za-
méstnant),

Pii hodnoceni vlivii bylo vzato v Givahu 1 kumulativni ptisobeni daldich zdméri v okoli
hodnocené rozvojové zony: logisticky arcal Business park nachézejici sc jizng od z4jmové
lokality a sklddka TKO lefici severovychodné,

D.IL.  Udaje o mo#nych nepiiznivych vlivech presahujicich statni hranice

Nepfiznivé vlivy pfesahujici stainf hranice se nepfedpokladaji.
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D.IV. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nepiizni-
vyeh vlivi

Provedenym posouzenim byly indikovany negativni vlivy na pidu, faunu, flor
a ekosystémy. Jedinym Géinnym opatfenim k prevenci a vylouteni téchto vlivil je piehodne-
ceni zaméru. Pro zdjmovou lokalitu je viak Gzemnim planem stanoveno funk&ni vyuzili
_Lehky priumysl, sklady, drobna vyroba®, a proto je ziejmé, Ze v souladu s uzemnim planem
je nutné lokalitu pro plinovanou v{stavbu pripravit. Nasledujici opatieni jsou tedy zamefena
nikoli na eliminaci vliva, ale spi%e na jejich zmirnéni a kompenzaci.

Opatieni pro fazi pripravy zaméru - projekéni prace a inFenyrska Cinnost

1. Vetkeré zasahy, (ykajici se zdjmu ochrany piirody a krajiny, musi byt provedeny
v souladu s pistunymi  ustanovenimi sékona & 11471992  Sb. A vyhlasky
&. 395/1992 Sh.:
¢ zakon ¢. 114/1992 Sb.

- § 5 odst. 1 a 3 Obeend ochrana rostlin a #Fivotichi;

- § 5a— Ochrana volné Zijicich ptaki;

- § 5b — Podminky pro odchylny postup pfi ochrané ptaki (na Jokalit¢ 1ze otckivat
inizdéni nejméné 15 druhi ptakd);

- §7odst | a§8—Ochrana dievin:

. §9— Nahradni vysadba a odvody;

- § 48 — Zvlasté chrénéni Zivodichove;

- § 50 - Zdkladni podminky ochrany svlaste chranénych druhfi Zivodichiy

- §56a§ 77apism.l) - Povoleni vyjimky z ochrannych podminek Zivocichil v kaleporit
druhy ohrozené (krajsky ufad) - pokud nebudou provedeny dodatetne upiesiujici pru-
zkumy, pak je nutno jiz v této T 471 piinejmendim pozadat o udéleni vyjimky pro nékie-
ré druhy hmyzu, ktergmi jsou vsechny 7jisténé taxony z okruhu &meldk (Bombus s.l.)
a otakarek fenyklovy (Papifio machaon), nekteré druby obratloved, z ptaki rorys
obecny (Apus apus), slavik obeeny (Luscinia megarhynchos), tuhyk obeeny (Lanius
collurio), vla§tovka obecnd (Hirundo rustica), (0), ze saved veverka obecna (Sciurns
vulgaris), » hadi uZovka obojkova (Natrix natrix).

_ §56a§ 78 odst. 2 — Povoleni (udélent) vyjimky # achrannych podminek zv1aste chra-
nénych drubfl Zivogichl v kategorii druhy kriticky a siln® ohroZené (Sprava CHKO
Poadii) — pokud nebude realizovan dalsi spkesfinjici prizkum, pak je nutno poradat o
udéleni vyjimky pro taxony, kierym jsou paémelak rodu Psithyrus, « ptaki kavka
obeend (Corvus monedula), krahujec obeeny (Accipiter nisus) a Zluva hajni (Oriolus
oriolus), ze saved se zde vyskyluji netopyii, 7 jestért jedtérka obeend (Lacerta agilis):

- §57 — Souhlas k néklerym &innostem tfkajicim se zvlagie chrantnych druhii Zivoéi-
chii;

- § 65 - Doleni zdjmd ochrany prirody;

- § 66— Omezeni a zdkaz &innost;

¢ vyhlaska & 395/1992 Sh.:

- § 8 — Ochrana dievin a jejich kécent;

- § 16 odst. 1 —Ochrana zv1aste chrénénych druhi Zivotichi.

2. Je nutno poadat o souhlas s trvalym odnétim dotdenyeh parcel z lesnich pozemki
(p.£.331, 332, 335, 341, k. Hrugovy) a také o povoleni zasahu do vyznamného krajinne-
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ho prvku — les. Déle je nutno za#ddat piishuiny organ ochrany pfirody o povoleni zasahu
do ochranného pasma lesa, kleré je vymezeno do vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

Je nutno po#adat o souhlas s trvalym odnéti dotéenych pozemki ze zemédélskeho phd-
niho fondu.

Je nutno poZadat o povoleni kéceni dfevin. Kéceni dievin je tieba provést v obdobi mimo
vegetaci, {j. od 30. 9. do 31, 3, Nahradni vysadba budc provedena dle rozhodnuti organu
ochrany pFirody (Magistrat mésta Ostrava, odbor ochrany Zivotniho prostiedi).

Vzhledem k vysoké hodnoté nékterych enklav zelené doporutujeme v ramel rozvojove
zémy ponechat kromé projeklem navrzenyeh porosti i byvalou vefejnou méstskou relef
(Méchiiv sad, alej na Fuéikove namésti); uéelovou zeleft v uzavienem arcalu sportovidit
s viznamnou izolaéni a hygienickou funkei; jakékoliv hodnotné dieviny » dalSich Casti
azemi (véetné ovocnych).

Méchiy sad je vyznamnym krajinnym prvkem (VKFP). Ve smyslu zikona
&, 114/1992 Sb., o ochrang pfirody a krajiny je dotéeni VKP mozné pouze na zakladé za-
vazného stanoviska (rozhodnuti) pFisluného orgdnu ochrany pfirody, fj. Magistratu mes-
ta Ostravy, odboru Zivotniho prostfedi (viz § 4 odst. 2 zékona & 114/1992 Sh.). Zrusen
registrace VKP je mo¥né pouze na zdklad® vefejného zdjmu (viz § 6 odst. 3 zdkona
¢. 114/1992 Sh.).

Vzhledem k moZné existenci krajovych nebo historickych odriid ovoenych dievin by
bylo vhodném provést pomologicky priizkum a odbér roubil pro uchovéni jejich geno-
fondu.

V zdjmovém tzemi se nachdzeji stara dilni dila (SDD), ktera budou v rdmei navrzenych
praci upravovéna (zvyfeni odfukového kominku, obnova oploceni apod.). SDD majl sta-
noveno ochranné pasmo, pro které je vyhladena stavebni uzavéra, Vyjimky ze stavebni
uzévéry mize v odtivodnénych piipadech povolit odbor stavebné spravni MMO po pied-
chozim projednani s dotéenymi orgdny, ato za pfedpokladu neovlivnéni bezpednosti
v okoli jamy, V rdmei pfipravy stavby je tedy nutno poZadat pfislusny odbor o vijimku
ze stavebni uzaveéry.

A7 bude zndmo umisténi jednotlivych budov s pobytem osob, je nutno v (Echto mistech
provést radonovy priizkum.,

V dalgi fazi piipravy stavby je nutno pozéadat o vyjadieni Archeologicky tstav AV, Brno,
v.vi, pobotka Opava—Predmésti zhlediska ochrany archeologickych pamétck
a archeologického dédictvi.

. Co se tyte osvétleni aredly, je ticha volit svitidla umisténd na co nejnizdich sloupech

a lakova, kterd smefuji svétlo k zemi. Tim ncbude dochazet ke svételnému znecdisténi
okoli nad miru nezbytnou pro provoz arelu. Rovnéz intenzita osvétleni musi byt zvolena
jako minimalné pripustna pro dany ucel.

Hiukov studic a rozptylové studie byly zpracovany pro stav, kdy se pfedpoklada vyuziti
objektit ke skladovéani zbozi a jako kancelafe. Neuvazovalo se o instalaci a provozovani
technologickych linek — v dobe zpracovani ozndmeni nebyly k dispozici Zadne presné|si
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daje. Pokud tedy dojde k umisténi vyrobnich technologii, které budou obsahoval nove
zdroje zneéidtovani ovzdud, bude nutné aktualizovat studie,

Opatieni pro fdzi hrubych terénnich Gprav a vistavby arealu

13. Zah4jeni terénnich Gprav bude piedem ozndmeno Archcologickému dstavu, piipadné
jiné opravnéné organizaci.

14. Ponechané jednotlivé dieviny nebo okraje porosti, které budou v kontaktu s terénmimi
fpravami a provozem mechanizmil, je tfcba chrénit pred poskozenim a narugenim stano-
visite:

- bednénim kmeni proti mechanickému podkozent;
~ v okoli vymezeném obvodem korun je nuino poncchat stivajici troved terénu be
Zpevitoviani,

15. V ploge lokality byla lokdlné ovéfena kontaminace zemin a vyskyt ,fernych” sklddek
odpadi nejrizngjitho druhu, véciné nebezpetnych, Pii Gprave tzemi budou tyto skladky
odstranény a odpad uloZzen na prisluiné skladee.

16. Materia] dovéZeny na lokalitu za Gdelem zvySovani terénu musi spliiovat poZadavky pro
zafazeni do katlegorie ostatni odpad.

17. Stavebni préace, victné hrubyeh terénnich tprav, budou providény pouze v denni dobe.

18, Hluéné stavebni préace a préce spojené s provozem (&7ké stavebni techniky budou prova-
dény pouze v dobé od 7.00 hod do 21.00 hod.

19. Opatieni k omezeni pradnosti:

-V piipadé dlouhého sucha atim padem prasného obdobi doporucujeme provadét vih-
geni pojezdovych ploch pfipravovaného tzemi. Tim je moZné sniZit hmotnosin toky
sekunddrnich emisi na cca 20 % plvodnich hodnot.

- Aby bylo zaji§téno, 7e pti vysypdvini materidlu z korby nakladniho automobilu na po-
sadované misto v aredlu nevznikne ndrazove velky hmotnostni tok emisi TZL a PM10.
doporutujeme instalovat zaffzeni na zkrépéni nakladu dovaZencho do lokality. Projez-
dem nékladniho automobilu dovéZejici naklad timto zafizenim bude omezen (nik cmi-
si prachu pii vyklapéni materidlu a také bude ¢astetné vihéen pro svou dalsi tpravu
stavebnim mechanismem.

-V pFipadé zhorgenych rozptylovych podminek bude dogasné navoz materialu pozasta-
ven nebo alespoil omezen véeind soudasného omezeni pohybu stavebnich mechanis-
mil.

- Dle nafizeni viady €. 615/2006 Sb. plati pro stfedni zdroj zneéistovani ovzdusi, kterym
drtié demoli¢nich materidld pravdépodobné bude, technickd podminka provozu, kierou
je nutné dodrzovat: ,,Vnadeni TZL do ovzdu$i je poticba smiZovat a vylougit
v maximalni moZné mite, kterd je prakticky dosaZitelnd, tj. na viech mistech a pfi ope-
racich, kde dochédzi k emisim T7ZL do ovzdudi a s ohledem na technické moZnosti pou-
Fivat dle povahy procesu vodni clony, skrépéni, odprasovaci nebo mliZici zaiizeni.”

- Dislednym &%énim podvozkl vozidel pied vyjezdem ze staveniSte a cidlenim povi-
chu dot&enych vereinych komunikaci omezovat sekundarni prasnost.

™ OSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zona Hrudov — oznameni EIA
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20. V piipadg tiniku technickych kapalin ze stavebnich mechanismii a ndkladnich vozidel je
nutné neprodlend vytéZit znedidténon zeminu, odvézt na vodohospodiisky zabezpedenou
plochu a podie rozboru odebranych vzorki s ni déle naklddal v souladu s pravnimi pred-

pisy.

Iro obdobi provoien rozvojove zony

21. Provoz aredlu véetng dopravy bude probihat pouze v denni dob&. V no¢ni dob¢ je moZny
pouze vyjimedny pifjezd kamiont.

22. V soucasném stupni znalosti o zdméru nebyly identifikovény Zadné bodové technologic-
ké ani spalovaci zdroje emisi. Vzhledem k tomu, Ze na hranici arcalu bude pfivedena pfi-
pojka zemniho plynu, nelze vyloudit, Ze budou v budoucnu instalovany, Pokud nove
vznikne spalovaci neho technologicky stiedni nebo velky zdroj emisi, musi byl jeho
dopliikovy vliv vyhodnocen « pohledu ochrany ovzduii.

23, Chladief vafizeni umisténé na stiede kazdé z budov nesmi vykazovat sumarni akusticky
vykon vétsi ne# 86 dB. Vzduchotechnické jednotky umisténé na sifelc kazde z budov
nesmi vykazovat sumdaimi akusticky vikon vétsf nez 85 dB, Uvedené hodnoty plati pro
viechna zafizeni na kazdé budové. (viz hlukovou studii — Suk, 05/2009)

24, Ve vnitinim prostoru kaZdé z budov nesmi byt piekrofena ekvivalentni hladina akustic-
kého tlaku 85 dB.

25. Provoz zény bude pouze v denni dobé. V noéni dobé lze povolil pouze vyjimeény pifjezd
kamiontl,

26. Kvalita destové vody na odtoku z aredlu bude monitorovina cea 4x roéné (zneCiiiéni
bude max. 0,1 mg C10 — C40/1). Podminky monitoringu budou stanoveny v rémei vodo-

pravniho fizeni.

Pro obdobi provozu necjsou navrhovina daldi specidlni opatfeni. Provozovatel
a vlastntk objektii musi plnit povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich pfedpisi — v daném
piipadé se to tykd zejména oblasti odpadového hospodaistvi, ochrany ovzdusi a vody.

D.V. Charakteristika nedostatkil ve znalostech a neurditosti, literé se vysky(ly
pii specifikaci vlivii

Vyznamné nedostatky znemoziiujici zpracovini ozndmeni se pii posuzovani vlivi zi-
méru nevyskytly. Ziskané informace, které méli zpracovatelé k dispozici, byly dostacujici
k posouzeni viech vlivii »dméru na Zivotni prostiedi.

OSTRAVA HRUSOV — Rozvojova zéna HruSov — oznameni EIA
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CAST E. POROVNANIT VARIANT RESENI ZAMERU

Hodnoceny zamér byl predloZen k posouzeni v jedné varianté, co se Lyte jcho umisiéni
i technického fefeni. Jako referenéni variantu lze tedy pouZit pouze tzv. variantu nulovou -
nerealizovani zamér.

Nulovd varianta by znamenala, Z¢ po uréitou dobu by v zdjmovém uzemi nedoslo
k predpokladanym viiviim, Je viak zfcjmé, Ze plocha umisténa dle platného tzemniho planu
v priimyslové zéné pobliz dalnice je uréena k zastavéni primyslovym aredlem a misto posu-
zované rozvojové zony by zde byl zanedlouho postaven jiny vyrobni a/nebo skladovy aredl.

Varianta umisténi zaméru ve vybrané lokalité a v posuzovaném rozsah mé negativni
dopad na nékleré slozky Zivotniho prostiedi, Unosné zatiZeni Zivotniho prostiedi viak ncbu-
de piekroéeno. Naopak vlivy na socidlng ckonomickou situaci budou vyznamné pozitivni.
Jako pozitivni 1ze také hodnotit umisténi z6ny v tzv. brownficld, tedy jiz v dfive vyuzivantm
azemi, kdy neni nutny zdbor volné krajiny.

Opatieni, ktera by indikované negativni vlivy eliminovala, jsou nesluéitelna s realizaci
7améru. Proto byl navriena opatfeni k maximélnimu snizeni negativnich viivo (viz kap.
D.IV.). Nekterd opatieni vyplyvajl z platnych pravnich piedpis, jind zavisi na rozhodnuti
investora,

CAST F. DOPLNUJICI UDAJE, PREHLED PODKLADU, ZA-
VER

F.I.  Pichled podkladii pouzitych pii zpracovini ozndmeni

¢ BALATKA, B, CZUDEK, T. A spol. Typologické élenéni reliéfu CSR. Brno: (eografic-
ky nstav CSAV, 1971

¢ DEMEK. I, QUITT, E., RAUSER, 1. Fyzickogeografické regiony CSR. Bino: Geografic-
ky tstav CSAV, 1975

¢ CRON M, Rozvojové tizemi Ostrava—Hrufov — Hydrogeologicky a inzenyrsko—geologicky
priizkim. Zprdva. Ostrava: AQ- test, spol. s r.0., 11/2002

o KRI7, H. Regiony mélkych podzemnich vod v ('SR, Brno: Geogralicky tistav CSAV, 1971

¢ KVETON, V., RETT, 'I. Normdly srdgkovych ithrnit 1961 — 90

¢ KVETON, V.. RETT, T., RYBAK, M. Priimérnd teplota vzduchu za obdobi 1961 — V0.
CHMU, 1999

¢ MULLEROVA H. Inventarizace dievin navrZenych ke kdceni. Ostrava: Hydroprojekt CZ,
a.5., 2000

¢ PELISEK, I, SEKANINOVA, D. Pedogenetické asociace CSR. Bmo: Geograficky tistav
CSAV, 1975

¢ QUITT, E. Kilimatické ablasti ("SR. Brno: Geograficky tslav CSAV, 1975

¢ REHULA M. Rozvojovd zéna Hrusov. Dokumentace pro dzemni Fizeni. Ostrava: ARPIK
architektonickd, projcktova a inZenyrskd kancelaf s.r.o., 2009

¢ ZOGLOBOSSOU IL, SISKOVA, 8. Ostrava Hrusov Rozvajovd zéna - predbéiny prii-
zhum. Zdvérednd zprdva. Ostrava: G—Consult, spol. s r.o., 2009
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VLCLK, V. Regiony povechovich vod v C'SR. Brno: Geograficky tstav CSAV, 1971
ZIZKOVSKY, A. Dopravni infenyrské rozbory a bilance pro akci Ostrava Hrusov Bus-
sines Park Praha: Qarta Architcktura s.r.o., 03/2009

+ &

hitp:/fgcoportal .cenia.cr
hitp://heis.vuv.cz
hitp://menumnet.npu.cz
hitp:/Mmahlizenidokn.cuzk.cz
http://sez.conia.cz
hitp:/fwww.geofond.cx
http:/www.chmi.cx
http://www.mapy.cz.
http://www.nature.cz.
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Piehled literatury a podkladii pouzitych ve studiich a zpravé z biologického prizkumu
jsou uvedeny pfimo v 1&chto materialech.

FIL.  Zavér

Oznameni bylo zpracovéno ve smyslu §6 zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovini vlivia
na #ivotni prostfedi v rozsahu dle ptilohy & 3. P¥i zpracovéni ozndmeni byly popsany viech-
ny posadované charakteristiky a ukazatele vlivu véméru na Zivotni prostiedi. PiedloZeny
vystup odpovida Grovni stavaj icich podkladi k 5/2009, evidenci jinych zdjmi na vyuZivani
fizemi a jeho okoli, a prozkoumanosti zakladnich sloZek Zivotniho prostiedi.

Nejvyznamngj§im pozitivnim vlivem zaméru je vytvofeni 4 600 novych pracovnich
mist. Naopak byly pfi zpracovani ozndmeni zjidtény skutecnosti prokazujici negativnl vliv
hodnoceného zdméru na pldu, faunuy, floru a ekosystémy.

Po vyiedeni stieti mezi realizaci zdméru a ochranou pfirody a po provedeni navrze-
nych opatfeni je umisténi zaméru v popsaném rozsahu v dané lokalité moZné.

' DSTRAVA HRUSOV - Rozvojova zéna HruSov - oznament EIA
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CAST G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NE-
TECHNICKEHO CHARAKTERU

Popis wdmeéru

Zamér piedstavuje pifpravu rozvojové zony v Ostravé—lrusove, v mist¢ tzv. socialni-
ho brownfield. Jednd se o byvalou obylnou éast Hrusova, kterd byla postupné vysidlovana
a po katastrofilni povodni v tervenci 1997 piestala plnil svop lunker. Uzemi je dnes zccla
devastované a prakticky vysidlend.

Phiprava rozvojové zony bude rozdilena do nékolika kroki. Nejprve budou zhourany
viechny zbyvajici nadwemni objekly, odstranény komunikace a ostaini zpevnéne plochy
a vrufeny stavajic inFenyrské sité. Zelefi bude az na vyjimky vykacena. Po provedeni asana-
cf, kdceni zelend, odstranéni naviZek a skladck a sejmuti omice a humoznich vrstev bude
stavajici terén upraven ndsypy v niz&ch polohich a vyrovnanim lokélnich depresi tak, aby
byla v celém tizemi dosaZena minimélni vy$ka upravencho terénu 202,00 m n.m., tzn. nad
arovni jednoleté vody. Nezpevnéné plochy kolem patefni komunikace (koridor inZenyrskych
siti a prostor pro vysadbu zeleng) a nezpevnéné plochy v okrajovych nevyuzitelnych castech
(zemi budou vyrovnany zeminou a ohumusovany. Budou zde provedeny vysadby dievin,
v okrajovych plochdch liniové skupinové vysadby, doplnéné vysadbou keit, Volné nezpev-
néné plochy budou zatravnény,

Déle bude vybudovdno dopravni napojeni zény z ulice Bohuminské (prodlouzenim
a dopln&nim novych obsluznych komunikaci) a pfipojky technické infrastruktury: clektricka
energie, centralni rozvod tepla, plynovod, vodoved pitné vody, splaskova kanalizace, dedto-
vi kanalizace.

Po provedeni plipravy tzemi bude moZné plochu vyuzit pro Ggcly stanovene
v Uzemnim planu mésta Ostravy. Podle schvileného tzemniho planu se v lomto prostoru
uvazuje o vystavbé zony pro komeréni vyuziti — predpoklada se zde vystavba hal pro sklady.
lehkou vyrobu a admimistrativu,

Tato faze vystavby neni doposud projckéné zpracovina, pro hodnoceni vhivii zamém
viak byl po dohodé se zadavatelem stanoven odhadovany rozsah budouci zastavby tak, aby
bylo mozné popsat vlivy provoezu budouci zény. Byly stanoveny intenzity dopravy vyvolane
budoueim provozem administrativnich, skladovych a vyrobnich objektd, a na jejich zdkladc
pak modelove poditiny #mény hlukové zatéze a zmény kvality ovzdusi, Technologicke zdro-
je emisi do ovzdudi a zdroje hluku — s vyjimkou vzduchotechniky — nebyly uvazavany, ne-
bol' o piipadnych budoucich vyrobnich aktivitich neni v souasné dob€ nic konkrétniho
ZNAMo.

Vlivy na obyvatelstvo a na #ivotni prostiedi

Provedenym posouzenim bylo zjidténo, ze zaimér bude mit ncgativni vliv na pucu, fau-
mi, floru a ekosystémy. Proto byla navrzena zmirfiujici a kompenzacni opatfeni (viz kap.
D.IV.). Opatien k eliminaei vlivi nejsou s provedenim zdméru sluitelna.

Jako mirné negativni a2 nevyznamné byly vyhodnoceny vlivy na ovzdusi.

OSTRAVA HRUSOV - Rozvojové zéna Hrusov — aznameni EI4
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Naopak jako vyznamné pozitivai byly vyhodnoceny socidlni a ekonomicke vlivy, Take
vlivy na hmotny majetek ana charakter a moZnost vyuZiti Gzemi Ize charakterizoval jako
pozlivid.

Ostatnf vlivy zdméru (tzn. viivy vefejné zdravi, na podzemni a povrchove vody, klima,
kulturni paméatky) byly vyhodnoceny jako nulove nebo nevyznamné.

Dosah viech vlivii na Zivotni prostiedi je lokalni a je omezen na vlastni lokalitu a jeji
bezprostiedni okoli. Socidlng—ekonomické vlivy jsou vazany jak na obyvatelstvo dosud Zijlei
nebo vlastnicl majetek v zajmové lokalité, tak na celou oblast ostravského regionu (moznost

zamesinani).

P¥i hodnoceni vlivii bylo vzato v ivahu i kumulativni plsobeni daldich zaméri v okoli
hodnocené rozvojové zony: logisticky aredl Business park nachazejici se jizne od zdjmove
lokality a sklddka TKO leZici severovychodng.

CAST H. PRILOILY

1 Vyjadieni k zaméru z hlediska tzemné planovaci dokumentace
Situace &iriich vztaht
Situace z4jmové lokality s vyznadenim fedeného Gzemi a vipoétovych bodi rozptylo-
vé a hlukové studie
Uzemni plan
Koordinaéni situace
Rez objekty
Rozptylova studic
Hlukovi studie
Biologicky prizkum
0  Dopravni studie
1 Fotodokumentace
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Datum zpracovani ozndmeni: kvéten 2009 |

Zpracovatel oznimeni: RNDr. Véra TIZKOVA P
Baarova 7, 709 00 Ostrava-Marianske Tlory '
Tel.: 5397 430 932 |
e-mail: tizkova@ig-consull.cz 'y

Osvédeeni o odborné zptisobilost dle zikona CNR £.499/1992 Sb. &, 3188/487/0PV/93 zc |

dne 8.6.1993 »
!
Refitelské pracovists: G-Consult, spol.s r.o.
Trocnovska 794/9, 702 00 Ostrava-Piivor .
tel.: 597 430 011, Fax: 597 430 955 !

e-mail: info@g-consult.cz

Odbornd spoluprice: Ing. Michal DAMUK (¢dst texti ozndmeni, priloly) »
G-Consull, spol. s r.o. | i
Troenovskd 794/9, 702 00 Ostrava-Piivor

Tel.: 724 318 233 -
l
RNDr. Véra KOUTECKA (flora, ekosystémy) |
Ma Iradbach 18, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava Ir
Tel.: 731 483 241 (
Zdendk POLASEK (fauna) ]

Kaolldrova 3, 736 01 Havifov-Podlest !
Tel.: 724 036 187

RNDyr. Vladimir SUK (hlukova studie) n
Koneéného 1782/13, 710 00 Slezska Ostrava
Tel.: 604 750 530

Ing. Jifi VYTISK (rozptylova studie)
E-expert, spol. s r.o.,

Podébradova 24, 702 00 Ostrava
Tel.: 774 450 812

Podpis zpracovatele oznameni
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PRILOHA C. 1

Vyjadieni k ziméru z hlediska izemné
planovaci dokumentace

Podet lista piilohy: 3

AKCE: OSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zéna Hrusov
ozndameni EIA
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720 30 OSTRAVA

MAGISTRAT MESTA OSTRAVY
ODBOR UTVAR HLAVNIHO ARCHITEKTA

PROKESOVO NAMESTI 8

13 -0t 20097,

- ki Clt}' |mrust Gshavﬂ £F 1;'._'
USRI pognta I L L (T
i P CITY INVEST GSTRHVA spol. s r.o.
. uc
NASE Zbe; UHVAREL 2008 KLICH Tvorkovskych 2016/17
CRIBLIE Ing.arch. Kuchafova 709 00 Ostrava - Mar. Hory
TEL: 599 443 497 J
FAX.: 509 442 478
E-MAIL:! Ikucharova@ostrava.cz
DATUM:; 2009-01-05 ‘

Vyjadieni z hlediska dzemniho planu

K Vadi #adosti o vyjadienl ke stavb® ,Rozvojova zdéna HruSov", kterd je vymezena Zeleznicni trati
Ostrava — Bohumin, ul. Bohuminskou a sklddkou komundiniho odpadu OZO, a.s. v k.U. HruSov

sdélujeme:

Uveden4 plocha je dle Uzemniho planu mésta Ostravy, schvaleného dne 5.10.1984 usnesenim
Zastupitelstva mésta Ostravy & 778/M, ve znéni schvdlenych zmén a provedenych Uprav
k dnesnimu dni, uréena k funkénimu vyluilti .Lehky primysl, sklady, drobna vyroba®.

Soudasné vydalo zastupitelstvo mésta zménu Uzemniho plénu mésta Ostravy, kterou byla tato
lokalita uréena jako ,asanaénf Uzemi* zafazené mezi vefejnd prospésne stavby. V soucasné dobé
probiha pofizovani zmény Uzemniho planu mésta Ostravy, kterou ma byt éast Gzemi uréena pro
funkénl plochy ,Skladky odpadi®.

RAGIS TR i 5,
Uhivsr Ful iy sRchieriE

-1

Ing. VojtéohPotogky
vedouci emniho planovani

IG: 00845 451
DIG: CZ 00845 451 Bankovnl spojeni: Ceské spofitelng, a, 6., & (& 27-1848297300/0800
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MAGISTRAT MESTA OSTRAVY (- POSLO

odbor stavebné spravni 20 -m- /
Prokefovo namésti 8 25][;9 i{!r
729 30 Ostrava B A City Invest- ﬂstravq_:.ﬂh
SPISOVA ZN.: Sprav/USR/34/09/V1t \k do KA iTMi(
VYRIZUIE: Ing. Lenka Vitavska CITY INVEST OSTRAVA, spol.s ro.

TEL.: 599 443 124 Dana Soltysova

FAX: 599 443 388 Tvorkovskych 2016/17

E-MAIL: Ivitavska@ostrava.cz 709 79 Ostrava-Maridanské Hory

VYHOTOVENO: 15.1.2009

vyrravino: 1§ Jedna /009

Magistrat mésta Ostravy — odbor stavebn sprivni, na zdklade Vasi Zadosti ze dne 7.1.2009 o vyjédfeni
z hlediska souladu zaméru vystavby ,Rozvajova zona Ilrusov® s dzemnim plinem mésta Ostravy, které
bude podkladem pro vyjadieni Krajského Ofadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a
zeméde&lstvi — zjistovaci Fizeni dle zdkona & 100/200]1 Sb., v platném znéni, k Zddosti k dzemnimu fizeni,
Véam sdéluje nasledujici;

Utelem zaméru je vybudovani technické infrastruktury pro zonu lehkého primyslu, skladi a drobné
zelené, Zajmové (zemi se nachdzi v k.. Hrudov, Je vymezeno na zdpadé a na severu novou trasou ul.
Bohuminské (silnice 1/58), na vychodé okrajem skladky komundlniho odpadu OZO, lemované
nesouvislym pasmem zelené a na jihu pozemky zelezniéni trati CD Ostrava-Bohumin.

7 hlediska Gzemniho planu mésta Ostravy, schvdleného rastupitelstvem meésta dne 5.10.1994 s platnosti
od 15.11.1997, véetné jelo pozdgjsich zmén a Gprav, je zimér v souladu s funkénim vyuzitim , Lehky
primysl, sklady, drobna vyroba“, kde umisténi nezbytné technické infrastruktury dle regulativd
funkéniho a prostorového uspofadini Gzemi je zafazeno do kategorie |, pripustné®,

Vy&e popsand plocha je v izeml, na kterém byla vyhlagena odborem stavebné spravnim Magistritu mésta
Ostravy tizemnim rozhodnutim &. 215/97 ze dne 30.10.1997 pod &,). 3::|::mW’lJ‘~IIU3345!‘J?E{u stavebni
vzavéra ,Hrufov a Koblov®. Divoedem pro vyhlaseni stavebni uzavéry bylo nedostateéné zabezpedeni
této lokality proti povodnim. Cast lokality, nachézejici se v katastralnim tizemi HruSov, jiZ byla zajiténa
proti povodni a z tohoto divodu je v soudasné dobé projednavan ndvrh o zrudenf stavebni uzavéry, resp.
zméné stavebni uzavéry s tim, Ze bude v &asti HruSov zrufena 4 v &asti Kobloy ponechana.

Podminkou pro umisténi ,Rozvojové zény Hruov® je vyddni opatfeni obecné povahy, jim# bude
stavebnl uzdvéra zménéna.

MAGISTRAY MESTA OSTRAVA
sdbor stavebni spravas
al e

Weycle=

Ing. Lenka Vltavska
referent odboru stavebné spravniho

piiloha: kopie mapy s vymezen stavebni uzivéry

o_|



e — — | |




—a A Jd3 i 3

- =

MAGISTRAT MESTA OSTRAVY

ODBOR UTVAR HLAVNIHO ARCHITEKTA T “B*E”'I”a”—
PROKESOVO NAMESTI 8 St o)
72030 OSTRAVA g -02- EEIGE_A{%
= City Im-ast‘_a:irnvn s b

VAS DOPIS ZN.: _ -
ZE DNE: 2008-12-11

: : CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. |
. HHAOSSTIZ009AEICH Tvorkovskych 201617
VYRIZUJE: Ing.arch. Kuchafova 7098 00 Ostrava - Mar. Hory
TEL:: 580 443 497 J
FAX.: 508 442 478
E-MAIL: ikucharova@ostrava.cz
DATUM: 2008-02-18 o

Véc: Upresnéni vyjadreni

UHA MMO vydal dne 05.01.2008 vyjadieni zn. UHA/S064/2008/KUCH ve véci zafazeni pozemkii
tzv. ,Rozvojové zény Hrusov" mezi velejné prospésné stavby.

Vzhledem Kk tomu, Ze v posledni dobé registrujeme, Ze nase uvedené vyjadfeni neni spravné
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1. Vstupni adaje
1.1. ldentifika&ni ddaje

Nazev stavby: LOGISTICKY AREAL v oblasti byvalé obytné zény v Hrugové

Misto stavby: Lokalita byvalé obyiné zény v HruSové
Méstsky obvod Slezska Ostrava
Spravnl obvod Hruov

Zpracovatel dokumentace: Hydroprojekt CZ, a.s.
Odstépny zdavod Ostrava
Ing. Cesimir Krkaska

1.2. Emisni charakteristika zdroje

1.2.1. Popis zdrojii emisi

Piedmétem posuzovaného ndvrhu je vystavba logistického aredlu v lokalité byvale obytné zény
v Hrugové. Pfesné vyuZiti navrzeného aredlu jedté nenf zndmo, nicméné pfepoklada se vystavba
predeviim kancelafskych budov a hal s vyuZitim pro skladovani, pfipadné lehky prdmysl.
Soud4stl stavby je napojenl na dopravni a technickou infrastrukturu a stavby souvisejici s
provozem areélu a poZadavky spravei siti.

Zajmové Uzemi se nachazi v Méstském obvodu Slezska Ostrava, v k.0. HruSov. Je vymezeno na
zépadé a na severu novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/68), na vychodé okrajem skladky
komunéiniho odpadu OZO, lemované nesouvislym pasmem zelené a na jihu pozemky Zelezni€ni
trati CD Ostrava-Bohumin. Pfedmétny vymezeny prostor je v soucasné dobé vybydlen a na plode
zistaly opusténé neobydlené domy. Prostor postupné zar(sta zelenl.

ZAsobovan( aredlu teplem bude provadéno z centrdlnich rozvod( tepla (para) firmy Dalkia a.s.
Tato firma provede vystavbu piipojky teplovodu na hranici pozemku a do hlavnl vyménikové
stanice, vystavbu hlavnf vymé&nlkové stanice pfivadéného média a déle rozvody po aredlu
k jednotlivym objektim véetné objektovych vyménikovych stanic v jednotlivych objektech. Pro
zajisténi tepelné poti'eby vSech objektil tedy nebude instalovan zadny novy spalovaci zdroj emisi
Skodlivin do ovzdusl.

Déle je navrZeno zasobovani aredlu zemnim plynem, ktery bude pfiveden ze stavajlciho
plynovodniho potrubi DN 500mm ve vychodnl E4sti lokality. Toto vedeni bylo pivodné& vyuZivano
OKD a.s. jako degazaénl stfedotlaky plynovod, v souéasné dobé slouzf k rozvodu zemniho plynu
a je zadlenén do systému stiedotlakych plynovod( mésta. Z STL plynovodu DN 500mm bude do
fegeneho (zemi privedeno potrubl DN 225 pro pokryti potfeb navrzené primyslové zény. Protoze
v souasném stupni dokumentace neni znamo, jak bude plyn v aredlu vyuzivan, neni zemnf plyn
a jeho spalovani v této rozptylové studii hodnoceno. Pokud v ramei vystavby nékterych dilCich
&4stl aredlu vznikne stiedni nebo velky zdroj znedistovanl ovzdusi, pak tento zdroj bude podiehat
samostatnému dalsimu posuzovdn! z pohledu ochrany ovzdusi.

Piedmétem hodnocen( v této rozptylové studii je vyhodnoceni vlivu posuzovaného logistického
aredlu v lokalité byvalé obytné zony v HruSové. Tento aredl je dale v rozptylové studii pracovné
nazyvan ,HRUSOV — SEVER". V soutasné dobé je také planovana vystavba dalsfho logistického
aredlu v blizkosti aredlu HRUSOV — SEVER a to aredlu Ostrava Hrudov Business park, ktery je
ddle pracovn& nazyvan oznatenim JHRUSOV — JIH". Znazornéni umisténl obou aredlu je
uvedeno na nasledujlcim obrazku.

RS - Logisticky areal v oblasti byvalé obytné zény v HruSové Strana €. 3
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Snahou pii zpracovén( této rozptylové studie je zachytit jak samostatny viiv ndmi posuzované
vystavby logistického aredlu HRUSOV — SEVER na kvalitu ovzdusi v lokalité, tak také zachytit
kumulativni viiv provozu obou logistickych areéli (HRUSOV — SEVER a HRUSOV JIH), které
budou leZet vedle sebe. Samotny rozptylovy model popisujici Sifeni &kodlivin v atmosféie byl pak
vypocten pro celkové tii nasledujici pipady:

STAV A: je mozné pojmenovat také jako nulovy stav. V tomto stavu se predpokiddalo, Ze
nenl v provozu Zadny logisticky areal (ani sever ani jih) a do vypoéiu rozptylového
modelu tak vstupovala pouze doprava sdanou intenzitou na sledovanych
komunikacich v lokalité. Ve bylo hodnoceno pro rok 2020,

STAV B: V tomto vyhledovém stavu se pfedpoklddalo, 2e vroce 2020 bude v provozu
logisticky aredl HRUSOV — SEVER, ale nenl v provozu aredl HRUSOV — JIH.
Uvedeni aredlu HRUSOV — SEVER do provozu s sebou pfina&f narist intenzity
dopravy na sledovanych komunikacich vlokalité a také zbudovéni novych
komunikaci uvnitf tohoto arealu. Tento nérlst intenzity dopravy a také provoz na
novych komunikacich je pfedmétern vyhodnoceni vypoétového stavu B.

STAV C: Vtomio vyhledovém stavu se pfedpokléadalo, ze vroce 2020 bude v provozu
logisticky aredl HRUSOV — SEVER a také areal HRUSOV — JIH. V porovnani se
stavem B to pak znamena dalSi narlst intenzity dopravy na sledovanych
komunikacich v lokalité (viivem provozu HRUSOV — JIH) a také zbudovanf nowych
komunikaci uvnitf aredlu HRUSOV - JIH. Tento stav tak umozfiuje vyhodnotit
kumulativni viiv provozu obou zdméri.

Nasledujici schématicky obrdzek uvédi vychozi ideu rozptylové studie v grafické formé pro lepsi
pochopenl principu zpracovani této rozptylové studie.
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Obrazek 2 — Srovndni vypobtovych stavi a imiani z4té%e véetn® zachycenl myslenky rozplylové studie

~ Prispévek dopravy
‘vyvolangé provozem aredlu
HRUSOV - JiH

Prspé&vek dopravy
vyvolané provozem aredlu
HRUSOV - SEVER

Prispévek dopravy
vyvolané provozem aredlu
HRUSOV - SEVER

Celkovd imisni z4téZ v roce
2020 (imisni pozadi)

Colkovd imisni zdtéz v roce
2020 (Imisni pozadi)

Celkova Imlsni 24182 v roce
2020 (imisni pozadi)

Podil vlivu zékladniho proudu
dopravy na celk. Imiani zatézl
v roce 2020 (STAV A)

Podil vilvu zdkladniho proudu
dopravy na celk. Imlsni 26183
v roce 2020 (STAV A)

Podill vlivu zdkladniho proudu
dopravy na celk. imisnf z4t82|
vrooce 2020 (STAV A)

STAV A

STAV B

STAVC

Z obréazku jsou patrna nasledujici fakia:

¢ Celkova imisni zatéz bez viivu provozu obou areall (zelend barva) predstavujicl imisnf
pozadi je z Easti tvof'ena dopravnl zatéZ( na sledovanych komunikacich a z dalsl €asti pak
viivem jinych dalsich zdroji emisi. Celkovy soucet je pak reprezentovan imisnim pozadim
mé&fenym na stanici imisntho monitoringu. Jednd se o absolutni velikost imisni zatéze
v dané lokalité bez vlivu provozu obou aredld, ale s vlivern zakladniho proudu dopravy,
ktery se po komunikacich bude pohybovat | bez vybudovéni obou logistickych areald. Viiv
zékladniho proudu dopravy pak pfedstavuje podil, kterym se doprava podili na této
celkové imisni zatézi. Tento dopliikovy viiv dopravy je modelovan jako vypoctovy STAV A.

e Ve STAVU B mizeme vyhodnotit relativni nardst imisnich koncentraci po uveden| arealu
HRUSOV — SEVER do provozu. Porovnénim STAVU B se STAVEM A a také s celkovym
imisnim pozadim pak miZeme usuzovat na velikost a vyznam navy3en( intenzity dopravy
v lokalité zplsobené provozem aredlu HRUSOV — SEVER na kvalitu ovzdusi.

s Ve STAVU C mizeme vyhodnotit relativni nardst imisnich koncentraci po uveden( areélu
HRUSOV — SEVER a také HRUSOV — JIH do provozu. Porovnénim STAVU C se
STAVEM A a také s celkovym imisnim pozadim pak miZeme usuzovat na velikost a
vyznam navySenl intenzity dopravy v lokalité zpisobené provozem aredlu HRUSOV —
SEVER a HRUSOV - JIH na kvalitu ovzdusi. Tento vypottovy stav umoziuje vyhodnotit
kumulativni viiv obou zéamérd a jejich provozu na kvalitu ovzdusi v zajmové lokalité.

Poznamka: Véechny wypodtove stavy jsou hodnoceny pro rok 2020. Tento rok je zvolen jako
wpodtovy rok z toho divodu, Ze pro tento rok byly predény nejkomplexnéjsl dopravni podklady a
vyhledové intenzily dopravy pro vsechny hodnocené vypoltové stavy.

VypoGtové stavy jsou provedeny pro stav, klery pfedstavuje intenzitu provozu s uvaZenim
dostavéné ddlnice D1. Progndzovana intenzita dopravy na sledovanych komunikacich vychaz/
z predpokladu, Ze délnice je jiZ celd dostavénd. V tomto disledku je intenzita tranzitn/ dopravy na
menéfch komunikacfch o néco niZsi, jak uvadi pfedané dopravnl podklady. Samoltné délnice D1 a
intenzita dopravy na této délnici oviem neni zahrnuta do téchto dopravnich podkiadi a proto neni
délnice zahrmuta ani do rozptylového modelu. Navic, provoz logistickych aredli bude mit nejvétsi
viiv prdvé v jejich blizkosti a na komunikacich nizsfch tfid, které jsou do modelu zahrnuty. Na
dalnici se prii velké intenzité dopravy a zdkladniho proudu projevi nanist viivem logistickych center
fen minimalné,
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Bodové zdroje

V soutasném stupni projektové dokumentace nebyly identifikovany ani v jednom aredlu adné
bodové technologické ani spalovaci zdroje emisi. Vzhledem k tomu, Ze na hranici areédlu bude
privedena pfipojka zemniho plynu, d4 se pfedpoklddat, Ze budou v budoucnu instalovéany. Pokud
nové vznikne spalovaci nebo technologicky stfedni nebo velky zdroj emisi, musi byt jeho
doplitkovy viiv vyhadnocen z pohledu ochrany ovzdusi. Vtéto rozptylové studii nejsou déle
bodové zdroje pifedmétem hodnoceni.

Plogné zdroje

Jako plosny zdroj emis( vniméano obvykle parkovists, skladka sypkého materidlu, rekultivaéni a
sanacnl prace a podobné. V tomto pfipadé vznikne v logistickém aredlu HRUSOV — SEVER fada
novych komunikaci a také odstavnych plocha a parkovist (STAV B). Stejna situace pak nastane
také ve STAVU C a v aredlu HRUSOV — JIH. Plochy obou aredlll a doprava na nich probihajlcl
jsou do vypodlu rozptylové studie zahrnuly jako plosné zdroje emisi Skodlivin,

Liniové zdroje

Liniovymi zdroji se rozumi pohyb vozidel po sledovanych komunikacich v zajmové lokalité. Jedna
se hlavni komunikaéni tepny v lokalité a to o komunikaci Bohuminskou, Muglinovskou, Orlovskou.
Tyto komunikace jsou pfedmétem hodnoceni v rozptylové studii, stejné jako nasledné
komunikace uvnitf primyslového aredlu.

Podkladem pro stanoveni intenzity dopravy na vy&e popsanych sledovanych komunikacich byly
dva materidly (dvé dopravni studie), které prognozuiji jednak vyvoj intenzity dopravy v roce 2020
bez provozu obou logistickych aredlil a ndsledné pak stanovujl intenzity dopravy (pfitiZenti)
zplsobené uvedenim logistickych aredli do provozu.

Jedna se o tyto dopravni studie:

Dopravn( st. pro aredl HRUSOV - SEVER: ,Aredl primyslova zéna Ostrava — HruSov, prognoza
dopravniho zatizen["

Zpracovatel; UDI MORAVA s.r.0.
Termin vypracovanl: Bfezen 2009
Zodp. projektant: Ing. Bedfich Netas

Dopravni studie pro aredl HRUSOV - JIH:  ,Dopravni inZenyrské rozbory a bilance pro akei
Ostrava HruSov Bussines Park"

Zpracovatel: Qarta Architektura s.r.o.
Termin vypracovani: Bfezen 2009
Zodp. projektant; Ing. Antonin Zizkovsky

Dopravni studie pro areal HRUSOV — SEVER (UDI MORAVA) piitom zahrnuje prognézu tzv.
zakladniho proudu dopravy vroce 2020 bez vystavby areéli a slouzi tak pro hodnoceni
vypottového STAVU A, V této dopravni studii jsou taky uvedeny nérdsty intenzity dopravy na
jednotlivych sledovanych komunikacich po uvedeni aredlu HRUSOV — SEVER do provozu.
Studie take slouzi pro hodnoceni viivu dopravy ve STAVU B,

Sougasti dopravni studie pro aredl HRUSQV — JIH (QARTA ARCHITEKTURA) je hodnocen(
narlstu intenzity dopravy zpiisobené zprovoznénim arelu HRUSOV — JIH po véech sledovanych
komunikacich. Tato dopravni studie je tak rozhodujicim a nosnym podkladem pro vypo&tovy
STAV C, ktery pfedstavuje kumulativn( vliv obou aredlq.

Na zakladé vyse popsanych dopravnich studii a prognoz byly sestaveny intenzity dopravy na
véech sledovanych komunikacich v lokalité. Tyto intenzity jsou podrobné popsény v nasledujicim
obrazku a fabulkach.
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Tabulka 1 ~ Obousmaérnd intenzita dopravy za 16 hodin (obdobi 6:00 — 22:00) [voz/16 hod]

ol Intenzita dopravy Pfitizeni vliivem proveozu Pritizeni viivem provozu
v nulovém stavu aredlu HRUSOV - SEVER aredlu HRUSOV - JIH
komunikace oA NA OA NA 0OA NA
A B 8 256 1791 1688 844 1338 330
B [ ) 11999 3769 1 688 281 1338 330
c — 11 999 3769 1 638 281 1171 1070
D E——— 16 658 3270 844 135 1162 760
E a—— B 468 3820 675 113 1080 530
F Ies— 9842 2176 169 34 1233 220
G [ ST 9 642 2176 169 34 414 220
: Intenzita dopra
rok v pipads rolcsoe pouzs. | v pipads recs pouze | ¥ PIPASE renizaceaedl
aredlu HRUSOV - SEVER aredilu HRUSOV - JIH a HRUSOV JIH
komunikace OA NA OA NA oA NA
A s 1 9944 2 635 9 594 2121 11 282 2 965
B Pm— 13 687 4 050 13 337 4 099 15025 4380 |
c P 13 687 4 050 13170 4 839 14 B59 5120
D — 17 502 3405 17 820 4 030 18 684 4165
E — = 9143 3933 9548 4 350 10 223 4 463
F —— 9811 2210 10875 2 396 11 044 3430
G s 9811 2210 10 056 2396 10 225 2430

Vyse uvedena tabulka uvad( dopravnl intenzity v denni dobé v éasovém intervalu o délce trvan(
16 hodin (pro navyéen| intenzity dopravy souvisejicl s provozem obou aredlli to predstavuje
celkové denni navySeni). Aby bylo moZné stanovit intenzitu dopravy v maximaéini pickové hoding,
ktera je rozhodujicim vstupem do vypoétu rozptylového modelu, pfedpokladalo se déle toto:

Intenzita zakladniho proudu na sledovanych komunikacich bez viivu provozu obou primyslovych
zameri byla vyndsobena hodnotou 1,15. To pfedstavuje pfepocet intenzity zakladniho proudu za
16 dennich hodin na dobu trvani celého jednoho dne — 24 hodin.

Dale pak bylo vypoéteno 10% objemu celodenni 24-hodinové intenzity dopravy zakladniho
proudu a téchto 10% bylo povaZovano za intenzitu dopravy v dopravni spitce — nejvice zatlZzena
dopravni hodina.

Co se tyce provozu obou primyslovych aredlii, pak se zde vychdzelo, ze hodnoty vySe udané
jako pfitizeni jednotlivymi aredly jsou hodnoty celkové. Ve &pitkové hodiné se pak uvaZovalo
s intenzitou na Urovni rovnéz 10% z objemu dopravy vyvolané provozem primyslovych arealll za
celou dobu trvani provozu (16 hodin).

Na zékladé téchto pfedpoklad( pak byla sestaven tabulka 8piékovych hodinovych intenzit dopravy
po sledovanych komunikacich.
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Tabulka 2 - Obousmérna intenzita dopravy ve Spitkové hoding [voz/hod]

Intenzita dopravy

Piitizeni viivem provozu

Pfitizeni viivem provozu

. v nulovém stavu arealu HRUSOV - SEVER aredlu HRUSOV - JIH
N komunikace OA nNA OA NA OA NA
A == g44 206 169 85 134 a3
B [ — =] 1 380 434 169 28 134 33
c ] 1380 434 169 28 17 107
D M 1916 376 85 14 117 76
E Ir—— g4 440 68 12 108 53
F = 1109 251 17 | 4 124 22
G EE=ms 1109 251 17 4 42 22
i Intenzila dopravy
ik Nl el g | ¥ pipate reaeace poss: | ¥ PHmGR rebleuoa urutl
aredlu HRUSOV - SEVER aredlu HAUSOV - JIH 2 HRUSOV JIH

komunikace OA NA OA NA 0OA MNA
A [ 1118 2, 1 083 239 1252 324
B == == 1549 463 1514 467 1 683 496
c L] 1 549 463 1 498 541 1 667 570
D = 2 001 350 2033 452 2118 466
E == 1 042 452 1082 493 1150 505
F = 1126 255 1233 273 12560 277
G [ 1126 2556 1151 273 1168 277

1.2.2. Seznam emitovanych latek

Pfi provozu motor(i osobnich i nakladnich vozidel je do ovzdusi emitovana cela fada Skodlivin.
Liniové zdroje (doprava) jsou pak ddle pro stanoveni emisl tfidény na osobni automobily (OA —
benzin a diesel)), lehké nakladni automobily (LNA), téZké nakladn( automobily (TNA) a autobusy
(BUS). Viiv na sloZeni vyfukowych plynit mé zejména rychlost pohybu a stafi vozidla. Ve vySe
uvedenych tabulkdch intenzit dopravy jsou LNA, TNA a BUS uvedeny pro pfehlednost pod

zkratkou NA.

Pro vypodet rozptylové studie byly jako zakladnl referencni ldtky zvoleny oxidy duslku (NO,) a
tuhé znetistujici latky, resp. frakce PM10. Déle byl vypodet dopinén o stanoveni koncentraci

benzenu (BEN) a benzo(a)pyrenu.

RS - Logisticky aredl v oblasti byvalé obytné zény v Hrusové
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Struéna charakteristika referentnich Skodlivin

Oxidy dusiku (NOQ,)

Nejvyznamnéjdi z oxidii dusiku je oxid dusigity (NO,) —
drazdivy plyn &astecéné pohlcovany hlenem dychacich Antropogeni zdroje NOx - 2003
cest. Pfi vdechovani mize byt pohlcovan z 80 — 90%, :

v zavislosti na dychanl nosem nebo Usty. ProtoZze neni
piillis rozpustny ve vod&, horni cesty dychaci ho zadrzi
jen relativné malé mnoézstvi. Nejvyznamnéjsim zdrojem
emisi oxid( dusiku je v sougasnosti doprava, jak uvadi
obrazek.

Po vdechnuti mize byt NO; vysledovan v krvi nebo v
moéi ve formé dusitand a dusiénani. V plicich saha
gkala nepfiznivych Gcinkd NO; od mimé zanétlivych
reakci ve sliznici dychacich cest pfes zanéty pradusek a
plic pifi nizkych koncentracich az po akutni otok plic pfi
vysokych  koncentracich.  Svétova  zdravotnicka

organizace (WHO) doporucuje, aby nebyly prekroceny Metssovs
hladiny 400 pg/m® gn dobu 1 hodiny a 150 pg/m® po VaNES A%
dobu 24 hodin. V CR je imisni limit NO, {vyjadrenych

jako NO,) pro hodinovy primér stanoven na 200 pg/m” a pro celoroéni primér na 40 Ha/m®,

Vysoké koncentrace oxidi dusiku plsobl negativné na

rostliny. Oxidy dusiku spoleén& s oxidy siry tvoii kyselé molekula NO,

desté, které poskozuji Zivé rostliny a pidu. Vdechovani 1191 pm
vysokych koncentraci oxidil dusiku mize vazné ohrozit

zdravl ¢lovéka. Celkové lze tedy na zakladé shrmutl jejich N

negativnich plsobeni konstatovat, Ze jsou to latky se /_:'" o b
sirokym spektrem negativnich dopadd jak zdravotnich, tak O"’ v ‘*O
piedevsim dopad( na globalni ekosystém. 134.3°

Tuhé znecistujici latky (TZL)

Atmosféricky aerosol (véetné tuhych znedistujicich latek) je vSudypfitomnou slozkou atmostéry
Zemé. Je definovan jako soubor tuhych, kapalnych nebo smésnych ¢dstic o velikosti v rozsahu
1 nm — 100 pm. Vyznamné se podili na dileZitych atmostérickych déjich jako je vznik srdzek a
teplotni bilance Zemé. Z hlediska zdravotniho plsobeni atmosférického aerosolu na Clovéka byly
definovany velikostni skupiny aerosolu oznacované jako PM, (Particulate Matter), které obsahuijl
castice o velikosti mensi nez x pm. B&Zné se rozlisuji PMyy, PM2 s a PM; 5.

Atmosféricky aerosol miZe byt pfirozeného iantropogenniho pilvedu. Hlavnim prirozenym
zdrojem jsou vybuchy sopek, lesni pozary a prach unaseny vétrem. Tyto Castice majl velikost
piiblizné 10 pm. Nejvyznamné&j$im antropogennim zdrojem jsou spalovaci procesy, hlavné
v automobilovych motorech a eleklrarméch a daldi vysokoteplotnl procesy, jako je tavenl rud a
kovii nebo svarovani. Tyto procesy produkujf é4stice o velikosti kolem 20 nm. Aerosol miZe také
vznikat odnosem &astic vétrem ze stavebnich ploch nebo v disledku odstranéni vegetacniho
pokryvu z piidy. Daldim zdrojem mohou byl zemédélské operace, nezpevnéné cesty, téZebnl
ginnost a jakékoliv procesy, pfi kterych se vyskytuji ¢astice o dané velikosti (napf. vyroba a pouZiti
cementu a vapna).

Z ovzdusi se aerosol dostéva do ostatnich sloZek Zivoiniho prostiedl pomoci suché nebo mokre
atmosférické depozice. V principu plati, ze &m men( pramér Eastice mé, tim déle zistane
v ovzdu$l. Céastice o velikosti pfes 10 pm sedimentuji na zemsky povrch v pribéhu nékolika
hodin, zatimco éastice nejjemnajéi (menéi neZ 1 pum) mohou v atmostéfe setrvavat tydny nez jsou
mokrou depozici odstranény. Aerosol miize plsobit na organismy mechanicky zaprasenim.
Zapradenl listd rostlin sniZuje jejich aktivni plochu, u Zivogichi prach vstupuje do dychacich cest.
Dalim problémem je toxické plhsobenl latek obsaZenych v aerosolu.
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Castice atmosférického aerosolu se usazuji v dychacich cestach clovéka. Misto zachytu zavis| na
jejich velikosti. Vétsi castice se zachycuji na chloupcich v nose a nezplsobujl v&tsl potize.
Castice men&i nez 10 um (PM10) se mohou usazovat v priduskdch a zpiisobovat zdravotni
problémy. Castice mensi nez 1 pum mohou vstupovat pfimo do plicnich sklipkt, proto jsou tyto
castice nejnebezpeénéjsl Céstice navic &asto obsahuji adsorbované karcinogennl slouceniny.
Inhalace PM10 poskozuje hlavné kardiovaskularn( a plicni systém. Dlouhodobé expozice snizuje
delku doZitl & zvysuje kojeneckou umrtnost. Mize zplisobovat chronickou bronchitidu a chronické
plicni choroby. Toxicky pusobl chemické latky obsaZené v aerosolu (sirany, amonné fonty...).
V disledku adsorpce organickych latek s mutagennimi a karcinogennimi G&inky mize expozice
PM10 zplsobovat rakovinu plic.

Benzen a tékavé organické latky

H
Vznikajl Jako produkt nedokonalého H H
hofeni a zejména jako odpadni plyn pfi e
pouzitl  surovin, které  obsahuji @ @
organické  latky. Tato  skupina H H
H

organickych polutantli se sklada =z

mnoha sloucenin, jejichz skodlivost se

meéni od minimaini po pomémeé vysoké hodnoty. Zakladni skupinu tvol sloudeniny uhliku s
vodikem, tzn. uhlovodiky. V ovzdus! je nejrozéifengjgim z nich metan (CH,), ktery sice nenf pro
clovéka toxicky, ale podill se vyznamnou mérou na sklenikovém efektu.

Z hlediska zdravotnich rizik je z uvedenych aromatickych uhlovodik(i nejzévazngjsi zneéistujicl
pfimési Benzen, ktery je zndmy lidsky karcinogen. Benzen je slozkou surové ropy a
v automobilovém benzinu je pfitomen vpodilu okolo 5%. Zvdechovaného vzduchu je
absorbovéano asi 50% piitomného benzenu. Jeho toxicky viiv zahrnuje u lidl podkozenf nervového
systemu, jater a imunity. Déle zpGsobuje zanét dychacich cest a krvaceni do plic. V literatufe je
popsan velky poget pfipadi myeloblastické a erytroblastické leukemie spojené s expozicemi
benzenu, Pro koncentraci Benzenu v ovzdudi 1 pg.m™ se hodnota celoZivotniho rizika leukemie
odhaduje na 4,4-7,6.10°5.

Polycyklické aromatické uhlovodiky PAU - Benzo(a)pyren

Skupina polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) predstavuje velmi Sirokou $kalu riznych
latek vyznacujicich se tim, Ze ve své molekule obsahujl kondenzovana aromatickd jadra a
nenesou zadné heteroatomy ani substituenty. Do skupiny PAU

naleZl napfiklad néasledujicl latky: naftalen, acenaftylen,
acenaften, fluoren, fenaniren, antracen, fluoranten, pyren,
benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, e

benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, ‘Q‘

indeno(1,2,3-c,d)pyren a benzo(ghi)perylen. Cisté slouéeniny
jsou bilé nebo naZloutlé krystalické pevné latky. Jsou velmi malo

rozpustné ve vodé, ale snadno se rozpoustéji vtucich a olejich. Molekula benzo(a)pyrenu je
uvedena na obrazku.

PAU jsou toxické pro celou fadu Zivych organisml. Mohou zpisobovat rakovinu, poruchy
reprodukce a mutace u zvifat. Jejich plisobeni na celé populace organismi je proto zdvaZné.
Nejproblemati€téjs( viastnosti PAU je jejich perzistence, tedy schopnost odoldvat piirozenym
rozkladnym procesim. Zejména pokud jsou emitovany pfi spalovacich nebo wyrobnich
procesech, jsou schopné transportu atmosférou na velké vzdélenosti (ve formé& naadsorbované
na zrna sazl a prachovych ¢astic).

Cela fada latek ze skupiny polycyklickych aromatickych uhlovodikii predstavuje zdvaZné
zdravotni riziko pro &lovéka. Jejich nebezped( spociva predev&im v karcinogenit® a ohrozeni
zdravého vyvoje plodu. Expozice miZe vést napfiklad k rizikim ohroZeni zdravého vyvoje plodu,
riziku onemocnén( rakovinou, podrazdéni aZ popdleni kize.Opakované expozice zpiisobuji
ztengenl a popraskani pokozky. Je ale nutné zdiraznit, Ze b&2né se vyskytujici koncentrace PAU
v Zivolnim prostiedi jsou tak nizké, Ze nehrozl bezprostredni akutni ohro¥enf lidského zdravi.
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1.2.3. Emisni parametry zdrojii

Liniové zdroje

Pro vypocet emisi z liniovych zdrojii byly pouzity emisni faktory dle metodického doporu&ent
Ministerstva Zivotniho prostiedi (program MEFA02) a intenzita dopravy uvedend a podrobné
popsand v kapitole 1.2.1. Vypo&et matematického modelu rozptylu kodlivin byl proveden pro dva
vypoctove stavy a rok 2020, které jsou popsény v kapitole 1.2.1. za pouZziti emisnich faktor( pro
pramérmne stafi vozidel odpovidajici emisni trovni Eurod.

Narodnl metodika pro stanoveni emisnich faktori PM10 nezahruje sekunddml pradnost
vyvolanou pohybem vozidel po komunikacich (re-emise pradnych &astic usazenych na povrchu
komunikace). Sekundarni hmotnostni tok tuhych latek (PM10), vznikajici pohybem vozidel po
komunikacich byl proto stanoven podle metodiky amerického viddniho (fadu na ochranu
Zivotntho prostfedi (U.S. Environmental Protection Agency). Metodika umoZiiuje vypocet
sekundarni pragnosti pro zpevnéné | nezpevnéné vozovky. Sekundarni prasnost je zévisla na
celé fadé €initell, ze kterych jsou nejvyznamnéj$imi hmotnost vozidel pohybujfcich se po vozovce
a pramérny pocet vozidel, které projedou vozovkou za jeden den.

Jednim z rozhodujicich faktorl pro stanoven/ mérné emise na vozidlo je jeho rychlost. Popis
rychlostniho profilu projizdgjicich vozidel po sledovanych komunikacich je velmi sloZity a
zahrnoval by akceleraci vozidel, jejich zastdvky na kfizovatkach a podobné. Modelovat pfesné
rychlostni profil je prakticky nemoZné a hlavné s &asem proménlivé. Proto se zde vychdzelo ze
Zjednodusujiciho pfedpokladu, Ze rychlost vozidel na volnych hodnocenych komunikacich (dle
vyse uvedeneho obrdzku) byla volena na trovni 50 km/h a v okoli kfizovatek byla zvolena rychlost
na drovni 5 km/h.

Na zakladé té&chto pfedpokladii pak byly vyhodnoceny emisni parametry a hmotnostni toky emisi
skodlivin na jednotlivych tsecich sledovanych komunikaci, Pro kazdou komunikaci a kazdy jeji
Usek vychézi jind intenzita a rychlost dopravy a tim padem také jiné hmotnostni toky sledovanych
znedistujicich latek. Emisnl toky jsou jednoznaéné determinovény intenzitou a sloenim dopravy,
rychlosti vozidel a pouZitymi emisnfmi faktory pro pfedpokladané primémé staff vozidel Euro 4.

Pro vypocet rozptylového modelu byly pouzity emisnf faktory (dle MEFAD2), které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce.

Tabulka 3 - Emisni parametry liniovych zdroji

Emisni faktor | Emisni faktor | Emisni faktor | Emlani faktor
Rychlost pohybu hy
Druh automobilu pro NOy pro PM10 pro Benzen pro Bla)P
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [hglkm]
8 : 5 0,1680 0,0007 0,0070 00444
Osobni automobil - a0 0,1250 0,0005 0,0021 0.0255
benzin

] 0,1175 0,0005 0,0019 0,0427

it 5 0,5082 0,0539 0,0021 0,077

Si::ar automob - 30 0.2950 0,0186 0,0008 D,0204

50 0,2230 0,0353 0,0006 0,0271

[ ehkemidaait 5 0,5067 0,1080 0,0042 0,0177

ERREnaiatm| 30 0.2012 0,0327 0,0017 0,0204

automabil

50 0,2350 0,0510 0,0013 0,0271

S ; 5 7 0664 0,4527 0,0523 0,1585

Tézky nékiadni a0 2,0664 0,034 0,0104 0.2153

automobll
50 14191 02227 0,0075 0,3423
" - Emisnf faktory pro PM10 uvedené v tabulce zahrmujl pouze primamf prasnost
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Plosné zdroje

Pro charakteristiku provozu automobild v samotnych primyslovych zonach bylo pfistoupeno
k modelovan( ve form& plodnych zdroji. Zékladni veliéinou pro toto modelovén( je stejné jako u
ostatnich typl zdroji hmotnostni tok sledované latky odchézejicl do ovzdusi.

Tento hmotnostnl tok byl stanoven na zéklad® mé&mé prace vozidel, kterd vyjadfuje potet ujetych
kilometr( jednotlivych typa vozidel (osobni, nékladnl, té2ké nédkladni) v arealu za jeden den.
Jednd se o takzvané ,vozokilometry". Tyto vozokilometry jsou sougast( dopravni studie pro areal
HRUSOV - JIH (QARTA ARCHITEKTURA). Vzhledem k podobnosti obou aredll jsou stejné
vozokilometry zahrnuty do vypoétu také pre aredl HRUSOV — SEVER.

Na zakladé znalosti délky trajektorie pohybu jednotlivych typ vozidel, jejich emisnich faklor( a
znalosti rychlosti pohybu téchto vozidel pak lze stanovit hmotnostni toky,které emitujl jednotliva
vozidla a potaZmo cela vnitini doprava na tzemi aredlu. Jak bylo pospdno vyse, stanovit pfesné
rychlostni  profil  projizdéjicich wvozidel nenl prakticky moZné. Proto se zde vychazelo
z piedpokladu, Ze 30% své drahy ujedou automobily rychlosti 30 km/h a zbylych 70% pak ujedou
rychlostl 5 km/h (otéZeni, couvanl, parkovan(). Emisnl faktory pro nizsi rychlosti jsou pfitom vétsi,
takZe pokud se budou pohybovat automobily ve skuteénosti rychleji, bude vysledny viiv zameérd
na kvalitu ovzdusi nizsi. Tim je zaji$téno nepodhodnoceni celkového viivu obou areéli na kvalitu
ovzdusi.

Na zdkladé vy&e uvedenych predpokladi pak pro logisticka areal HRUSOV - SEVER (stejn& tak i
pro HRUSOV — JIH) vychézejl nasledujicl hmotnostni toky jednotlivych sledovanych latek, kieré
odchézejl do ovzdusl na tzemi arealu:

Denni emise:

Hmotnostnl tok NO,: 4 8924 g/den
Hmaotnostnl tok PM10: 4 085,7 g/den
Hmotnostnl tok BEN: 36,4 g/den
Hmaotnostnl tok BaP: 185,1 Hg/den

Pozndmka: Ve 3pitkové dopravni hodiné se uvaZovalo, Ze do ovzdusi bude emitovdno 10%
téchto celkovych dennich emisf.

Ro¢ni emise:

Hmotnostni tok NO.: 12231 kag/rok
Hmotnostni tok PM10: 10214 kg/rok
Hmaotnostni tok BEM: 9,1 kg/rok
Hmotnostni tok BaP: 46,8 ma/rok

Poznamka: Rocni emise jsou vypotieny na zdkladé predpokladu, Ze aredl bude v provozu 250
dnt1 v roce a to stdle ve stejném reZimu, jako jsou vyde popsané denni emisni parametry.

RS - Logisticky aredl v oblasti byvalé obytné zény v HruSové Strana €. 13
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1.3. Charakieristika lokality

Hodnocené logistické aredly se nachézeji v Ostravé — Hrugové. Areal HRUSOV — SEVER se
nachazf v lokalité byvalé obytné zény v Hruové, kiera je v soutasné dobé Jiz vybydlena. Co do
funkénosti nového aredlu se bude jednat zfejmé predevim o kanceldfské budovy a haly s
vyuZitim pro skladovanl, pfipadné lehky pramysl. Navrh vychézi z pozadavku na maximalni
vyuziti dané plochy doplnéné o prvky zelené.

Zajmové lizemi se nachdzi v Méstském obvodu Slezska Ostrava, v k.0. Hrugov. Je vymezeno na
zapadé a na severu novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/58), na vychod& okrajem skladky
komundinfho odpadu OZ0, lemované nesouvislym pasmem zelené a na jihu pozemky Zeleznién|
trati CD Ostrava-Bohumin. Piedmétny vymezeny prostor je v soutasné dobé vybydlen a na plose
zistaly opusténé neobydlené domy. V sougasnosti prostor postupné zardsta zeleni,

Co se tyée nadmofské vysky a reliéfu krajiny, jednd se pomérné rovinatou lokalitu v blizkost
soutokl feky Odry a Ostravice, ke kterym se terén mirné svazuje. Na jihovychodni strané
zajmového (zemi pak terén stoupd smérem k méstské &asti Muglinov. Nadmoiskd wvyska
posuzovanaho lzemi se pohybuje v rozmezi 199 — 259 metr(i.

1.3.1. Digitdlni model terénu

Pro vypodet rozptylové studie byl zpracovan digitdlni model terénu posuzované lokality v ploge
1800 x 2000 metri. Grafické zndzornéni digitdiniho modelu terénu je uvedeno na nasledujlcim
obrazku.

Obrazek 4 - Digitalni model terénu

Loglsticky areal  |;
HRUSOV - SEVER _

Logisticky arél
Hruov-JIH
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1.3.2. Vétrna razice

Pro vypotet rozptylové studie byl pouZit odborny odhad stabilitnf vétmé rlzice pro mésto Ostrava.
Odborny odhad stabilitni vétrné rizice vypracoval Cesky hydrometeorologicky tstav Praha - Gtvar
ochrany Cistoty ovzdus! - oddé&leni modelovani a expertiz.

Ohrazek 5 - Grafické zndzoméni celkové vétrné rilkice

S

Tabulka 4 — Celkové priomérna vétrna riZice lokality

ms' | N | NE | E | SE | s | sW | W | NW | Calm | Soutet
1,71 681 9,1 2,48 14| 373 9,99 5,47 1,24 8,11 48,13

50| 457 551 030 o03s8| 446| 1699 498| 099 0 38,25
11,0] o062 1|  o012| o003 12|  ss2| 167|046 ol 13s2
Soudst 11,8] 1561 2,99 1,81 9,39 35,5 12,1 2,69 8,11 100

Z vyie uvedené tabulky lze odvodit, Ze nejéastéji v roce se vyskytuje jihozépadni smér proudéni
v&trl a to ve 36% roku tj. 130 dnli roéné.

Rychlosti proudéni vétrii se nejéast&]i pohybujl v rozmezi rychlostl 0 m/s az 2,5 m/s.

Z podrobné stabilitni riZice lze dédle odvodit, Ze nejtastéji se vyskytujicl stabilitni vrstvou
atmosféry je IV, tfida stability (norméin() s &etnosti 39%, coz je pfiblizné 141 dnd v roce. Pi tomto
stavu jsou dobré rozptylové podminky.

Z hlediska rozptylu Skodlivin je nejméné piizniva |, tfida stability atmosféry charakterizovana
¢astou tvorbou inverznich stavil. |. tfida stability se v posuzované oblasti vyskytuje prameérné 24
dnii roéné,
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1.4. Lokalizace stavby

Posuzovana vystavba logistického aredlu HRUSOV — SEVER se nachazi v lokalité byvalé obytné
zony v HruSové. Ze zdpadni a severni strany lemuje posuzovany areal nova trasa ulice
Bohuminske, na vychodnl stran& se nachazi sklddka odpadu. Z ulice Bohuminské budou
provedeny dva sjezdy do budouciho logistického aredlu HRUSOV — SEVER. Dle lizemné-
spravniho ¢lenéni tzemi stavba spadé do méstského obvodu Slezska Ostrava, spravni obvod
Hrusov.

Jizné aZ jihovychodné od posuzovaného aredlu HRUSOV — SEVER se v pfiblizné stejném
¢asovém horizontu bude budovat obdobny areal s pracovnim nazvem HRUSOV — JIH.
Hodnoceni kumulativnich vlivii provozu obou téchto aredll je souddst této rozptylové studie.
Poloha obou aredli je patrna z nasledujiciho obrazku.

Nejblizsimi trvale obydlenymi objekty pro logisticky aredl HRUSOV — SEVER jsou zfejmé
obydlené domy v blizkosti ulice Bohuminska. Tyto objekly se nachazeji v blizkosti komunikace a
mohou byt vyznamné& ovlivnény ndristem intenzity dopravy pravé po této hodnocené
komunikace. Dal3( blizké obydlené objekty se nachazeji také na ulici Muglinovska za svételnou
kiizovatkou. Severozdpadnim a severnim smérem od posuzované stavby logistického aredlu
HRUSOV — SEVER se nachazeji dalsi obydlené domy v méstské &asti Koblov, které lezi
z pohledu obou arealll za délnicl D1. Tyto objekty a nékteré dalsi vybrané obydlené domy jsou
hodnoceny jako individuding volené referenénl body, pro které by mohla mit vystavba zdméru
negativnl vliv z pohledu kvality ovzdusi.

Nasledujlcl obrazek uvadi lokalizaci zaméru v SirSim méfitku mésta Ostravy. Detailni lokalizace
zameéru a popsanych blizkych obydlenych objektl je pak uvedena v kapitole 2.3.

Obrézek 6 - Sirsi situace stavby

Smér Rychvald,

y
Orlovéa

D1,/ 8mér Klimkovice,
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1.5. Imisni charakteristika lokality

Posuzovana stavba se nachazl ve mésté Ostrava. Svou polohou spadd misto stavby pod
pisobnost Stavebniho tfadu — Ufadu Méstského obvodu Slezskd Ostrava. Die Sdélen! odboru
ochrany ovzdudi MZP o vymezeni oblastl se zhorenou kvalitou ovzdusi na zakladé dat roku
2007, uvefejnéného ve Véstniku MZP 2/2009 byl na 95,2% tzem|, které spad4 do pisobnosti
Stavebniho Ufadu Slezskd Ostrava prekragovan imisnl limit pro ro&nl koncentrace PM10, na
100% uazeml byl pfekraCaovan imisnl limit pro denni koncentrace PM10, na 4,5% Gzemi byl
prekradovan imisni limit pro ro&ni koncentrace oxidu dusiéitého, na 16% Gzemf byl pfekradovan
imisni limit pro rogni koncentrace benzenu, na 100% tzemi byl ptekradovan cllovy imisnf limit pro
roénl koncentrace benzo(a)pyrenu a na 44% Gzeml byl pfekratovén cilovy imisni limit pro roéni
koncentrace arsenu.

Pro moznost kvantifikovat zmény kvality ovzdusi po realizaci posuzované vystavby logistického
aredlu HRUSOV — SEVER (a v kumulaci také areslu HRUSOV — JIH — STAV C) , byl proveden
vypocet matematického modelu rozptylu $kodlivin pro nulovy stav. V ném se pfedpoklddal provoz
automobill po sledovanych komunikacich s dopogtenou predpoklddanou intenzitou dopravy
vroce 2020 bez realizace vystavby aredli HRUSOV — SEVER a HRUSOV - JIH. Takto
vypodtene imisni koncentrace nazyvame dopliikové imisni koncentrace a v dalSich kapitolach
jsou porovnéany s hodnotami pfedpokiddanych dopliikovych imisnich koncentrac stanovenych
rozptylovym modelem po vystavbé logistického aredlu HRUSOV — SEVER (STAV B) a po
vystavbé aredlu HRUSOV — SEVER a HRUSOV — JIH (STAV C). S provozem obou aredlil piimo
souvis/ narGst intenzity dopravy po sledovanych komunikacich a také wvystavba nowvych
komunikac( a parkovist' uvnit téchto aredll.

1.5.1. Imisni monitoring

Pro hodnoceni imisntho pozadi byly pouzity tidaje nejblizsi vhodné monitorovaci stanice kvality
ovzdusl. Jedna se o stanici s oznadenim TOPR (1410 dle ISKO, CHMU) v Ostravé Piivoze. Na
stanici TOPR, ktera e leZi ve vzddlenosti cca 2,2 km vzdusnou Garou od mista optického stfedu
logistického arealu HRUSOV — SEVER zépadnim smérem se provadl méfenl a vyhodnocovani
hodinovych a roCnich koncentraci oxidu dusigitého, dennich a roénich koncentracl
suspendovanych &astic frakce PM10 a rognich koncentraci benzenu. Reprezentativni dosah
stanice je 0,5 — 4 km, coZ umoZiiuje pouzit zde naméiena data jako dostaten& reprezentativni
pro stanovenl imisniho pozadi pro zdjmovou lokalitu.

Na vySe popsané stanici imisnftho monitoringu se bohuZel neprovdn/ méfeni koncentraci
benzo(a)pyrenu. Pro hodnoceni imisniho pozadf z pohledu této latky se déle vychézelo z hodnot
namerenych na stanici TOPI (1719, 1720, 1467 dle ISKO, ZU). Na této stanici se provadi rovnéz
méfen( a vyhodnocovani imisniho pozad( z pohledu PM10, oxidu dusi¢itého a benzenu. | hodnoty
koncentraci téchto ldtek naméfenych na této stanici vstupujl do celkového vyhodnoceni imisniho
pozadi. Stanice TOPI se nachézl rovn&Z v Ostravé — Pfivoze a je od stfedu aredlu HRUSOV —
SEVER vzdélena piiblizné stejné jako stanice TOPR (2,2 km). Jeji reprezentativni dosah je 0,5 - 4
km, coz umoZiuje pouZit zde naméfend data jako dosiatedné reprezentativnl pro stanoveni
imisniho pozadi pro zajmovou lokalitu.

Kombinaci hodnot naméfenych na vyse popsanych stanicich imisnfho monitoringu maGzeme
dostat pomérné relevantni Informace o stavu a kvalité ovzdusi v zajmové lokalité. Nasleduijici
tabulky uvadi karty stanic imisnfho monitoringu a hodnoty naméfenych koncentracl na téchto
stanicich,

Dalsim bodem je potom stanoveni imisniho pozadi pro zajmovou lokalitu a jednotlivé latky
nékterou z kombinacl naméienych hodnot.
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Tabulka § - Karty stanic imisniho monitaringu v Ostravé-Pfivoze

STANICE TOPR - CHMU

Zakladni Gdaje

Stare Sislo 1ISKO:

1410

Kad méficiho programu:

TOFPRA

Lokalita; Ostrava - Piivoz
Viastnik: CHMU
Lokalizace

Zemeépisneé soufadnice: [49° 51' 22,53 " s5 ; 18° 16' 11,07 " vd
MNadmofska vyska 207 m

Dopliiujici udaje o stanici
Terén: Rovina, velmi mélo zvinény terén
Krajina: Zastavba, pfevazné primyslem uZivané plochy
Reprezentativhost: Okrskové méfitko (0,4 — 5 km)
Cil stanice: IStanoveni reprezentativnich koncentracl pro osidlené &asti tzemi

STANICE TOPI - ZU

Zakladni Gdaje

1467 — TOPIK
Staré Gislo ISKO: 1719 - TORIP

1720 -TOPIV
|Lokalita: Ostrava - Plivoz
Viastnilk: ZU

Lokalizace

Zemépisne soufadnice:

49" 51' 20,00 " s& ; 18” 16' 10,00 " vd

admioiska vyska 207 m
Dopliiujicl ddaje o stanici
Terén: Rovina, velmi malo zvinény terén
Krajina: Zastavba, pfevazné primyslem uZlvané plochy
Reprezentativnost: Okrskové méfitko (0,4 — 5 km)
o s Stanoveni reprezentativnich koncentraci pro osidlené &asti Gzeml

{UrEenl viivu na zdravotni stav obyvatelstva
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Tabulka 6 - Naméfené hodnoty imisnich koncentraci NO; v roce 2007 [pg/m’]

H{Eﬂm ﬁ'?’r‘i';‘;? Denni hodnoty Ctvriletni hodnoty ?fﬁ::&“ﬂ?:g
Max. 18MV | VOL A0%Ky Max. BE%KY S0% Ky ¥i1q | X2g [ X3g | Xdg X 8 i)
Date Date | VOM BE%HKY Date fp%Kv | Cig | C2q [ C3qg | Cdq | XG 5G dv
STANICE TOPR {CHMU)
1940 o5.8 0 25,3 Gag |- 46,3 26 6 324 | 2486 | 232 | 322 282 ) 10,31 | 352
08.08. 26.01. 1] 68,3 20011, | ~ - 51,9 80 79 82 24 26,3 1486 ]
STANICE TOPI (ZU)
- = = x 660 |~| 420 24.0 241 | 205 | 2008 |254 ) 1007 | 30
) = & A 241, | - ~ 51,0 55 g 77 a7 2331 154 31
Tabulka 7 - Namé&fené koncentrace suspendovanych édstic PM10 v roce 2007 [g/m’]
Hodinové hodnoty D““{'I'_':l:';;mw Cuvrtlotnl hodnoty Rog ﬂ:ﬂ:?w
Max. 95%Kv | 50%HKv | Max. | 36MV | Vol |50%HKv| X1q | X2q | X3q | X4q | X s | N
Datum 90,9%Kv | 98%Ky | Datum [ Datum | VoM |98%Kv | Clg | C2q | C3g | Cdg | XG 5G dv
STANICE TOPR (CHMU
735.0 - 1210 36,0 100,2 | 850 116 38,5 647 | 411 | 344 | 535 | 460 | 28,22 | 358
24.03. ~ 334,0 1620 | 17.11. | 22.11. 116 1282 it 4 g2 82 33,2 | 1,75 5
STANICE TOPI (20)
9325 - 94,0 325 | 2271 | 691 84 34,0 | 436 | 307 | 321 | 43,0 | 396 | 2366 | 360
24.03. - 407,0 1270 | 24.03. | 23.02. B4 1027 BS B g2 a0 34,3 | 1,68 1
Tabulka 8 - Naméfené koncentrace benzenu v roce 2007 [pg/im’)
Hodinové hodnoty Denni hodnoty Etvrtletnf hodnoty ety
Masx. 95%Kv | 50%Kv | Max. 05% Kv | 50%Kv | X1g | X2qg | X3g | Xdg X 5 N
Datum 99,9%HKv | 98%Kv | Datum 98%Kv| C1g | C2q | C3g | C4g | XG | 5G dv
STANICE TOPR (CHMU)

3103 ~ 27,6 3.9 5G.3 - 22,7 0,8 9.4 7.2 B0 7.4 B0 6,91 | 349
18.04. =~ 186,68 49,0 | 16.02. ~ ~ 26,9 a0 HO 490 B &,1 2.05 5
STANICE TOPI (ZU)

~ ~ ~ - 29,6 -~ ~ - 7.4 4,7 4.0 7.0 |5 5,66 1
- - - ~- 8.0, ~ - - 15 16 15 15 a8 2,68 0
Tabulka 9 - Namé&fené hodnoty Imisnich koncentracl Benzo(a)pyrenu v roce 2007 na stanici TOPI [ng/m’]
Mésitni hodnoty H“E{Eﬁ""“
t2]|s|a|ls]|e|7|8]s]i0]n]12|MX it el [ B ()
Xm| 55 |148| 93|67 |23 |23 [2b) 25| 20139 81 | 66| 361 G4 7.22 61
me | & 4 (1] o G 5 5 & & ] ] & | 24.02 4.1 2,56 1

Pozndmka:  Modfe vyznacené hodnoly jsou v télo rozptylové studii déle povazovdny za imisnl
pozadi pro danou latku.
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Tabulka 10 — Zkratky pouZité v imisnich tabulkéach

4MV, 19MV, 26MV,

4., 19., 25., 36. nejvyEal hodnota v kalendainim roce pro dany Casovy interval

36MV

50%ky 509% kvantil
95%kv 95% kvantil
DA%k 98% kvantil
99, 9%ky 99,9% kvantil

Ciq, C2q, C3g, Cdg

potet hodnot, ze kterych je spo&itan aritmeticky primér za dané Eturlleti

&.p. absolutni éetnost prekrocenil IH 4

&.p.% relativni éatnost prekrofeni IH 5

DAT. datum vyskytu MAX,

dv doba trvani nejdelsiho souvislého vypadku
LV limitnl hodnota

MAX. hodinové, 8hod. nebo denni maximum v roce
mc mésiéni cetnost méreni

MT mez tolerance pro rok 2005

M poéet mé&feni v roce

pLY podéet prekrofeni LY

pMT potet piekrofen! LV+MT

s smérodatng odehylka

SG standardni geometrickd odchylka

Vol potet plekrotenl limitnl hodnoty LV

VoM podet plekroteni meze tolerance LV4MT
X roéni aritmeticky primér

X1q, ¥2q, X3g, Xdq

Etvrtletn! aritmeticky primér

AG

roéni geometricky pramear

xm

mé&siénl aritmeticky primér

1.5.2. Shrnuti stanoveni imisniho pozadi
Z vyse uvedenych hodnot je pak stanoveno imisnfho pozadi pro sledované latky takto:

Tabulka 11 - Stanoveni imisniho pozadi

Latka Typ koncentrace jednoika | vellkoat Zptsob stanoveni
Maximélnf hodinovd | pg/m® | 95,8 " | 19. nejvy&si naméfena hodnota na stanicl TOPR N
Nnj % T wom® | 268 :;m;:ﬁ? 33;5";? gg?rch méfenych koncentraci na
- Maximalni denni ug/m® | 77, 32 ﬁ:‘;::fﬁfghp%"fﬁ 25;_ S;}:ﬁéé{ch naméfenych hodnot
Primising rosni ug/m® | 42,8 :;gw;gﬁ:%;ﬁén:[r l‘gsli!fﬂh mé&Tenych koncentracl na
Benzen Primémé rotnl | pg/m® | 6,95 :&Z?ggﬁ?g;ﬁrz"f?gﬁ?hh iNsnych Kunoertiach ng
Benzo(a)pyren Primé&rma roéni ng/m® 6,4 |Hodnota naméfend koncentrace na stanicl TOPI

" Maximélnl hodinové imisnl koncentrace NO, mohou byt prekrogeny 18x za rok, Pro porovnani
s imisnim limitem je v pfipadé hodinovych koncentraci proto rozhodujici velicina 19MV (19.
nejvyssl naméfena hodnota).

2 Maximéalni dennfl imisnl kencentrace PM10 mohou byt pfekrogeny 35x za rok. Pro porovnani
s imisnim limitem je v piipadé dennich koncentracl proto rozhodujici veli€ina 36MV (36. nejvy35(
naméfend hodnota).
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2. Metodika vypoétu

2.1. Metoda, typ modelu

Pro vypoZet dopliikové imisni zat&Ze nové budovaného zdroje znegisténi byl pouzit matematicky
model| dle metodiky SYMOS 97, ktera byla vyddna v &ervnu 1998 Ceskym hydrometeorologickym
ustavem Praha pod nazvem "Systém modelovani staciondrnich zdroji". Metodika vypodtu
znedisténi ovzdudl wychadzi z nejnovéjéich dostupnych poznatk(l zlskanych domécim |
zahraniénim vyzkumem, navazuje na dfive vydanou publikaci ,Metodika vypoétu znedisténi
ovzdusi pro stanoven( a kontrolu technickych parametr( zdroji”, kierou v roce 1979 vydalo
tehdejsi Ministerstvo lesniho a vodniho hospodaistvi CSH a podstatnym zplsobem ji rozsifuje.

Pro viastni vypocet byla pouzita aklualizovand verze programu Symos97 v.2003 zahrnujici zmény
metodiky vyplyvajici ze zdkona ¢.86/2002 Sb. Jde zejména o vypotet maximalnich kratkodobych
koncentraci porovnatelnych s hodinovym imisnim limitem. Podstatnou zménou je moznost
vypoctu koncentrace NO. respektujlc! transformaci oxidu dusnatého (NO) na vystupu ze zdroje na
oxid dusigity (NO.) v ovzdudl,

Metodika vypoctu znedi&ténl ovzdud! umoziuje:
e vypocet zneGidténl ovzdusi plynnymi latkami a prachem z bodowvych, liniovyeh a plo&nych
zdroji,
s vypotet znecisténi od vétsiho poétu zdrojd,
= stanovit charakteristiky znecigténi v husté geometrické slti referenénich bod( a pfipravit
timto zplsobem podklady pro ndzorné kartografické zpracovani vysledkil vypoéti,

» Drat v dvahu statistické rozlozenl sméru a rychlosti vétru vztazené ke tiidam stability
mezn( vrstvy ovzdusi podle Klasifikace Bubnika a Koldovského,

« odhad koncentrace znedistujicich latek pfi bezvétfi a pod inverzni vrstvou ve sloZitém
terénu

Pro kazdy referenénl bod umoznuje metodika vypocet téchto zdkladnich charakteristik znegisténi
ovzdusi:

o maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentraci znecistujicich latek, které se mohou
vyskytnout ve viech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdul,

= maximalnl mozné kratkodobé hodnoty koncentraci zneéistujicich latek bez ohledu na tfidu
stability a rychlost vétru,

¢ roéni primérné koncentrace,
e doba trvani koncentraci pfevySujicich uréité pfedem zadané hodnoty

Metodika se pouZivd pfi posuzovani vliivu stavajicich nebo nové budovanych zdrojii zneéisténi
ovzdusi na okoll.

Dle této metodiky se vypotet doplitkové imisni zatéZe provadi pro tfi tfidy rychlosti v&tru (1,7 m/fs ;
5 m/s ; 11 m/s) a pro kritickou rychlost vétru v daném bodé&. Stav atmosféry je respektovan
rozdélenim do 5-i tifid stability.
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2.2. Tridy stabilitniho zvrstveni

Vypocet matematického modelu rozptylu Skodlivin je proveden pro 5 tfid stability klasifikace podle
Bubnika — Koldovského.

Tabulka 12 - Tfidy stability atmosféry

Trida stability Vertikalni teplotni gradient popis
[°C na 100 m]
|. superstabilni y<-1,6 silné inverze,

velmi &patné rozptylové podminky

bé&iné inverze,

Il stebilni 185y<-07 épatné rozplylové podminky

slabé inverze,

; 2 izotermie nebo maly kladny teplotni gradient,
il Fzclamni 7 L tasto se vyskylujici mimé zhorgené
rozpiylové podminky

indiferenini teploinl zvrstveni,
V- noemakil WEEy=<08 béZny pfipad dobrych rozptylovych podminek

labilni teplotni zvrstveni,
rychly rozplyl znedistujicich latek

V. konvektivni v=08

2.3. Referencni body

Pro vypocet matematického modelu rozptylu gkodlivin bylo zvoleno celkem 1 517 referenénich
bod( umisténych v pravidelné pravouhlé siti na ploge 1 800 x 2 000 m, ve kterych je proveden
vypocet doplfikové imisni zatéze sledovanych latek vznikajicich z difve uvedenych zdrojii emisi.
Sit' referencnich bod( je volena tak, aby charakterizovala pfizemni koncentrace u trvale
obydlenych objektl v posuzované lokalité. Vzdalenost referenénich bodi v siti &ni 50 m. Poloha
sité je zvolena také sohledem na hodnocenl kumulativnich viivi se sousednim aredlem
HRUSOQV - JIH,

Vyska kazdého z téchto 1517 referenénich bodi(l byla zvolena 1 metr nad terénem v misté
referencniho bodu. Vypoé&tené doplitkové imisni koncentrace tak reprezentuji dopliikové imisni
koncentrace v {zv. dychaci zoné."

Tato sit’ byla doplnéna o 14 individuding uréenych referenénich bodii (déle jen IRB) v
predpokladanych problémovych mistech. Podrobné umistén( individuélnich referenénich bodd i
jejich lokalizaci v mapé uvadi ndsledujicl obrazky.

Obrazek 7 = IRB1 ~ Rodinny diim na ulici Orlovaké, prvni patro

- IRB2 — Obytny dim na ulici Orlovské, prvni patro
- IRB3 — Obytny dim na kiiZovatce ulic Orlovské a Betondfskd, prvni patro
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Obrédzek 8 - IRB4 — Rodinny dim na ulici Bohuminské za svételnou kiizovatkou, prvni patro
- IRBS - Panelovy dim mezi uliceml Bohuminskd a Muglinovska, posledni patro

- IRB6 — Rodinny dim na ulici Muglinovskd, prvni patro

Obréazek 9 - IRBY a IABS — TipodlaZni domy mezi ulicemi Bohuminska a M. Henryho, posledni patra
- |RBY - Obytny diim na ulici Plechanovova, posledni patro
- IRB10 - Obytny diim u sjezdu z ul. Bohuminské do Ostrava Hrusov Business park

Obrézek 10 - IRB11 - Tfipodlazni obytny diim na ulici K Sachté, druhé patro
- IHB12 - Rodinny diim na ulicl Staré Cesta v blizkosti dalnice D1, prvni patro
- |IRB13 a IRB 14 — Rodinné domy na okra)l méstské édsti Koblov za délnici D1

Nésledujici obrazek uvadi detailni lokalizaci referencénich bod( v mapé& zvoleného zajmového
tzeml.
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Obrazek 11 — Lokallzace referenénich bodd

Lugi-&'liuky areal
.HRUSOV - EE\IEH

e S
_Logis nkpamat i *"?;,‘__J,
 HRUSOV - vl
/ j o« #h e

{h.-";' +

*

. S T
¥ _f_,;g‘_
Anzy R e d
* ,_,.‘l‘/_!_

ol s

-+ Referenéni body umisténé v pravotihlé soufadnicové siti
. Individuginé volené referenéni body
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2.4, Imisni limity

Rozptylova studie je vypottena pro koncentrace oxidu dusicitého NO,, suspendovanych &stic
frakce PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu. Hodnoty imisnich limitd pro v&echny sledovangé latky
uvadéné v nasledujicl tabulkéch jsou pfevzaty z Nafizeni viady ¢.597/2006 Sb. o sledovan( a
vyhodnocovani kvality ovzdusi. Nasledujici tabulky uvadi hodnoty t&chto imisnich limitd.

Tabulka 13 — Imisni limity pro oxldy dusiku (NOz, NO,)

Utel vyhlaSeni Parametr/Doba Hodnota imisniho | Mez tolerance Datum, do ného

primérovani limitu {2009) musi byt limit

' | spinén
200 pg/m® NO2, nesmi
: R S byt piekrogena vice 3

Ochrana zdravl lidf Aritmeticky primér/ih nes 18 krét za 10 pgfm 1. 1. 2010
— kalenddinl rok

Aritmeficky 4 5
Cchrana zdravi lidi primér/Kalendani rok 40 pg/m ND@_ 2 pgim® NO, 1.1. 2010
Tabulka 14 - Imisni limity pro suspendované éastlce (PM10)
Ugel vyhlageni Parametr/Doba Hodnota imisniho

e priimérovani ! limitu

Ochrana zdravl lidi | Aritmeticky 50 ug/m®, nesmi byt

primér/24h pfekrotena vice ne

35 ket za kalenddfnl

| rok
Ochrana zdravi lidl | Aritmeticky 40 pg/m®

pruménKalendainl rak )
Tabulka 15 = Imisn{ lImit pro benzen
Utel vyhldgeni Parametr/Doba Hodnota imisniho |Mez tolerance Datum, do néhoz |

pramérovani limitu {2008) musi byt limit
! spinén cedn 5

. Aritmeticky 3 3
Ochrana zdrav/ lidi priimérfKalendanf rok 5 pg'm 1 pgfm 1.1.2010
Tabulka 16 = Cilovy imisni limit pro benzo(a)pyren
Ugel vyhldgeni Parametr/Doba Hodnota imisniho
s pramérovani limitu >
Ochrana zdravi lidi | iimeticky 1 ng/m®
| primér/Kalenddinl rok |
Strana €. 25
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3. Vystupni ddaje

3.1. Typ vypocétenych charakteristik

Vysledkem wypoctu matematického modelu je soubor hodnot doplitkové imisnl zatéze
referencnich bod( zplisobené provozem wyse popsanych liniovych a plodnych zdrojii emisi
Skodlivin. Je provadéno srovnani nulového stavu (STAV A), ktery pfedstavuje situace v roce 2020
bez uvedeni logistického aredlu HRUSOV — SEVER a HRUSOV — JIH do provozu a dvou
vyhledovych stavil, které reprezentuji situaci v lokalité po uvedent logistického aredlu HRUSOV —
SEVER do provozu (STAV B) a uvedeni obou logistickych areall (SEVER + JIH) do provozu
(STAV C — hodnoceni kumulativnich viivii), Uvedenl logistickych areél( do provozu piedstavuje
jednak navySen( intenzity dopravy v lokalité a také vznik novych komunikaci a parkovacich a
manipulaénich ploch jako plognych zdrojii emisi Skodlivin.

V nasledujicich tabulkédch je rowmméz uvedena hodnota imisniho pozadl mé&feného na stanicich
imisniho monitoringu nebo stanoveného jinak dle kapitoly 1.5.2. Doplfikové imisnl koncentrace
nepodavaji predstavu o celkové hladiné imisnich koncentraci. Jednd se vidy o velikost podilu na
celkovém imisnim pozadi, kieré bude v pfislutném roce méfeno na stanicich imisniho
monitoringu. Posuzovat absolutnl &isla nema prakticky vyznam, jedna se o posouzenl zmény,
ktera_nastane v lokalité tim, Ze budou provozovéany logistické aredly HRUSOV - SEVER a
HRUSOV — JIH. Pro posouzeni této zmény jsou doplikové imisni koncentrace idealni veli¢inou.

Tabulky obsahuji nazev referencniho bodu, hodnotu maximalni kratkodobé dopliikové imisni
koncentrace sledovanych velig¢in nebo hodnotu maximalni dennl dopliikové imisnl koncentrace
sledovanych veli¢in nebo hodnotu primérné rocni doplitkové imisni koncentrace sledovanych
veliéin, pfipadné kornbinaci téchto hodnot v rozsahu platnych imisnich limitd.

Vysledky vypodtu jsou ve studii prezentovany vykreslenim koncentradnich izolinil a grafickou
formou v kapitole diskuse vysledkil.

3.2. Prezentace vysledka v tabulkové formeé

3.2.1. Referenéni body v pravidelné siti

Tabulky vysledki jsou, s ohledem na velky poéet referenénich bodd, ulozeny u autor( rozptylové
studie. O velikosti dopliikowych koncentracl po celé plose zajmového Uzemi podavaji pomérné
prasny obraz izolinie dopliikovych imisnich koncentraci viech sledovanych latek.

Izolinie jsou vypocteny ve vysce 1 metr na terénem (pfiblizna vyska tzv. ,dychaci zény") a jsou
uvedeny v pfilohéch této zpravy. lzolinie jsou vykresleny pro viechny tii vyse popsané vypottové

stavy.

3.2.2. Individualné volené referenéni body (IRB)

V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny vysledky wypodtu celkové dopliikové imisni zatére
zpiisobené vlivem sledovanych latek v individuainé volenych referentnich bodech mimo
pravidelnou sif bodili. Jedna se o dopliikové imisni koncentrace ve vSech tfech vypoétovych
stavech, kieré jsou popsdny v kapitole 1.2.1. Oznageni vypoétovych stavi odpovida popisu
uvedeném v kapitole 1.2.1.

Dale jsou pak vtabulkdch uvedeny hodnoty méfeného imisniho pozadi na stanicich imisniho
monitoringu a hodnota imisniho limitu.
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Tabulka 17 — Vypoétené dopliikové imisni koncentrace oxidu dusiéitého (NOg)

Maximalni hodinové koncentrace Primérné roéni koncentrace
Dz"ziz';i et sTAV A STAV B STAV C STAV A STAV B STAV C

pg/m? pg/m’ ug/m’ pg/m® pg/m’ ng/m®

IRB 1 5216 5,360 8,126 0,1629 0,1708 0,2008
IRB 2 6.422 6,595 7.402 0,1848 0.1938 0,2310
IRB 3 4,546 4,707 5.331 0.1248 0,1339 0.1739
IRB 4 7.420 7.853 9,703 0.3469 0.3722 04389
IRB 5 5,530 5,848 7,408 02886 03118 0.3691
IRB 6 8,028 8,328 9,748 0,4349 04669 0.5540
IRB 7 4,834 5,038 5789 0,2044 0,2294 0.2863
IRB & 4,807 5019 5,769 0,1795 0,2052 0.2613
IRB 9 4,665 4872 5,598 0,1581 0,1850 02361
IRB 10 5011 5,248 6,030 01781 0,2091 0,2633
IRB 11 3,150 3,663 3,858 0.1307 0.1824 0.2036
IRB 12 3,814 5,280 5,873 0,0408 0.0608 00694
IAB 13 4,680 5,622 6.238 0,0290 00420 0,0500
IRB 14 4,180 5,641 6,225 0.0302 0,0453 0,0527

Imisni pozadi g5 26.8
Imisnl lirmit 200 40

Tabulka 18 - Vypoétené dopliikové imlsni koncentrace suspendovanych éédstic frakce PM10

Maximéini hodinové koncentrace Priimérné rotni koncentrace
ozng‘zﬁ':: ref- [ sTAV A STAV B STAV C STAV A STAV B STAV C
ug/m® pg/m’ pg/m® pg/m® pg/m’ pg/m’
IRB 1 21,991 22,067 22741 0,9031 0.9175 1,0152
IFE2 26,104 26,197 26,939 10382 | 10853 11878
IAB 3 13,455 13,627 15,151 0,6422 0.6616 0,8248
IRB 4 22276 22,368 93,758 1,6693 17145 1,8517
IRB 5 14,263 15,215 17,286 1,2955 1,3393 1,4584
IRB & 23102 23,237 24,697 1.6228 1.6782 18500 |
ka7 17,606 17,698 18,044 0,9049 09618 1,1205
IRB 8 17,784 17.878 18,231 0.8410 09039 1.0932
IRB 9 16,824 15,909 16,226 0.7753 0,8466 1,0374
IRB 10 16,430 17.542 17,736 0.9464 1.0309 1.2421
IRB 11 15,375 15,932 16,171 0.7187 0.9280 0,9771
IRB 12 16.390 17,456 18,341 0,1846 0,2516 0,2684
IRB 13 14,965 17.275 17,686 0.1175 0,1652 0.1803
IRB 14 12,566 17,544 17,966 01228 01747 0,1904
Imisnl pozadi 771 42 8
Irnisni lirnit 50 40
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Tabulka 19 - Vypoétené roéni doplfikové Imianl koncentrace benzenu a benzo(a)pyrenu

BENZEN BENZO{a)PYREN
”’“Eif,’:l' . STAV A STAVB STAV C STAV A STAV B STAV C

pg/m® pg/m’ pg/m’ pa/m’ pg/m® pg/m’
IRB 1 0,0102 0,0106 0,0124 0,3268 0,3350 0,3659
IRG 2 0,0118 0,0122 0,0144 0,3752 0,3855 0.4213
IRB 3 0,0076 0.0080 0.0104 02290 0,2375 0.2664
IRB 4 0,0230 00246 0,0285 0,5549 0,5835 0.8595
IRB 5 00188 0,0202 0,0235 0.4834 0,500 0,5765
IRB & 0.0306 00326 0,0379 0.6797 0,7166 0.8157
IRB 7 0.0131 0,0145 00178 0.3417 0,3676 0.4228
IRB 8 0.0112 0,0126 0.0159 0.3077 0.3342 0.3840
IRB 9 0,0096 00110 0.0141 0.2794 0,3059 0.3472
IRB 10 0.0109 0,0128 0,0159 0,3365 0,3696 0.4149
IRB 11 0,0077 0.0108 0,0120 0,2526 0,2906 0,3171
IAB 12 0,0021 0,0032 0,0036 00637 0,0805 0,0896
IRB 13 00014 0,0021 0.0024 0,0400 0,0511 00571
IRB 14 0.0014 0,0022 0,0026 0,0426 0,0536 0,0589

Imisnl pozadl 6.05 & 400

Imisnf limit 5 1 000

4. Kartograficka interpretace vysledki

Z hodnot vypoétenych v pravidelné soufadné siti referencnich bodd byly vykresleny koncentraéni
izolinie pro viechny tii vypodtove stavy pro tyto latky:

s |zolinie maximalnich kratkodobych dopliikovych koncentracl NO;
¢ |zolinie primérnych roénich dopliikovych koneentraci NO»
s |zolinie maximalnich dennich dopliikovych koncentraci PM10

e |zolinie primérnych roénlch doplikovych koncentracl PM10

Jako podkladovd mapa je pouZit wiez z mapového listu Ceského tfadu zeméméfického a
katastrdlniho v méfitku 1:10 000. Izolinie jsou vypoéteny ve vySce 1 metr nad povrchem a jsou
uvedeny v piilohach této zpravy.

Izolinie primérnych roénich dopliikovych koncentraci pro benzen a benzo(a)pyren nebyly
vykreslovany. Hodnoty vysledkl wpottu rozptylového modelu pro roéni koncentrace t&chto latek
jsou vzhledem ke vztaznym absolutnim hodnotam imisniho limitu a imisnfho pozad( zanedbateiné
(jak je podrobné popséno niZe). Ro&nl koncentrace byly sice vypoCteny i v pravidelne
soufadnicové siti, nicméné vysledky vypottu jsou prezentovany pouze pro individualné volené
referencni body. Hodnoty vypoétené v celé pravidelné soufadnicové siti referencnich bodii jsou
k dispozici u autora rozptylové studie.
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5. Diskuse vysledk

Ucelem této studie bylo kvantifikovat miru doplfikové imisni zatéZe zplisobené provozem vozidel
po stavajicich komunikacich pii predpokiadané intenzitd dopravy vroce 2020 bez vystavby
jakychkaliv zamérii v lokalité a posoudit zménu, ktera nastane tim, e vtomto roce bude jiz
provozovan logisticky aredl v lokalité byvalé obyiné zastavby v HruSové (aredl HRUSOV —
SEVER, reprezentovany vypo&tovym STAVEM B). S uvedenim tohoto logistického aredlu do
provozu souvis( pfedpokladany vySe popsany narast intenzity dopravy v lokalité na sledovanych
komunikacich a také vznik novych komunikaci a parkovacich ploch v misté zaméru. Cllem této
rozptylové studie bylo posoudit dopad téchto zmén na kvalitu ovzdus( v lokalité prostrednictvim
hodnocen( doplrikové imisnl zatéze.

Dalsim vystupem je pak hodnoceni kumulativnfho viivu posuzovaného zdméru HRUSOV —
SEVER a plénovaného aredlu HRUSOV — JIH. Tento aredl bude svym charakterem podobny
aredlu HRUSOV — SEVER a bude umistén v blfzkosti tohoto areslu. Souiastl hodnoceni v této
rozptylové studii je posouzeni kumulace vlivu provozu obou té&chto arealll na kvalitu ovzdusi
v lokalité formou wypoétového STAVU C.

Vypoctené hodnoty imisnich koncentracl pro véechny tfi vpo&tové stavy jsou ndsledné
porovnavany zejména mezi sebou, coz je prioritnim nastrojem pro hodnoceni dopadu
posuzovaneého provozu logistickych aredlli na kvalitu ovzdusi v lokalité. Totoe porovnén! je
rozhodujicim faktorem pro posouzeni velikosti a vyznamu zmény, kterd v lokalité nastane po
jejich uvedeni do provozu. Déle jsou pak vypoétené hodnoty dopliikowych imisnich koncentraci
porovnavéany s hodnotami imisniho pozadl naméfeného na stanici imisniho monitoringu a
s imisnimi limity. Je hodnocen piispévek dopliikovych koncentraci k celkovému imisnimu pozadi
a podil na imisnim limitu.

Pro Gcely tohoto porovnavani bylo navrzeno celkem 1531 referenénich bodi, ve kterych byl
proveden vypocet imisnf resp. dopliikové imisni zatéze sledovanymi latkami vznikajicimi pfi
uzfvani dfive specifikovanych liniovych a ve vyhledovém stavu také plosnych zdrojd emisi.
Referencni body byly voleny tak, aby byla pokryta trvale obydlena oblast posuzované lokality, pro
kterou by mohl byt posuzovany provoz obou logistickych aredll jednim z vyznamnych zdroji
emisi. Navic pak byla vypoétena dopliikova imisni zdtéz v individualng volenych referencnich
bodech v predpoklddanych problémowych mistech.

Vypacet rozptylové studie byl proveden pro nejméné pFlznivé rozptylové podminky a pro Spickovy
provoz na vsech sledovanych komunikacich v kombinaci se suchym obdobim a vysokou
sekundarni pradnostl (PM10). Ve vyhledovych stavech B a C po uveden( logistickych arealii do
provozu byl zapotitan jejich viiv na trovni maximalni dopravni 3picky - v maximalni mo#né mife.
Vpraxi to znamend, Ze skutecné dopliikové imisni koncentrace sledovanych latek budou
pravd&podobné nizsi nez ddle popisované doplitkové imisnl koncentrace vypocttend rozptylovym
modelem. Cetnost vyskytu téchto vypoétenyich maximainich koncentracl bude velmi nizka nebo
se tyto koncentrace nevyskytnou viibec.

5.1. Posouzeni imisni zatéze podle sledovanych latek

V nasledujfcich kapitolach a grafech je provedeno srovndnl nejvydsich vypodtenych hodnot
dopliikové imisni zatéZe zpOsobené provozem posuzovanych zdroj( s imisnimi limity a méfenym
imisnim pozadim. Srovnani je provedeno graficky pro individuging volené referenéni body (IRB),

£ dat monitorovacich stanic kvality ovzdudi v Ostravé - Pfivoze (TOPR a TOPI) byly pfevzaty
hodnoty naméfenych koncentraci prisluénych latek a bylo stanoveno imisnl pozadi pro danou
lokalitu tak, jak je to podrobné popséne v kapitole 1.5.2.

Pro hodnocenl prispévku viivu vystavby zdméru logistického aredlu k celkovému imisnfmu pozad/
ve vypoctovém roce 2020 neni dostatek tidajl (Udaje o imisnim pozadi v roce 2020 nejsou logicky
k dispozici). Proto je pro lgely porovnani pozadi naméfené vroce 2007 povafovdno za

konstantni.
Hodnoceni viech vypottenych hodnot je z velké v&tSiny provedenc tabulkové a proto je zde
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uvedena legenda, kterd vysvétiuje oznageni viech sloupcll v dale uvedenych hodnoticich

tabulkach. Legenda je stejna pro vBechny druhy vypocétenych koncentraci a latek v nasledujicich
odstavcich 5.1.1., 5.1.2. ,5.1.3. a 5.1.4.

Legenda pro orientaci v hodnoticich tabulkdch:

Sloupec 1:  vypodtend dopliikova imisni koncentrace ve STAVU A - nulovém stavu (bez
realizace logistickych aredll)

Sloupec 2:  vypodtenad doplikova imisnl koncentrace ve STAVU B (whledovém stavu pfi
provozu logistického arealu HRUSOV — SEVER bez provozu arealu HRUSOV —
JIH)

Sloupec 3:  vypottena doplitkova imisnf koncentrace ve STAVU C (vwhledovém stavu pfi
provozu logistického aredlu HRUSOV - SEVER a soutasném provozu arealu

HRUSQV — JIH)

Sloupec 4:  podil vypoctené dopliikové imisni koncentrace ve STAVU A na stavajicim imisnim
pozadi

Sloupec 5:  podil vypoétené dopliikové imisni koncentrace ve STAVU B na stavajicim imisnim
pozadi

Sloupec 6:  podil vypoctené dopliikové imisnf koncentrace ve STAVU C na stavajicim imisnim
pozad(

Sloupec 7:  pomémé navySeni stavajiciho imisnfho pozadi vlivem provozu aredlu HRUSOV —
SEVER

Sloupec 8:  pomérné navySeni stdvajictho imisniho pozadi viivem provozu aredli HRUSOV —
SEVER a HRUSOV - JIH

Sloupec 9:  podil vypoétené dopliikové imisni koncentrace ve STAVU A na imisnim limitu
Sloupec 10: podil vypoctené doplitkové imisnl koncentrace ve STAVU B na imisnim limitu
Sloupec 11: podil vypottené dopliikové imisnl koncentrace ve STAVU C na imisnim limitu

5.1.1. Oxid dusiéity

Podle imisnfho monitoringu CHMU a ZU a kapitoly 1.5.2. této rozptylové studie nejsou
v posuzované |okalité piekraCovany hodinové ani roénl limity pro koncentrace NO,. Stanovené
hodnoty imisniho pozadi jsou v trovni 47,9% (19MV) imisniho limitu pro hodinové koncentrace,
resp. 67% imisnfho limitu pro roéni koncentrace.

Maximalni kratkodobé koncentrace

Hodnocenl maximalnich kratkodobych dopliikovych imisnich koncentraci oxidu dusigitého uvadi
nasledujfcl tabulka pro IRB. V tabulce je uvedena doplfikova imisni koncentrace ve viech IRB v
nulovém stavu (sloupec &.1), oCekavand dopliikovd imisni z&téz vIRB ve stavu B, ktery
reprezentuje doplitkovy viiv provozu samostatného arealu HRUSOV — SEVER (sloupec 2) a
ocekavana doplitkova imisni zatéz ve stavu C, ktery reprezentuje kumulativni vliv provozu areal(
HRUSOV — SEVER a HRUSOV — JIH (sloupec 3).

Dale pak tabulka uvadi podily vypoétenych dopliikovych imisnich koncentraci na celkovém
imisnim pozadi ve v8ech vypodtovych stavech (sloupec 4, 5, 8) a odhad pomé&rného navyseni
imisniho pozadi jak vlivem samostatného provozu aredlu HRUSOV — SEVER (sloupec 7) tak
vlivem provozu obou areéld jako kumulativni vliv (sloupec 8). V poslednich tfech sloupcich jsou
uvedeny podily viech vypo&tovych stavli na pln&ni imisniho limitu (sloupce 9, 10, 11).
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Tabulka 20 - Hodnoceni maximdlnich krdtkodobych imisnich koncentraci oxldu dusléitého

Oznadenl 1 2 3 4 5 6 [ 8 9 10 11
ref. bodu | g/’ | [e/m?] | [noim®) | [%] [%] [%] [%] [%] [%6] [%] [%]
IAB1 5,216 5,360 6,126 5.44 5,58 G,39 0,16 0,95 2,61 2,68 3,06
IRB2 6,422 6,506 7.402 &,70 6,88 ¥.73 0,18 1,02 3,21 3,30 3,70
IRB3 4 546 4,707 5331 475 4,91 5,56 0,17 0,82 227 2,356 2 87
IRB4 7,420 7,853 9,703 7,75 8,20 10,13 0,45 2,38 3,71 3,93 4,85
IRBS 5,530 5,848 7,408 577 6,10 Toda 0,33 1,96 2,77 2,92 3,70
IRBG 8,028 8,328 89,748 8,38 8.69 10,18 .3 1,80 4,01 4,16 4,87
IRBY 4,834 5,038 5,789 5,05 5,26 6,04 0,21 1,00 242 2,62 2,89
IRBB 4 807 5,019 5,769 5,02 524 6,02 0,22 1,00 2,40 2,51 2,88
IRBY9 ‘i,ﬁﬁf&_ 4,872 5,508 4 87 5,09 5,84 022 0,97 233 2,44 2,80
IRB10 5,011 5.24!.:1_-__ 6,020 5,23 5.48 6,29 0,25 1,06 251 2,62 3,02
IRB11 3,150 3,663 3,858 3,29 3,82 4,03 054 0,74 1.68 1,83 1,93
IRB12 3.814 5,289 5,873 3,98 552 6,13 1,54 215 1,81 2,64 2,94
IRB13 4,680 5,622 6,238 4,69 587 8,51 0,98 1,63 2,34 281 3,12
IRB14 4,180 5,641 6,225 4,36 5,80 6,50 1,53 213 2,09 2,82 311 |

V nasledujicim grafu je uvedeno srovnani viech tfi vypo&tovych stavii a rovnéZ grafické srovnan(
s imisnim pozadim a imisnim limitem.

Obrazek 12 - Graf srovndni maximélnich krétkedobych dopliikovych imisnich koncentraci NO:

@mSTAVA @ STAVE mSTAVC

koncentrace [pg/m]

IFE 1

IRB 3

Pramérné roéni koncentrace

Hodnoceni téchto koncentraci je provedeno stejn& jako koncentracl maximéinich kratkodobych
tabulkovym zptusobem.

bndlsnl Bmill = 200 pgfim®
Imisni pozad! = 83,5 jig'm®

IRE 14
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Tabulka 21 « Hodnoceni primérnych ro&nich imisnich koncentraci oxidu dusigitého

Ozna&eni 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11

ref. bodu | [po/m® | [pgim® | [paim’ | [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
IRB1 0,18629 | 01708 | 0,2006 0,61 0,64 0,75 0,03 0,14 0,41 0,43 0,50
IRB2 01848 | 01938 | 0,2310 0,68 0,72 0,86 003 | 017 0,46 0,48 0,58

IRB3 0,1248 | 0,1339 | 01739 | 047 0,50 0,65 0,03 0,18 0,3 0,33 0,43
IRB4 0,3469 | 0,3722 | 0,4380 1,29 1,39 1,64 0,08 0,34 0,87 0,83 1,10
IRBS 0,2886 | 0,3118 | 0,369 1,08 1,16 1,38 0,09 0,30 0,72 0,78 0,92

IRB6 0,4349 | 04669 | 0,5540 1,62 1,74 2,07 0,12 0,44 1,09 1,17 1,39

IRB7 0,2044 | 0,2284 | 0,2863 | 0,76 0,86 1,07 0,09 0,31 0,581 0,67 072
IRBB 0,1795 | 0,2052 | 02613 | 0,67 0,77 0,98 0,10 0,31 0,45 0,51 0,65
IRBS 0,1581 | 0,1850 | 0,2361 0,59 0,69 0,88 0,10 0,28 0,40 046 0,59

IRB10 01781 | 02081 | 0,2633 | 0,66 0,78 0,98 042 [ 032 | 045 0,52 0,66

IRB11 0,1307 | 01824 | 0,2036 | 049 0,68 0,76 0,19 0,27 0,33 0,46 0,51
IRB12 0,0408 | 0,0608 | 00684 | 0,15 0,23 0,26 0,07 0,11 0,10 0,15 0,17

IRB13 0,0280 | 0,0428 | 0,0500 | 0,11 0,16 0,18 0,05 0,08 0,07 0,11 0,13

IRB14 0,0302 | 0,0453 | 0,0627 | 0,11 017 0,20 0,06 0,08 0,08 0,1 0,13

V nasledujicim grafu je uvedeno srovnédni obou vypodtovych stavii a rovnéz grafické srovnani
s imisnim pozadim a imisnim limitem.

Dbrazek 13 - Graf srowndni pramérnych roénich doplitkevyeh imignich koncentraci NO;

mSTAV A @STAV B BSTAVC

D,ﬁ e e ——

Imisnf limit = 40 pg/m®
0.5 1 " 3= y Imisni porsdi = 26,8 pg/m® 1

kancentrace [ug/m?

wl
m
L

IRBE 12 |l
RE 13 [g

RS 10 [

IRE 1

RS 14 o

Zavér z pohledu NO,

Obecné se da konstatovat, Ze vlivem uvedeni posuzovaného zdméru logistického arealu
HRUSOV — SEVER dojde sice k navyen( imisnl zatéZe v lokalité viivem nériistu dopravy,
nicméné z pohledu absolutnich koncentraci nebude mit toto navydeni vyznamny viiv. Z pohledu
kratkodobych hodinovych koncentraci maZe dojit v nejvice postizeném IRB12 k navy8eni
stavajiciho imisntho pozadl o cca 1,6%, coz nenf vyznamnd hodnota. Pfi hodnoceni
kumulativniho viivu provozu aredlu HRUSOV — JIH s aredlem HRUSOV — SEVER pak miZe
vyvolana doprava zplisobit navySeni stavajici imisni zdtéZe v nejvice postizeném |RB4 o cca
2,4%.
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d puhladu roén[ch koncentraci, které jsou pro hodnoceni trvalého provozu zdroji vhodnéjsi, sice
opét dochdzl k navySeni imisnich koncentraci v porovnani nulového a obou wyhledovych
vypoctovych stavll, nicméné velikost tohoto navyZen| vzhledem k absolutnim hodnotam imisniho
pozadi a imisniho limitu je zanedbatelnd. V nejvice postizeném IRB11 dosahuje navy&eni
imisnfho pozadi pfi provozu aredlu HRUSOV — SEVER hodnoty okole 0,19%. PFi kumulativaim
provozu ohou logistickych aredl( pak v IRB6 mZe imisni zatéz z pohledu roénich koncentraci
nardist o cca 0,44%. Nariisty rotnich imisnich koncentraci tak nedosahuji ani jednotek procent.

Celkové se d4 zdvérem fici, Ze navrzeny logisticky aredl HRUSOV — SEVER a jeho provoz sice
zplsobi navy$eni imisnich koncentracl oxidu dusigitého v zdjmové lokalité, ovéem nezplsobi
vyznamné zmény v celkové imisni zatéZ lokality z pohledu oxidu dusiitého. Provoz areélu
HRUSOV - SEVER neni vjiznamnou stavbou z pohledu imisni zatéZe oxidem dusicitym. Totéz se
da konstatovat pfi hodnocenf jeho kumulativniho viivu s provozem areédlu HRUSOV - JIH.

5.1.2. Suspendované castice frakce PM10

Na staniclch imisniho monitoringu TOPR a TOPI se provadi méieni dennich i roénich koncentraci
PM10. Namé&fena data spolu se zdkonnymi imisnimi limity jsou uvedeny vZdy v piisludném grafu
— dle stanoveni imisniho pozadi v kapitole 1.5.2.

Mé&fend maximaini dennl imisnl koncentrace PM10 je 833,8 pg/m® (primér stanic TOPR a TOPI)
36MV (36. nejvyssi naméfena hodnota) je 77,1 pg/m® (primér stanic TOPR a TOPI) zatimco
imisni limit je 50 pg/m®. Na zékladé téchto tdajii Ize fici, Ze podie imisniho monitoringu CHMU a
ZU jsou v zajmovém tzeml pfekraovany imisni limity pro maximalni denni imisni koncentrace
FM10.

Méfend priimérna rotni koncentrace PM10 je 42,8 pg/m® (pramér stanic TOPR a TOPI) zatlimco
imisni limit je 40 pg/m®. Na zékladé téchto Gdaijll Ize Fici, Ze podle imisnlho monitoringu CHMU a
ZU jsou v zéjmovem Uzemi prekracovany imisni limity pro primémé roéni imisni koncentrace
PM10.

Maximalni denni koncentrace

Systém tabulkového hodnocenl je zachovan stejné jako v predchozi kapitole pro oxid dusicity.
Tabulka 22 - Hodnoceni maximélnich dennich Imisnich koncentracl suspendovanych édstic PM10

Oznaéenl 1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
ref. bodu | [pg/m’] | [po/m® | Ipgim®] | [%] (%] [%] [%] %] [%] [%] [%]

IRB1 21,991 | 22,067 | 22,741 | 2852 | 28,82 | 29,50 0,10 0.97 57,05 | 57,24 58,09

IRB2 26,104 | 26,197 | 26,939 | 33,86 | 33,98 34,94 0,12 1,08 67,71 67,96 69,48

IRB3 13,455 | 13,527 | 151561 | 1745 | 1754 | 19,65 0,08 2,20 34,80 | 3509 [ 3930

IRB4 22,276 | 22,368 | 23,758 | 28,680 | 29,01 30,81 0,12 1,92 57,76 | 58,02 61,63

IRBS 14,263 | 15215 | 17,286 | 18,50 1973 | 22,42 1,23 4,82 37,00 | 38,47 44,84

IRB& 23,102 | 23232 | 24,697 | 29,96 | 3013 | 32,03 017 2,07 59,93 | 60,26 | 64,08

IRBY 17,606 | 17,688 | 18,044 | 22,84 22,95 23,40 0,12 0,57 45,67 | 459 46,81

IREB 17,784 | 17,878 | 18,231 | 23,07 | 2319 | 23,65 0,12 0,58 46,13 | 46,38 | 4729

IRBY 15,824 | 15,908 | 16,226 | 2052 | 20,63 [ 21,08 0,11 0,52 41,05 | 1,27 | 42,00

IRB10 16,430 | 17,542 [ 17,736 | 21,31 | 22756 | 23,00 1,44 1,68 42,62 | 4550 | 46,01

IRB11 15,375 [ 15,932 [ 186171 [ 19,84 | 2066 | 20,97 072 1,03 48,88 | 41,33 41,95

IHB12 16,390 | 17,456 [ 18,341 | 21,26 | 22,64 | 2379 1,38 2,53 4262 | 4528 | 47,58

IRB13 14,965 | 17,276 | 17.686 | 1941 | 2241 | 2294 3,00 3,53 38,82 | 4481 | 4588

IRB14 12,566 | 17,544 | 17,968 | 16,30 | 22,75 23,30 6,48 7,00 32,60 | 4551 46,60
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V nasledujicim grafu je uvedeno srovnani vech tfi vypodtovych stavi a rovnéz grafické srovnéani
s imisnim pozadim a imisnim limitem,

Obrézek 14 - Graf srovndni maximdlnich dennich dopliikovych imisnich koncentraci PM10

m STAV A B STAV B@STAVC

Imigni pozadi = 77,1 jiym®

koncentrace [ug/m’]

IRB 1
IRE 2
IRB3
IRE 4
IRE S
IRB &
IRET
IRE 8
IRB S8
IRE10
IRB 11
IRB 12
IRB 13
IRB 14

Primérné roéni koncentrace

Hodnoceni téchto koncentraci je provedeno stejné jako koncentraci maximalnich dennich
tabulkovym zpiisobem,

Tabulka 23 - Hodnoceni primérnych roénich imisnich koncentraci PM10

Osnadent | .1 2 3 4 5 6 7 8 9 v A X
ref. bodu | fug/m™] | g’y | o) | [%] | 1] | (6 | el | 18 | e | e | e

IRB1 09031 | 09175 | 10462 | 2,11 2,14 2,37 0,03 0,26 2,26 2,29 2,64

IRB2 1,0382 | 1,0553 | 11878 | 243 2,47 2,78 0,04 0,35 2,60 2,64 2,97

IRB3 0,6422 | 0,6616 | 08248 | 1,50 1,55 1,93 0,05 0,43 1,61 1,65 2,08

IRB4 1,6683 | 1,7145 | 1,8517 | 3,90 4,01 4,33 0,11 0,43 417 4,29 4,63

IRBS 12955 | 1,3393 | 1,4584 | 3,03 3,13 3.41 0,10 0,38 324 3,35 3,65

IRBG 1.6228 | 1,6782 | 1,8500 | 3,79 3,92 4,32 0,13 0,53 4,06 4,20 4,63

IRB7 09049 | 09618 | 1,1285 | 2,11 2,25 2,64 0,13 0,52 2,26 2,40 2,82

IRBA 0,8410 | 0,9039 | 1,0832 | 1,96 2,11 2,55 0,156 0,59 2,10 2,26 2,73

IRBS 0,7753 | 08466 | 1,0374 | 1,81 1,98 242 0,17 0,61 1,94 2,12 2,59

IRB10 08464 | 1,0309 | 1,2421 | 221 241 2,90 0,20 0,69 2,37 2,58 3,11

IRB11 0.7187 | 0,9280 | 0,971 1,68 217 2,28 0,49 0,60 1,80 2,32 2,44

IRB12 0,1846 | 02516 | 0,2684 | 0,43 0,59 0,63 0,16 0,20 0,46 0,63 0,67

IRB13 01175 | 01852 | 0,1803 | 0,27 0,39 0,42 0,11 0,15 0,29 0,41 0.45

IRB14 0,1228 | 01747 | 0,1904 | 0,29 041 0,44 012 016 0,31 0,44 0,48

V nasledujfcim grafu je uvedeno srovnani vBech tif vpodtowych stavil a rovnéZ grafické srovnén(
s imisnim pozadim a imisnim limitem.
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Obrizek 15 - Graf srovnani pramérnych roénich dopliikovych imisnich kencentraci PM10

mSTAV A mSTAVB mSTAV C |

Imisnfl pozadi = 42,8 pg/m”

1.6 4

1,0 -

koncentrace [pg/m’]

=
n

0,0 4

IRE1
IRE 2
IRE 3
IRE 4
IRE 5
IRB 6
IRB 7
IRE 8
IRE 2
IRE 10
IRB 11
IRE 12
IRE 13
IRB 14

Zavér z pohledu PM10

Obecné se dé konstatovat, 7e vlivem uvedeni posuzovaného zaméru logistického aredlu
HRUSOV — SEVER dojde sice k navy$eni imisni zatéZe v lokalité viivem nardstu dopravy,
nicméné z pohledu absolutnich kencentraci nebude mit toto navyseni vyznamny viiv. Z pohledu
maximélnich dennich koncentracl miZe dojit v IRB14 k navysenl stdvajicino imisniho pozadi o
cca 6,5%. V tomto bodé viak patii dopliikové imisni koncentrace vyvolané dopravou k nejnizsim
- vy&si dopliikové imisni koncentrace vychdzeji v jinych referenénich bodech. Pii hodnoceni
kumulativniho vlivu provozu aredlu HRUSOV — JIH s aredlem HRUSOV — SEVER pak mize
vyvoland doprava zpusobit navyseni stavajici imisni zatéze témze bodeé (IRB14) o cca 7%.

Z pohledu roénich koncentraci, které jsou pro hodnocenli trvalého provozu zdroji vhodnéjsi, sice
op&t dochédzl k navydeni imisnich koncentraci v porovnani nulového a obou vyhledovych
vypottovych stavi, nicméné velikost tohoto navyéeni vzhledem k absolutnim hodnotam imisniho
pozadl a imisnfho limitu je zanedbatelnd. V nejvice postizeném |RB11 dosahuje navyseni
imisniho pozadi pfi provozu aredlu HRUSOV — SEVER hodnoty okolo 0,5%. Pii kumulativnim
provozu obou logistickych aredlil pak vtémze bod& miZe imisni zatéZ z pohledu rocCnich
koncentracf narist o cca 0,6%. Nardsty rogénich imisnich koncentraci tak nedosahuji ani jednotek
procent.

Vypottené hodnoty dennich doplitkovych imisnich koncentraci se mohou pfi vypoétu rozptylového
modelu pro viechny stavy jevit jako relativné vysoké. Jejich vyskyt je ovéem podmin&n maximaini
mirou sekunddrn( pradnosti (suché a pragné obdobi) a Spickovou intenzitou dopravy. Jejich vyskyl
je mozny fadové jen par dni v roce, pokud se tyto doplitkové koncentrace zplsobené dopravou
viibec vyskytnou. Pro pfipad, Ze by k vyskytu t&chio koncentraci teoreticky mohlo dojit umoZiuje
rozptylovy model vypotet doby pFekrogeni pfedem zadanych hodnot imisnich koncentraci
v prilbéhu roku Tento postup byl pfi vypoétu aplikovéan a byly zvoleny hodnoty 15, 10 a 5 pg/m®,
tedy meznl hodnoty odpovidajici 30%, 20% a 10% imisniho limitu dennich koncentracl PM10.
Cetnost vyskylu koncentracl pfevyiujicich zadané hodnoty v IRB uvadi nésledujlci tabulka.
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Tabulka 24 - Doby pfekro€eni pfedem zadanych imisnich koncentraci

i 2 Cetnost pfekrodeni zvolenych meznich hodnot dopliikovych koncentraci
Oznadani STAV A STAV B STAVC
ref. bodu | mpi> 15 | MDK> 10 | MDK>5 | MDK>15 | MDK>10 | MDK>5 | MDK> 16 | MDK>10 | MDK> 5
dny/rok dny/rok dny/rok dnyirok dnyirok dnylrok | dnyfrok | dnyfrok dnyfrok
IRB1 1 4 21 1 4 22 2 7 26
IRB2 2 F 26 3 7 29 3 10 36
IRB3 0 1 11 0 1 13 0 3 21
IRB4 5] 20 42 7 21 43 10 23 46
IRBS 0 g 37 0 11 38 1 17 3g
IRB6 4 16 46 4 17 48 5 24 49
IRB7Y 0 3 23 0 4 25 0 7 35
IRBB 0 2 22 0 22 0 7 a4
IRBY 0 1 21 0 4 22 0 B 34
IRB10 0 4 £l 1 33 1 12 39
IRB11 0 o 23 0 10 27 0 12 29
IRB12 i} 1 4 0 1 i 0 2 8
INB13 0 1 2 0 1 0 4
IRB14 [} 0 2 0 1 4 0 1 4
MDK............. Maximalni denni doplitkova imisni koncentrace

Podle vypodtu rozptylového modelu bude dochizet k prekrodeni hodnoty 15 ugim® ve
stavu A (nulovém) napfiklad v bod& IRB4 po dobu 6 dnii v roce, pfi provozu aredlu HRUSOV-
SEVER to pak muze byt cca 7 dnd v roce. PFi kumulativnim piisoben( obou areali cca 10 dnil za
rok. Vypoctané hadnoty maximalnich dennich dopliikovych koncentraci v tomto bodé jsou pfitom
daleko vy$si — dosahuji hodnot az cca 24 pg/m®. Ostatnl doby piekroden( zadanych hodnot
meznich koncentrac( se z tabulky odvod( analogicky.

Ztabulky je jednoznaéné zfetelné, ze vyskyt vypoétenych maximalnich dennich doplikovych
imisnfch koncentraci ve vSech vypottovych stavech je éasové velmi omezen a vypoétené
dopliikové imisni koncentrace budou trvat pouze nékolik malo dnd nebo hodin v roce, pokud se
viibec vyskytnou.

Celkové se da zavérem fici, Ze navrZeny logisticky areal HRUSOV — SEVER a jeho provoz sice
zplsobi navySeni imisnich koncentraci suspendovanych &astic frakce PM10 v zajmové lokaliteé,
ovsem nezplsobl vyznamné zmény v celkové imisni zatézi lokality z pohledu suspendovanych
castic. Provoz aredlu HRUSOV — SEVER neni vyznamnou stavbou z pohledu imisnf zatéZe
vlivem PM10. Totéz se da konstatovat pfi hodnoceni jeho kumulativniho viivu s provozem aredlu
HRUSOV — JIH.
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5.1.3. Ben

Zzen

Podle imisniho monitoringu CHMU a ZU jsou v posuzované lokalité pfekragovany roéni imisni
limity pro koncentrace benzenu. Mé&fena pramérna roénl hodnota na stanici TOPR je 8 ng/m’, na
stanici TOPI je to 5,9 pg/m®. Podle tohoto imisnfho monitoringu je v lokalité pfekracovan imisni
limit pro benzen.

Pramérné roéni koncentrace

Hodnocenl je provedeno tabulkové stejné jako u ostatnich sledovanych latek.

Tabulka 25 - Hodnoceni primérnych roénich imisnich koncentracl benzenu

Canateni 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11|

ref. bodu | lug/m’] | [pg/m®] | fug/m¥ | [%] [%) [%] [%] [%] [%l] [%] [%]
IRB1 0,0102 | 00106 | 00124 0,15 0,15 0,18 0.01 0,03 0,20 0,21 0,25
IRB2 0,0118 | 0,0122 | 0,0144 017 | 0,98 0,21 0,01 0,04 0,24 0,24 0,29
IRB3 0,0076 | 0,0080 | 0,0104 0,11 0,12 015 0,01 0,04 0,15 016 0,21
IRB4 0,0230 | 0,0246 | 0,0285 0,33 0,35 041 0,02 0,08 0,46 0,489 057
IRBS 0,0188 | 006202 | 0,0235 0,27 0,29 0,34 0,02 0,07 0,38 0,40 0,47
IRBG6 0,0306 | 0,0326 | 0,0379 0,44 0,47 0,55 0,03 0,11 0,61 0,65 0,76
IRB7Y 00131 | 0,0145 | 0,0178 0,18 | 0,21 0,26 0,02 0,07 0,26 0,29 0,36
IRBB 00112 | 00126 | 0,0159 016 0,18 023 0,02 0,07 0,22 0,25 0,32
IRBS 0,0095 | 00110 | 0,014 0,14 0,16 0,20 0,02 0,06 2,19 0,22 0,28
IRB10 0,0109 | 0,0126 | 0,0158 0,16 0,18 0,23 0,02 0,07 0,22 0,25 0,32
IRB11 0,0077 | 0,0108 | 0.0120 0,11 0,16 047 0,04 0,06 0,15 022 0,24
IRB12 0,0021 | 0,0032 | 0,0036 0,03 0,05 0,05 0,02 0,02 0,04 0,06 0,07
IRB13 0,0014 | 0,0021 | 0,0024 0,02 0,03 0,03 0,01 00 0,03 0,04 0,05
IRB14 0,0014 | 0,0022 | 0,0026 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

V nésledujicim grafu je uvedeno srovnani viech tff vypoctovych stavi a rovnéz grafické srovnan(

s imisnim limitem.

Obrazek 16 - Graf srovnéni primérnych roénich doplitkovych imisnich koncentraci benzenu
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Zavér z pohledu benzenu

Obecné se da konstatovat, Ze vlivem uvedeni posuzovaného zdméru logistického aredlu
HRUSOV — SEVER dojde sice k navySen( imisni zaté%e v lokalité viivern naristu dopravy,
nicméné z pohledu absolutnich koncentrac! nebude mit toto navysenl vyznamny vliv. Z pohledu
pramérnych roénich koncentraci miize dojit v nejvice postizeném IRB11 k navySeni stdvajiciho
imisniho pozadi o cca 0,04%, coz je zanedbatelnd hodnota. Pfi hodnoceni kumulativniho viivu
provozu aredlu HRUSOV — SEVER s aredlem HRUSOV — JIH pak miZe vyvoland doprava
zplsobit navysen| stavajicl imisni zat&Ze vnejvice postizeném IRB6 o cca 0,11%. Naristy
roénich imisnich koncentraci tak nedosahujf ani jednotek procent.

Celkové se d& zavérem fici, Ze navrzeny logisticky aredl HRUSOV — SEVER a jeho provoz sice
zpisobl navysen( imisnich koncentracl benzenu v zajmové lokalité, oviem nezplisobi vyznamné
zmeény v celkové imisnl zatési lokality z pohledu benzenu. Provoz aredlu HRUSOV — SEVER nenl
vyznamnou stavbou z pohledu imisni zatéze benzenem. Totéz se d4 konstatovat pfi hodnoceni
jeho kumulativniho viivu s provozem aredlu HRUSOV — JIH,

5.1.4. Benzo(a)pyren

Podle imisniho monitoringu ZU jsou v posuzované lokalité prekratovany cflové rocni imisnf fimil:;,r
pro koncentrace benzo(a)pyrenu, Mé&fena priméma roénf hodnota na stanici TOPI je 6,4 ng/m®.
To koresponduje také se sdélenim odboru ochrany ovzdusl MZP o vymezeni oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Pri vyhodnocenl roénich koncentrac! benzo{a)pyrenu je nutno dbat na sledovan! jednotek
vypottenych doplitkovych imisnich koncentract. Vypoctené hodnoty dopliikowych imisnich
koncentraci jsou uvedeny v pg/m® (pikogramy) coZ je tisicina jednotky ng/m® (nanogramy) ve
které se b&Zné uvad( imisnf limit.

Priimérné roéni koncentrace

Hodnoceni je provedeno tabulkové stejné jako u ostatnich sledovanych latek.
Tabulka 26 - Hodnoceni pramérnych roénich imisnich koncentraci benzo{a)pyrenu

Oznadeni 1 2 3 4 b 6 7 B 9 10 11
ref. bodu | [pg/m’] | [pg/m’] | [pgim’ | [%] [%4] [%] [%] [%] (%] [%] [%]
IRB1 0,3268 | 0,3359 | 03659 | 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04
IRB2 0.3752 | 0,3855 | 0,4213 | 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04
IRB3 0,2280 | 0,2375 | 0,2664 | <0,01 =001 =0,01 0,02 0,02 0,03
IRB4 0,5549 | 0,6835 | 0,6595 | 0,01 0,01 0,01 0,06 0,06 0,07
IRBS 0,4834 | 0,5090 | 05765 | 0,04 0,01 0,01 0,05 0,05 0,08
IRB& 06797 | 07166 | 08157 | 0,04 0,01 0,01 0,07 0,07 0,08
IRB7 0,3417 | 0,3676 | 0,4228 | 0,01 0,01 0,01 e 0,03 0,04 0,04
IRBS 0,3077 | 0,3342 | 03840 | <0,01 0,04 0,01 0,03 0,03 0,04
IRBY 02754 | 0,3055 | 0,3472 | =0,01 =0,01 0,01 0,03 0,03 0,03
IRB10 03365 | 03696 | 04149 | 0,01 0.01 0,01 0,03 0,04 0,04
IRB11 0.2526 | 0,2808 | 0,3171 | <0,01 =0,01 =0, 0,03 0,03 0,03
IRB12 0,0637 | 0,0805 | 00896 | <001 | <001 <0,01 0,01 0,01 0,01
IRB13 0.0408 | 0,0511 | 0,0671 | <0,01 =0,01 =0,01 <0,01 0,01 0,01
IRB14 0,0426 | 0,0536 | 0,0599 | <0,00 | <001 <0,01 <0,01 0,01 0,01

V nésledujicim grafu je uvedeno srovnani véech tif vwpodtovych stavi a rovnés grafické srovndnf
s Imisnim limitem.
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Obrazek 17 - Graf srovndni primérych roénich doplikovych imisnich kencentraci benzo{a)pyrenu
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Zavér z pohledu benzo(a)pyrenu

Obecné se d4 konstatovat, 7e vivem uvedeni posuzovaného zaméru logistického arealu
HRUSOV - SEVER dojde sice k navySeni imisni zatéZe v lokalité viivem naristu dopravy,
nicméné z pohledu absolutnich koncentraci nebude mit toto navySeni vyznamny viiv. Mavyseni
imisniho pozadf se pohybuje do 0,01% u vEech hodnocenych IRB, coZ je zanedbatelna hodnota.
Pfi hodnoceni kumulativniho viivu provozu aredlu HRUSOV — SEVER s aredlem HRUSOV — JIH
pak mize vyvolana doprava zpiisobit navysen( stavajici imisnf zatéze v nejvice postizeném IRB6
o podil maximalné také do 0,01%.

Celkové se da zavérem fici, 7e navrzeny logisticky areal HRUSOV — SEVER a jeho provoz sice
zpiisobi navy&enl imisnich koncentracl benzo(a)pyrenu v zdjmové lokalité, ovem nezpusobi
vyznamné zmény v celkové imisni zatézi lokality z pohledu benzo(a)pyrenu. Provoz aredlu
HRUSOV — SEVER neni vyznamnou stavbou z pohledu imisni zatéZe benzo(a)pyrenem. TotéZ
se da konstatovat pii hodnoceni jeho kumulativniho viivu s provozem arealu HHU£DU —JIH.

5.2. Zaveér

Navrzeny logisticky aredl HRUSOV — SEVER véetné souvisejiciho navyseni intenzity dopravy a
také vietné zbudovani a provozu novych parkovacich mist, manipulaénich ploch a piijezdovych
komunikaci nezpiisobi vjrazné zmény z pohledu imisni zat&Ze viivem sledovanych latek. Jedna
se vidy pouze o nizké pomémé navySenl imisniho pozadi, které tvoff celkovou imisni zatéz
lokality. Podily vypottenych dopliikovych imisnich koncentracl na téchto absolutnich hodnotach
jsou minimaini. TotéZ se da konstatovat pfi hodnoceni kumulativniho viivu provozu obou zdmeéru
logistickych aredli (HRUSOV — SEVER a HRUSQV — JIH).

Z pohledu suspendovanych &astic frakce PM10 se pak mohou jevit veSkeré hodnoty vypottenych
dopliikovych koncentraci relativné vysoké. To je zplsobeno modelovanim sekundérni prasnosti a
jejim zahrnutim do vypod&tu. Sekundéri prasnost tvofi cca 80% celkové prasnosti a byla poéitana
v maximaini mozné mife. V prib&hu roku bude takovych dnii (suchych a pradnych) jen omezeneé
mnozstvi a stejn& tak omezené se bude vyskytovat tato maximaini sekundarnl prasnost. Navic
kdyZ budeme hodnotit narist imisnich koncentraci PM10 viivem provozu logistického arealu
HRUSOV - SEVER (porovnani nulového stavu A a vyhledového stavu B), pak Zjistime, Ze
navySeni je praklicky nevyznamné, vredlu bude stézl postizitelne. Rovnéz pii hodnoceni
kumulace s aredlem HRUSOV — JIH dochézime ke stejnym zavérdim.

Pii pohledu na srovnévaci grafy je patrné, Ze sice dojde ve vsech bodech k navySeni stavajicl
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imisnl zatéze, oviem v porovndn( s absolutnimi hodnotami jsou veskera tato navyseni jen velmi

malo vyznamna. Jedna se pouze o nepatrné pfispévky k vztaznym absolutnim hodnotam jako
jsou imisnf limity nebo méfené imisnl pozadl.

Hodnotime-li doplfikovou zatéz v celém zajmovém Gzemi potom nejvy3si hodnoly vypoétenych
dopliikovych koncentraci nachazime ve véech vypoétovych stavech v blizkosti hodnocenych
komunikaci (zejména komunikace Bohuminskéa a Muglinovska, které jsou dopravné nejvice
zatlzené) a to do vzdalenosti 30-50 metr(i od komunikace. S rostouc| vzdélenosti od komunikaci
pak vypoétena dopliikova imisni zatéz z pohledu viech latek rapidné klesa. V obou vyhledovych
stavech pak miZeme pozarovat lokdlnl nérist imisnfch koncentracl v oblasti obou logistickych
areall.

Porovnanim dfive uvedenych hodnot vypoétenych dopliikovych imisnich koncentracl
s imisnimi limity Ize predpoklddat, Ze dopliikovad imisni zdtéz trvale obydlenych oblasti
posuzované lokality vyvolana viivem provozu posuzovaného zaméru neni pfilis vyznamna
a s vysokou pravdépodobnosti nezpiisobi pfekrac¢ovani imisnich limitd. Imisni limity pro
nékieré ldtky (PM10, benzo(a)pyren) mohou byt pfekrofeny v zdfmové lokalité jiz
v soucasneé dobé, ale prispévek nového zdroje bude minimalni, prakticky zanedbatelny.
Pro kumulativni piisobeni obou logistickych aredli (HRUSOV ~ SEVER a HRUSOV — JIH)

plati totéz.

5.3. Znamé nejistoty vypoctu

Hodnoty ziskané matematickym modelovanim jsou, i pfes podstatné pfiblizenl se skuteénému
stavu, pouze vyhodnocenim odborného odhadu dopliikove imisni zdtéze dane lokality. Do
vypodtu rozplylové studie vstupuje fada nejistot, které mohou ovlivnit vysledky wvypoc&tu
matematického modelu, Jelikoz metodika Symos97 nenl primamé uréena pro vypocet
koncentraci pod drovni stfech budov, mohou byt ve studii uvadéné doplitkové imisni koncentrace
zatizeny chybou zplsobenou deformacl proudénl v zastavéné oblasti. Nejistota stanoveni
koncentrace matematickym modelem miZe dosdhnout aZ 50%,

Pfi vypogiu rozptylového modelu se vychazelo z provozu po véech komunikacich v dobé dopravn(
Spicky, ktera na nich nastane vkombinaci s maximalni mirou sekundarni prasnosti. Ve
vyhledovém stavu pak byl zapolitan také maximainl mozny vliv novych parkovacfch a
manipulaénich ploch a také obsluZznych komunikaci v areélu nového logistického arealu HRUSOV
- SEVER. To vSe v soub&hu s nejhoriimi moznymi rozptylovymi podminkami. Ve skutetnosti ke
kombinaci téchto jevl bude pravdépodobné dochazet jen velmi zfidka nebo vibee. To pak
znamena, Ze skutecné hodnoty doplitkové imisni zatéZe budou pravdépodobné nizsi nez ve studii
uvadéné ldaje.

Zavérem je nutno zdlraznit, Ze cllem {éto studie bylo modelovat rozloZeni imisni zatéze
posuzovane lokality z konkrétnich dfive uvedenych zdrojil. Do vyslednych hodnot jsou zahrnuty
vlivy dalkového prenosu imisi ze vezdalenych vyznamnych zdroji a dalsl moZné zdroje emis(
formou imisnlho pozad( ziskaného z méficich stanic kvality ovzdusl.
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Podébradova 856/24

702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Osvédcéen( o autorizaci vydané Ministerstvem Zivotniho prostiedi &.j. 2351/740/03 ze dne
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Tato studie je zpracovéna ve 12 stejnopisech z nichZ 1 je ulozen u autora. Soucéasti vytisku &. 1
rozptylove studie je také elektronicka verze rozptylové studie ve formatu pdf.

Rozptylova studie je duSevnim vlastnictvim E-expert, spol. s r.0. Jeji vefejna publikace a dalgi
pouziti nad ramec plvodniho smluvniho uréenl je vazdno na souhlas zpracovatele.

Pro zpracovani byly pouZity mapové podklady Ceského ufadu zeméméficského a katastrainiho
v méfitku 1:10 000, Digitalnf mapové podklady firmy PJ Soft, s.r.0. a ortofotomapy MZP.

RS - Logisticky areal v oblasti byvalé obytné zény v HruSové Strana ¢. 41



B |

gy,
(e expe Q Experin sluiby v enemetice a ckologi

Priloha &.1
Pfiloha ¢.2
Priloha €.3
Pfiloha €.4
Priloha &.5
Pflloha &.6
Pfiloha &.7
Pflloha &.8
Priloha ¢.9
Pfiloha €.10
Pifloha &.11
Pfiloha &.12
Priloha €.13

PRILOHY

Izolinie maximalinich kratkedobych dopliikovych koncentraci NO, — STAV A
Izolinie maximainich kratkodobych doplrikovych koncentract NO. — STAV B
Izolinie maximalnich kratkodobych doplitkovych koncentraci NO, — STAV C

Izolinie primérnych rognich dopliikovych koncentracl NO; — STAV A
Izolinie primérnych roénich doplitkovych koncentraci NO, — STAV B
Izolinie primérnych ro&nich doplfiikovych koncentraci NO, — STAV C
Izolinie maximalnich dennich dopliikovych koncentraci PM10 — STAV A
Izolinie maximélnich dennlich doplfikovych koncentracl PM10 — STAV B
Izolinie maximalnich dennich doplitkovych koncentraci PM10 — STAV C
lzolinie pramérnych roénich doplitkovych koncentraci PM10 - STAV A
Izolinie primérnych rocnich doplfikovych koncentracl PM10 — STAV B
lzolinie primérnych roénich doplfikovych koncentraci PM10 - STAV C
Osvédteni o autorizaci ke zpracovan( rozptylovych studif
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Vrsovicka 65, 100 10 Praha 10
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ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostredi

Ministerstvo Fivolniho prostfedi, orgdn stdtni sprdvy pfisluiny podle § 43 pism. u)
zikona €. B6/2002 Sb., o ochrané ovzduii a o zméné nékterych dalsich zikonil (zikon
o ochrané ovzdusi), k vyddvini osvédieni o autorizaci podle § 15 odst. | tohoto zakona, po
posouzeni Zidosli spole€nosti E-expert, spol. s r. o., Janackova 7, 702 00 Ostrava,
a zplisobilosti Zadatele vyse uvedenou €innost provéadeét, rozhodlo takto:

Zadateli

Li-expert, spol. s r. 0.
Janatkova 7
702 00 Ostrava
1C: 26783762
Statutdrni orgén: Ing. Viadimir Lollek, Ing. Lenka Lollkova
Odpovedny zastupce: Ing. Vladimir Lollek

se vydidva

OSVEDCENT O AUTORIZACI

ke zpracovani rozptylovyeh studii

Toto rozhodnuti se/vydivi na debu do 31.7.2008



Odavodnéni

Dorucenim Zzadosti spoletnosti E-experl, spol. s r. 0., Jandtkova 7, 702 00 Ostrava,
o vydani osvédéeni o autorizaci ke zpracovéni rozptylovyeh studii bylo v souladu s § 18
zakona €. 71/19967 Sb., o spravnim fizeni, zahdjeno spravnf Fzeni v uvedené véci.

Spolecnost E-expert, spol. s 1. 0., Janaékova 7, 702 00 Ostrava, vyhovéla pozadavkiim §
15 odst. 6, 7 a 8 zikona o ochrané ovzdud{ a prokdzala, Ze je schopna zpracovédvat rozptylové
studic podle § 17 odst. 6 zdkona o ochrané ovzdugi.

Fouéeni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad do 15 dnii ode dne jeho doruéeni
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MUDr. Eva Rychlikov:

feditelka odboru ochrany ovzdusl
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Odiivodnini

Dorutenim #4dosti spolefnosti E-expert, spol. s r.0., Podtbradova 856/24, PSC 702 00,
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PongvadZ byly splnény pozadavky § 15 odst. 12 zékona o ochran® ovzdu¥f a § 19 odst. 9
vyhlagky & 356/2002 Sb., kterou se mimo Jjiné stanovi i podminky autorizace osob, bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve viroku tohoto rozhodnuts, :

Pouéeni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnutf lze podat rozklad- do 15 dnd ode dne jeho dorudeni
k Rozkladové komisi ministra Zivotniho prostreds, podénim - v * Ministerstva #ivotnfho
prostfeds, Vrfovické 65, 100 10, Praha 10, .

Kople: C1ZP teditelstvi

_ﬂ:‘q - — _'i

o



| PRILOHA C. 7

| Hlukova studie

Podcet listi prilohy: 19

|| AKCE: OSTRAVA IIRUSOV - Rozvojova zona Hrusov
oznameni E14







OSTRAVA-HRUSOV
rozvojova zéna

Vliv hluku z vystavby a provozu

Hlukova studie

RNDr. Viadimir Suk
c-mail: viadimir suk@itiscali.ce

Ostrava, kvéten 2000

rosvoi-=zona-hmsov.doc - vytvoreno dne 3.5.2000







OBSAII

1. Ugel EDTURIVAIT s erns v smouvinmminses sssaperss v A S s SR e s e i 3
2L PG VORI v spwssisamssins ot s o R AR e A o 3
3, Zakladnl informace.a Jefich ZAROJe......cciiiiiiiimmmniisi i iso sirsssiosssssossssssssssfoassss i 3
A, Nt O PO B i e S e e o 4
T L [ T e e e P 4
5. ZArgie HHOVE.........oocnieieisisiiseien s rnsrsmsssessessesases s s sss s e ns e bse s st s smsseessresmsesessesseeans il
5.2, Z0r0J8 PIOBNE .....oouiessssissesne s vessenss b ssssessesassa s e meenee e s e e s s st ae et e 5
5.3 ZAroje BODOVE ........eeoeeiicieicesss e issssens st tse s ss s st st ees s st s b 7
B, Hiuk ve VeRROVIINY CRESBOGHY DIOBIOIE 1onssiiion ossssmiisisiims s oiiisisses ieadins iosvasomsia sttt ]
B 1. Metodika vipOIu, VROEIOVE DOMY «miianiisiomian i it s vemsdic sy b
6.2. Hluk z dopravy na vefejnych komunikacioh ... sssessssssesssstisss s esseenes B
6.3, STACIONATO] ZAPOJE .....oevucietictiecuicriemasseserassassss b emsserssensesessseseseseessesen s eesensesenesnsssnees I
Gl CHIOVE STBY _..vuviscisessisinseiurassrmssansaressessessesssassesenssnsssensessssssssssessssessssessoneesbesensesassssessens 12
T ZROGNOCENT . .11 issesaeseersis e ssssssesbses e e st s ssess s e s v enseee een s e en ettt 14
1.1. Podminky v prib&hu vistavhy @ ProVOZ Z0MY ... i isnsisssonssissoesosessoeesiosnns 14
Vi SOUBERNYSIEED s 1000c0scssvumminissontsbisiahsiio i o o s S R s e Lo 4
7.3. Pozadavky Naffzeni vIAdY & 14B/2006 Sh..ciiviimriesiioeiemessiasiosessesosessiesssessssssesssssssessonies 14
s R g T e e et e la
o ) e RS, e S 17

Crstrava- §lrudov, roevofovd #0nm Sl 2z 1






1. Uéel zpracoviéni

Studie byla zpracovina pro posouzeni vlivu hluku z vystavby a provozu rozvojové zény v Ostrave -
Hrusové a za iielem zjiSténi sonladu s ustanovenimi § 11 Nafizeni viddy & 148/2006 Sb., o ochrand
zdravi pfod nepiiznivymi Géinky hluku a vibraci.

2. Popis lokality

Stavba se nachdzi v Méstském obvodu Slezskd Ostrava, v ki Hrufov, Na zhpadd a severu je tzemi
vymeyeno novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/58), na vychod® okrajem skladky komunainiho
adpadu OZ0, lemované nesonvislym pasmem zelend a na jiln Zeleznitnd trati CD Ostrava-Bohumin.
Stavajici vizemi je dnes sccla devastované a prakticky vysidlend, nachizi se zde ¥ada trosck
demolovanych objekti, véeing fadovych garazi, V hecmi je asi 30 objekti, z toho je jests abydleno Scst
rodinnych domii vul. Husitské, Lomonosovové a MasikovE a (i dvojdomky v bivalé kelonii v ul.
Kamasové a Kulibinovd, Pomm# zachovalé zistaly tenisové kurty s domkem klubu, které jsou
v provozu. Znatnou Sast izemi zaujima riznoroda zeled,

NejblizSim chranénym venkovnim prostorem jsou objckly k bydleni nachézejici se na jihozdpadni strand
areilu ve vaddlenosti cca 100 m. Jedné se o domy &.p. 357, 151 a 152,

Celkova siluace s vyznatenim mista vystavby a chranénych prostorii staveb je patrnd z obr. & 1.

(zdroj: www mapy cx),

Obr, & 1 Situace
A :

3. Zakladni informace a jejich zdroje

Pro vypolty provedené v této studii byly pouzity nasledujici informatni zdroje:

a) Udaje z DUR ,,0STRAVA-HRUSOV primyslové zéna®, QARTA ARCHITEKTURA, s.r.0.,
Praha, 03/2000

b) Udaje z DUR ,Rozvojovi z6na Hrusov “, Hydroprojekt CZ, as., Ostrava, 04/2009

¢) Nafizeni vidy & 148/2006 Sh.

d) CSN—EN 12354-4 P¥cnos zvuku 2 budovy do venkovniho prostoru

¢) programové vybaveni HLUK+, verze 8.11, sériové Sislo 6012

f) Vysledky méfeni hluku drtici jednotky RESTA CK4 s odrazovym drtigem DCJ 470x 350, Enving,
s.r.0., Bmo,01/04

Chstrava- T loogow, roevojovi 2o Blr. 3w 19






4. Stavebni a dispozicni reseni

Celé zdjmové tizemi bude ploné asanovino, Budou zbourdny véechny zbyvajici nadzemni objekty vé.
garaZi, kiilen, pfisifeskil, zahradnich chatek a objekti tech. zafizeni, demonloviny stavajici komunikace
a spevaind plochy, odsirantny ploty, zbytky zFicenych devastovanych objekil. Vekery materidl
z demolic bude tfidén, vhodny material bude recyklovan. Material, pouZitelny do nasypd bude po
potiebné tipravé vyuzit do nasypihi pro vyrovnini terénu. NevyuZilelny materidl bude uloZen na pisluiné
sklddky. Stavajici infenyrské sitd budou wrufeny,

V rémci asanacnich praci bude v celé plofe ZPF provedeno sejmuli ornice a na ostatnich nezpevnénych
plochich odstransni zahumusovanych vrstev. Budou rownéZz odi&eny vicchny nenlehlé navazky a Comé
sklddky v feemi, Orientadnd vymiry |

Skryvka ornice 22 746 m’
Skryvka zahumus. vrsiov 4] 634 m’
Navizky a skladky 3 000w’

Po provedeni asanaci, kaceni zelens, odsiranéni navazek a skladek a sejmuli omice a zahumusovane
zeminy bude sidvajici lorén upraven ndsypy v niz&ich polohéch a vyrovnanim lokalnich depresi tak, aby
byla vcelém tizemi dosaZena minimalni viika upraveného terénm 202,00 m n.m., len. nad tirovni
jednoleté vody, Po provedeni asanace zajmového tizemi se pfedpokladia funk&nl vyu#iti izemi pro lehky
primysl, sklady a drobnou vyrobu,

V soudasné dobé (04/2009) neni mama koordinaéni situace vystavby budov. Pro model vypoétu bylo
proto pouZito obdobné schéma zdstavby a poéiu parkovacich mist jako u primyslove zony Hrufov-Jih
(Busincss park): objekty vysoké cea |11 m - dva objekty 250 m dlouhé, §ifky 80 m, dva objekty 200 m
dlouhé stejné Sitky a 4 objckty pfiblizng 100 m dlouhé a itky cca 50 m,

Pro ozobni automabily se ve vypoftovém modelu poéita s coa 6350 parkovacimi stdnimi a pro nakladni
automobily bylo stanoveno 300 parkovacich stani, Podpokladany podet jizd v aredln je uveden

v labulee .2,

5. Zdroje hiluku

5.1, Zdvoje liniové

Liniovym zdrojem hluku jo v soudasné dobé hluk z automobilového provozu na komunikaci /58

Bohuminskd, Predpokladané denni intenzity provozn v zivislosti na realizaci obou zin (primyslové

a roevojove) v Ostravé HruSové jsou uvedeny v tabules 8.1,

Obr &.2 Liniové zuroje v okoli vistavhy rezvojové zdén
e 5 A5 ¢

Ulstrava- Thugov, rozvojovi 20ny Bir. 4z 1Y
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V obdobi asanace a vistavby zdméru pfistupuje ke stavajicim liniovym zdrojiim doprava demoliéniho
maloridlu, vikopovych zemin a stavebnich materidliy, jojimZ cilem bude misto vystavby. Pro uécly
vypodtu se piedpoklada, Ze pro dopravni obslulm stavenisté bude vyuZita silnice Bohuminska.
Predpoklidany potet jizd nékladnich automobilii pro fazi vystavby je 100/den v denni dobg, v obdobi
asanace cca 40 nakladnich antomobilt. Déle so pfedpoklédéa poéet jizd osobnich automobili

v souvislosti s dopravni obsluhou stavby ve vy&i 10 denng, v denni dobg.

Po realizaci zaméru budo zdjmové izemi napojeno na zapadnim okraji prostfednictvim stivajici
mimofiroviiové kiizovatky (MUK) Bohuminské x Zi¥kova a na vychods rovnd? na silnici 1/58 —
ul. Bohuminsks, pfes nové navrhovanon okmizni kizovatku. Pies dalniéni MUK Koblov a MUK
Vrbice bude zdjmové fizemi pfipojeno piimo na dilnici D1,

Tah. £ 1 Primérnd denni éetnost provezu na komunikacich

phitiZeni vliivem po zprovoznéni po zprovoznéni
pfed zprovozn&nim zony Hrugov zdny Hrusov zony Hrugov
Sever®) Sever Jih a Sever
Profil Moa N ya Mo N s Man M e Noa Nua |
| 9494 2080 1688 add 11182 2904 12520 3234
13799 4334 1 68B 281 15487 4615 16 825 4945 |

M ca- osobni antomobily, Ny, - nékladni automaobily
*) Hrufov Jih = ocenatdeni odpovida primyslové zoné Business park
Hrufov Sever = oznadeni odpovida rozvojove sind

Komunikatni skelet v aredlu se bude sestavat # patcini obsluZné komunikace, vedend zhruba stfedem
tzemi vo sméru vychod — zipad a prodlouZené severovychodng k ul. Bohuminské. Budou na ni ziizeny
autobusové zastavky MHD a soub&mé s ni vedeny oboustranné chodniky a cyklostezka,

Na jiznim okraji sxcmi, v ndvaznosti na Felezniéni trat’ CD Ostrava — Bohumin jo navrzena iizemmni
rezerva pro vybudavini Zelezniéni vletky, napojené na vletkové kolsje CD. Predpoklada se, Ze
néakladovy obvod s vieCkovym kolgjidiém predsiavuje piistavbu 2x9 vozii v denni dobé, Prekladka
a rozvoz se realizuje osmi vozidly TND (kamiony) a 80 vozidly WD za den.

Tauh.£.2 Predpoklidany poéet jizd automobilii v aredlu rozvojové zény v Ostravé HruSov (Sever)

druh dopravy potet jlzd*
osobnl automobily 1665
nakladnl doprava ND 1095
té2kda nakladni doprava TND 570
prekladka z vietky 8 TND+80 ND
#) jednosmérné jizdy

5.2. Zdroje plo¥né

V soucasné dobé je zdrojem hluku na lokalité provoz skladky TKO, kiera s¢ nachazi na vychodnim
okraji pfedmémé lokality. V aredlu skladky operuje kompaktor Ly, = 108 dB, doser Ly = 105 dB
a teleskopicky manipulétor Ly, = 105 dB. Tylo »droje json v provozu na stavajicim t€lese skladky
a budon provozovény i v obdobi provozu novych kazet skladky. Skladka jo v provozu pouze v denni
dobé.

Vv provozu pravdépudubné 1fi stavchni stroje s akustickym vykonem 105 dB {hag‘r, nakladag,buldozer,
atp.)

Pedpoklida so také provoz mabilni joednotky s odrazovym driiéem demoliéniho materialu, Jedna sc

o typ KEESTRACK DESTROYER 1112 o transportni vy$ce 3150 mm a #i¥co 2550 mm s vykonem az
350 fun dreencho materidluthod. Na zéklads méFeni obdobného typu drtice se jedna o zafizoni
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s akustickym vkonem Lwa = 104.8 dB. Pro vypotet bylo zafizeni modelovano jako objekt s odrazivym
povrchem s fiktivnimi zdroji hluku, umisténymi na boénich plochich a na vrchu drtide (celkem 5
zdroji), jejichi soudet akustickych vykond je roven akustickému vykonu zidroje. Na ploie stavenisté se
bude pohybovat cca 15 nakladnich automobilit v dennf dobg. K odvazu nepouZitelného materialu

« demolic na skiddku bude pouZito cca 40 nakladnich automobild.

V obdobi vystavby bude plo$nym zdrojem hluku plocha hlavntho stavenisté, Zde bude hiuk zplisoben
provozem stavebnich mechanizmt a pojezdy nakladnich automobilii se stavebnimi materidly

v prostorech mimo vefcjng komunikace. Pobitd se s provozem 100 nékladnich automobil v denni dobi.
Diéle k témio zdrojiim pfistupuje i hluk ze stavebnich Sinnosti, Tyto Sinnosti budou provadény v pouze
v dennl dobé. Hiuk na ploge stavenitd byl modelovén nepletrZiton Einnosti tFl stavebnich stroji

s akustickym vykonem 105 dB (napf. bagr, nakladaé, buldozer).

Po realizaci stavby jsou za plo&né zdroje hluku povaZovdny Eisti obvodového pldsté abjckin
skladovych hal a autemobilovy provoz po tidelovyeh komunikacich. Ve skladové hale byla pro vypotet
pouZita hladina akustického tlaku na Grovni hygienického limita pro pracovist® 85 dB (vypofet na
strané bezpednosti). Jako plosny zdroj se chova i provoz na parkovistich,

3.2.1 Parametry stavebnich konstrulef

Vzduchovi nepriizvutnost Rw* svislych a vodorovnyeh konstrukei byla jisténa vipoticm pomoci
programového vybaveni NEPrbzvudnost 2005, Piedpoklada ze klasickd konstrukee haly na ocelovich
nebo Zelezobetonovych nosnicich s obvodoyvim pliStem z kovoplastovych pancld (napf. Kingspan)

5 20 % proskleng plochy.

Tah. & 3 Nepriizvutnost obvodového plaste s okny

Typ konstrukee | slofena (kambinovand)
Jednotlivé diléi konstrukee (celkem 2):
Pefad.¢ kee Mazey Plocha [%]
i Obvodovs sténa a0.0
2 prosklenl (trojsklo) 200
Kmitoget Neprilzv, Ref Kiivka Rozdil
f[Hz] RdB] ReefldB] deltaR[dB]
100 13.0 10 - ]
B 125 15,0 Y |
160 16,8 16 =
200 18,4 19 0.6
250 18,7 22 33
315 1848 25 61
400 20,0 28 8.0
500 22,8 20 6.1
630 25,9 30 41
800 287 31 23
1000 316 - 0.4
1250 5 33 —
| 1800 367 a8 T ===
2000 372 33 P
| 2500 37.2 a3
3150 ] 372 B 33 =0
Souget 31,0
VaZend neprizvuénost (laboratorni) Rw 25dB
Faktor pilzphisobent spektru G : -2dB
Faktor pfizpiisobeni spektru C,tr ; -5dB
Zapis dle €SN EN IS0 717-1: Rw (C;Ctr) = 29 (-2;-5) dB
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Tab. & 4 Nepriizvutnost obvodového plaits s vraty

Typ konstrukce : sloZena (kombinovand)
Jednotlivé diléi konstrukee (celkem 2);
Pofad.¢ kce Mazay Plocha [%]
1 Obvodova sténa 5,0
2 Vrata 25,0
Kmitozet Nepriizv. Ref. kfivka i Rozdll |
| fiHag RdB] RrefidB] deliaR[dB]
100 13,4 10 -
[ 435 15,0 13 =
160 16,4 ] 16
| 2m 17,8 19 i 1.1
250 18,8 22 34 .
315 19,1 25 ' 5,9
N 400 R 28 7.7
500 233 29 57 i
830 ] 283 30 3z
800 29,3 31 (T2
1000 32,2 32 il
1250 352 33 e
1600 3T a3 -
2000 38,5 | ==
2500 87 0 =
3150 38,8 33 _ S
[ Souget 202 ]
VaZend neprazvuénost (laboratorni) Rw : 29dB
Faktor prizptisobeni spekiry C : 1dB
Faktor pfizpdscbeni spektru Ctr : -5dB
Zapis dle €SN EN IS0 717-1; Rw (C;Cfr) = 29 (-1;-5) dB

5.2.2 Akustické vykony na prveich stavebnich konstrukei

Akusticke vikony na jednotlivych prveich fasédy byly vypodieny dle CSN — EN 12354-4 Picnos zviku
 budovy do venkovniho prostoru, Pro vipodet se predpokladi nejméné pFiznivy stav, kdy hladina hiuku
ve skladove hale bude na frovni hygienického limitu pro pracovitis l.j. 85 dB.

Tab. & 5 Akustické vikony na obvodovych konstrukeich

LpA [dB] prvek. | X'as | Cd [ plocha | Lwa [dB] |
_ severn| fasada
85 sléna 27,86 -3 100 7312
85 okno 27,45 -3 20 67,56 |
| BB vatranl okny 1 -3 1 81 |
85 viatla | 39,15 3 25 56,83

5.3 Zdroje bodové

Dominantnimi bodovymi zdroji hiuku budou strajovny chlazeni v jednotiivich budovich aredlu,
umisténé na stfeSe objekiu, Strojovna chlazeni bude feSena pro kaZdy objekt individudng, akusticloy
vykon zaFizeni nesmi pFelirodit max. hodnotu 86 dB.

K vétrani mistnosti s trvalym vyskytem osob (kanceldF) jsou uréeny vzduchotechnicke jednotky
zajistujici pfedepsanou hygienickou daviu gerstvého vzduchy na osabu v jednotlivych prostorech.
Jednotky s akustickym vykonem Lwa = 85 dB budou urnist&ny na stfele jednotlivich objektn. Skladowd
prostory jsou vétrdny prirozeng, alternativn@ pomoei vétracich a vytapecich teplovzduinych jednotek.
V noéni dobé budou VZT zafizeni v provozu s vikonem sniZenym na minimum, pouze 7a lidelem
provétrévéni prostord (akustické vykony o 5 dB niZ&l ne? v dennl dohé). Chiadici zatfzeni bude v noéni
dob& mimo provoe.
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6. Hluk ve venkovnim chranéném prostoru

6.1, Metodika vypoétu, vipodtové body

Pro hluk z provozu byla ekvivalentni hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanoveni nafizeni viddy
& 148/2000 Sb., pro chréanény venkovni prostor staveb pro osm nejhlungjEich hodin v denni dob&, Pro
hluk z provozu na pozemnich komunikacich byla ckvivalentni hladina akustického tlaku stanovena pro
celou denni dobu.

Vypolel hladin hluku ve venkovnim prostoru byl proveden pomaocl programového vybaveni HLUKS,
verze 8.1 1, sériové &islo 6012 na podkladu ortofoto mapy dané lokality, Ekvivalentnl hladiny
akustického tlaku budou vypoéteny pro venkovni chrdnény prostor definovany v souladu s § 30, odst.3)
7akona &.258/2000 Sb,

Vypostovy bod &.1
objekt k bydlenl &p. 151 (pare.&.588/1), ul. Bohuminskd, Hruov, 2 m pfed severovychodn! fasadou, 3a
& m nad drovol lerénu

Vypodtovy bod €.2
objekt k bydienl &.p. 347 (parc.£.591), ul. Bohuminské, Hrufov, 2 m pfed severovychodni fasidou,

3a 6 mnad drovnl lerénu

Wypodtowy bod &3
objekt k bydleni &.p. 147 (pare..747), ul. Zabnik, Koblov, 2 m pred jizni fasadou, 3 a 6 m nad arovni

terénu

6.2, Hiuk z dopravy na vefejnych komunikacich

Hluk z dopravy byl vypogten pro stav, ktery reprezentuje pohyb voridel po stévajfefch komunikacich
hez realizace zéméru, déle stav v dob@ vystavby (stav s max. poftem vozidel potfebnych pro vystavbu),
stav po vystavb® roevojové sony (Sever) a stav spolu s provozem priimyslové zény (Jih).

Ostrava- Hrudov, rocvojovi zona Str. Bz 19






Obr.£. 3 Hiadiny dopravniho hluku, stay pied realizaci, denni doba

* L = i/, TP ] ke

Ostrava- [Tresow, tezvojovd «ona Sie O |9






Tab. £ 6 Ekvivalentni hladiny dopravnibo hiuku

Lacqy [dB] | Laeqr[dB]
- . Lasg7[dB] | Lasqr[dB] e i)
Vyp-hod e, | viskeim) pfed realizact | vystavba | Téﬁ;ﬁ.ﬂ Ez:;aml.
denni doba
1 3 60,2 60,3 60,6 60,8
F——1 6 81,7 61,8 62,0 62.3
2 3 60,7 60,8 60,9 61,3
2 [ 62,2 62,3 82,5 62,8
3 3 42,6 427 43,9 44,4
noéni doba B
1 3 52,0 - 52,3 52,6
_ ]l 8 53,6 - 53,8 54,2
2 3 62,6 - 52,8 53,1
2 [} 64,1 = 54,3 54.7
3 3 343 E 357 B2

*) Sever = panadent odpovidd rozvojové zong, Jih = oxnadeni odpovida primyslové zoné

6.3. Staciona
6.2.1 Asanace

mi zdroje

ze staciondrnich zdroji, proces asanace, denni doba
v+ RN R : ;
|
A
i
ol
""" g dD
TR0 AR
ED=£5% dH
Bh=T0 i
775
Fh=F0 B
- : : WED dB
i} g i (o] I
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6.2.2 Vystavba

Obr .¢. 6 Hiadiny hluku ze stacionfrnich zdroji, v

R e e A L R LD R T gL OO
o
P
AL
.... .
-1y db
b B
c 4B
$0 8
. L ¥ il
* i gy 5 it it
Tab. & 7 Ekvivalentni hiadiny hluku, vistavba, denni doba
- - Lh.aq.T [dB] L&wq.T [dB] L.&aq'!’ [dB]
Vipibodd | vyRKa{ml doprava “} primys] celkem
asdanace
T 3 25,5 a7 41,8
1 6 30,3 443 444
z2 3 25,5 41,8 42,0
2 B 30,1 44,6 47 |
3 3 271 47.0 471
q [ 28.6 47,3 47 4
stavha
1 3 26,5 40,3 40,4
1 6 31,0 42,9 43,1
2 3 27,2 40,5 407 |
2 Li] 31,8 43,3 43,6
3 3 26,0 45,9 46,0
| 3 5] 28,4 | 46,2 46,3
*)doprava po uicelovych komunikacich
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6.4. Cilovy stav
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Obr .¢. 8 Hiadiny hlulm ze stacionfirnich zdroj
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Tab. £. 8 Ekvivalentni hladiny hluku, cilov{ stay

Vyp.bod& | viika[m] | Lasar[dB] | Laeqr(dB] LaeyT [dB]
doprava *) priomysl celkem
denni doba

1 3 286 375 38,0
1 & 31,8 40,0 40,7
2 3 s 376 38,5
2 & 35,7 399 41,3
3 3 26,9 48,0 48,0
3 &g 28,56 48,0 481
nocni doba
1 3 18,3 27.8 283
1 & 20,1 29.1 28,6
2 3 16,1 2.7 28,0
2 & 18,2 30,2 30,5
3 3 15,4 24,5 250
3 ] 15,4 263 26,6
#)doprava po ucelovych komunikacich

Rowngz byl hodnocen soubéh viech zimd&, kieré jsou v dané lokalité planovany. Jednd se o provoz
skliddky TKO, provor. primyslové a rozvojove zony Hrudov.

Obr .9 ich wdrojii, soub&h vEech zdroju, denni doba
A R P =
el ; .
.....
s
W
isfh o
g=tt gh
2560 4B
bl &0
Gh=1p
=)t &0
: i T : ok B, [ ] Y TS 1 it dm
T (-] i) -3 j Prik] -

Tab. £ 2 Ekvivalentni hladiny hluku, soubéh viech zdroji

Vip.bod & | wySka[m] | Laeqr[dB] | Lasgv[dE] Laeqr [dB]
doprava *} pramys! celkem
denni doba

1 k] 286 424 A2 6
1 G 1.8 44.7 44.8
2 3 3.5 39.8 40.4
2 G 35.7 447 452
3 3 269 48.2 48.3
3 i 28.5 483 48.8
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7. Zhodnoceni

7.1. Podminky v pribéhu vystavby a provozu zény

Podminky v prib&hu vystavby:

1 Velkeré stavebmi price budou proviadény pouze v denni dobé

2, Hlu¢né stavebni priice a price spojené s provozem t&Zké stavebni techniky budou
provadény pouze v dobé od 7.00 hod do 21,00 hod,

Padminky pro provoz zdny.

3. Chladici zafizeni umisiéné na stfele kazdé z budov nesmi vykazoval sumdrni akusticky
vykon vEtsi nez 86 dB (plati pro v8echna zaFizeni na kaidé budové)

4. Vzduchotechnické jednotky umisténé na stiefe kakdé z budov nesmi vykazoval sumédrni
akusticlef v¥kon vEt3i nez 85 dB (plati pro viechna zafizeni na kazdé budové)

5 Ve viitfnfm prostorn kazdé z budov nesmi byt prelirofena elovivalentni hiadina
ukustického tlaku 85 dI3.
b. Provoz v ziné bwde pouze v denni dobi

7.2. Souhrn vysledki

Jak vyplyvi 2 vysledkd vypotu uvedeného v tabulee &, 8, vlivemn realizace a bEhem vystavhy
hodnocengho zaméru v okolf dojde ke zvideni ekvivalentni hladiny dopravniho hluku v Fadu desctin
decibelu, a to jak v dob& denni, tak i v dob& nodni. V pfipadé hluku ¢ dopravy na pozemnich
komunikacich se v této lokalit® nepochybng jednd o starou hlukovou zitéz. Z vysledkd séitdni dopravy
v letech 2000 a 2005 vyplyvé, ¥c na ul. Bohuminské (1/58) dotlo v tomto obdobi o zvySeni intenzity
dopravy 0 32 %, cof odpovidd zméné ekvivalentni hladiny akustického tlaku 1.7 dB.

K piekrofeni hygenického limitu pro staciondrni zdroje nedojde, viz. tab. £. 7, 8a 9,

7.3. Pozadavky Narizeni vIiidy €. 148/2006 Sb.
Dle Natizeni viddy & 148/2006 Sb. o ochrang zdravi pfed nepFiznivymi Ginky hluku a vibraci, § 11,
odst. 4, se hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru
stanovi souttem zikladni hladiny hluku La.+= 50 dB a piisluiné korckee pro denni nebo noéni dobu
a misto podle piilohy €. 3.
korelce

-10dB ....... noéni doba

+5dB ... provoe na pozemnich komunikacich (vip. bod 1)

+20 dB .. __stard hlukovd 2887 (vip. body | a 2)

+15 dB ..... providéni stavebnich praci v dob& 7 — 21 hod

+10 dB .... provadéni stavebnich praci v dob# 6 -7 & 21 — 22 hod

Na zéklad® vysledkii uvedenych v tab. &. 6 - 9 Ize konstatoval, Ze
+  7a soudasného stava pied realizaci vistavby rozvojové zény v Ostraveé IlruSovE za
dodrzeni podminek uvedenyeh v kap, 7.1., v chringném venkovnim prostory, definovaném

v souladu s § 30, odst. 3) zikona & 2582000 Sb.:

a) v okoli vypoitovych badii & 1 a 2 nedochizl k piekrofeni hygienického limitu v elvivalentni
hlading akustického tlaku pro dopravai hluk, korigovaného na staron hlukovou £itéz v denni

i v notni dobg
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I} v akoli vypottového bodu & 3 nedochizi k pFekrofeni hygienického limitu v ekvivalentni
hlading akustického tlaku pro dopravni bluk, v denni i v noéni dobé

e vlivem procesu asanace fizemi pro rozvojovou zinu v Ostravé Hrusovi za dodrieni
podminek uvedenych v kap. 7.1, v chrinéném venkovnim prostoru, definovaném
v souladu s § 30, odst, 3) wdkona & 258/2000 Sb.:

a) nedojde k piekrofeni hygicnického limitu v ekvivalentni hlading akustického tlalu pro hluk ze
staciondrnich zdrojf, korigovaného na providéni stavebnfch praci, v osmi nejhlugnéjiich
hodindich v denni dobi

b) v okoli v¥poftovych bodii & 1 a 2 nedojde k prekrofeni hygienického limitu v chkvivalentni
hlading akustického tlakn pro dopravni hluk, korigovaného na starou hlukovou zAtéZ v denni dohi

¢) v okoli vypotiového bodu & 3 nedojde k pielkrodeni hygienického limitu v ekvivalentni hlading
akustického tlaku pro dopravni hiul, v denni dobi

s vlivem vistavby rozvojové zimy v Ostravé Hrusoveé za dodrZeni podminek uvedenych
v kap. 7.1., v chrinéném venkovnim prostoru, definovaném v souladu s § 30, odsl. 3)
#iliona € 258/2000 Sh.:

a) nedojde k pFekrodeni hygienického limitu v elvivalentnf hiading akustického tlaku pro hluk ze
staciondrnfch zdrojii, korigovaného na providni stavebnich praei, v osmi nejhluéngjiich

hodingch v denni dob&

b) v okoli vipottovych budi & 1 a 2 nedojde k pielrodeni hygienického limitu v elvivalentni
hlading akustického tlaku pro dopravni hluk, korigovaného na starou hiukovou #4182 v denni dobi

¢} v okoli vypottového bodu & 3 nedojde k pieliroteni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku pro dopravai hlul, v denni dob

s vlivem provozn rozvojové zény v Ostravé Hrudové za dodrieni podminek uvedenych
v kap. 7.1., v chréinéném venkovnim prostoru, definovaném v souladu s § 30, vdst. 3)

zalwona & 2582000 Sh.:

a) nedojde k prekrofeni hygienického limitu v elvivalentni hlading alustického tlaku pro hiuk ze
staciondrnich zdroji v osmi nejhlugnéjgich hodindch v denni dobé

b} nedojde k prekroteni hygieniclého limitun v ekvivalentni hlading akustického thiku pro hiul ze
staciondrnich zdroji v nejhluénéjsi hoding v noéni dob

¢) v okoli vipottovych bodii & 1 a 2 nedojde k pielorofeni hygienického limitn v ekvivalentni
hlading akustického tlaka pro dopravai hluk, korigovanéhe na starou hlukovou zit€Z v denni

i v notni dobé

d) v okoli vipottového bodu & 3 nedojde k piekrogeni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku pro dopravni hluk, v denni i v nofni dobé

o  vlivem soudasného provozu priimyslové zony a rozvojové zony a sklidly TIKO v Ostravé
Ilrufove za dodrzeni podminek uvedenych v kap. 7.1,, v chrénEném venkovnim prostoru,
definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zikona & 258/2000 Sh.:
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a) nedojde k pFekrofeni hygienického limitu v ekvivalentni hlading akustického tlaku pro hiuk ze
staciondrnich zdroji v osmi nejhlutngjdich hodindch v denni dobi

b) nedojde k prekrofeni hygienického limitu v ekvivalentni hlading akustického tlaka pro hluk ze
staciondrnich zdrojii v nejhluén&jii hoding v nofni dob#

¢) v okoli v¥pottovich bodii & 1 a 2 nedojde k pielirodeni hygienického limitu v ekvivalentni
hlading akustického tlal pro dopravni hluk, korigovaného na starou hlukovou zatéz v denni
i v noéni dobé

d) v okoli vypoétového bodu & 3 nedojde k piekrofeni hygienického limitu v elivivalentni hiading
alwstického tlaku pro dopravni hlul, v denni i v nofni dobg

7.4, Odchylky a kalibrace

Kalibrace programového vybavent HLUK + pro staciondrnf zdroje byla provedena v fijnu 2008. Rozdil
vypodtu a naméfend hodnoty byl -0.6 dB v porovnéni $ naméfenou hodnotou. Kalibrace pro dopravnl
hluk byla provedena v listopadu 2008. Rozdil vipottu a naméfené hodnoty byl -0.2 dB v perovnini s
naméfenou hodnotou,

V daném pfipadé je hodnocen hiuk ze staciondrnich zdrojli a hluk dopravni. PouZité programove
vybaveni TILUK+, v. 8.11 m4 integrovanou novelu metodiky pro vypoget dopravniho hluku, nehodnoti
oviem Gtlum hluku viastnostmi prostfedl. Odchylku vypodtu lze ofekdval v intervalu

<-2.0; +2.0> dB.

Hiuk z dopravy je pouzitym programovym vybavenim hodnocen dle novely metodiky pro vypotet
dopravniho hiuku, pro Sifeni hluku ze staciondrnich zdroj je programovym vybavenim pouzit model
vychazejici z akustickyeh vykonti zdroji, jejich umisténl a smérovesti.

Vechny vipolty, jejich? vysledky jsou v této studii prezentovény, json uloZeny u zpracovatcle.

Orstravi- Heudaw, rosyojovd wong b [ 6 L
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Frifoha €. 1

Vystup SW HLUKH

a) doprava

HLUKA werze B.11 profid UZivatel: 6012/RNDr, Vliadimir Suk
* Boubor: Cr\EARBNIZO09\ROZVOI-HRUSOV-S0UC-DOPR. EAD Vyti&téno: 4.5.2009

| * |

| TABULEKA BoDd0 virodTU { DEN) |

| | | I Lieg (dB) | |

| €. viska | Soufadnice |doprava |primysl |celkem |pFedeh. | mé&feni |

| |

I T | 3.0 ) 293.8; 112.5 | a0.2 | | &0.2 [{ 60.8) |

[T | 6.0 | 293.%; 112.5 | &1.% | | ®1.7 |{ 2.3 |

| 21 320 | 258.6; 170.0 | &0.7 | | 60.7 I1{ 61.3) 1| |

[ EE 6.0 | 2bB.6; 170.0 | 82.2 | I B2.2 1{ 62.8)| |

K i 3.0 | 128.6; 1007.2 | 22,6 | | 42,6 | 34.3) |

I - —|

HLUK+ werze 8.11 profif UZivatel: 601Z2/RNDr. Vladimir. Suk

Soubor: €:\ZADANIZ009NROAVOI-HRUSOV-SOUC-DOPR. ZAD VytiSténo: 4.5.200%

|
| "TRABLDLESR BODO viIrFrodTU [ HocC) |
| I | | Laeg (dBE) | |
| . vyska | Soutfadnice |doprava|primysl |celkem |pfedch. | mé&feni |
I B — i
| S 3.0 | 283.9%; 11205 | 5210 | 52.0 |{ a0.2)| l
| 11 8.0 | 2¢3.9: 112.5 | 53.6 | | 53.6 |{ 61.7)1 |
| 2o 3.0 | 25365 IVEG | 525 | | 52.5 |{ 60.7)1 |
| 21  B.D | 258.8; 170.0 | 4.1 | | 54.1 |( 62.21] |
| 3| 3.0 | 12B.6; 1007.2 | 34.3 | | 34.3 |( 42.6) | I
| |
HLUK+ wverze 8.11 proflB UZivatel: 6012/BNDr. Vladimir Suk
Soubor: C:NZRDANIZOO0SA\ROZVOJ-HRUSOV-STAVBA-DOPR.ZAD Vytisténo: 4.5.2009
[ - —— |
| TABULEKR BoDUO virpolTU LB E R |
| I | | Lheg (B} | |
| &, vydEka | Soufadnice fdoprava lpriémysl |celkem |pifedoh. | m&fFeni |
| |
| 1] 20 1 28308 TXEEeS || 603 | 80.3 | 5%.8B)1 I
| 1| B0 | 293,49y Q11X 5 | 818 | [ Bl.8 | 61.4}1 I
| 2 | 3.0 | ZuB.6; 170.0.| 60.8 | | &D.8 || 60,31 [
| 2|  &.0 | =2u8.6; 170.0 | 62.3 | | 62.3 | 61.9)| |
| 3 | F.0 | 128.6; 10072 ] 427 | | 42.7 | ({ 34.4) | |
| ——— =7}
HLUK+ werze 8,11 profif UZivatel: GOLZ/RNDr. Viadimir Suk
Soubor! C:\ZADANIZOOONROZVOJ-HRUSOV-CIL-DOPR.ZAD VytiSté&no: 4.5.2009
| |
| TARUOLEKDA BODD vy PogTU b BN |
o | | | Lieg (dB) | i
| C.0 wyBka | Soufadnice ldoprava | pramysl |celkem |pfedch. | méfeni |
| = — e ——— = |
[ 1| .0 | 2a3.9r 13205 805 | &8.5 I{ 52:3) |
|1 6.0 | 283.8; 112.5 | 62.0 | | 62.0 |{.53.9) [
| 2 | 3.0 | 2586y 170.0 | 0.9 | [ 60.9 |{ 52.8) | |
| 2 | 6.0 | 253.6; 17000 | 62.5 | [ e@sh: | (5423 |
I 3 | 3.0 | 328.6; 1007.2 | 43.9 | | 43.9 |( 46.1 |
| |

Osteavii- Hradov, roevojovd zéna S 17219
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HLUK+ verze 8.11 profis DEiwvatel: 6012 /BNDr. Vladimir Suk
Soubor: C;NZADANIZOOS\EOEZVOI-HRUSOV-CI1L-DOPH. ZAD Vytisténo: 4.5.20049
|—_ L . i . |
| TABULKA BoDD virodruo {HDC) [
| I
| | | | Lfeg (dB) | |
| .| vodka | Soufadnice |doprava |primysl lcelkem |pfedch. | méfeni |
e |
I S | 2] @adchy  IIZLE | 52e3 | | H2.3 [+ sb.5)] |
| 11 6.0 | 293.9; 112.5 | 53.% | | %3.9 1{ 62.01| |
| 2 3.0 | 258 .0; 170.0 | 52.8 | | 52.8 |({ 60.9) | |
| 2 6.0 | 258.&; 170.0 | 54.3 | | 54.3 |{ 62.5)| |
| 3 3.0 128.6; 1007.2 | 3507 | | I5.T7 | 43.9) | |
I =: I
HLUE+ werze B.11 profld Uzivatel: BRO1Z/RNDr. Viadimir Suk
Soubdar: C:ANFADRNLZOQOI\ROZVOI-HRUSOV-CIL4+JIN-DOPR.ZAD VytiflLéno: 4.5.2009
I : = |
| TABULKSEA BEODTD viprpodérToD [ DEN |
| I
| | | | Ligg (dB) | |
| E.I vySka | Soufadnice |doprava |primys] | caelkem Ipreduh | m&feni

| m———r— = [
| 11 3.0 1 293.9; 112.% | 0.8 | | 60.8 [{ 60.5)| |
| 1| B0 293.9; II2.% | 62.3 | | G2.3 |1 a2.0)| |
I # | 3.1 1 25B.6; 170.0 | al.3: | | £1.3 |1 a0.9)1 |
| 2 | 6.0 | 258.6; 170.0 | &2.5 | [ &2.8 | €2.5}] |
|3 | 3.0 | 128.6; 1007.2° | 44.4 | | 44.4 [{ 43.9)| I
I I
HELUK+ werze B.11 profiB UZivatel: &6012/BNDr. Vliadimir Suk
Soubor: CNZARANIZOOINROZVOI-HRUSOV-CIL+JIH-DOFR. 2AD Vytist&noc: 4.5.2009
1 e -

| TABULKA BODU vVYPOCTU { NOC) |
| I
| [ I Laeg (dB} | |
| &1 wyska | Soufadnice |doprava |primys] | celkem |pfedch. | méfeni |
I —

|11 0 | 29309y 1105 | SRoE| | 52.& | { &0.B) | |
| 11 6.6 | 29308y (1X20H | B4 | | 54,2 | 62:3) | |
| Z | 0 |0 FR8.er 17000 E3:1 ) I 53.1 | { ©1.3)] |
| 2 6.0 | 2%8.6; 170.0 | 54,7 | | 54.7 I{ 82.8])| |
| 3 | 3.8 1 128.6; 100°0.2° | 362 | | 6.2 144,40 | |
| |
b) staciondrni zdroje

HLUK+ werze 83.11 profild UZivatel: 6012/BNDr. Vladimir Suk
Soubar: C:\FADANIZO09\ROZVOJ-HRUSOV-ASANACK. ZAD VytiZténo: 5.5.2009 9:17
i - I
| TABULEKR BOoDD vY¥rocTO { DE N} |
[ I
I I | | Lheg (dB) I I
| €. wydka | Soufadnice Idoplnvarprﬁmysllﬂelkam |pEedch. | mBfeni |
| —_—_————
| 1] 3.0 | 293.8; 112.5 | 25.5 | 41.7 | 41.8 |( 41.7)| I
| 11 6.0 | 293.9; 112.5 | 30.3 | 44.3 | 44.4 |( 44.3)| I
| 2 | 3.0 | 2e2.4y 167.9 | 2B | 41,9 | 42.0 | 41.9)1 |
I 2 | B0 | A0, 47 167.9 | 0.1 | 44.46 | 4.7 | [ 44.6} | |
| 3| 3.0 127.6: 1006.4 | 27.1 | AT7.00 1 4.1 | ( 47.0})| |
| 3 6.0 | 129.%6; 1006.4 | Z8.6 | 47.3 | 474 1 87.3)| |
I = I

Ostrava- Hradow, rozvojovi zona Sir 18z 19
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NLUK+ verze 6.11 profis ODZivatel: 6012/RNDr. Viadimir Suk
Soubar: C:\AADANIZODINROZVOT-HRUSOV-VYSTAVER . ZAD Vytisténo: 5.5.2009 10:31
| : |
N 55 - - et 22 MR BEODD VY POCTUD { DE N |
| | | | LBeg (dB) | [
I €. vyska | Soufadnice |dopraval|primysl |calkem |pfedch. | méfoni |
I = — i
| 1 ] 3.0 | 283.9; 11z.5 } 26.5 | 40.3 | AD.4 [t 41.8)1 |
i Sy | 6.0 | 293,9%; 1i2.5 | 31.0 | 4=2.4 [ 43.1 | 44.4) | |
I 2 3.0 | 2e2.d; 167.% | 27.2 | 40.5 | 40.7 |t 42.0) ] |
[ =2l 6.0 | 262.4; 167.9 | 31.8 | 43.3 | 43.6 |{ 44.7)1 |
| i3 3.0 | 127.%; 1006.4 | 26.9 | 45.9 | 46.0 [1 47.1) ] |
| 2| 6.0 | 127.8; 1006.4 | 28.4 | 4B.2 [ 46,3 | 47.4)| |
I |
HLUE+ wverze 8.1]1 profig UDZivatel: 6012/BMbr. vladimir Suk
Soubor: C:i\EADRNIZO0O0S\ROZVOJ-HEUSON-CIL. ZAD Vytisténa: 5.5.2009 §:29
| I
| TABULEKAE BODRO virpodTu { DEHN) |
I | I | LAeqg (dB) | |
I €. wyska | Soiufacdnice |doprava |primysl |celkem |pfedch. | mé&feni |
| - y
| 1 | 3.0 | 93 .9; 1255 ) Fgog | 7.5 ) 7 0 R O v e B Y | |
| 1 6.0 |- 283.9; 112.5 | 31.8 | 40.0 . e S [ e - . |
| 2 3.0 | 262,4; 1e7.5 | 31.5% | 37.8 [ 38.5 |{ 38.0)| [
|2 6.0 | 262.4; 167.9 | 35,7 | 39.9 | 41.3 | { 40,7} | |
| 3 3.0 | 3127.6; 1006.4 | 26.9 | 48.0 | #8.0: | L 47.2) ) |
| 3| 6.0 | 127.6; 1006.4 | 28.5 | 48.0 [ 48.1 |( 47.5) | |
I - I
HLUE+ werze B.11 profis UEivatel: G012/BNDr., Vladimir Suk
Soubor: CI\RADANIZ009\ROZVOI-HRUSOV-CIL-NOC, BAD Vybifténo: 5.45.2009 9:04
f— - - I
| T ABULER BODO VEpo g { NOoGC ) |
| i [ [ Ligg (dB) | |
I & wyska | Soufadnice |deprava|primysl |celkem |pfedch.| mé&feni |
i : - |
[F 3 3.0 ) 283.9; 12,5 | 18.3 | 27.8 | =2B.3 I1{ 38.09 | |
s | 6.0 | 283.%: 112.5 | 20,1 | 291 | @?9.8& [ ¢ 48.7%1 |
|2 3.0 | 262.4; 187.9 | 1§.1 | =27.7 | 28.0 |({ 38.5}| |
| 20 6.0 | 262.4; 167.9 | 1.2 | 30.2 | 30.5 |{ 41.3)| |
|| 3.0 | 127.6; 1006.4 | 15.4 | 24.5 | 25.0 | 48.0) | |
| 31 6.0 | 127.6; 1006.4 | 15.4 | 26.3 [ Z6.% | 4B.1}| |
| . |
HLUE+ wverze 8.11 prafis UZivatel: 6012/HNDr. Vladimir Suk
soubor: Dihvhlukplus8\ROZVOTI-HRUSOV-CIL. RAD VytiSténo: 7.5.2009 11:19
I . ; |
| TABULEKA BO DU g 0 ol { LEN) |
| | | I Lheq (dB) | |
I €. vyEka | Soufadnice |doprava|primys] |celkem |pFfedch.| m&Feni |
' : - —I
| 11 3.0 ) 283.9; 11x.5 | 2B.6 ) AZ.4 | 49.8 |{ 42.4) | |
I 11 6.0 | 293.9; 112.5 | 31.B | 44.7 IR : . K O R I W S | |
| 2 | 3.0 262.4: 167.9| 31.5 | 34,8 | 40.4 | ([ 40.3)| I
|2 | 6.0 | 262.4; 167.9 | 35.7 | 44,7 | 45,2 |( 45.0)] |
| | 3.0 | 127.6; 1006.4 | P6.9 | 48.2 | 48.3 It 48.2) | |
I 3| 6.0 | 127.6; 1006.4 | 28.5 | 48.3 | 4B.3 || 4B.3}) | |
| |

Ostrava- |lrudo, roevojovi # o0y Sir. 19z 19
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Biologicky pruzkum
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1. UvoD

Biologicky priizkum se zabyvd biotou &asti katastralniho tzemi llrudov ve Slezské

Ostravé. Vysledkem je vyhodnoceni vlivi zdméru provedeni terénnich Gprav a nésledné
vystavby logistického aredlu v tzemi, které bylo zivazng zasazeno povodni v roce 1997, Poté
doflo k podstatné redukei bytového fondu i obéanské vybavenosti — v soudasnosti jsou
obyvané pouze 4 domky a provozovin je jeden obchod z potravinami.

1.1

Cilem posudku je zeiména podént:

e informaci o potencidlnich vlivech zdm#ru na biotu, a to jak z pozice pfimého
zhboru Gizeml, tak i §irsich vztahtl (VKP, USES, zv14%t& chrdnéné Gzemi ap.);

« ndvrhii opatfeni ke zmirn&ni negativnich vlivii na biotu.

MODKLADY

Podklady piredané zadavaiclem

e Objednavka ze dne 10. 12. 2008

+ Rozvojové zéna Hrudov. Projektové dokumentace DUR. [HYDROPROJEKT CZ,
a.5., OZ Ostrava, 2009].

e Rozvojovd zona HruSov. Podrobnd situace 1 : 1000 (mapovy podklad
k inventarizace zeleng). PD DUR. [HYDROPROIEKT CZ, a.s., OZ Ostrava, 20081,

o Rozvojovd zona Hrudov. Inventarizace zeleng - tabulky. [HYDROPROJEKT CZ,
a.5., 07 Ostrava, 2008].

Dali podklady
o Mistni USES mésta Ostravy

Odborné prameny

e Literatura a legislativnl pFedpisy (viz kap. 7)

Terénni Sctieni a prizikum

Terénni #etfenf a prizkum za Gdasti zdstupcl zadavatele a zhotovitele byly
provedeny dne 28. 4. 2009, dalii prizkumy nésledng na pielomu dubna a kvéina
(kromé zpracovatelil realizoval dve samostatné névitévy Martin Manddk, a to ve
dnech 7, a 14. kvétna t. r.). Déle byla vyuZita data zpracovatelll ziskana v Gzemi
v piedeslych vegetaénich sezdnich.
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2.

2.1

ZAKLADNI UDAJE O ZAMERU

LOKALIZACE
Z&jmové Gizemi se nachdzl v méstském obvodu Slezskd Ostrava v k.0, IHrufov.

Na zédpadé a na severu je vymezeno novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/58), na vychodé
tizemim pro roziffeni skladky komundlntho odpadu OZ0 (pfeviing zahrddkafska osada) ana
jihu Zeleznitni trati CD Bohumin - Prerov.

V minulosti byla lokalita reziden&ni &tvrti $2-3 podlaZnimi bytovymi domy,

koupali§tém, parkem, hfifti.. Po povodni vr. 1997, kdy bylo celé tzemi dlouhodob&
zaplavené, dodlo k devastaci objektl a postupnému vysidleni prostoru.

Znatnou &ist tzemi zaujimé zelefi v riznych forméch a kvalit¢ — zvl. byvale

zahrady, liniovd a skupinova zelefi, men$l enkldva lesa, solitérni dieviny. V poslednich letech
dochézi ke spontanni sukcesi niletovych devin v disledku absence udrZby vetsi Easti

zajmoveho prostoru.

2.2,

STRUCNY POPIS
Piedmé zdméru:

e vyslavba rozvojové (primyslové) zony Hrufov na plodc 36 ha;

o predpokladem jsou terénni tipravy, spofivajici zejména v plodné sanaci prostoru;
budou zbourdny vSechny zbyvajici nadzemni objekty, demontovdny stavajici
komunikace azpevnéné plochy, odstranény ploty, zbytky zficenych
devastovanych objekid, zrufeny stavajici inzenyrské site.

Zasahy do zeleng:
o dojde k rozsdhlé plo¥né likvidaci zeleng, a to jak souvislych ploch (zvl. byvalé
zahrady), tak liniové a solitérni.

o k zachovéni jsou mnavrieny pouze: pozemky pro plnéni fimkei lesa (p.£.302/40,
335), zelefi mezi ul. Moravcovou a Zelezniéni trati a nékolik solitérnich stromi

v jihozdpadnim rohu prostoru,
Uprava terénu

o po provedeni asanaci, kdicenl zelen&, odstranéni naviZek a sklidek a sejmutl
ornice a huméznich vrstev zemin bude stdvajici terén upraven ndsypy v niZich
polohdch a vyrovnénim lokdlnich depresi tak, aby byla v celém fizemi dosaZena
minimélni vyska upraveného terénu 202,00 m nm,, ten. nad drovni jednoleté
vody; uvedené (pravy terénu se tykajl témé&f poloviny dzemi, priméma vyska
nésypii je 0,9 m.

Vysadby. ozelenéni

o vokrajovych plochich budou provedeny liniové a skupinové vysadby stromd
akeffi s preferenci autochtonnich druhfi; volné nczpevnéné plochy budou

zatraynény.
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Daldi souddsti zaméru:

o zpfistupnéni z6ny prodlouZenim a doplnénim novych obsluznych komunikaci
z ul. Bohuminské (v&etn& MUK);

o prodlouZenl ul. Slovenské od ul. Hlutinské v Pfivoze do HruSova s vazbou
na MUK Bohuminskd/Zizkova.

» napojeni na inZzenyrské sfté, COV a dalsi nutné prvky technické infrastruktury.

Casovy harmonogram:

¢ zahdjeni stavby : 06/2010
» ukondeni stavby: 06/2012
= doba vystavby: 24 mésici
s stavba bude realizovina jako jedna etapa,

3, ENVIRONMENTALNI CHARAKTERISTIKA UZEMI

3.1.  UzZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES)

Prvky USES nejsou pimo v prostoru zdméru lokalizovéany, nachézejl se ale v jeho

blizkosti:

e na vychodni stran® hrani®i prostor s lokdlnim biokoridorem & 522, ktery je
v daném tiseku nefinkéni a dle pfedpokladii naslednych tprav Gzemi se nachdzd
v prostoru pro roziifeni méstské sklddky; biokoridor je tedy tfeba v rdmei
findlnich Gprav prostoru bud' vterénu zrealizovat, nebo ho pieloZit do méné
exponované lokality;

e nadregionalnf biokoridor zahrnujici fekn Odru a jeji bfehové porosty v nseku mezi
biocentry 2-18 a 2-19 je lokalizovén ve vzdélenosti cca 0,1 km severné od
zéjmového prostoru, ktery je situovén v jeho ochranné zong;

e nadregionalni biokorider zahrnujici feku Ostravici a jeji biehové porosty je
lokalizovan ve vzdélenosti 0,5 km zdpadn® od zajmového prostoru; do
biokoridoru je nad soutokem s Odrou vloZeno biocentrum 28-1. RovnéZ ochrannd
zéna tohoto biokoridoru zahrnuje zdjmové Gzemi,

e regionilni biocentrum Landek — viz ZCIHU,

3.2. VVZNAMNE KRAJINNE PRVKY (VKP)

Ve vymezeném lizemf se nachdzi VKP - les. a to na JV okraji tizemi mezi
ul. Moraveovou a télesem Zeleznidnl trati Perov — Bohumin. Jednd se o VKP dany § 3b
zdkoma &, 114/1992 Sh., z néhoz se pfedpoklada &istedny zibor pro vystavbu komunikace.

Na SV okraji prostoru s¢ nachdzi VKP & 108 Méchiv sad, co? je VKP registrovany
podle § 6 zékona, Se zachovénim tohoto VKP se vrdmci realizace zdméru neuvazuje
(viz 2.2, — Zisahy do zeleng).

Dotéeni VKP je moZné pouze na zdkladé zivazného stanoviska (rozhodnuti)
pFisluingho orgdnu ochrany pifrody, tj. Magistritu mésta Ostravy, odboru Zivotniho prostfed|
(viz § 4 odst. 2 zdkona &. 114/1992 §b.).
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Zrufenl registrace VKD je mozné pouze na zakladé vefejného zdjmu (viz § 6 odst. 3
ziakona &. 114/1992 Sb.).

3.3,  ZVLASTE CHRANENA UZEMI (ZCH()

o Velkoplogné ZCHU se pobliz prostoru zdméru nenachézeji.

o Z maloplognych ZCHU je nejblize lokalizovina narodni pfirodni  pamitka
Landek, ato v nejkratdi vedédlenosti cca 1,2 km zédpadng od prostoru zaméru. Jeji
dotéenl nenl nutno pfedpoklddat (je situovana za soutokem Odry a Ostravice, kam
viivy zdméru nebudou zasahovat).

3.4, NATURA 2000

3.4.1.  Evropsky vyznamné lokality (EVL) a ptadi oblasti (PO)

Zajmovy prostor nenl souddstl evropsky vyznamnd lokality nebo ptadi oblasti.
V nevellkkd vedilenosti od tzemi jsou lokalizovdny: '

o ptadi oblast (PO) CZ0811021 Hefmansky stav — Odra — Pooldi, jejiz soutasti je
Hefmanicky rybnik (1,5 km vychodn&) a Sté&rkovny vnivé Odry v Koblove,
Antofovicich a Vrbici (nejblize 0,5 kim severng)., Piedméty ochrany pfedstavuji
bukd¥ek maly ([xobrychus minutus), lediiddek Figni (dleedo atthis) aslavik
modradek stiedoevropsky (Luscinia svecica cyanecula);

o llefmanicky rybnik je také souddsti stejnojmenné evropsky viznamné lokality
(EVL) CZ0813444 Hefmanicky rybnik spfedmétem ochrany &olek velky
(Triturus cristatus).

Mepfimé dotéeni Zadného z pFedmétd ochrany (mimo prostor PO a EYL) neni nutna
pfedpokladat [zdjmové (zemi nemtize byt souddsti teritoria Zidného znich — prostor byl
souldsti méstské zastavby; biotopy druhd, je: predstavuji pfedméty ochrany, se zde
nenachdzeji].

Odlisnym zpisobem -je viak nuino nahlizet na zmény v kvalité prostiedl ve
vyznamnéjsich lokalitdch, které se nachézejl v okoll EVL a PO. Mezi né patf{ tizemi s Fedenou
plochou Hrudova, které bylo oznadeno jako misto zvygeného vyskytu ptakd jest& po roce 2000
(Poladek, 2003).

3.5. PAMATNE STROMY

V zajmovém dzem{ ani zémérem ovlivnitelném okoli nejsou pamdiné stromy
lokalizovany.
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4. CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO _STAVU  SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V UZEMI

4.1. FLORA

4.1.1. Metodika botanického priizkumu

V zdjmovém tzemi byl proveden prizkum vegetace koncem dubna a potitkem
kvétna 2009. Déle byly k dispozici tdaje z poslednich cca 10 let, které jsou ale k popisu
aktudlniho stavu bioty vyuZitelné pouze v omezené mife, nebof lokalita prosla po povodni
vroce 1997 rychlym vyvojem z méstské &asti s mnoZstvim zelend po vysidlené tGzemi
podléhajicl jednak devastaci, jednak sckunddrnf sukeesi druhi s pfevahou  ruderélni
a synantropni vegetace.

Vyhodnoceni prizkumu je provedeno se zfetelem na zvlastnl ochranu pfirody
(tzn. pfipadny vyskyt zvldsté chranénych druhf, pro jejichz dotéeni by bylo nutno udgleni
vyjimek dle pfisludnych ustanoveni zdkona &. 114/1992 Sb.).

Nézvoslovi taxoni rostlin je uvidéno podle Kubdta (Kubat et al. 2002),

4.1.2., Ruozbor vepetace

Soudasny stav prostoru ziméru

V roce 2009 sc v prostoru zéméru nachdzela nsledujici stanovigte:

e Zzapojen¢ vicepatrové porosty (zvl. mezi ul. Moravcovou a Zelezniéni trati — VKP
les; mezi ul. Lomonosovovou a vichodnim okrajem prostoru);

e park s kvalitnimi stromy a omezenym kefovym patrem (VKP & 108 Machilv sad,
ul. Kaplifova);

o aleje stromi, vzrostli zapojend zele v prostoru sportovntho aredlu ap. (ndm.
I. Fugika; prostor mezi ul. Plovdrenskou a Simonovou):

e byvalé zahrady sovocnymi i okrasnymi stromy, prevaZng v riizném stupni
zariistani naletovymi dfevinami (v tizemi pfevaZujici stanoviste);

o zpevnéné a zplanyrované plochy bez vegetace nebo s probihajici  sukcesi
s pfevahou ruderdini a synantropni vegetace, budovy, demolice ap. (roztroudend
po celém tizeml)

Zapojené vicepatrové porosty

Stanovisté se nachdzl zvl. ve VKP les mezi ul. Moraveovou a Zeleznitni trati a také
mezi ul. Lomonosovovou a vichodnim okrajem prostoru.

Ve stromovém patru rostou zvl, topol kanadsky (Populus x canadensis), jasan ztepily
(Fraxinus excelsior), bFiza b¥lokord (Betula pendula), vtrousené dub letni (Quercus robur),
javor mlét (Acer platanvides) aj. V kefovém patru pievajuje bez Cerny (Sambucus nigra),
misty liska obecnd (Corylus avellana), Sasté jsou nalety stromi vEetng invazntho javoru
Jasanolistého (Acer negundo).

Bylinné patro je ruderalizované, b&nd je napf. tHina kiovistnl (Calamagrostis
epigejos), do prosvétlenych asti pronika kiidlatka (Reymoutria sp.).

3 I
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Park — Méchiiv sad

Michiiv sad byl dotéen v neddvné minulosti v ramei pifelozky ul. Bohuminské, ktera
zasdhla do jeho severni &dsti. Podstatnd ¢4st ale zdstala zachovéna, je provadéno kosend.

Roste zde cca 40 stromdl, nékteré jsou velmi kvalitnf, napf. duby (Quercus robur),
jirovee (Aesculus hippocastanum), lipy (Tilia sp. div.), buky (Fagus sylvatica) aj. Spolu s¢
zeleni na nam. J. Fuéika predstavuje Méchiv sad ncjhodnotngjsf 2ast byvalé vefejné méstske
zelené v Gzemi a je Zadouci ho zachoval — viz ddle, kap. opatfenl.

Aleje stromil, vzrostli zapojend zelei

Stanoviste sc zachovalo zvl. jako kvalitni alej podél komunikace na ndm. J. Futika
na SZ okraji lokality — cca 35 lip (Vilia cordata), virouSené i platany (Platanus x hybrida).
Rovnéz tulo zeledi je Zddouel zachovat — viz dale, kap. opatfeni.

Mezi ul. Plovdrenskou a Simonovou v prostoru dosud &asteéng vyuZivaného
sportovniho aredlu je zvl vjiini a vychodnl &isti mnoZstvi vzrostlych stromid (cca 80),
nékteré jsou velmi kvalitni, napt. lipy (Tilia sp. div.) bFizy (Berula pendula), jirovee (desculus
hippocastanum), javory (Acer platanoides), jefaby (Sorbus awcuparia), trnovniky (Robinia
pseudacacia), duby (Querecus rubra), jasany (Fraxinus excelsior) aj. Zelei diive slouZila jako
izolaéni kulisa a byla vyuZivdna k odpoé&inku a kratkodobé rekreaci.

7 této enkldvy dfevin by bylo vhodné zachovatl alespoil nejkvalitngjsi jedince — viz

déle, kap. opatieni.

Byvalé zahrady s ovoenymi i okrasnymi stromy

Zahrady zaujimajl nejvétsi &ast zdjmového tGzemi, pfevaZné jiz nejsou oplocent;
udrzované jsou vyjimedn? u dosud uvzivanych objektii.

Péstovény byly b&zné druhy ovocnych stromii (slivong, Fedn& — Prunus sp. div.,
jablond (Malus domestica), hruiné (Pyrus communis), ofesdky (Juglans regia) aj. Vzhledem
k vy$&imu st&Fl nekteryeh stromii lze predpoklddat i vyskyt cennych krajovych odrid.

Dale byly v zahradich vysazeny okrasné dfeviny, mj. domdci listnaté (lipy — Tilia
sp. div., jasany — Fraxinus excelsior, viby — Salix sp. div. aj.), znichZ nékteré dosahuji
velkych rozmérl — vytvéieji kvalitni solitéry.

Z exotickych dfevin zde dosud rostou napf, smrky (Picea pungens), zeravy (Thuja
orientalis), borovice (Pinus nigra).

V kefovém patru se krom@ b#ing vysazovanych druhii, jako napf. zlatice (Forsythia
sp. div.), pamelniky (Symphoricarpos albus), lisky (Corplus avellana), 3efiky (Syringa
vidgaris), svidy (Carnus sp. div.) vyskytuje z Fiddeji p#stovanych druhil napf. ruj vlasata
(Catynus coggveria).

V soudasné dobg, kdy probihd jiz cca 10 let sekunddrni sukcese neudriovanych
ploch, zarfistaji zahrady naletovou zelenl, v niZ je dominantni invazni javor jasanolisty (dcer
negunda), obeend je  vrba jiva (Salix caprea), misty bez Serny (Sambucus nigra), z lidn
loubinec (Parthenocissus inserta) aj. Vyiky kefového patra dosahuje i kifdlatka (zde pfevaing
k. &eskd — Reynoutria x bohemica).

V bylinném patru je Sastd expanzivnl titina kfovidtnl (Calamagrostis epigejos), pyr
plazivy (dgropyron repens), invaznl zlatobyl kanadsky (Solidago canadensis), lupina
mnoholista (Lupinus polyphyllus), 7 jednoletych druhd napf. turan roni (Erigeron anmuus).

i
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Z pestovanych rostlin zde dosud piezivd nékolik konkurendng silnych  druhi
prevazn® s hlizami & cibulemi, napf. pivoiika (Paeonia sp.), denivka (Hemerocallis sp.),
narcis (Narcissus sp.), plamenka (Phlox sp. ) aj. Zajimavosti je roztroufeny vyskyt omanu
pravého (Jnula heleniwm), ktery byval vysazovan Jjako starobyla lédivka.

Ze zvladte chrangnych druhd misty skupinovité zplafiuje kapradina pérovnik pitrosi
(Matteuccia struthiopteris), ktery také nale? ke konkurenéng silnym druhtim, pfeZivajicim na
stanovisti i mnoho let po ukondeni jeho ddrzby. Zdejdl rostliny pochézeji prokazatelns
7 kultory — nejednd se o autochtonni vyskyt,

Zpevnéné a zplanyrované plochy hez vegetace nebo s probihajici sukcesi
s pFevahou ruderilni a synantropni vegetace, budovy ap.

Mezi tato stanovidté nalei cestni sit, dosud existujici stavby, demolice, riizné
zpevnéne plochy ap.

V' narufenych prostorech (praskliny v asfaltu, zplangrované plochy s povrchem
pokrytym antropogennimi substrdty ap.) sc uchycujl nendrogné pionyrské druhy bylin, napt.
divizna (Verbascum sp.), kokoska pastu¥f tobolka (Capsella  bursa-pastoris), pise€nice
douskolistd (Arenaria serpyllifolia), mrkev obecna (Dawcus carota), turan rotni (Erigeron
annuus), lipnice roénf (Poa annua) aj.

V néletech pionyrskyeh dievin prevladd invazni javor jasanolisty (Acer negumdn),
ktery je schopen obsadit téméF jakékoliv stanovidte, na némz Jje schopen zakofenit.

4.1.3.  Vyhodnoceni botanického prizkumu

Prostor zdméru mé dosud rdz byvalé méstské &dsti, byt silng poznamenané jednak
demolicemi, jednak absenci udrZby vétsiho rozsahu,

Nejeenngjsi 7z rostlinného krylu jsou bezesporu dreviny, ato jak okrasné, tak
i nékteré ovocné,

Podle inventarizace dfevin, kiera je souddstl projektové dokumentace DUR
(HYDROPROIEKT CZ, a.s., OZ Ostrava, 2008-09], se vdaném prostoru nachazi 1182
Cislovanych polozek dfevin, pritemZ nikteré z polozek nepfedstavujf jednotlivé dreviny, ale
jejich skupiny nebo porosty.

K nejeenngj$im enklivam ndlezi: VKP Méchiv sad, VKP les u trati, alcj na Fudikové
namésti, zelefi v okoli ul. Moravcovy, zelefi v byvalém sportovnim arcélu.

Vizeml rostou pFevédzng dieviny b&#ného sartimentu, k nejkvalitngjgim je nutno
potitat zéstupce autochtonni vegetace (lipy, duby, javory, jasany ap.).

Bylinné patro je poznamendno ruderalizacl, a7 na viiimky se v ném nenachdzeji
vynaénéjsi zastupci, Ze zvIadté chréndnych druhid podle zdkona & 114/1992 Sb. a pfilohy
L. vyhlaSky &. 395/1992 Sb. byl zji§tén | — pérovnlk pitrosl (Matrenceia struthiopteris), jeho#
vyskyt je zde prokazatelnd sekundérni, takZe k dotdeni nenl tfeba povoleni vyjimky
z ochrannych podminek zvI4§t& chrandnych druhi.
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4.2. FAUNA

4.2.1. Metodika zoologického prizkumu

Oblast zahrnujici fefené uzemi je biology sledovana vramei kvadritu 6175
mezindrodnthe kvadritového mapovani organismid (PRUNER et MiKA 1996).

YV mist€ zdméru byly vroce 2009 provedeny &y#i prizkumné ndvitévy od konce
dubna (28. 4.) do poloviny kvtna (14. 5.), které byly s pfihlédnutim k charakteru Gzemi
(v prostoru se zastavbou vbyvalé rezidendni &tvrti se nachazi znadné mnoZstvi zelend)
a omezenym Casovym moznostem zaméfeny predeviim na orientaéni yyhodnoceni vyznamu
azemi pro nékteré vytipované ohroZené skupiny bezobratlych a obratlovci.

MoZnost vyskytu Z2CHD Y byla provéfena vrameci ndsledujicich skupin: hmyz
(Insecta), pléci (Aves), savci (Mammalia), je$t&f (Sawria) a hadl (Serpentes). MoZnost
viskytu jinych ZCHD mezi ostatnimi skupinami obratloved a bezobratlych vyludujeme
v ramci takovych zoocendz (spolefenstva Zivodichil), které nachdzeji v dand lokalit€ oblast
pfirozeného a plivodniho vyskytu,

Vzhledem ktomu, Ze dané tzemi se zdstavbou nebylo z &asovych divodi
pfedmétem vyrazndjiho zdjmu biclogh, bylo nutno piihlédnout k poznatkim ziskanym
v dEvEjEl dobg. Po roce 2000 v feSeném fizemi naposledy proved] prizkum ptikd Poladek
(2003), a to v souvislosti s ovlivnénim vyznamn&jiich stanovidt' avifauny stavbou D47) —
orientatné viak byla zachycena pfitomnost ohroZenych druhfi z jinych skupin Zivogichl
(néktery hmyz, plazi, savei).

Zivotichové byli vroce 2009 zji¥fovani b¥Zngmi metodami, pfitem t&Zife
prazkumit spoéivalo v pfimém pozorovéini a aktivnim vyhledavdn! dokladd o pfitomnosti
jednotlivich drubfl. Odchyty provadény nebyly.

Prizkum byl lokalizovan do mist s biotopy popsanymi vréameci botanického
prizkumu.

Formy sledovanych biotopli:

e pievlddajici stanoviSté sriznorodymi plochami zelen& — zelen je tvofena
rozptylenymi i plodnymi, vicepatrovymi i stejnovékymi liniovymi porosty dievin,
jsou zde plochy v inicidlnim i pokrotilém stadiu bylinné sukcese, ruderalizace
porosll sc projevuje v riizné mife;

neobyvanych budov, plochy s navdZkami materidly (Zerné skladky), pozistatky
demolic, je zastoupena &ist ploch, kterd pfispivd k existenci fauny vyraznd
negativnim zpfisobem (zejména jde o zpevnéné plochy);

s vodnf stanovi§té — zastoupena pouze v podob& mikrolokalit (vesmés periodického
charakteru), .

B ZCHD — druby zvlaE chrdngné dle z8kona & 114/1992 Sb. a vyhlaky & 395/1992 Sh,
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4.2.2.  Vyhodnoceni zoologického prizkumu

Entomofauna

Vizemi byla pfitomnost ZCHD dosud prokdzana v fadech  blanokfidli
(Hymenoptera) a motyli (Lepidoptera). Vyskyt ZCHD je viak nutno pfedpoklédat rovndz
v fadu brouki (Coleoptera),

V letech 2003 a 2008 byl zji¥tén vyskyt nékolika taxonil z okruhu ohrozené skupiny
Lmelakl™ (Bombus s. 1.), kteH jsou ZCHD ze skupiny Hymenoptera. Cmeldci nebyli chytani,
orientadni determinace v terénu nasviéduje vyskytu zdstupci, kteFf morfologicky a barevné
odpovidaji taxonim — viechny néleZeji mezi ZCHD z kategorie drulvit ohroZenyich (0):

o Cmeldk rolni (Megabombus pascuorum) — hylofil ™ s velmi $irokou ekologickou

valenci, na Ostraysku patff mezi b&zn&jsi druhy;

o tmeldk zemni (Bombus terrestris) — druh se firokou ekologickou valenc,

pro Ostravsko je ziejmé b&Znym druhem na fadé riznych lokalit;

o ¢melik skalni (Pyrobombus lapidarius) — vregionu je rovné? povaZovan za

poéetny druh, zejména na ruderalizovanych stanovistich,

Vitizem{ viak byl zjidtén i vyskyt paémeldkd rodu Psithyrus, ktefi morfologicky
a barevné odpovidaji nejspi¥e taxontim Psithyrus rupestrisicampestris, p¥icems:

¢ padmeldk cizopasny (Psithvrus rupestris) — jednd s¢ o ZCHD z kategorie drubii

siln€ ohroZenych (SO) — rozsfFenf padmeldka je na Ostravsku méalo zndmé (taxon
mitze byt také uvadén pod dalsimi ndzvy: Bombus rupestris anebo Psythirus
riifipes),

Orientadnim prizkumem motyli (Lepidoptera) v roce 2009 byly zjiStény b&zngjsi
druhy babotek, napf. babotka sitkovand (draschnia levana), bElaski, jako bélisek fepovy
(Pieris rapae) a bélasck fefichovy (Anthocharis cardamines), z dal¥ich druhii jetelovka hn&da
(Euclidia  glyphica), modrdsek jehlicovy (Polyommatus icarus), ok pohéikovy
(Cocnonympha  pamphilus),  soumralnik jitrocelovy  (Carterocephalus  palaemon),
tmavoskvrna® viesovy (Ematurga atomaria) apod.

Pritomnost ZCHD byla zatim registrovéna v roce 2003;

o otakarek fenvklovy (Papilio machaon) — b8iny druh motyla v bezlesé krajing, lze

Jej pozorovat v celém regionu Ostravska, vietnd centrélni méstské &asti — jednd se
o ubikvistu. ¥

Brouci (Coleoprera). Vzhledem k charakteru biotopti — zastoupeny jsou kvalitni
porosty s dfevinami v takovém stadiu vyvoje, které vyhovuje ohroZenym drubiéim a skupinam
Coleopter — je nutno o€ckdval pfitommost ohroZenych druhit pFingjimendim mezi zdstupci
zlatohlavki Celedi Cetoniidae, jejichz vyhleddvani a prizkum viak pfesahuje rdmec zadani.
Znam je recentnl vyskvt jednoho ZCHD:

Zdobenec skvrnity (Trichius fasciatus) — ve Slezsku se jednd o poméré Fidee sc
vyskytujicho zlatohlivka s lokdlnim vyskytem (Kogdrek in lit.), ktery se vyviji v trouchu
listnatych stromii.

" Entomofauna - fauna hmyzu,
¥ Hylofil - druh #jicl a nejlépe se rozvijejici v lesnim prosteedi.

% Ubikvista — peneralista, Jenz nemd vyhranénou biotopovou vazbu a je schopen prospfvat v agrocendzéch
a v okoll urbanizovanych ploch,
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Vvyhodnoceni a doporuceni

V bicindikaénich skupindch hmyzu, které na lokalité indikuji riznorodost stanovist,
Jsou zastoupeny rovngz ZCDH, mezi nimZ byly sice zatim zjiStény pevainé druhy
curyvalentni ¥ (n#které druhy Smelékii a otakarck fenyklovy), ale také nejméné jeden
specializovany druh  (pagmeldk) smélo zndmym roz$ifenim v regionu. Na lokalité je
ofekdvin i vyskyl naroéngjdich druhii — z ohroZenych xylofégnich ™ druh@i broukd byl
zaznamendn zdobence skvrnity, ktery mé v regionu jen lokalni vyskyt.

Vyskyt spolefenstev bezobratljch se zastoupenim takovych druhd, kieré jsou
zdjmové z hlediska ochrany pfirody, je tedy lokalizovén v fedeném tizemi na ploge vlastnfo
zéboru.

PH realizaci stavebnich &innosti dojde k zdsahu, ktery bude pro zastoupens lokélni
populace bezobratlych, a to véetng& ZCHD, v mist® zéboru likvidagni,

Do krajiny s fefenym dzemim je soustfed®no nékolik prvkd na Grovni obecné
ochrany — jsou zde zastoupeny VKP alokalita le2i vochranné zén nadregiondlniho
biokoridoru. VKP i soustava USES ma na Ostravsku slouZit k udritelnému rozvoji populaci
bezobratlych, které zde nachézeji vhodnd stanovist® vyskytu. V zdjmu udrreni kvalitnho
prostfedi na dzeml Ostravy je proto vdaném piipad® nutno pFistoupit k dikladn&isimu
zhodnoceni vlivu zéméru na biotu se zaméFenim na nékteré skupiny hmyzu.

Avifauna ¥

Jen nékolik orientalnich prizkumi v letech 2003 i 2008 postaduje ke tvizeni, 7e
lokalita pfedstavuje topické i trofické stanovisté pro celou fadu druhd ptéka, kterych zde
hnizdi desitky. Vyskytuji se¢ i ZCHD — nékteré zde hnizdi, n¢kolik dalsich ZCHD tu md
pravidelna lovists,

Z nepévell se vifeSeném Uzemi vyskytuji obecn&jsi druby draved — pozoroviny
byly podtolky obecné (Faleo tinnunculus), ale i kdnt lesni (Buteo buteo), pFinejmensim na
lovu sem ziejmé zcela pravidelng zaletuje krahmjec obecny (decipiter nisus), ktery je ZCHD
(SQ) a byl zji¥tén v roce 2003 i 2008.

Z hrabavych je zastoupen baZant obecny (Phasianus colehicus), z m&kkozobych zde
napf. hnizdi nékolik pard hFivnata (Columba palumbus), ze Splhavei hnizdi pFinejmensim
strakapoud velky (Dendrocopos major), ale pravdépodobn# i #luna zclend (Picus viridis),
zastoupeny jsou sovy — pravdépodobné zde hnizdi pustik obeeny (Strix afuco) ikukatka
obeend (Cueulus canorus), lovi zde rorys obeeny (Apus apus), ktery je ZCHD (0),

Pévei. Lokdlni populace béZnych druhii Ize hodnotit jako poleiné. V jednotlivych
skupinich je zfejm® zastoupena vétSina druhd, jejichz pfitomnost je moZno vzhledem
k charakteru riznych biotopil predpoklidat. Stanoviité s vepetaci jsou tvofena jak Fadou mist
s hustSimi vicepatrovymi porosty, tak rozvolnénymi plochami se vzrostlymi dfevinami, jako
hnizdisté zde viak slouZi i stavebni prvky budov apod.

® Euryvalentni druh — se Sirokou toleranci k nejridznéjiim chologickym fakiorim.

") Xylofig — Zivoich, ktery se Fivi dfevem.
B Avifaouna — fauna ptaki.
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Ornitocendza pével je tvofena fadou druhii z vice &cledl, jako jsou napf. drozdovitl,
pénicovitl, sykoroviti, krkavcoviti, p&nkavoviti, ale také konipasoviti, pévugkovitl, brhlikoviti,
Soupédlkoviti, lejskoviti, $padkovitl apod.

Pfitomnost ZCHD byla v hnizdni dobg zatim zjiSténa mezi drozdovitymi, na lokalité
zpivalo v letech 2003 i 2008 nékolik samei slavika obeencého (Luscinia megariynchos) (0),
krkavcovitymi — pravidelng se vyskytuje kavka obecna (Corvis monedula) (S0O), zaznamenin
Jje vyskyt krkavee velkého (Corvus corax) (0), v jinych Ecledich byly ZCHD zjistény takto:
vlaStovkoviti — zastoupena je vladtovka obecnd (Hirundo rustica) (0), tuhykoviti — tuhjk
obecny (Lanfus collurio) (O}, Zluvovili — Zluva hajni (Oriolus oriolus) (SO).

Dostatetny ornitologicky prizkum lokality presahuje rdmec zadéni, vzhledem
k rozloze a charakteru lokality lze viak provést alespoii orientaéni odhad, 7e v feSeném Gzemi
dosud hnfzdi pravidelng desitky druht ptakil a zastoupeno je nejméné i n&kolik ZCHD.

Hnizd[ zde napf. dlouhodobé slavik obecny — na zaddtku tohoto stoleti nejméné tii az
&tyfi zpivajicl samei vr. 2003 i 2009. O tom, 7e v biokoridoru Qdry a jeho okoli hnfzdily
doneddvna velmi vyznamné populace tohoto druhu, sv&d¥i ndsledujici poznatek. Na lokalis
vzdilené cca 2 km od dnes fefeného tzemi zjistil Ko&vara 4,7 pardh na | km bEchovych
porosti — touto denzitou bylo moino okoli bickoridors QOdry na Ostravsku zafadit mezi
lokality s viibec nejvy$5i hnfzdnf hustotou v CR (Poldsek, 2003), Zminna lokalita u soutoku
Odry s Cernym potokem, podobné jako daldi obdobné v okoli, které byly slavikem obsazeny,
i dnes neexistujf. Zanikly v poslednich péti letech v dasledku zaboru ploch pro zéstavbu,

Mammaliofauna *

Registrovano bylo vice druhil, a to i na zéklad® pobylovych znadek. Zjist&ni byl
i zastupei lesni megafauny, jako je srnec obeeny (Capreslus capreolus), zajic polni (Lepus
eurapaeus), 7 elem napf. kuna — zfejmé k. skalnl (Martes foina), v okoli se viak vyskytuje
ikuna lesnl (Meartes martes). Hlaval sloZku tvofi zejména drobni zemni savel (zjisténi byli
napf. rejsci rodu Sorex), jejichZ vyzkum viak vyfaduje pouziti specidlngjdich kontaktnich
metod.

Piitomnost ZCHID byla prokdzéna v roee 2003 i 2008, Vyskytuje se veverka obecnd
(Sefurus vulgaris) (O) a ptitomni jsou letouni (Chiroprera) (viechny druhy nasich netopyrii
patfi mezi ZCHD) — vzhledem k charakterli biotopi zde lze ofekavat vyskyt ngkolika druhi
netopyril, pro néZ mé lokalita vyznam jak z topického, tak trofického hlediska. Z fizemi je
znam vyskyt netopyra rczavého (Nyetalus noctula).

Herpetofauna '

Vzhledem k mizenl populaci herpetofauny v okoli Odry jiz zfejm# nelze oekéivat
piitomnosl nejvice ohroZenych druhf, které dosud na Ostravsku pieZivajl. Atkoliv byl
z obojzivelnikl zjidt&n v misté zdboru pouze vroce 2003 skokan hnédy (Rama temporaria),
vyskyt ZCHD nelze zatim vyloudit,

# Mammaliofauna — fauna saved.,
" Herpetofauna — znat! faunu plazd, ndzev byva nekdy obeendji pouZivan jako souhrnné oznalen! pro obé tfidy

obojZivelniki a plazi.

= I 2






e R - s —

3 . 7 3 X - : : 5 y

Lluitewvitel hamiakt): oo :
BT Fava Kowtecks REEVOIONV A Z0NA HERUSOY
Lhafih e e 2052 MR i

TN i ULORECTT TR

Tub TP L [ern epi ks e anmien BEA,

Lt oo ko eeralieenig. oz

Cshijusbiv ks G e rafil 9y
_eadme ] A IS
Sakchzion 108G

Sirana 1420

V roce 2003 i 2008 viak byli na fefené lokalit® zjiténi zdstupci ZCHD mezi jeStéry
a hady. Jedtérku obecnou (Lacerta agilis) (SO) a wZovku obojkovou (Natrix natrix) (O)
pozorovali Mandék i Polifek (in litl.), pficemz jeStérka se v (izeml rozmnoZuje (byli zjisténi
mladi jedinci) a vyskyt uzovka byl v kvétnu 2009 opét doloZen nélezem pEejetého jedince na

asfaltové cesté dne 7. 5.
Vyhodnoceni

Vyskyt rozhodujicl ¢asti populace nékterého zdstupee bezobratlych & obratlovel,
kterd by byla z hlediska ochrany pfirody urdujici pro jejl udrZitelny rozvoj v regionu, zjidténa
nebyla (mimo jiné s ohledem na vyluéné orientadni charakter prizkum).

Ke zdej8i &asti Ostravy (C4st Hrufov a Pfivoz) je viak nutno mit na zieteli
nésledujicl. Tak jako méd historickou podobu kontinuita snahy o vyuZitl zdejitho tzemi ze
strany &loveka, kterd souvisi jiZ s obchodnimi cestami v pravéku — podle kolektivu autort
(1993) souvisf vznik osady Pfivoz datovany do poéatku 14, stoleti s obchodni cestou, ktera
ptekondvala Odru pod Landckem — tak je historicky dolozitelny nastandardni vyznam Gzemi

pro biotu,

Do Fefeného Gizemi v nivé Odry zasahovala v 19. a 20. stoletf n. . Hrufovskd &ist
Hefimanicko-HruSovské rybnidni soustavy, kterd spolu se¢ soutokem Cerného potoka
a Ostravice s Odrou pod Landekem soustfed'ovala v okoll Hru%ova komplex vhodngjch
biotopti pro populace riznoradych skupin fauny. Vede tudy dodnes migragnl cesta ptakd,
kterd jo mimo jiné historicky dédna konfipuracl terénu — vySe uvedené lokality bylo moZno
hodnotit jake vyznamné jiz v prvni poloving 20. stoletl, tedy v dobg, ze které podle Hudee et
al. (1966) pochédzl jiZ vEt3l mnoZstvl prvnich serioznfch ddaji o vyskytu ptdki v oblasti

Osiravska.

Orientaci bezprostiedniho okoli Gzemi na t&Zbu nerostnych surovin a t&ky primysl
dodlo vésinou ktak silnému narufen] plivodnd zeméd&lského rdzu krajiny v Hrufove
a Pfivoze, Ze novodobd vystavba délnice D47 sice byla posouzena jako ncgativnl liniova
stavba v krajiné, aviak ji2 ncbyla vnimana jako zdsadni ovliviiujici prvek pro edejsi
pfeménéné prostfedi (Kouteckdé & Foral, 2001). Jako vyrazng€ negativni prvek viak byla
stavba do nivy Odry pod Landekem hodnocena z hlediska ekologickych naroka nékterych
skupin Zivodicht — jako takovy byl posouzen vliv na ptéky (Polagek, 2003).

Dnednf zkuZenosti (mimo jiné s provozovénim D47) ukazuji, Ze na feleny prostor je
nutno pohliZzet z pohledu kumulace nepativnich vlivi na faunu. Akoliv stavbou D47 dodlo
k vyraznému zdsahu do prostoru Hrufova — podle ogekavini (Polagek 2003) se v km 157,6
D47 negativné projevuje protnutl parkového porostu Méachova sadu — feSeny prostor si stile

udrzuje sviij potencidl z hlediska vyskytu ohrozenych druhi.

Agkoliv jsou dilezild a nejzndméj$i stanovidtd ohroZenych druhl Zivodichd ve
vétsing lokalizovana mimo plochu zdboru do lokalit v okoli, které jsou ZCHU (PP landek),
EVL. & PO (nejblize zejména PO Hefmansky stav — Odra — Pool3D), fefené tzeml bylo je¥té
po roce 2000 povaZovdano za misto s nadstandardnim vyskytem avitauny, které lze v rdmci
Ostravy vymezit v okoll ploch se zdstavbou v &stech Hruov a Privoz (Polagek, 2003).

Stavebnimi Gpravami a zdborem ploch samozfejmé dojde k zdsahu do stanovist’
obsazenych jak ZCDH z riznych skupin Zivogichli, tak lokédlnimi populacemi b&znych druhi

(upozornit je nutno zejména na ptaky).
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Rozsah narudeni pfirozeného vyvoje ZCHD, které jsou na lokalit® zastoupeny, viak
zatim nelze pfesngji stanovit — prizkumy mohly byt realizovény pouze souhrnnym zpisobem
pro potfeby oznidmenl a vyet ZCHD je nutno povazovat za velmi orientalni. Pitomnost
ZCHD byla zatim prokézéna ve skupindch hmyzu, mezi ptaky, savci, jestéry a hady.

Pokud nebudou pfijata potfebnd opatfeni, nelze zatim jinak, neZ pfedpoklidat Ze
vkumulaci  sdalfimi vlivy zéstavby na periferii Ostravy pfisp&je realizace zdméru
k negativnimu ovlivnénl topickych a trofickych ndrokit znatné &isti téch drubd Zivodichi,
které dosud soustfedujf do obdobnych lokalit podetn&jil 84sti své populace na tzemi Ostravy.

5. YLIVY
5.1. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY

5.1.1.  Vlivy na faunu

Realizaci  zamé&ru dojde  k plo¥nédmu  zdboru stdvajicich  stanovist’  fauny
v zastoupenych biotopech,
V disledku realizace zdméru a pfi jeho ndsledném provozovéni bylo identifikovéno
riziko nasledujicich negativnich vhivii:
o fyzickd likvidace a zrafiovani méné pohyblivych druhd (véetng dosud zji¥ténych
ZCHD v citlivé skuping herpetofauny), ale také nieni pohyblivéjsich druhi, kdy
Jjsou pfi stavebnich pracech likvidovina stanovidté s dkryty dospélych exemplafi
(napf'. netopyfi) a vyvojova stadia hmyzu & miad'ata obratlovei;
s dotéenia vi&tsinou zénik trofickych stanoviat’;

o daldi vyrazné ovlivaéni migraéni prostupnosti krajiny kolem vyznamného
migraéniho koridoru;

o rufivé vlivy (ruchy, zvuk, svétlo) v disledku stavby — po jeji realizace dojde
k zaniku biotopli a nové rudivé prvky jiz nebudou mit kromé vysoce vagilnich
migrantil (hmyz, ptéci a netopyii) pfilis co ovliviiovat.

Vlivy na populace béznych druhii

Zasshem do mist stilého i prechodného vyskyt a stanovid, kde probihd
rozmmoZovani drubii zdejSich zoocendz, dojde jednak kriziku piimé fyzické likvidace
a zraniovan( jedinch pFi zemnich pracich a odstrafiovani porostll, jednak k zéniku biotop,
které povede k tistupu aZ vymizeni diléich lokdlich populaci v dané &asti Ostravy. Dojde také
k abytku trofického aredlu b&nych druhi v nivé Odry.

Vliv na migradnl prostupnost v praimyslové krajing lze oznatit z hlediska kumulace
za vyznamny a postizeny budou predeviim ty druhy, jeZ vyzaduji specifické biotopy v okoli
biokoridoru Odry. Lokalita lezi v prostoru historicky vyznamné migraéni cesty a umistovénl
staveb do zdejiiho prostoru pfispivi ke tvorb& bariéry vizkém misté nivy Odry pod
Landekem, které slouzi jako nadregiondlnl biokoridor, jehoZ tdelem je zajistit dostatednou
migraéni prostupnost krajiny prostfednictvim sité USES a lokalit VKD,
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Rusivy viiv sc bude projevovat navySenim ruchil, zvukf a svételného znegidténi pii
realizaci stavebnich pracf, po realizaci dojde ke zcela zésadni zmdné stavu — v disledku
vymizen! lokdlnich populaci nelze v této fazi znalosti zatim rozsah ruSivého vlivu stavby na
okolf odhadnout,

Z hlediska obecné ochrany pilrody je zde nutno vénovat zvySenou pozornost
ohroZeni t&€ch druhii ptikid, je? maji hnizdisté v porostech dotéené zeleng a v budovéch. Po
zimiku stanovidl' vétSina dnes lokdlnd polelnych populaci b&nych druhit ptaki ziejmd
2 lzemi vymizl,

Pokud nebudou piijata potfebna opatfeni, pak vyznamnost vlivu na populace
nekterych druhi vardstd v souvislosti s kumulaci zam&ri na periferii Ostravy.

Vlivy na ohrozené druhy (ZCIID)

Ma viechmy ZCHD, které budou v misté stavby v dané dob& zastoupeny, se projevi
vyse uvedend vlivy v celém rozsahu, tak jak bylo popséno vyse.

Dojde k zésahu do prirozeného vyvoje ZCHD (zatim bylo zjifténo jen nékolik mélo
druhty), ktery bude spojen s fyzickou likvidaci jedinet, tak sc zénikem aktudlnich stanovist,

5.1.2.  Vlivy na férn

Vliv zaméru na fléry je nutno hodnotit jako vyznamny z divodu piedpokladaného
rozsahlého zisahu do stromového a kefového patra porosti,

Mé dojit ke kaceni cca 3000 ks dfevin (do po&tu nejsou zahrnuty drobné nélety).

Predpokladd se zachovéni pouze &asti lesnich pozemkdi a navazujici mimolesni
zelend mezi ul. Moraveovou a Zelezniénl trati (mensi enklava vzhledem k celkové rozloze
tzemi) a nékolika solitérnich stromi v jihozapadnim rohu prostoru.

Projekt neuvaZuje se zachovdnim nejcennéjsich &asti zdej§ich porostl, tj. Méachova
sadu (registrovany VKP & 108), aleje na Fullkové nam., zeleng v prostoru byvalého
sportovistd mezi ul. Plovdrenskon a Simonovou ani nékterych ovocnych nebo okrasnych
dievin v byvalych zahradéch.

Z uvedenych divodi je tieba vlivy zdméru na Noru hodnotit jako zdvazng negativni,
byt' ncbudou dotdeny Zadné zvIadté chranéné ncbo regiondlng ohrozené druhy rostlin
s autochtonnim vyskytem.

5.1.3.  Vlivy na elkosystémy

e

Zimérem budou dotéeny prevaing sckundarnl ckosystémy. Nejkvalitngjgimi
slozkami jsou:
o vefejnd méstskd zelefi (Fuéikovo nam., Machiv sad); les u trati CD: téelovi zeleft
v uzavieném aredlu sportoviStd s vyznamnou izoladni a hygienickou fumkei
(v obdobi do devastace tzemi) — tyto &isti zelené obsahuji nejvice pEirozenych
prvkil vegetace;
o zahrady s ovocnymi stromy — lze pfedpoklidat vyskyt krajovych a historickych
odriid — zvySuji (zachovévajf) pestrost genofondu ovocnych dievin;
Mnozstvi zeleng je biotopem pestrého spekitra fauny obratloved a bezobratlych (viz
zoologicky prizkum).
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Vliv na ekosystémy je nutno hodnotit jako vyznamné negativni — zanikne vyznamna
enkldva zelené¢ v ndvaznosti na niva Odry, kierd je biotopem fady zvIdst€ chranénych
druhil Zivodichd (morfologicky je fizeml souldstl nivy, z funkéniho hlediska ale bylo
z nivy vyélenéno, a to ohrdzovdnim a zéstavbou - tento nepfirozeny stav mé nadile

trvat)

6. OPATRENi K PREVENCL _ VYLOUCENi, SNiZEN{
A KOMPENZACI _ NEPRIZNIVYCH _VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTRED]

6.1.  ZHLEDISKA OCHRANY FLORY, FAUNY, EKOSYSTEMU A KRAJINY

Legislativa
Veskeré zasahy, tykajici se zdjmi ochrany pfirody a krajiny, musl byt provedeny

v souladu s pfisluinymi ustanovenimi zakona €. 114/1992 Sb, a vyhlagky . 395/1992 Sb.:

zédkon &, 114/1992 Sh.

e § 35 odst. ] a3 — Obecnd ochrana rostlin a Zivogichi;

e § 5a — Ochrana volné Zijiclch ptakd;

s § 5b — Podminky pro odchylny postup pii ochrané ptaki (na lokalité lze oCekdaval
hnizdéni nejménd 15 druhd ptakd);

e &7 odst. 1 a§ 8- Ochrana dfevin;
o §9— Nahradni visadba a odvody;

o §48 — ZvIasté chranénl Zivodichove;

o § 50— Zakladni podminky ochrany zvEisté chranénych druh Zivodichi;

e § 56 a § 77a pism.I) — Povolenl vyjimky z ochrannych podminek Zivolichi
v kategorii druhy ohrozené (krajsky ufad) — pokud nebudou provedeny dodateéné
upfesiiujici prizkumy, pak je nutno jiz v této fAzi pfinejmensim po¥adat o udéleni
vyjimky pro nékteré druhy hmyzu, kterymi jsou viechny zjisténé taxony z okruhu
&meldk (Bombus s.1.), zdobenec skvrnity (Trichius fasciatus) a otakarek fenyklovy
(Papilio machaon), nékteré druhy obratlovei, = ptikd rorys obecny (Apus apus),
slavik obecny (Luscinia megarhynchos), tuhyk obeeny (Lanins collurio),
vlastovka obecna (Hirunde rustica), (0), ze savel veverka obeend (Soiwrys
vilgaris), z hadlt uZovka obojkova (Natrix natrix).

e §56a§ 78 odst. 2 — Povoleni (udéleni) vyjimky 7 ochrannych podminek zvIgdie
chranénych druhii Zivodichii v kategorii druhy kriticky a silné ohroZené (Spriva
CHKO Poodfi) — pokud nebude realizovan daldi zpfesiujicl prizkum, pak je
nutno pofadat o udéleni vyjimky pro taxony, kterymi jsou pacémeldk rodu
Psithyrus, z ptaki kavka obecnd (Corvis monedula), krahujec obecny (Accipifer
nisus) a zluva hajni (Oriolus oriolus), ze savel se zde vyskytuji netopyii — netopyr
rezavy (NMyctalus noctula), z jestéri jeStérka obeend (Lacerfa agilis);

e §57 — Souhlas knékterym &innostem (ykajlcim s¢ zvl. chranénych druhi
Fivodichi;

s § 05 — Doléeni z4jma ochrany prirody;
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e § 66 — Omezenl a zdkaz Cinnosti;
vyhidZka & 395/1992 Sh.:

e § 8 — Ochrana dievin a jejich kdceni;
o § 16 adst. | — Ochrana zvl. chranénych druhi Zivogichi.

Prehodnoceni zdméru

Vzhledem k velkému mnoZstvi kvalitni zelen& v tzeml, pfipadng jeho celkovému
polencidlu na vhodn&j§i vyuZiti z hlediska lokalizace v morfologické nivé a v 1ésné blizkosti
4 segmentl USES (2 nadregiondlni, 1 regiondlnf, 1 lokalni) a nedaleké vzdalenosti od tizemi
NATURA 2000 doporuéujeme pFehodnotit lokalizaci primyslové zény v této lokalitg.

Mozng vyuZiti — napf. fizemi pro kritkodobou rekreaci (obnova sportovniho aredlu)
se zachovanim maximalnfho mnoZstvi kvalitnich dfevin.

Dile uvedend opatiteni jsou pro alternativu pramyslové zony:

Ponechini nejhodnotnéjdich enkliv zelené
Vzhledem k vysoké hodnoté nékterych enkliv zeleng doporuéujeme i v rdmei
primyslové zény zachovat kromé navrZzenych porosti:

s byvalou vefejnou méstskou zelefi (Machilv sad, alej na Fuéikové nam.); adelovou
zelell v uzavieném aredlu sportoviité s vyznamnou izoladni a hygienickou funkef;

e jakékollv hodnotné dieviny z daldich &asti vzemi (v¥eind ovocnych);

Zasah do zelen& a ndhradnf visadba

Kéceni dfevin je tfeba provést v obdobni mimo vegetaci, tj. od 30. 9. do 31, 3.
Nahradnl vysadba bude provedena dle rozhodnutl orgénu ochrany pfirody (Magistrat mésta
Ostrava, odbor ochrany Zivotniho prostfedi).

Ochrana ponechanych dievin a porosti

Ponechand jednotlivé dfeviny nebo okraje porosth, které budou v kontaktn
s terénnimi Upravami a provozem mechanizmi, je tfeba chrinit pied pogkozenim a narusenim
stanovisté:

e bednénim kment proti mechanickému potkozeni;

e v okoli vymezeném obvodem korun je nutno ponechat stavajici troveil terénu bez
Zpeviiovani.

Pomologicky prizkum

Vzhledem Kk mozné existenci krajovych nebo historickych odriid ovoenych dfevin
doporudujeme provést pomologicky prizkum a odb&t roubd pro uchovani jejich genofondu,
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Opatieni pro populace Zivotichi

Prazkumem bylo ovéfeno, Ze zamér je lokalizovin do takového mista v nivé Odiry,
které dosud umoiiiuje vyskyt etnjch populaci riznych druhfi Zivogichii ve vyznamnych
ndikatnich skupindch (a to v@eind populaci b&né avifauny), ale také tispéinou existenci vice
ZCHD, které jsou zastoupeny jak mezi bezobratlymi, tak mezi obratlovei.

Vzhledem k plognému zéniku biotopd, které jsou (8mito ZCHD v misté zéméru
obyvany anebo vyuZivany, nelze v feleném prostoru smysluplnym zplisobem eliminovat
zasah do pfirozeného vyvoje vétdiny ZCHD, jez byly prizkumem zjistény.

Z humdnniho hlediska viak je nezbytné, aby byly stavebnl zdsahy véetné kdceni
zahdjeny mimo obdobi reprodukee vétiiny ohroZengch druhfi obratloved, zejména ptaka (tj.
v obdobi mimo vegetaci). Timto postupem bude zaji¥téno, aby dfeviny, které by mohly bt
vyuzity k hnizdeéni, byly skdceny pFed zahajenim hnizdnf sezony.

Transfery

Transfery by sice bylo moZno realizovat, na zdkladé regiondlnich zkulcnosti
z obdobnych lokalit v regionu (Polasek in litt.), ale také z jinych mist v CR (Zavadil in verb.},
by v pfipadé dané lokality nemély valného vyznamu a jejich nginek by byl z hlediska
feseného prostoru zcela mizivy,
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Vyhldska MZP CR & 395/1992 Sb., kterou se provaddjl nékicrd ustanoveni zdkona CNR
& 114/1992 Sh., o ochrant pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zikon CNR CR &, 114/1992 Sb., o ochrané pFirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich predpisi.

8. POTVRZENI O AUTORIZACI

RNDr. Véfe Koutecké byla udélena autorizace k provadéni:

o posouzen podle § 451 zdkona & 114/1992 Sh. rozhodnutim MZP CR
&. j. 630/3251/04 ze dne 30. 11. 2004;

o biologickéha hodnoceni ve smyslu § 67 podle § 45i zikona & 114/1992 Sh.
rozhodnutim MZP CR & j- OEKL/1749/05 dne 14. 6, 2005.
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Primayslovd zéna Ostrava - HruSov, prognéza dopravniho zatiZeni

ZAKLADNI UDAJE:

Nazev: Priimyslové zéna Ostrava — Hrugov, prognoza dopravniho
zatiZzenl

Zpracovatel: UDI MOBAVA s.r.o, Havlickovo ndbf. 38, Ostrava, 702 00

Zodpovédny projektant: Ing.Neéas Bedfich, auiorizovany inzenyr pro méstské
inFenyrstvi, CKAIT 1101444

Termin dokon&enl: duben 2009

UvoD

Predmétem studie byla vyhodnoceni dopravai situace v oblasti primyslové zény Ostrava,

konkréingé prognéza vyhledovyich dopravnich zat&zi v r.2020.

VYCHOZI PODKLADY

e [nvenlarizace predchozich dopravnich séitani

e CSN 73 61 10 Projektovéni mistnich komunikaci

» CSN 73 61 02 Projektovani kiizovatek na silnignich komunikacich
e Dopravni prizkumy 1/52, 11/152, Modfice, DHY, 2007

s Dopravni napojeni obchodniho centra na silI/38 na ul.Muglinovskou v Ostravé, UDI

Morava 2006

e Kartogram zatizenl komunikaénf sit€ mésta Ostravy, Ostravské komunikace a.s. DIK

o podklady objednatele

+ databdze (idaji zpracovatele

2 SIRSi DOPRAVNI VAZBY

Rozvojové plocha primyslové zény je situovana podél sil. 1./58, ul. Bohuminské, v blizkosti
délniéni kfiZovatky na rozhrani katastru mésta Ostravy a Bohumina. Dopravni napojeni bude
3






Primysiovd zdna Ostrava — Hrusov, progndza doprawiho zatifeni

zajisténo ve dvou bodech a to stykovou kiizovatkon na sill/S8 svazbou na délniéni
kfiZovatku a stévajici mimotroviiovou kfizovalkou (MUK) silI/58, ul.Bohuminské s mistni

komunikaci ul. Zizkovou,

21 PODKLADY Z DATABAZE MMO

Pro FeSene dzeml byl k dispozici kartogram stdvajlctho zatizeni komunikadni sits, ktery je
méstem Ostrava pribézné aktualizovén na zdklad® dostupnych podkladi. Tento podklad je
doloZen situadni piilohou. Na vybranych profilech nadiazené komunikagni sité byly zjidtény
v tabulce uvedené celkové daje zatiZenf ve vozidlech za 16 hod (5.00 — 21.00) / z toho
doprava té7ka (ndkladni + BUS). Jednd se o (daje zatiZenl pracovniho dne. Situovani profili

Je dolozeno schématem v zédvéru zprivy.

ZATIZENI SILNICNI SITE R.2007 DLE PODKLADU MMO

profil intenzita 2007 Intenzita 20076
situovani séitaciho profilu celkem voz/M6 hod | z toho t&&ka doprava
voz/16 hod
1. Bohuminska, Gisek Zizkova — dalnice D1 10681 2334
2, Bohuminska, tsek Zizkova — Muglinovska 15287 4116
3 Muglinovska, (sek Bohuminska - Osiravice 18478 3667
4, Bohuminska, dsek Muglinovska - Hiadnovska 10157 o 3441
5 Orlovskd, Usek Betoparska - Kubinova 9493 1980

2.2 DOPRAVNI PRUZKUM PRUMYSLOVEHO AREALU CTP V BRNE
MODRICICH

Pro potieby zpracovanl studic byly vyuZity vystupy dopravniho séitanl z dokumentace
wDopravai prizkumy 1/52, 11/152, Modfice®, kterou v @ervenci 2007 zpracovala pro CTP
Invest spol. sr.o. firma DHY CR spol sr.o. Z vysledkil lze odvodit nasledujici zavéry pro

stavajicl dopravni ndroky zény v Brné o rdmeové vyméfe cca 45ha:
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e dopravni prizkumy byly provedeny v pond@li 11.6.2007 22:00 az Otery 12.6,2007
22:00, ve &tvriek 14.6.2007 5:00 aZ 23:00 a v sobotu 16.6.2007 5:00 az 23:00

e pocet vozidel na vjezdu 1 vyjezdu dosahoval nasledujici hodnoty: 12.6.2007 — 5684
voz/24 hod, 14.6.2007 — 6110 voz/24 hod a 16.6.2007 — 1080 voz/24 hod

e odpoledni dopravni 8picka dosahovala cea 9 — 10% z celodennich objemii

e celkové objemy zdrojoveé a cilové dopravy PZ Modfice v odpoledni Spiéce se
pohybovaly v pracovnich dnech v rozpéti 540 — 670 voz‘hod

Denni variace stanoviSté 1-vyjezd z CTP:

Stanovista: wjezd 2 CTP
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Pramyslové zona Ostrava— Hrusov, prognéza dopravatho zaliZen!

Skladha dopravy, primér za dopravoi prizium a oba sméry:

Skladba dopravy stanoviith 1- napojeni aredlu CTP

B Osobnl

@ Lehka nakladnl
CiT&2ka nakladni
O Autobus

Jedni se o pom@mé intenzivind zastavEnou priimyslovou zony s logistickymi arcaly i s objekly
adminisirativy.

PROGNOZA ZATIZENIi

3.1 OBJEM ZDROJOVE A CiLOVE DOPRAVY PZ OSTRAVA - HRUSOV

Pro PZ Ostrava - Hrufov sramcovou vymérou cca 34,5ha byl na ziklad® rozboru vyse
uvedenych podkladii definovan ,maximélni objem cilové a =zdrojové dopravy 4500
voz/2dhod s 25% podilem tézké dopravy a dile pak a ,objektivizovany™ objem ciloveé a
zdrojové dopravy 3000 voz/24hod se 30% podilem tézké dopravy. Dopravni odpoledni $picka
je odhadovana 10% podilem na celodennich objemech. Smérovéni dopravy je piedpokladino
nasledujici

s osobni automobilova doprava 50% zMUK Bohuminska x Zizkova smér do centra

Ostravy

» osobni automobilova doprava 50% ze stykové kfizovatky na ul Bohuminské k
dalniéni MUK

o té7ka automobilova doprava (nakladni + BUS) 25% z MUK Bohuminska x Zizkova
smér do centra Ostravy

e osobni automobilova doprava 75% ze stykové kiiZovatky na ul Bohuminske k
délnigéni MUK

Smérovani dopravy je doloZeno situaénimi schématy v zavéru zpravy.
6
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3.2 RUSTOVE KOEFICIENTY DOPRAVY
Z dosavadntho vyvoje zatizeni komunikadnl st a podle aktudlnfch podkladd byly

Reditelstvim silnic a dalnic CR Praha definovany koeficienty zvy$eni dopravniho vykomnu
automobilové dopravy pro obdobi 2005 — 2040,

KMWROK VYKOM DOPRAVNIHO
MIL VOZKM MILVOZHM | PARKU% | PROUDU%

TEZKA | 500000 | 18417 9209 1 1 1 105 20,1

2005 "GEOBNT | 3950000 | 9201 36 344 1 1 1 826 783
MOTO | 330000 | 860 754 1 1 1 69 0B
CELKEM | 4 760000 45 636 1 1 100 100
TEZKA | 16000 | 18900 9752 1.03 1.03 1,06 96 183

2010 5eGENT | 4550000 | 9500 | 4325 | B 119 B3 51z
MOTO | 330000 | 860 784 1 1 1 6.1 05
CELKEM | 5335 000 53201 113 116 100 100
TEZKA | 524000 | 19400 10166 105 1,05 11 5.1 173

205 GE0ENT (4630000 | 9900 | 484TI 4 | e 133 R 822
MOTO | 330000 | 860 784 1 1 1 57 05
CELKEM | 5744 000 58 860 12 1.28 100 00
TEFKA | S28000 | 20000 10 680 1,08 ] 1,15 B 169

2020 GarEN [ 5080000 | 0200 | 51816 @ | i 143 G 7
MOTO | 330000 | 840 284 1 1 1 56 05
CELKEM | 5838 000 62 660 124 137 100 100
TEZKA | 630000 | 20500 10 BG5S 1,06 ERL 1,18 B8 188

2025 ~5e0enT | 5190000 | 10500 | 54495 T3 T 5 B 5
MOTO | 230000 | 860 74 1 1 1 55 04
CELKEM | 6 050 000 65 641 127 143 00 100
TEZKA | B32000 | 21000 11172 1,06 1.4 1.4 87 16,4

2030 "5enENT 5250000 | 10800 | 56700 || 156 853 532
MOTO | 330000 | 860 ) 1 1 1 ) 04
CELKEM [ 6 112 000 68156 1.28 148 100 100
TEFKA | 533000 | 21500 11460 107 17 12 B.7 16.2

2035 -G50eNT | 5260000 | 11200 | 59136 | 2 16 [ e
MOTO | 330000 | 860 784 1 1 1 54 0A
CELKEM | © 143000 o878 128 155 100 100
TEZKA | 535000 | 22000 1770 107 1,18 1,28 87 16,1

2040 OSOBNT | 5310000 | 11500 B1 085 1,34 1,25 1.68 [ B35
MOTO | 330000 | 860 78 1 1 1 53 04
CELKEM | 6 175 000 73119 128 16 100 100







Primiyslovd zona Ostrava — Hrusov, prognoza dopravniho zatizeni

Na zaklad® vyse uvedenych tidajii lze predpoklidat, Ze v celoméstském méfitku dojde do roku
2020 ke zvySenl dopravntho vykonu automobilové k r.2020 o 22% u celkovych intenzit,
z toho 11% u dopravy t&7ké a 28% u dopravy osobni,

3.3 VYHLEDOVE INTENZITY DOPRAVY V R.2020
Vyhledové zatlZeni bylo ziskéno soudtem zdkladniho (stavajictho) dopravniho proudu

modifikovaného pro dostavénou komunikadnf sit a prognbézovaného pro objemy r.2020 a
predpoklidaného piitizeni dopravaiho proudu rozvojem PZ Ostrava - Hruov. Vysledky
vypotiu profilovjch intenzit jsou obsahem tabulky v zévéry zprivy, do niz byl zapracovan i
predpoklddany viiv dostavby dalnice DI,

Na zékladé rozboru dfive zpracovanych matematickych modelii byl pro soufasnou tiroveit
dopravnich vazeb v ramei dokumentace swIJopravni napojeni obchodniho centra na sil.l/58 na
ul.Muglinovskou v Ostrav®”, UDI Morava 2006 definovan viiv dostavby délnice DI na
predpoklddany pokles zatiZeni na sil.I/58 na ul.Muglinovské v rozpéti 5 000 az 7000 voz/24
hod v obou smérech. Pro odhad zatizeni byl pro soucasny stav dostavby dalnice pfedpokladén
pokles na ul. Muglinovské a Bohuminské v Hrufové JiZ vmendi mffe a to 2500 voz/24 hod,
ztoho 1800 osobni vozidla a 700 nékladni vozidla pro soudasnou droveil a pro horizont
r.2020 osobni vozidla - 2300 voz/24hod a nikladnf vozidla a 800 voz/24hod.

Vypocet vyhledovych zatdzi byl proveden pro dva zat&ovaci stavy a to se zohledn&nim

pozitivniho vlivu dostavby délnice D1 a bez jeho zohlednéni. Oba vypodty byly provedeny

pro optimalizovany i maximéni objem zdrojové a cilové dopravy primyslové zony,

4 ZAVER

Zpracované ldaje prognozy vihledového zatizeni budou Jednim ze vstupnich pokladd pro
hodnoceni vliva vystavby primyslové zény na Zivotni prostfedi. Jeji situovéni na okraji
mésto s optimdlnf vazbou na délniéni kiZovatku, s vazbou na méstsky dopravni okruh jiz

samo 0 sobé naznaduje optimélnost jeji polohy pro toto funkeni VYUZiti,

Ostrava, duben 2009 Zpracoval:  Ing.Nctas Bedfich
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PRILOHA C. 10

Fotodokumentace

Pocet listu prilohy: 2

AKCE: OSTRAVA HRUSOV - Rozvojovd zéna Hrusov
oznameni ElA




| IRE— I — I — —— E A
e — — — f—— Sr—— Ry




Foto £. 2: Severni okraj zijmové lokality, vievo okraj ul. Behuminské,
v pozadi provozni budova skiidky TKO (0Z0)



_— N e S —— . i e — —_— e ———— —— ———— s —— —— _-—







1

e —_— =




RSN I S i —" [ —

i | TRVALY |ORNAPUDA| ZAHRADY | ZPF CELK. |
POZEMEK PARC. C. | 1pay poR, m3 ___|___ Imi [m* |

147 — CAST | 239 | f' - 239
1B4-CAST | I
165/1 — CAST | . 28 | 25
116212 | so2 | 02
162/5 ] S T~
162/6 | 287 | 287

164 B | 349 349
168 ;R L1322 | 132
176 T } 133 | 183
185 | | 452 452 |
194 . | 185 155 |
221/1-CAST | e 1 1eg
2251 —CAST | 10100 10100
225/2 ] 239 | 230
205/3 [ - ‘ 888 | 888
22601 | T 2032 | 2082
229/1 ] i | 534 | 534
22012 1 | . 935 935
2302 0 349 349
231 L . 64 64

234 L | ‘ 256 256
2371 ] C1e21 | 1621
23712 ] 585 585
239 | | 78 | 178
w | s s
i242 B A 655 655
s . | Lol ) e
246 ] | . 782 762
248 | | 230 230
251 R - 677 677



o —— e —— ——_— = — e — [ — —— — — —— —




Ty [_— =] e — —— L= I_ E—

253/1 . 638 638
255 T Ed . 537 537
27 0 | 508 805
259 B | 705 | 705
262 |‘ 170 170
263 B _‘:_Wm 1621
26602 1 e ] | 1829
26711 N 1| 1505 -
270/2 1511 | 1511
27111 | 659 F_ | 659
271/2 201 | | 201

e 809 | 309
27511 | 2427 2427
27512 L e 1479 1479
2753 | 7me | | 776
27514 ,i o104 | 194
276 N
279 - C 274
280 - | . 1189 | 1189
283 - | e42 | ea2
ws et et
286 | | 208 208
288 - m3 733
291/3 4 083 4083
296/2 - CAST ] 223 223
29972 — CAST | 296 296
300/1 — CAST T 8 246
300/5 — CAST [ ‘ 217 217
s0214-CAST | | 68 68
302/6 — CAST - 694 694
3029 - . 1026 | 1026
30210-CAST | - ot 901
302111 | | 1050 1050
302112 908 B 908
302/31 — CAST _ AT T
30241-CAsT | ] B R

303 ' | | 1382 | 132 |
1306/2 i 2 397 ' 2397
313/1 | 289 289






" .

el

2z=2§

e |

313/3 , 198 198
315 | | | 643 | 643

317 | | 4 591 | 591
31 | 1 s08 | 508
321 | 468 468
323 | T 433 | 433
325 o J_ | e13 6;2
327 | 483 4

329 | | ]l 399 399
330/2 ] 1 o077 1077 |
133014 ] 456 456
354/1 | 398 | 398
355/1 e | . 565 | 565
357 | o108 | 108
ss8 | 402 | 402
360/1 | | 517 517
362 | i - a0 420
364 L B4 | 554
366 | | | 651 | es1
370 : ‘ ‘ 541 | 541 |
374 g 2 | 182
376 1 | 253 253
377 B 200 200
378 | _ 274 | 274
381 | e | 537 | 537
383 489 | 489
3941 187 187
40713 = 397 397
40714 i 400 400
407/5 L | 404 404
408 ; , 61 . 61

410 | [ N
a2 ] 164 164
413 R } 148 148
415 L L L 188 | 188
416 N 114 114
417 | B . 51 51
419/1 ] | 165 165

1435 ; 154 154
Liaa _______ T 268 268
440 | | 69 | 69
442 ] o2 | a2






.\
P -

444 ; . 208 299
w7 ! . 190 . 190
450 | 252 | 252
454 | 173 | 173
456 | 97 97
459 | | 169 169
461 ‘ _ | g1 , a1
469 ! ‘ 222 | 222
471 L s | 178
472 B I 165 | 1865
!4%71 | | 86 .86
}ﬂ ; o132 132
477 ! | 116 | 116
479 _ N -
481 ' 137 137
482 L 11e 119
484 157 157
485 ,- T 72 172
487 | 204 | 204
489 | 186 186
| Y 172
492 | 155 155
494 - NN | | 102 102
1495 1 | 4 164 i 164
497 | | 174 | 174
498 - 181 161
500 100 100
1501 = R )} 270
502 I 220 220
}E{id L | . 58 | 58
505 I L 194 | 194
507 ! o159 159
508 | 124 124
509 ) | | 192 | 192
510 | | . 226 226
512 o | 199 199
513 | | 287 287
514 | 224 224
515 . | ot 19
- . T e A T







]

st
620 |
52 |
524 |
525/1
527 |

i5_29

109
187

530
534
996/1 — CAST
1004—GAST
10121

150
e B
4 607
164 -

1913/2

2068/2

109
187
49

106







