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Vyjadfeni k dokumentaci pro tizemni Fizeni

Stavba : Gravitaéni odvodnéni HruSova
Katastr : Hrusov

Ulice : Bohuminska

Investor : Statutarni mésto Ostrava

PfedloZena dokumentace fe$i sanaci stavajiciho zdjmového uzemi, v kterém se piedpoklada
vybudovani zény pro komer¢ni vyuZiti. Neni navrhovan zpisob zastavby, ani urbanisticka a
prostorova regulace tizemi.

Informativni umisténi zafizeni v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
je patrné z pfiloZené situace.

S ptedlozenou dokumentaci pro tzemni fizeni souhlasime za téchto podminek:

1. Stavajici a nové navrhovand zafizeni v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a
kanalizace a.s. budou respektovana dle ptisluinych CSN, zejména CSN 73 6005
(prostorove uspofadani siti) a zdkona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdé€jsich pfedpisi.
Ochranné pasmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (véetné) je 1,5 m, nad DN
500 mm je 2,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu. U vodovodnich fada
nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi
neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.
V ochranném pasmu nelze umistovat zafizeni staveni$té, budovat stavby a konstrukce
trvalého nebo doc¢asného charakteru s vyjimkou upravy povrchu a staveb inzenyrskych

siti, pro které plati CSN 73 6005.

2. Navrhovany vodovod a kanalizace pro vefejnou potfebu budou uloZeny ve vefejné
pfistupnych neoplocenych pozemcich, v jejich ochranném pasmu nebudou navrZeny
zadné daldi objekty nebo konstrukce (napf. oploceni, opémé zdi, sloupy vetejného
osvétleni, skiiné¢ HUP a elektro, trafostanice, pfedavaci stanice, apod.), které by omezily
ptistup provozovatele s vyjimkou objekti inZenyrskych siti ulozenych v souladu s CSN
73 6005.

3. Vodovodni fad bude navrZen z trub PE 100 RC, typ SDR 11, DN 80, DN 150, DN 200 a
uloZen v souladu s CSN 73 6005 (prostorové uspofadani siti technického vybaveni),
vodovod bude napojen na stdvajici vodovodni fad DN 200 v ulici K Sachté.
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Vodovod ztrub PE 100 RC, typ SDR 11, DN 150 (pfelozka) bude umistén bez
zbyte¢nych lom mimo radius navrzeného kruhového objezdu v zapadni Casti zajmového
uzemi.

Navrhované vodovody budou uloZeny v max. hloubce 1,20 — 1,30 m pod niveletou
upraveného povrchu.

Celkové mn}oéstvi odebirané pitné vody bude Q.. = 155000 m.r, Q, = 4,90 1s™, Oiiax
= 14,61 1s".

Nové budovana splaskova kanalizace DN 300 bude provedena z kameninovych trub
uloZenych na betonovych sedlech. Napojeni bude provedeno do Cerpaci stanice
odpadnich vod Kaplifova (dale jen CSOV Kaplifova) v ulici Kaplifova.

Vybudovani vyie uvedené kanalizace bude zkoordinovano s rekonstrukei stavajici CSOV

Kaplifova a stavbou vytlatného potrubi DN 150 a navazujicich kanalizaCnich stok, které
zajisti pievedeni splaskovych vod z navrzené lokality na COV (jiné podmifiujici stavby).
Celkové mnoZstvi vypousténych splaskovych odpadnich vod bude Qe = 155000 m’ 1,
pritok splaskovych vod na CSOV Kaplifova nepfesahne Qumax = 6,70 15", Qmax = 14,60
Lst.

Nové budovanad deStova kanalizace DN 1000, DN 1400, DN 1500 bude provedena z
betonovych trub s ¢ediGovou vystelkou uloZzenych na betonovych sedlech.

Stavajici kanaliza¢ni stoky DN 500 (ID 3445375), DN 1000 sbéra¢ E (ID 2325546, viz
situace) zustanou zachovany a bude prukazné prokazano, ze nedojde k jejich statickému
ovlivnéni navrhovanou stavbou (nasypy). Pripadné bude navrzena jejich sanace
v nezbytném rozsahu.

Navrhovany pfitok de$tovych vod z lokality na protipovodiiovou ¢&erpaci stanici
v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. bude regulovan a
nepresahne 50 s

Destové vody z parkovacich stani budou pfed zalsténim do navrhované destove
kanalizace pfedCistény v odlu¢ovadich extrahovatelnych nepolarnich latek.

Kvalita vypousténych odpadnich vod bude odpovidat limitlim Kanaliza¢niho fadu tabulka
¢.3, hodnoty ad. I, IT — vypousténi do toku, vypousténi na COV.

Dokumentace pro stavebni fizeni nam bude pfedloZena k posouzeni a odsouhlaseni. Bude
vypracovana v souladu s technickymi pozadavky spolenosti Ostravské vodarny a
kanalizace a.s.

Upozortiujeme Vas, Ze v zajmovém tzemi je planovana vystavba kanalizaéniho vytlaku DN
150 (investor Statutarni mésto Ostrava, viz situace).

Doporu¢ujeme v ramci zpracovavani projektové dokumentace pro stavebni fizeni svolat fadné
vyrobni vybory kde bude Vami navrhované feSeni zkonzultovano s pfislusnymi zastupci
spolecnosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Platnost vyjadieni je dva roky.

e

Jifi Daniec
technicky pracovnik oddé&leni dokumentace

Prilohy: dokumentace, situace, Tabulka €.3
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Ostravské vodarmy
a kanalizace a.s.
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Priloha ¢.:

Kanalizaéni rad

Vydéni €.:

Tab. 3

Tab. 3 Pripustné limity zne€isténi vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou potiebu

L. I
P?f- Hkazaiel Jednot pfipustna mira piipustnd mira
c. ka znedisténi s vyusténim znedidténi s vylsténim
do toku na COV
1. |BSK; mg|T 50 600
2. |CHSK¢, mg.|” 120 1200
3. |NL mg.]” 45 700
4. |RL mg.l’ 1000 1000
5. |pH - 6-9 6-9
6. |extrahovatelné latky mg.1” 10 60
7. |tenzidy anionaktivni (PAL A) mg.1” 1,0 10
8. |nepolami extrahovatelné latky (NEL) mg.l" 0,2 10
9. |uhlovodiky Cip— Cao mg. 1’ 0,2 10
10. | toxické kyanidy mg|” 0.1 0,1
11. | chloridové ionty mg.1” 350 350
12, |rtut’ mg.l” 0,005 0,04
13. [mé&d mg.1”’ 0,1 0,5
14, |nikl mg.l” 0,1 0,1
15. | chrom veskery mg.l” 0,2 0,3
16. | chrom ¥estimocny (Cr"") mg.1” 0,05 0,1
17. | olovo mg.l'] 0,1 0,1
18. |arsen mg.]” 0,1 0,15
19. |zinek mg1’ 0.2 2,0
20. | kadmium mgl” 0,005 0,1
adsorbovatelné organicky vazané q
2 | B ooy (AOK) o mg.] 0,005 0,2
22. |teplota odpadni vody %C 40 40
23. |sulfan a sulfidy mg.l” 0,02 B
24. | zelezo veskeré mg.1” 2,0 -
25. | mangan veskery mg.l'l 0,5 -
26. |amoniakalni dusik mg.l” 2,5 45
27. | volny amoniak mg.l” 0,5 -
28. | dusik celkovy (Nee) mg.1” 15 60
29. | fosfor veskery mg.l” 5,0 10
30. |[sirany mg.l” 300 300
31. | vapnik mg.I” 300
32. |horéik mg.I” 200
33. [kobalt mg.|” 0,1
34. | vanad mg.l” 0,1
35. |PAU(15) ng.l” 10 10
36. | PCB (6) ng.l’ 0,01 0,01
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U vodnich dél, jejichz vystavba byla povolena po 1.4.2002 a z nichz jsou odvadény odPadm'
vody do kanalizace ukon&ené recipientem se stanovi limit BSKs - 30 mg.I' a NL — 30 mg.I".
Vypousténi odpadnich vod s obsahem zvlast' nebezpe¢nych latek uvedenych v priloze ¢. 1 k
zakonu ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni, je mozné jen s povolenim ptisluiného vodopravniho
ufadu.

PAU — polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadiené jako soucet koncentraci Sesti slouCenin:
fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a
indeno[1,2,3-cd]pyren.

PCB — polychlorované bifenyly (suma kongreneru ¢. 28, 52, 101, 138, 153, 180)



