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Vyjadieni vodopravniho ufadu Magistratu mésta Ostravy dle § 18 zdkona €.254/2001 Sb., o vodéch
a o zmén¢ nekterych zdkond v platném znéni, k pldnovanému zaméru: .,Gravitacni odvodnéni
HruSova®™ v k. 1. HruSov.

PredloZend Zadost fe$i pripravu zdjmového tzemi k vystavbé zony lehkého pramyslu, skladid a
drobné vystavby - aredl komeréni z6ny HruSov.

Zasobovini zdgjmové plochy pitnou vodou je navrZeno napojenim nového vodovodniho fadu na
stdvajici zasobnf fad pitné vody DN 200 v ul. K Sachté.

Likvidace srdZkovych a splaskovych vod z aredlu planované komeréni zény Hru$ov ma byt feSena
oddilnym zptisobem.

Splaskové vody z aredlu planované komeréni zony HruSov maji byt svedeny novou splaskovou
kanalizaci do stdvajici erpaci stanice CSOV na ul. Kaplifova, kterd je soudasti kanalizace pro
vefejnou potiebu s ukonéenim na UCOV Ostrava (v provozovani spolecnosti Ostravské voddrny a
kanalizace a.s.) a kterd ma byt zrekonstruovand v rdmci soubézné, ale samostatné stavby.

Srazkové vody z komunikaci a zpevnénych ploch maji byt svedeny do retencni deStové zdrze o
celkové velikosti 18 000 m * s regulovanym opozdénym odtokem.

Srizkové vody z komunikaci a parkovacich ploch, maji byt z jednotlivych aredlti budoucich
investorti vypoustény pres odluc¢ovace ropnych latek, ddle maji byt napojeny do kanaliza¢niho
systému dest'ové kanalizace a spolecné se srazkovymi vodami ze stfech objektd maji byt odvedeny
do dedtové retencni zdrze a ddle do dest'ového sbérace z byvalych HCHZ - HruSovské chemické
zdvody (ktery je nyni ve vlastnictvi pravniho subjektu H-Zone, s.r.o., IC: 2741184, Brandlova
1267/6, 702 00 Ostrava) a nasledné do vodniho toku — Odra.

Soucdsti stavby je dle projektové dokumentace zruseni stavajicich inzenyrskych siti s vyjimkou
kanaliza¢niho sbérace byvalych HCHZ a plynovodu. Stdvajici vodovodni a kanalizaéni fady a
pripojky maji byt tzv. zafoukdny cementovou smési. Dédle ma byt veSkerd vzdu$nd, silovd a
sdélovaci vedeni demontovdna.

Stavba je rozdélena na niZe uvedené stavebni objekty, a to:
SO 01 Priprava tuzemi
SO 02 Terénni a sadové Upravy
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SO 03 Energetika — Elektrické rozvody VN

SO 04 Energetika — Trafostanice, rozvody NN, vefejné osvétleni
SO 05 Elektrické rozvody — slaboproud

SO 06 Energetika — zasobovdni plynem

SO 07 Energetika — zasobovani teplem

SO 08 Obsluzné komunikace

SO 09 Vodni hospodarstvi

SO 01 Piiprava tzemi

Celé zdjmové tizemi ma byt plo§né asanovdno. Maji byt odstranény v3echny zbyvajici nadzemni
objekty, v&. gardzi, kilen, pfistfeskil, zahradnich chatek a objekti technického zafizeni,
demontovény stdvajici komunikace a zpevnéné plochy, odstranény ploty a zbytky zficenych
devastovanych objektd, prevaziné fadovych gardZi, venkovni bazény a Zelezobetonové ziakladové
bloky, nelegdlni skldadky.

SO 02 Terénni a sadové apravy

Mj. je v ramci tohoto objektu navrZeno srovnédni terénu v ploSe stavby na vyskovou troven 204.,5 —
204,75 m n.m. Pred zapogetim zemnich praci ma byt provedeno sejmuti orni¢ni a podorniéni vrstvy
zeminy. Odvodnéni zemni pldné& je navrzeno drendznim potrubim DN 250 se sbérnymi Sachticemi
DN 600, odkud maji byt vody odvedeny do nové navrzené destové kanalizace. Soucdsti tohoto
stavebniho objektu je navrZeno ohumusovdni volnych ploch, vysadba zelen&, dprava
hydrometeorologickych vrtii a iprava starych dilnich dél.

DSO 02.4 ijrava hydrometeorologickych vrti
V rdmci stavby je navrZeno zrufeni monitorovacich vrtil, které doposud slouzi k systematickému

sledovdni rezimu podzemnich vod.

SO 08 Obsluzné komunikace

V rimei projektu jsou navrzeny pateini komunikace pro budouci pramyslovou zénu, ddle rozdélend
stezka pro chodce a cyklisty, autobusové zastivky, sjezd k Cerpaci stanici CS Kaplifova, téelova
komunikace k trafostanici a do¢asny pifjezd ke stdvajicimu rodinnému domu. Nové vzniklé
zpevnéné plochy a komunikace maji byt odvodnény ¢dsteéné pomoci betonovych uli¢nich vpusti do
deSt'ové kanalizace a z ¢dsti maji byt svedeny do okolniho terénu.

SO 09 Vodni hospodaistvi

DSO 09.1 Pitna voda

DSO 09.1.1. Hlavni Fad vodovodu vietné napojeni

V rdmci objektu je navrZzen novy pdteini potrubni rozvod pitné vody, ktery md byt napojen na
stivajici zdsobni Fad pitné vody DN 200 v ul. K Sachté. Zde ma byt zfizend nova regulacni Sachta
s redukénim ventilem a mérnym zafizenim. Stdvajici redukéni Sachta v prostoru u mostu nad trati
CD ma byt odstavena z provozu. Pivodni potrubi mé byt vedeno ve stdvajicim kolektoru pod ulict
Bohuminskou a dédle pak podél hlavni obsluzné komunikace v pfipravovaném aredlu. V nové
navrhované redukéni Sachtici, v misté napojeni na stavajici vodovodni rozvod ma byt nainstalovéino
mérné zafizeni pro méfeni pritokid. Rozvody pitné vody maji soucasné slouZit i jako zdroj poZarni
vody.

V misté kifZzeni trasy nového vodovodu sul. Bohuminskd se navrhuje osadit nové vodovodni
potrubi do stdvajiciho kolektoru pod ul. Bohuminskd. V tomto kolektoru méd byt nejprve
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demontovidno a odstranéno stivajici vodovodni potrubi a do takto vzniklého prostoru md byt zpét
osazeno nové vodovodni potrubi.

DSO0 09.1.2 Prelozka pitné vody pro OZ0
Tento stavebni objekt fesi ziizeni doc¢asného, provizorniho propojeni vodovodniho Fadu za ticelem
zajisténi pitné vody pro OZO po dobu realizace. Po ukonéeni vystavby je v pldnu provizorni
preloZku odstavit z provozu. Vodovodni pielozka ma byt napojena na hlavni paterni vodovodni
rozvod (v ramci DSO 09.1.1) a déle na stavajici pi{vodni potrubi pro OZO.

DSO 09.1.3 Pripojka vody pro trafostanici
Soucasti objektu je navrZeno ziidit novou vodovodni piipojku pro navrhovanou trafostanici, kterd
md byt umisténa v aredlu pfedmétné rozvojové zony. Vodovodni pripojka md byt napojena na
hlavni pdtefni vodovodni rozvod. Déle se uvaZuje zfizeni vodomérné Sachty, v& vystrojeni
vodoméru soupravou.

DSO 09.1.4 Docasna pripojka vody pro RD (v prostou u skladky)
Soucdsti objektu je navrZeno zifzeni do¢asné vodovodni piipojky pro zdsobovéni objektd v prostoru
u skladky OZO. Vodovodni pripojka mé byt napojena na hlavni péaterni vodovodni rozvod (v ramci
DSO 09.1.1).

DSO 09.2 Splaskova kanalizace

DSO0 09.2.1 Splaskovd kanalizace — hlavni vétey

Splaskovi kanalizace v aredlu rozvojové zény HruSov se navrhuje z kameninovych trub DN 300,
kterd md byt napojena do stévajici erpaci stanice CSOV Kaplifova.
Ma byt ¢lenéna na:

* stoka,SA*— DN 300 v délce cca 624 m

e stoka,,SA1"— DN 300 v délce cca 130 m
Soucdsti objektu se navrhuje zfizeni vstupnich, reviznich, spadi¥fovych a soutokovych
kanaliza¢nich Sachet — DN 1000.

V ramci vykopovych praci bude nutné dle projektové dokumentace zajistit odvodnéni vykopové
ryhy. Odvodnéni se navrhuje svedenim podélnou drend?i do nejnizsitho mista piislusného
vykopového tseku, kde md byt ziizena docasna €erpaci studna, kterd ma byt vystrojena ponornym
cerpadlem. Odtud mad byt podzemni voda pfecerpdvana do mobilni sedimentaéni plastové nadrze,
kterd ma slouZit pro odsazeni hrubych neéistot z ¢erpané podzemni vody. Po odsazeni maji vody
odtékat prelivem do odtoku, ndsledné do niZe poloZeného tiseku budované kanalizace a posléze do
stavajici kanalizace — do stdvajiciho sbérade destové kanalizace. Pro dopravu ¢erpanych
podzemnich vod je navrZeno zfidit docasné provizorni potrubi v délce cca 50m, které ma byt po
ukonéeni snizovani hladiny podzemnich vod odstranéno.

DSO0 09.2.2 Kanalizacni pfipojka splaskovych vod pro trafostanici
Predmétem objektu se navrhuji kanalizaéni piipojky splaskovych vod z prostoru aredlu trafostanice.

DSO 09.3 Dest’ova kanalizace
DSO 09.3.1 Dest’ovd kanalizace — hlavni vétey

DeStovd kanalizace v aredlu rozvojové zény Hruov se navrhuje z betonovych trub s edi¢ovou
vystelkou.
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M4 byt ¢lenéna na:
e stoka.DA" DN 1000 v délcecca 112 m
DN 1400 v délce cca 152 m
DN 1500 v délce ccad6 m

e gstoka ,DA-1° DN 300 v délce cca 420 m
e stoka ,DA-2% DN 1000 v délce cca 440 m
e stoka DB DN 1000 v délce cca 70 m

e odtok z reg. komory ,RK1* DN 500 v délce cca 52 m
e odtok z reg. komory ,,RK2*“ DN 300 v délce cca 23 m

V rémci vykopovych praci bude nutné dle projektové dokumentace zajistit odvodnéni vykopové
ryhy. Odvodnéni se navrhuje svedenim podélnou drendZi do nejniz§tho mista piislusného
vykopového tseku, kde md byt ziizena docasnd Cerpaci studna, kterd md byt vystrojena ponornym
¢erpadlem. Odtud mé byt podzemni voda pfecerpdvina do mobilni sedimenta¢ni plastové nadize,
kterd md slouZit pro odsazeni hrubych negistot z erpané podzemni vody. Po odsazeni maji vody
odtékat pielivem do odtoku, nésledn& do niZe poloZeného tdseku budované kanalizace a posléze do
stavajici kanalizace — do stdvajiciho sbérace deitové kanalizace. Pro dopravu cerpanych
podzemnich vod je navrzeno z¥idit dogasné provizorni potrubi v délce cca 50m, které ma byt po
ukonéeni snizovini hladiny podzemnich vod odstranéno.

Deitovd kanalizace ma byt napojena do stdvajiciho destového sbérace z byvalych HCHZ. Tento
sbéra¢ je bez jakéhokoli ¢isténi zatstén do vodniho toku - Odra.

Soucdsti objektu se navrhuje ziizeni vstupnich, reviznich, spadiStovych a soutokovych
kanaliza¢nich Sachet.

Dile je navrZeno ziizeni regulacnich Sachet ¢ 1, 2, ve kterych maji byt osazeny ploviakové
reguldtory pritoku. Plovdkové reguldtory maji automaticky regulovat mnoZstvi odtékajici destové
vody, kterd m4 byt vypousténa do stdvajictho de§tového sbérace z byvalych HCHZ. Soucasné¢ ma
byt v regulaénich komordch zifzen preliv s odtokem do deStové zdrze. Na odtoku z regulacnich
komor ¢&. 1, 2 se navrhuje ziizeni Sachtic se zp&tnou klapkou, kazdd o profilu DN 500. Zp&tné
klapky maji slouZit jako pojistka proti zp&tnému ndtoku vody z feky Odry a soucasné pfi havarii
stdvajictho uzdvéru v prostoru stdvajici povoditové Cerpaci stanice, kterd je v soucasné dobé
umisténa v prostoru na biehu feky Odry.

DSO 09.3.2 Uprava Sachet stivajiciho sbérace OVAK
V souvislosti se zvySovdnim terénu v zdjmové oblasti je navrZzeno zvySeni kominu stdvajicich
Sachtic na stdvajicim sbéradi jednotné kanalizace OVAK a vyvlozkovini profilu.

DSO 09.3.3 Kanalizacni piipojka dest’ové vody pro trafostanici
Predmétem objektu se navrhuje kanaliza¢ni piipojka dest'ovych vod z prostoru aredlu trafostanice.

DSO 09.3.4 Dest’ovd zdr?
V ramci stavebniho objektu se navrhuje retenéni de§tovd zdrZz - zemni oteviend nddrz. Celkovy
uzitny objem retenéni zdrze je navrZzen o objemu 18 000 m’. Souddsti de§tové zdrZe je navrieno
ziizeni havarijniho prelivu, Sachtice s protipovodiovou klapkou, kterd ma byt umist¢na
v samostatné Sachtici. Havarijni preliv ma byt zatstén do stdvajiciho dest'ového sbérace vedouciho
z aredlu byvalych HCHZ — do stavajici Sachty.
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DSO 09.3.5 Cerpaci stanice dest’'ovych vod
Soucisti Cerpaci stanice deSt'ovych vod je navrZeno zfizeni ndtokového Zlabu na piftoku do cerpaci
stanice. Tento objekt ma soucasné slouZit jako tlumici objekt pro utlumeni energie pfitékajicich vod
ze sbérace destové kanalizace z aredlu rozvojové zony a ze sbérade z prostoru po rozéireni skladky
0Z0.

DSO 09.3.6 Uprava Sachet stivajiciho sbérade z HCHZ
V souvislosti se zvySovdnim terénu v zajmové oblasti je navrZeno zvySeni kominu stdvajicich
Sachtic na stavajicim sbéraci z byvalych HCHZ.

DSO 09.3.7 Obsluznd komunikace u dest’ové zdrie
Obsluznd komunikace v prostoru aredlu deS§tové zdrZe je feSena s oboustrannymi zvySenymi
obrubami. Odvodnéni komunikace je navrZeno vysparovanim smérem do destové zdrZe.

DSO 09.3.8 Venkovni osvétleni de§t’'ové zdrZe
DSO 09.3.9 Pripojka NN pro Cerpaci stanici destovych vod

Zédost je doloZena vyjddrenim spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. ze dne 27.10.2010 pod
zn. 2.2/2025/9018/10/Dan.

Odbor ochrany Zivotniho prostfedi Magistriatu mésta Ostravy jako vécné a mistné piislusny vodopravni
arad dle § 106 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych zdkoni, v platném znéni, po
provedeném fizeni dle § 154 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad, v platném znéni, vydédvad toto
vyjadieni:

Ve smyslu § I8 odstavce 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodédch a o zméné nékterych zdkond v platném
znéni je vySe uvedeny zamér mozny z hlediska zdjmt chran&nych podle tohoto zdkona za piedpokladu
splnéni téchto podminek:

1. Realizaci uveden¢ho zdméru a uzivanim nesmi dojit k zne¢isténi podzemnich a povrchovych
vod.

2. Piipadnd manipulace s voddm zdvadnymi ldtkami musi byt provddéna tak, aby bylo zabranéno
nezddoucimu uniku zdvadnych litek do plidy nebo jejich nezddoucimu smiseni s odpadnimi
nebo sraZkovymi vodami.

3. Realizaci uvedeného zdméru nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych poméri na predmémé
lokalité.

4. Vodovodni piipojka vodnim dilem neni dle § 3 odst. 1 zdkona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl v platném znéni vodnim dilem.
Vodovodni pfipojka musi byt provedena a uZivéna tak, aby nemohlo dojit ke zne¢isténi vody ve
vodovodu.

5. Kanaliza¢ni pripojka neni vodnim dilem dle ustanoveni § 3 odst. 2 zdkona &. 274/2001 Sb.. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zdkond, v platném znéni.
Kanalizacni pfipojka musi byt provedena jako vodotésnd a tak, aby nedoSlo ke zmenSeni
pritoéného profilu stoky, do které je zausténa.
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Kvalita vypousténych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu nesmi pfekrocit limity
stanovené Kanaliza¢nim fadem — tabulka 3 II — vypousténi na COV.

Ke stavbé vodnich dél (vodovodni fad, splaskova kanalizace, destova kanalizace, v¢. deStové
zdrze, Cerpaci stanice deStovych vod a regulacnich komor, odlucovaée ropnych litek,
odvodniovaci systém), zméné€ vodnich dél (obnova vodovodniho fadu, docasné preloZeni
vodovodniho fadu pro OZO, tdprava Sachet na jednotné a deStové kanalizaci) a k odstranéni
vodnich dél (vodovodniho fadu a monitorovacich vrti) je tieba povoleni ve smyslu § 15 zdkona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkont, v platném znéni, k jehoZ vydini je
pFislu§ny odbor ochrany Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Ostravy. Zadost o povolenf
stavby vodnich dél musi byt doloZena piisluSnymi doklady v souladu s vyhlaSkou Ministerstva
zemédélstvi ¢. 432/2001 Sb., v platném znéni a vyhldSkou Ministerstva pro mistni rozvoj
€.526/2006 Sb.

Dokumentace pro povoleni stavby vodniho dila odvodiovaciho systému musi byt zpracovina
osobou opravnénou k projektovani vodnich dél. Technické poZadavky pro stavby vodnich dél
stanovi vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢. 590/2002 Sb., v platném znéni. Rozsah a obsah
projektové dokumentace stanovi vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb.

Dokumentace pro povoleni ke stavb¢ vodovodu a ke zméné stavby vodnich dél (obnova
vodovodniho fadu, do¢asné preloZeni vodovodniho fadu pro OZO) musi byt zpracovand dle
ustanoveni § 11 zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zdkontl, v platném znéni a § 15 vyhldSky Ministerstva zemédé@lstvi C.
428/2001 Sb., v platném znéni.

Dokumentace pro povoleni ke stavbé vodnich dél (splaskové kanalizace, destova kanalizace,
ve. deStové zdrze, Cerpaci stanice destovych vod a regulaénich komor, odlu¢ovace ropnych
lateky) a ke zméné stavby vodniho dila (Gprava Sachet na jednotné a deStové kanalizaci) musi
byt zpracovana dle ustanoveni § 12 zdkona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a o zméné nékterych zdkont, v platném znéni a § 19 vyhlasky Ministerstva
zemé&délstvi €. 428/2001 Sb., v platném znéni.

Dokumentace pro odstranéni stavby vodovodniho fadu a monitorovacich vrti musi byt
zpracovana dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

. Vodni dila musi spliovat poZadavky dle zdkona ¢.22/1997 Sb., v platném znéni a dle naifzeni

vlady ¢€.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky.
v platném znéni.

V pripadé, Ze nové budovany vodovodni fad a splaSkovd kanalizace nebude preddna do
majetku Statutarniho mésta Ostravy a provozovani spolecnosti Ostravské vodarny a kanalizace
a.s., bude pro provoz jednotné kanalizace a vodovodu zpracovan provozni fad dle vyhlaSky
Ministerstva zemédelstvi ¢. 216/2010 Sb. o naleZitostech manipulac¢nich ada a provoznich radi
vodnich dél. Provozni fad bude predlozen pfi poddni Zadosti o kolaudacni souhlas pro stavbu
vySe uvedenych vodnich dél.

Pro provoz deStova kanalizace, v¢. deStové zdrze, Cerpaci stanice deStovych vod a regulaénich
komor bude zpracovan provozni iad dle vyhlasky Ministerstva zemédélstvi €. 216/2010 Sb. o

nalezitostech manipulacnich fadi a provoznich fada vodnich dél. Provozni fdd bude predloZen
pii podani Zadosti o kolaudac¢ni souhlas pro stavbu vySe uvedenych vodnich dél.

Napojeni deStové kanalizace na deStovou kanalizaci bude moZné pouze se souhlasem vlastnika
této kanalizace.
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16. Stavba splaskové kanalizace bude zkoordinovani s dpravou CSOV Kaplifova a stavbou

vytlaéného potrubi DN 150, které zajisti pievedeni splaskovych vod z navrZzené lokality na
UCoV.

17. K nakldddni podzemnimi vodami v pribéhu stavby (erpani podzemnich vod za Gcelem

18.

19.

sniZovdni jejich hladiny) je zapotiebi povoleni ve smyslu ustanoveni § 8 odst. | pism. b) bod 5
zéikona ¢. 254/2001 Sb., o vodédch a o zméné nékterych zdkont, v platném znéni, k jehoZ vydani
je prislusny odbor ochrany Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy. Zidost o povoleni
nakldddni s vodami musi byt doloZena pfislusnymi doklady v souladu s vyhlaSkou Ministerstva
zemédeélstvi €. 432/2001 Sb., v platném znéni.

Na dest'ové kanalizaci odvadgjici srdzkové vody z komunikaci, véetné parkovist’ z jednotlivych
arealli budoucich investord, bude umisténo technické zatizeni v souladu s § 38 odst. 2 zdkona ¢.
254/2001 Sb., k ochrané povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znec¢iSt¢nim vodam
zévadnymi ldtkami, tj. odlucovaé lehkych kapalin, opatfené s pfihlédnutim k CSN 75 6551.
bodu ¢. 7.2.3. sorpénim stupném.

Srdzkové vody je nutno likvidovat nezdvadnym zplGsobem na pozemku investora tak, aby
nedoflo k negativnimu dotéeni prdv a priavem chranénych zajmi vlastnikd okolnich
nemovitosti, zejména k podmaceni sousednich pozemki.

. V projektové dokumentaci pro ohldSeni resp. povoleni stavby musi byt odborné zpisobilou

osobou v oboru hydrogeologie (dle zdkona & 62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském
geologickém tfadu v platném znéni) posouzena moznost zasakovani srdzkovych vod ze stavby
do podzemnich vod, resp. do horninového prostiedi. Podkladem pro posouzeni musi byt
zhodnoceni konkrétnich hydrogeologickych pomérii dotéené lokality.

21. Na terénni tipravy bude pouZit pouze nezdvadny materidl neobsahujici vodam zdvadné ldtky.

22. Do vodniho toku budou vypoustény pouze srizkové vody s ohledem na kapacitu daného

vodniho toku, tak aby nebyl zvySen odtok z izemi, aby nedochdzelo ke Skoddm v navazujicim
tizemi a nesmi dojit ke zhorSeni protipovodiiové ochrany tzemi.

. Veskeré srizkové vody maji byt v souladu s § 5 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢

nékterych zdkonl, v platném znéni, pfednostné zasakovéany, je-li to z hydrogeologického a
technického hlediska moZné.

.V piipadé, Ze budou srazkové vody zasakoviny:

podléhd prevedeni povrchovych vod do vod podzemnich (pomoci vsakovaciho systému)
povoleni k jinému naklddani s vodami dle § 8 odst. 1 pism. a) bod 5 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o
voddach a o zméné¢ nékterych zdkont, v platném znéni, k jehoZ vydani je ptislusny odbor
ochrany Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Ostravy. Zadost o povoleni naklidani s vodami
musi byt doloZena piislusnymi doklady v souladu s vyhldSkou Ministerstva zemédé€lstvi ¢.
432/2001 Sb., v platném znéni. MoZznost zasakovani odvddénych srdzkovych vod ze stavby do
podzemnich vod, resp. do prostredi souvisejictho s podzemni vodou bude posouzena osobou
odborné zpisobilou v oboru hydrogeologie (dle zdkona €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich
a 0 Ceském geologickém dradu v platném znéni) v souladu s § 9 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb.,
o voddch a o zméné nékterych zdkond, v platném znént,

k provedeni vodniho dila (vsakovaci systém) je tieba povoleni vodoprdavniho dfadu podle § 15
zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych zdkont, v platném znéni, o které je
nutno pozadat odbor ochrany Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Ostravy. 7Zidost o povoleni
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stavby musi byt dolozena piislusnymi doklady v souladu s vyhldaskou Ministerstva zemédélstvi
¢. 432/2001 Sb. v platném znéni a vyhla§kou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 526/2006 Sb.,

— projektova dokumentace vodniho dila (vsakovaci systém) pro stavebni povoleni musi byt
zpracovdna osobou oprdavnénou k projektovani vodnich dél. Technické poZadavky pro stavby
vodnich dél stanovi vyhldSka Ministerstva zemeédélstvi €. 590/2002 Sb., v platném znéni.
Rozsah a obsah projektové dokumentace stanovi vyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj
¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

25. V piipadé, Ze v dotcené lokalité nelze srdzkové vody zasakovat musi byt tato skute¢nost
prokdzana v rdmci uzemniho, resp. stavebniho fizeni v projektové dokumentaci, ve které bude
odborné zpusobilou osobou v oboru hydrogeologie (podle zdkona ¢. 62/1988 Sb.,
o geologickych pracich a o Ceském geologickém tfadu v platném znén{) provedeno zhodnoceni
hydrogeologickych poméra z hlediska moZnosti zasakovani odvadénych vod.

26. V piipadé zmény technického reSeni odvadéni sriZzkovych vod bude tato skute¢nost predloZena
odboru ochrany Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Ostravy k projedndni.

Ve smyslu ustanoveni §18 odst. 3 zdkona 254/2001 Sb. o vodich a o zméné nékterych zdkont,
v platném zn¢éni, neni toto vyjaddieni rozhodnutim ve spravnim fizeni a nenahrazuje povoleni nebo
souhlas vodoprdavniho dfadu vydany podle zdkona 254/2001 Sb. o vodich a o zméné nékterych zdkond,
v platném znéni.

Lotisk Gfedniho razitka®
Ing. Pavel Valerian, Ph. D.

vedouct odboru
ochrany Zivotniho prostredi

Na védomi :

I. Statutdrni mésto Ostrava — Ufad méstského obvodu Slezsk4 Ostrava - stavebni diad
2. Magistrat mésta Ostravy, odbor stavebné spravni

3. Magistrat mésta Ostravy odbor ochrany Zivotniho prostiedi - spis, evidence
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