SCHEMA ULOZENI POTRUBI HDPE 100

a) V. KOMUNIKACI

b) VE VOLNEM TERENU

KOTA TERENU

KONSTRUKCE
VOZQOVKY

- ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm

NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
[ (ZEMINA Z VYKOPU)

|_— VYSTRAZNA FOLIE

UROVEN PRO STROJNI HUTNENI

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)
OBSYP (ZEMINA Z VYKOPU)

HDPE (PE 100)

—— MAX. ZRNITOST 32 mm,
ZRNO 32-63 mm MAX. 15 % OBJEMU

—— SIGNALIZACNI voDIC

«ZZL—— VYROVNAVACI VRSTVA
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\@\ DRENAZNI POTRUBI

VNEJSI PRUMER

B — SIRKA RYHY

(v PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

1 1
MIN. 800 mm (D + 400 mm)

POZNAMKA:
OD HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA

POZNAMKA :

POKUD SE VYKOP NEPAZ], SIRKA RYHY SE ZMENSI O 100 MM

MIRA ZHUTNENI DLE ISO 80% PROCTOROVY ZKOUSKY

DLE RELAT. ULEHLOSTI MA BYT MIRA ZHUTNENI 0,67 < ID < 0.80
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VYPRACOVAL Ohnmachiovd HP ing.C.Xriolka T.KONTROLA ing.C.Xrolka
PROJEKTANT ing.MMillsrové REDITEL 0Z m DATUM DS/2006
OBJEDNATEL Stalutéen{ misto Cstrava OKRES Mossvelwslomiy
AKCE: &I8LO ZAKAZICY 308000201
ROZVOJOVA ZONA pp— DUR
FORMAT 2M
HRUSOV e 120
ARCHWNI 81810
CAST STAVBY Energetika - z&sobovénl plynem sars SO 06
VZOROVY PRICNY REZ ULOZENIM POTRUBI CISLO PRLOHY D.6.2
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