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B.1. Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

B.1.1 Struény popis uzemi

Z hlediska SirSich vztahu je uzemi orientovano na mésto Ostravu, a to ve vSech
oblastech. Tyto vazby jsou vyjadfeny v Uzemnim planu mésta.

Sirsi vztahy zajmového Uzemi, zejména vazby na nadfazeny komunikaéni
systém a na vySSi systémy inzenyrskych siti jsou patrné z jednotlivych oddilu
této zpravy a jsou graficky vyjadfeny na vykresovych pfilohach.

Zajmoveé uzemi se nachazi v Méstském obvodu Slezska Ostrava, v k.u. HruSov.
Je vymezeno na zapadé a na severu novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/58),
na vychodé okrajem skladky komunalniho odpadu OZO, lemované nesouvislym
pasmem zelené a na jihu pozemky Zelezniéni trati CD Ostrava-Bohumin.

Stavajici uzemi je dnes zcela devastované a prakticky vysidlené. Jedna se o
uzemi, ve kterém pfed povodni vr. 1997 prevladala funkce bydleni
s doplfikovou ob&anskou vybavenosti. Centralni ¢ast uzemi byla zastavéna 2-
3podlaznimi bytovymi domy, ostatni Casti rodinnymi domy. Jihozapad uzemi
zaujimala hornicka kolonie s pfizemnimi domky, na jihovychodé se nachazi
dosud funkéni zahradkarska kolonie s vétSinou udrzovanymi zahradkami a
fadou zahradnich domkul razné kvality a technického stavu. V Uzemi se rovnéz
nachazela fada objektl ob&anského vybaveni. Prakticky uprostfed uzemi je
situovan sportovni areal s télocviénou, $atnami, venkovnim hfistém a otevienym
plaveckym bazénem, mezi pozemky rodinnych domk( a zahradkarskou kolonii
je fotbalové hristé a tribuna se Satnami.

Od r. 1997 je celé uzemi postupné vysidlovano, devastovano, stavby i technicka
a dopravni infrastruktura jsou demolovany. V soucasné dobé zlstalo v Uzemi jiz
pouze asi 30 objektu, pfevazné vybydlenych a nevyuzivanych, v rizném stupni
devastace. Obydleny zustaly jen dva rodinné domy v ul. Lomonosovove a Ctyfi
dvojdomky v byvalé kolonii v ul. Husitské a Kamasove. Pomérné zachovaly je
sportovni areal na ulici Plovarenské, zejména tenisové kurty s domkem klubu,
které jsou v provozu. Naopak ve Spatném stavu je objekt Saten a zcela
devastovan je venkovni bazén. Ve velmi Spatném technickém stavu je také
fotbalové hfisté v€etné tribuny. Kromé dosud stojicich nevyuzivanych budov ve
Spatném az kritickém technickém stavu, je vcelém uUzemi fada trosek
demolovanych objektl, pfedevsim fadovych garazi.

Z pomérné husté uliéni sité zustava dnes pIné provozuschopna pouze ulice
Zizkova, pfipojena rampami na novou Bohuminskou a zaji$tujici spojeni se
zapadni &asti HruSova, z&asti pak ulice Kaplifova, Lomonosovova, Simonova,
Plovarenska, Husitska a Kulturni. Ostatni komunikace jsou v rizném stupni
devastace, bez udrzby, se silné narusenym, nebo uUpIné likvidovanym
povrchem.

V obdobném stavu jsou inZzenyrské sité, které puvodné obsluhovaly Uzemi,
z nichz rovnéz je jiz jen mala €ast funk¢ni, nebo zcela nahrazena provizorii.
Uzemim kromé& toho prochazeji tranzitni inZenyrské sité : napfi¢ uzemim od
jihozapadu k severovychodu kanaliza¢ni sbéra¢ HCHZ DN 1000, po severnim,
vychodnim a jiznim okraji a stfedem uzemi el. vedeni VN &. 184 22kV a
konec¢né jihovychodnim narozim stl. plynovod DN 500.

Ani komunikacni sit, ani distribuéni inzenyrské sité v uzemi nejsou, ani po
rekonstrukci, vyuzitelné pro ucely primyslové zény.



Znac¢nou c&ast uUzemi zaujima zelen vruznych formach a kvalit¢ — od
zahradkarské kolonie na jihovychodé, pfes zanedbanou skupinovou a liniovou
zelen pramérné kvality v byvalé uli¢ni zastavbé, zahradach rodinnych domu a
hornické kolonie, az po kvalitni soubory zelené na namésti J. FucCika, nebo
v prostoru mezi ul. Moravcovou a trati CD.

NejvyznamnéjSi soubor zelené v zajmovém Uzemi ovSem predstavuje
Vyznamny krajinny prvek — VKP 108 Machlv sad. Na jihovychodé nepatrné
zasahuje do feSeného uzemi lokalni biokoridor €. 522. Kromé& uvedenych
soubord se v Uzemi porGznu vyskytuji kvalitni solitérni stromy, zejména na jeho
jihozapadnim okraiji.

Terén uzemi je v podstaté rovinny, s nevyraznymi lokalnimi depresemi na
severozapadeé, jihovychodé a na severu. Zhruba tfetinu uzemi tvofi pozemky,
které jsou soucasti ZPF a LPF — viz pfil.¢.E.3.
V uUzemi se nachazi tfi evidovana stara dulni dila — viz.kap.B.1.6.2 a Ctyfi
monitorovaci hydrologické vrty — viz.kap.B.1.6.

Uzemi je v souéasnosti bez vyuziti.



B.1.2 Poloha pozemku

Zajmové uzemi se nachazi v Méstském obvodu Slezska Ostrava, v k.u. HruSov.
Je vymezeno na zapadé a na severu novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/58),
na vychodé okrajem skladky komunalniho odpadu OZO, lemované nesouvislym
pasmem zelené a na jihu pozemky Zelezniéni trati CD Ostrava-Bohumin.
Zajmové uzemi je ohraniCeno na severu tokem Odra a linii dalnice D47
(Olomouc — Bohumin), zvychodni strany je uzemi ohrani€eno méstskou
skladkou TDO, na jihu je vymezeno linii Zelezniéni trati CD Pferov — Zilina a ze
zapadni strany je vymezeno ulici Bohuminska.

Pfedmétny vymezeny prostor je v souCasné dobé vybydlen a na ploSe zustaly
opusténé neobydlené domy. V souc€asné prostor postupné zarlsta zeleni.

B.1.3 Platna uzemné planovaci dokumentace a shoda zaméru s touto
dokumentaci

Dne 30.10.1997 vydal MMO - odbor stavebné& spravni Uzemni

rozhodnuti &. 215/97 o stavebni uzavére vreSeném Uzemi. Hranice této
stavebni uzavéry je totozna s hranici feSeného uzemi.

Pfedlozeny navrh sanace zajmového uzemi je ve shodé se schvalenym
Uzemnim planem Mésta Ostravy. Zménou Uzemniho planu mésta Ostravy &.
80R z bfezna 2008 bylo feSené uzemi vyhlaseno plochou pro asanaci.

Po provedeni asanace zajmového uzemi bude mozné plochu vyuzit pro
ugely stanovené v Uzemnim planu Mésta Ostravy. Podle schvaleného
uzemniho planu se v tomto prostoru uvazuje s vystavbou zoény lehkého
pramyslu, skladu a drobné vyroby.

Podklady pro zpracovani dokumentace:
a) Uzemni plan Mésta Ostravy
b) Zména Uzemniho planu mésta Ostravy &. 80R z bfezna 2008
c) Technicko — ekonomické vyhodnoceni lokality HruSov — duben 2008
d) Zakladni vodohospodafska mapa 1 : 50 000
e) Zakladni mapy 1 :5000,
f) Katastralni mapové listy 1 : 1000

B.1.4 Priehled uplatnénych pozadavkla dotéenych organti a udaje o jejich
splnéni

V pfedlozené dokumentaci jsou zapracovany veskeré pfipominky a pozadavky,
které byly pfi projednavani vzneseny.



B.1.5 Napojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

InZenyrské sité pro zasobovani a obsluhu feSeného uzemi budou pfipojeny na
stavajici technickou infrastrukturu v Sir§im okoli :

Komunikace

Pitna voda

Splaskové vody

Dest'ové vody

El. energie

Plyn

Teplo

: Komunikacni skelet feSeného uzemi bude odpovidat jeho
funkci a charakteru. Bude sestavat z patefni obsluzné
komunikace, vedené zhruba stfedem uzemi ve sméru
vychod — zapad a prodlouzené severovychodné Kk ul.
Bohuminské. Budou na ni zfizeny autobusové zastavky
MHD a soubézné s ni vedeny chodniky a cyklostezka,
pfipojena na systém cyklostezek v SirSim okoli. Na mistni
komunikaéni systém a na nadfazenou sit bude zajmové
Uzemi napojeno na zapadnim okraji prostfednictvim
stavajici mimouroviiové kfizovatky (MUK) Bohuminska x
Zizkova a na vychod& rovn&Zz na silnici 1/58 — ul.
Bohuminska, prfes nové navrhovanou okruzni kfizovatku.
Pfes dalnici MUK Koblov a MUK Vrbice bude zajmové
uzemi pfipojeno pfimo na dalnici D47. Na jiznim okraji
Uzemi, v navaznosti na Zelezni¢ni trat CD Ostrava —
Bohumin je navrzena uzemni rezerva pro vybudovani
Zelezniéni vlecky, napojené na vleckové koleje CD.

: z vodovodniho fadu v prostoru kfizovatky ulic Stara cesta
x K8achté x Pod haldami — odsud novou pfipojkou pres
stavajici podchod pod ul.Bohuminska do feSeného uzemi

: spladkové odpadni vody budou svedeny samostatnou
oddilnou splaskovou kanalizaci do stavajici Cerpaci stanice
na ul. Kaplifova, ktera je soucasti méstské kanalizace
s ukonéenim v UCOV Ostrava

: odvadéni destovych vod je feSeno zvySenim terénu uzemi
na cca 202,00 m n.m., destové vody budou odvadény se
sdrzenim po odeznéni srazkové udalosti do méstské
kanalizace- odlehCovaci stoky s povodnovou Cerpaci stanici
a nasledné do feky Odry

. pfipojkou VVN 110 kV ze stav.linky v prostoru Koblova, na

severni okraj Uzemi, kde je navrzena nova trafostanice CEZ
110/22 kV, dale do uzemi pfipojkami VN 22 kV

. pfipojenim na stavajici stfedotlaky plynovod DN 500 na
jihovychodnim okraji uzemi

: zasobovani Uzemi teplem je feSeno pfipojenim na rozvod
z teplarny PFivoz, vedeny podél trati CD (po jizni strané) do
prostoru byv. MCHZ — odsud pfipojkou do feSeného uzemi



Telekomunikace : z kabelovych tras podél ul. Bohuminské

Distribuéni rozvody vSech médii a kanalizace v zajmovém budou vedeny
v koridoru inz. Siti, podél patefni obsluzné komunikace.

B.1.6 Geologicka, inzenyrsko-geologicka a hydrogeologicka
charakteristika stavenisté — kompletné viz. Zavére€éna zprava IG a HG
prizkumu.

B.1.6.1 Geologicky prazkum

Ze zavéru inzenyrsko-geologického a hydrogeologického prizkumu zajmového
uzemi, ktery provedla fa G-CONSULT s.r.o. v 01/2009 vyplyvaji nasledujici
poznatky.

Morfologické poméry

Z hlediska geomorfologického nalezi SirSi zajmové Uzemi okrsku Ostravska
niva, celku Ostravska panev, v oblasti Severni vnékarpatské snizeniny,
subprovincii Vnékarpatské sniZzeniny, provincii Zapadni Karpaty a systému
Alpsko-himalajskému. Podle typologického ¢lenéni reliéfu ( Balatka, Czudek,
1971) je zajmova lokalita charakterizovana jako rovina akumulaéniho razu,
kvartérnich struktur, v oblasti nizSich fluvialnich teras a udolnich niv. Nadmorska
vySka okoli se pohybuje okolo 200 — 202 m n.m.

Geologické poméry

Predkvartérni podlozi je tvofeno sedimentarnimi horninami tzv.
uhlonosného produktivnino karbonu (svrchni karbon), pfedstavovanym
hruSovskymi vrstvami paralického ostravského souvrstvi. Tyto vrsty jsou tvofeny
spodnim piscCitéjSim a svrchnim, méné pisCitym oddilem, kde pfevazuji nad
piskovci tmavé jilovce a prachovce. V ostravské oblasti maji hruSovskeé vrstvy
primérnou mocnost 978 m (Benes, Dopita, 1967). Ve své svrchni ¢asti jsou tyto
jemnozrnné horniny zvétralé a nabyvaji charakteru hlinito-pis€itého eluvia.
V Sir§im okoli lokality se karbonské horniny vyskytuji blize povrchu ve formé tzv.
karbonskych oken, které predstavuji vyraznéjSi elevace v karbonském
paleoreliéfu.

Na paleozoické sedimenty nasedaji vrstvy miocénnich vapnitych jild,
marinni geneze (stafi spodnich baden). Jedna se o pFfevazné monotonni
souvrstvi zelenavé aZz modravé Sedych vysokoplastickych jili, misty jemné
pisCitych az obsahujicich pisCité ¢oCky o mocnosti do nékolika centimetru.
V daném prostoru dosahuji jily proménlivych mocnosti — generelné
stovky metru, v misté redukce vlivem vystupu karbonu fadové az metry prvni
desitky metrq, jejich strop se pohybuje v hloubce mezi 9 az 15 m p.t. Ve svrchni
Casti nabyvaiji tuhé konzistence, nize pak konzistence pevné az tvrdé.

Na téchto sedimentech jsou ulozeny kvartérni fluvialni sedimenty udoli
terasy feky Odry vysSiho a nizSiho stupné (stafi holocén). Spodni ¢ast terasy je



budovana fluvialnimi, dobfe opracovanymi, pisCitymi Stérky, misty s vloZzkami
zahlinénych piskd. Stérky jsou v této &asti toku prevazné stfedni velikosti —
okolo 5¢cm, lokalné ovdem dosahuji i 6 — 10 cm. Materidlové prevladaji piskovce
beskydské provenience, dale drobnéjsi kifemity jesenicky material, akcesoricky
rozplavené valouny hornin severského puvodu. Mocnost terasovych Stérkl je
zavisla na silné nerovném predkvartérnim povrchu a dosahuje nej¢astéji 2 — 10
m.Svrchni Cast terasy je tvofena pisCitymi hlinami az jily mladSiho holocénu,
Casto okrové hnédé barvy, naznacujici pavodni sprasoidni charakter téchto
nedeponovanych zemin.Mocnost naplavl se pohybuje prevazné do 1 — 5 m.

Stratigraficky sled ukoncuji, vzhledem k primyslovému charakteru SirSiho
okoli, hojné navazky, proménlivé geneze a mocnosti. NejCastéji se jedna o
skryvku, stavebni rum, hlusSinu, struskovy material apod.

Hydrogeologické poméry

Studované uzemi nalezi do hydrogeologického rajonu 151: Fluvialni a
glacigenni sedimenty v povodi Odry, ve kterém jsou vyznamné predevSim
fluvialni ulozeniny dvou za-kladnich terasovych stupiu Odry. Terasy jsou po
petrografické strance vyplnény Stérky, pis€itymi Stérky, pisky a pisky s vloZkami
jila.

Hlavnim kolektorem podzemni vody, majici vztah k feSenému problému,
je kvartérni vrstva Stérku udolni terasy. Mocnost piscCito-Stérkové vrstvy Cini cca
2 — 10 m, kolektor je zvodnély v celé své mocnosti. Zvoderi je dotovana
pfitokem z vysSich poloh v povodi a ze srazek, omezené i bifehovou infiltraci
z feky Odry a Ostravice, se kterymi je v pfimé hydraulické spojitosti. Hladina
podzemni vody ovéfena nové realizovanymi sondami se nachazi v hloubce 3.6
az 4.7 m p.t., je mirné napjata az volna. Koeficient filtrace Stérkovitého kolektoru
vFadun. 10" m.s™

V nadlozZi kolektoru nachazeji malo propustné naplavové hliny, které
s koeficientem filtrace vfadu 10® az 10° m.s™ plni funkci poloizolatoru.
V zgjmovém uzemi rozvojové zény neni vylou€en kontakt s hlubSim ob&hem
podzemni vody, protoze misty Stérky pfimo nasedaji na karbonové podlozi.

Vypocet pritoku podzemni vody do stavebni ryhy — pro vystavbu
kanalizace :
1. Mezi vrty J-301 a J-302 je vzdalenost dle podélného fezu cca 400 m. V
tomto Useku dle vaseho pozadavku budou tedy 4 useky délky 100 m.
Pro 1 usek byl proveden "modelovy" vypocet pfitoku platny i pro ostatni.

2. Pro vypocet byla pfijata jako "reprezentativni - vypoctova" hodnota: kf =
3.10-3 m.s-1. Tato hodnota vSak muze byt v nékterych polohach Stérku
zasadné odliSna a proto doporu€ujeme proveést v konkrétnim pFipadé
Cerpaci zkousku.

3. P¥idélce vykopu 100 m a Sifce 1.2 m, hloubce do 3.5 m byl vypocten
pfitok do vykopu dnem na urovni Q = 3.9 /s, pro pfitok sténami 3.6 I/s.
Celkové tedy néco kolem 7.5 I/s..

Geodynamické jevy §
Podle databaze sesuvnych jevl Ceské geologické sluzby — Geofondu se
v zajmovém uzemi nevyskytuji evidované sesuvné jevy. NejblizSi potencialni



sesuv registrovany pod Cislem 3531 se nachazi cca 400 m jizné od rozvojové
zény.

Zajmové uzemi je z dulniho hlediska soucasti chranéného loziskového
uzemi Cs. &ast Hornoslezské panve a je situovano ve dvou dobyvacich
prostorech, dobyvaci prostor Pfivoz €. 20011 (uhli) a dobyvaci prostor Pfivoz |
C. 40047 (zemni plyn vazany na uhelny sloj).

Zajmové Uzemi se dle udaju databaze Ceské geologické sluzby nachazi
v poddolovaném uzemi Pfivoz €. 4554.

Zajmové Uzemi Ize na zakladé CSN 73 0036 — Seismické zatiZeni staveb
oznacit za seismicky stabilni (oblast s o¢ekavanou makroseismickou intenzitou
do 7°MSK — 64). Uzemi neni dle databaze sesuvii CGS postizeno sesuvnymi
procesy. Uzemi je v8ak postiZzeno intenzivni hornickou &innosti, pogatek t&zby
v tomto prostoru spada do r. 1829.

Lokalita je silné postizena antropogenni Cinnosti — vlivem poddolovani doslo
misty ke znadnym poklesim terénu. Dle Geofondu CR se jedna o
poddolovanost uzemi Pfivoz (surovina — paliva, registrovano pod €. 4554).

Seismicita uzemi

V seismicky aditivnich oblastech je nutno dimenzovat stavebni
konstrukce na sily, vznikajici pfi zemétfeseni. Intenzita zemétfeseni se oznacuje
Siebetra-Cancaniho (MCS), na jejimz zakladé byla zpracovana mapa
seizmickych oblasti byvalého Ceskoslovenska (Mapa seizmickych oblasti a
hlavni zemétfeseni pozorovanych v CSR v letech 1756 — 1956, USG, 1958,
Mapa seizmickych oblasti na uzemi CSSR, CSN 73 0036). Zajmové Uzemi
rozvojové zény je dle této stupnice seismicky neaktivni a Sir8i okoli zajmového
Uuzemi Ize povazovat za seismicky stabilni.

Informace o kontaminaci geoprostredi

Soucasné s posuzovanim fyzikalné-mechanickych vlastnosti zastizenych
zemin byly sledovana a posuzovany i kvalitativni vlastnosti zemin a podzemni
vody — kontaminace geo-prostfedi. V pribéhu vrtnych praci nebyla ve vrtném
jadru ovérena pfitomnost Zadné zjevné kontaminace. Sledovani bylo provadéno
pouze organolepticky, laboratorni analyzy provadény nebyly. V ramci
rekognoskace lokality vS8ak byla zaznamenana na nékterych mistech
(jihozapadné od vrtu J-301, jizné od J-303, na ul. Maskova, kolem byvalych
garazi, byvalého autoservisu atd.) pfitomnost rozsahlejSich Cernych skladek.
Odpady zde odhozené patfi do kategorie ostatnich i nebezpecné. Pred
zapocetim stavebnich nebo terénnich praci je tfeba tyto odpady z lokality odvézt
a odstranit v souladu s platnou legislativou, coz pFedstavuje jistou financni
zatéz.

Z prizkumnych praci, které byly na lokalit¢ v minulosti provedeny se
problematikou kontaminace geoprostiedi nejpodrobnéji zabyva zavérecna
zprava Rozvojové uzemi Ostrava — HruSov — Hydrogeologicky a inZenyrsko-
geologicky pruzkum, AQ-test, spol sr.o., M. Cron, 11/2002, z jejihoz zavéru
citujeme:

,V ramci hydrogeologického prizkumu byla ovéfena lokalni kontaminace
svrchnich partii zemin a nevyrazna kontaminace podzemni vody.

Kontaminace zemin je vazana pouze na svrchni vrstvu navazek a je
lokalni az bodového charakteru. Prioritnimi kontaminanty jsou polyaromatické



uhlovodiky, lokalné zvySené v prostoru jedné z dil€ich lokalit s identifikovanym
zdrojem znecisténi (lokalita byvalych garazi), a dale kovy olovo a arsen, bodové
vazané na material navazek nepravidelné v ploSe Uzemi a bez vazby na mozné
zdroje povrchu terénu. Kontaminaci riznorodého typu (NEL, PAU a kovy), ale
nevyznamného stupné, pak Ize oCekavat v mistech deponovanych komunalnich
odpadu, kterymi je Uzemi nepravidelné postizeno.

V podzemni vodé byly prikazné zjistény vySSi nez limitni pouze obsahy
kovu, reprezentované zvySenymi obsahy zinku. Kontaminace jiného typu je bud
plosné ¢i toxikologicky nevyznamna (chloridy, dusitany, amonné ionty), nebo
neprikazna (NEL, PAU ,arsen).

Zakladové poméry uzemi geologicky prlzkum charakterizuje jako
slozité, a to vzhledem k nepfiznivym vlastnostem zakladové pudy zejména
z dlvodu pfitomnosti nehomogennich navazek a svrchni vrstvy jilové zeminy
GT1. Hladina podzemni vody byla béhem provadéni prizkumnych praci
zastizena v hloubce 3.6 — 4.7 m p.t.

Pro dalSi stupen projektové pfipravy povazujeme za vhodné realizovat
podrobny inzenyrsko-geologicky prizkum na lokalité dle navrzenych dispozic
budoucich stavebnich objektl.



B.1.6.2 Atmogeochemicky prazkum - vystup dtlnich plynu

Ze zavéru atmogeochemického prlizkumu zajmového Uzemi, ktery provedla fa
GEOENGINEERING s.r.o. v 01/2009 vyplyvaji nasledujici poznatky.

Z banského hlediska je zajmova oblast vystavby situovana ve stfedovychodnim
okraji zruSeného dobyvaciho prostoru pro ¢erné uhli DP Pfivoz. V uvedeném
DP byla dulni ¢innost v souvislosti s dobyvanim ¢erného uhli ukoncena a byl
stanoven DP na hoflavy zemni plyn.

Na pfedmétné plose se vyskytuji tfi zminéna evidovana dilni dila:

- SDD Albert ID 430, IC 1348

Byvala vtazna, posléze vydusna jama Dolu Odra, v souCasné dobé
zlikvidovana nezpevnénym zasypem. Na povrchu opatfena ohlubfovym
povalem s odfukovym kominkem. Oplocena. Hloubka dudiniho dila — 192 m.

- SDD Kutaci jama ¢é. 17 1D 801, IC 1351

Stara kutaci jama je v souCasné dobé zabezpecCena stavajicim oplocenim
a odfukovym kominkem. Zpusob likvidace neznamy. Hloubka duainiho dila 6,8
m.

- SDD Kutaci 20 ID 871, IC 13520

Stara kutaci jama v sou€asné dobé zabezpecfena oplocenim s odfukovym
kominkem. Zpusob likvidace nezpevnény zasyp - hlusina. Hloubka dllniho dila
38,5 m.

Pro uvedena SDD byly stanoveny stavebni uzavéry v rozsahu jejich
bezpe€nostniho pasma — dle informacnich tabuli na jednotlivych SDD s max. &
50m.

Dle ,Kategorizace uzemi OKR" (zpracované OKD, DPB, a.s. v Paskové) je
zajmova oblast vystavby situovana na uzemi, zafazeném z hlediska nebezpeci
vystupu dullnich plyn(, do kategorie:

- uzemi nebezpecné vystupy dilnich plynt — JZ East lokality

- Uzemi ohroZené vystupy dulnich plynt — SV Cast lokality
PloSny pomér obou kategorii je cca 1:1.

Pro potfeby posouzeni zajmové lokality vystavby z hlediska nebezpedi
vystupu dulnich plynd bylo ve dnech 19. az 27.ledna 2009 firmou UNIGEO, a.s.
Ostrava provedeno méfeni metanu. Méfeni bylo provedeno na 240 méficich
mistech, a to vinzZenyrskych sitich nachazejicich se v prostoru zkoumané
plochy, dale pak ve vytloukanych sondach - viz. Pfiloha €. 1. — Graficka situace.

Mé&feni se uskuteCnilo za tlaku pod 1005 hPa, tudiz za pfiznivych
atmosférickych podminek pro maximailni vystup dalnich plyna.

Na zakladé ziskanych informaci o situovani SDD v zajmové oblasti a jejich
polohopisné navaznosti mizeme konstatovat nasledujici:

Stavajici evidovana stara dulni dila maji pfimou vazbu na zajmovou
lokalitu vystavby, a prestoze posledni evidovany vystup dtlnich plyna byl
evidovan v roce 2002 na SDD Kutaci jama €. 17 (v koncentraci 4,54%), nelze
vylougcit dalsi vystupy metanu. Ostatni nepriznivé vlivy - poklesy terénu v



okoli SDD - doposud nebyly zjiStény a na planované zastavbé se

neocekavaji.

- Metanovy prizkum realizovany ve dnech 19. — 27. ledna 2009 vykazal
v méfenych mistech nulové koncentrace metanu (nebyly zjistény ani stopové
obsahy — setiny %). Obsah metanu byl sledovan v pfistupnych mistech
stavajicich inzenyrskych siti a ve vytloukanych sondach.

- 'V zajmové oblasti jsou evidovana SDD ustici na povrch, ktera svym
bezpecnostnim pasmem a navaznou stavebni uzavérou vymezuji pfipadnou
stavebni plochu

- Zamova oblast se nachazi na ploSe zafazené dle ,Kategorizace uzemi
OKR* (zpracované OKD, DPB, a.s. v Paskové€) na uzemi, zarfazeném
z hlediska nebezpeli vystupu dualnich plynt, do kategorii -  udzemi
nebezpecné vystupy ddlnich plyni — JZ Cast lokality a - dzemi ohroZzené
vystupy ddlnich plyni — SV &ast lokality

- zausténi neevidované Stoly, jeji pfipadny prichod danou lokalitou se
nepiedpoklada, vzhledem k historickému vyuzivani pfedmétné plochy se
vSak neda vyloucit

- Evidovana SDD se ve vztahu k zajmové lokalité vystavby nachazi v oblasti
antropogenni Cinnosti. NaruSeny pokryvny utvar vytvari mnozstvi lokalnich
plynovych cest na povrch, v bezprostfednim okoli usti SDD. Tim umozniuje
vystup metanu do ovzduSi a omezuje tak moznost jeho Sifeni do prostoru.
Vyjimku tvofi liniové inZenyrské stavby.

- Mocnost pokryvného utvaru karbonskych vrstev v lokalité stavby je mensi
nez 50m, coz je pod odbornou vefejnosti dohodové stanovenou
bezpecnostni hranici mocnosti pokryvu (v hodnoté 50m).

- Neni znam zplsob a rozsah provadéni stavebnich praci realizovanych
v planované zastavbé, doporuCuje se realizace v otevienych povrchovych
vykopech.

Na =zakladé vySe uvedenych vystupu z provedeného metanového
prizkumu (naméfeny nulové hodnoty koncentraci CH4 a s pfihlédnutim na
stavajici metanscreening evidovanych SDD (posledni vystup metanu na SDD
Kutaci jama ¢&. 17 v 02/2002) muzeme konstatovat, ze stavebni prace spojené
s realizaci jednotlivych objektl budouci zastavby — Rozvojové zény HruSov — a
jejich nasledny definitivni provoz v zajmové lokalit¢ nebude ohrozen
nekontrolovanymi vystupy dulnich plynd ani ztratou stability a pfipadnou
destrukci usti SDD.

Na zakladé vysledkd méfeni provadéného v pfedmétné oblasti je misto
stavby zafazeno do klasifikacniho stupné z hlediska nebezpeci vystupu metanu

.bez nebezpedi

S ohledem ke skuteCnosti, Ze zajmova oblast vystavby spada do kategorie
Uuzemi nebezpecného az ohrozeného vystupem dulnich plynd a s pfihlédnutim
na skuteCnost, ze mocnost pokryvného utvaru karbonskych vrstev v misté
stavby nedosahuje hodnoty 50m (dohodové odbornou vefejnosti stanovena




bezpecnostni hranice mocnosti pokryvného utvaru), byla z uvedeného divodu

pro

realizaci budoucich staveb v souvislosti s doprovodnymi vykopovymi

pracemi navrzena nasledujici bezpecnostni opatfeni:

V pfipadé, Ze dojde kvyraznému poklesu barometrického tlaku (nad
10 hPa/24 hod.) bude provedena kontrola koncentrace CH; v prostoru
vykopu (odbér vzorku realizovat u dna vykopu) na misté pracovisté a
v mistech vykopem obnazenych dutin nebo trhlin v zemnim prostredi.

V mistech vykopem obnazenych dutin nebo trhlin v zemnim prostfedi bude
kontrola koncentrace CH4 provedena okamzité po jejich odkryti, bez ohledu
na hodnotu barometrického tlaku.

V misté prostupl pFipadnych domovnich pfipojek do suterént budov bude
zajiSténa jejich dukladna izolace. Trvale je zapotfebi také tésné izolovat
mista kfizeni s rozvody plynu (proti moznosti Sifeni plynu v pfipadé poruchy
této sité).

V pfipadé, ze naméfena koncentrace metanu nebude vySSi nez 0,25 % CHy,
bude zachovan normalni provoz s tim, ze pfed obsazenim pracovisté bude
jedenkrat za den méfena koncentrace CHas.

Pokud bude v prostoru vykopu ovéfena zvySena koncentrace metanu
v hodnotach 0,25% az 1%, musi byt kolem pracovisté vymezen
bezpecnostni prostor. Koncentrace metanu bude ve vySe uvedenych
mistech méfena 1] za sménu. Bezpecnostni prostor musi byt opatfen
vystraznymi napisy a zabezpeCen proti vstupu nepovolanych osob.
V bezpec€nostnim prostoru musi byt dodrzeny podminky prace a pohybu
pracovnikll v souladu s technologickym postupem, se kterym budou
pracovnici fadné seznameni.

V daném pfipadé je za bezpecnostni prostor povazovano misto se
zvy$enym pozarnim nebezpedim, dle § 167 Vyhlasky CBU &. 22/1989 Sb.

V useku ovérenych zvySenych koncentraci metanu bude vymezeny
bezpec€nostni prostor uzavien, v min. vzdalenosti 1,0 m od hran vykopu po
jeho obou stranach a v celé délce useku ovéfenych zvySenych koncentraci
metanu. Bezpec€nostni prostor bude opatfen vystraznymi napisy o zakazu
koufeni a pouzivani otevieného ohné a musi byt zabezpecen proti vstupu
nepovolanych osob.

Po celou dobu stavby musi byt zajiSténo kontinualni méfeni barometrického
tlaku, popf. napojeni na mistni stanici kontinualniho méfeni barometrického
tlaku.

V pfipadé, ze bude naméfena koncentrace metanu presahovat hodnotu 1 %,
musi byt znepfistupnén cely uUsek vykopu s ovéfenymi zvySenymi
koncentracemi metanu, v némz byla naméfena koncentrace CHs nad 1 %, a
to do vzdalenosti 5 m od hran vykopu po jeho obou stranach.

V uvedeném prostoru musi byt zajistén zakaz koufeni a prace s otevienym
ohném do doby kdy naméfené koncentrace CH4 nedosahnou hodnoty pod
1%. Do uvedeného prostoru musi byt zajistén zakaz vstupu vSech osob,
prace museji byt pferuseny.

Dalsi postup:

Po dobu, kdy budou koncentrace CH; vySSi nez 1 %, bude vymezeny
bezpe€nostni prostor ve vykopu znepfistupnén, koncentrace metanu bude
méfena ve vySe uvedenych mistech 1x za pll smény. Prace ve vykopu
mimo vymezeny bezpecnostni prostor budou probihat za dodrzovani



zadkazu koufeni, manipulace s otevienym ohném a zakazem vstupu
nepovolanych osob do vykopu, za zvySeného technického dozoru.

e Pfi méfenych koncentracich CH4 do 0,25 % bude zachovan normaini provoz
s tim, ze v uvedenych mistech bude koncentrace CH; méfena jedenkrat za
den pfed obsazenim pracovisté. Méfeni koncentrace CH4 bude provadéno
do naméreni nulovych hodnot.

V pfipadé naméfeni koncentrace CH; nad 1% v prib&hu vystavby
doporucujeme kontaktovat firmu UNIGEO, a. s. Ostrava (monitoring SDD v OKR
z hlediska vystupt dulnich plynu).

Podminky pro zasah do ochranného pasma evidovanych SDD

V pfipadé, Ze situovani jednotlivych SDD se svou stavebni uzavérou bude
v budoucnu branit pfipadnému investorovi realizovat zamyslenou stavbu, bude
nutno podat Zadost o zruSeni €i zménu stavebni uzavéry pro konkrétni pfipad.
Tuto zadost povoluje Rada mésta Ostravy a je podminéna predlozenim:
banského projektu pozadovanych zmén
provedenim atmogeochemického prizkumu
posudkem banského znalce z hlediska geotechniky
vyjadfenim spravce objektu, kterym je firma DIAMO, a.s.

V pfipadé kladného vyfizeni zadosti bude vysledkem souhrn opatfeni, za
kterych bude mozno zfizeni stavby na pfredmétné ploSe povolit.



B.1.6.3 Korozni prizkum

Ze zavéru korozniho prazkumu zajmového uzemi, ktery proved!
Ing.Sonek v 12/2008 vyplyvaji nasledujici poznatky. Cela posuzovana oblast
v dusledku blizkosti elektrifikované Zelezni¢ni trati je ovlivnéna stejnosmérnymi
trakEnimi bludnymi proudy a nachazi se v prostfedi zvySené korozni agresivity
(3.— 4. skupiny dle CSN 03 8375). Problematiku je nutno v ramci predprojektové
pripravy fesit koroznim prizkumem.

PFi realizaci inZenyrskych siti a podzemnich objektd je nutno pocitat
s nezbytnymi technickymi opatfenimi.

Z jednotlivych koroznich méfeni a kriterii uvedenych v CSN 03 8375, 03
8365a 03 8350 vyplyva, ze cela posuzovana oblast z hlediska uloznych
kovovych zafizeni se nachazi v prostredi ,,zvySené korozni agresivity“ (
lIl.skup. dle CSN 03 8375), vyjma 200 m pasu od elektrifikované trati CD, kde
se vyskytuje prostfedi ,,velmi vysoké korozni agresivity“ (IV.sk.).

Navrh protikorozni ochrany
Na zakladé vysledku provedeného korozniho prizkumu doporuduji tato
opatfeni protikorozni ochrany:

a) U stavebnich objektt zabezpecit dle CSN 03 8350, &l. D1-8 primdrni a
sekundarni pasivni ochranou pred korozi. Zakladové betony z vhodné
smési — CSN P ENV 206, CSN 73 1214, 73 1215, 73 1216. Kryti vyztuze
bet. smési min. 40 mm. Hlavni pruty vyztuze provafit. V pfipadé nutnosti
(krokové napéti pfi blesku) vyztuz v€. ok 20x20m v podlaze pfizemnit
pres DOC.

b) U vSech projektovanych kovovych potrubi volit vnéjsi izolaci ,,zesilenou*.
U VTL plynovod potrubi doporucuji tovarni PE izolaci dle DIN 30670 N-n
(vyrabi MITTAL STEEL Ostrava). Potrubi v podchodech chranit zesilenim
izolace pomoci cem. obalu-FZM-tl.18 mm (bezchranickové).

c) P¥i ulozeni ocelovych potrubi v oc. chrani¢kach pouzit nevodivé uloZeni a
utésnéni &el chraniéek dle pozadavka CSN 03 8776, napf. PEVA Plast.
Pouziti _jednotlivych izolaénich materialll _potrubi podléha schvaleni
provozovatelem.

d) VnéjSi uzemnovaci rozvody kolem domu provadét vodicem FeZn 30 x 4
mm, spoje v zemi provadét svarem s naslednym zaizolovanim. Jednotlivé
svody @8 mm Kk okruznimu paskovému vedeni pfivafit, zaizolovat a
prevléknout buzirkou 10 mm, Zz.

Navrhovana opatfeni se doporuduje b&hem vystavby kontrolovat dle CSN 03
8375, &.26 a CSN 03 8350. Z kontrolnich mé&Feni pofizovat protokoly. Pfed
vypracovanim el.revizi provést zavérecné kontrolni korozni méfreni a eventualni
pozadavky pfipadné zahrnout od el. revizi. Tato méfeni je nutno zajistit u
koroznich specialistd. Finanéné tato méfeni zahrnout do objektu uzemnovacich
rozvodda.



B.1.6.4 Stavajici sit monitorovacich hydrologickych vrtd CHMU

Stavajici sit monitorovacich hydrologickych vrtd CHMU

V Sedesatych letech byly v posuzované lokalité Hydrometeorologickym ustavem
vybudovany hydrologické vrty, které jsou zafazeny do statni pozorovaci sité.
Tyto slouzi k systematickému sledovani rezimu podzemni vody a tim
k ziskavani nezbytnych udaji o moznostech vyuziti zdroju podzemni vody pro
zasobovani pitnou vodou.

Rozhodnutim €. 40/76, ktery vydal odbor VHZL NVO dne 3.9.1976, byla
stanovena ochranna pasma kolem objektl zakladni pozorovaci sité podzemnich
vod o poloméru 250 m.

Na uzemi posuzované lokality se nachazeji nasledujici vrty vcCetné jejich
ochrannych pasem, ktera do uzemi zasahuiji:

X JTSK Y JTSK
- 11 KO 1815 Ostrava - HruSov 1 097 639 469 630
- 12 KO 1816 Ostrava — HruSov 1097 704 469 586
- 13 KO 1818 Ostrava — HruSov 1 097 890 469 444
- 14 KO 1821 Ostrava — HruSov 1 097 949 469 375

Tyto vrty budou dle vyjadieni CHMU — pobocka Ostrava, zn.P09571 — 359 ze
dne 17.4.2009 , v ramci stavby bez nahrady zruSeny.



B.1.6.5 Klimatické poméry

Z hlediska klimatického nalezi zajmové uzemi dle Quitta (1971) do mirné teplé
oblasti (MT10) s nasledujicimi klimatologickymi charakteristikami :

roc¢ni teploty ovzdusi : primér 8,60C
maximum 32,10C
minimum - 15,90C

prumérna teplota vzduchu v lednu : -2az-3°C

pocet letnich dnd 40 az 50

pocet dnu s primérnou teplotou 10°C a vice : 140 az 160
pocet mrazovych dnu : 110 az 130

pocet ledovych dnu : 30 az 40

rocni srazkovy uhrn : 720 mm
srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 400 az 450 mm
srazkovy uhrn v zimnim obdobi : 200 az 250 mm

Klimatické udaje oblasti stavby jsou nasledujici

nadmofrska vyska uzemi : 195 - 205 m n.m.
intenzita 15-timin desté pfi p =1 : 128 I/s ha
prim.pocet dnll se snéhovou pokryvkou : 57,1 dnu/rok



B.1.7 Poloha vici zaplavovému uzemi

Zajmoveé uzemi se nachazi v bezodtokové kotliné vymezené hrazi podél
feky Odry.

V soucCasné dobé je uzemi chranéno ochrannou protipovodriovou hrazi
na uroven pratokd Q100. (VySkova uroven rostlého terénu zajmové plochy se
pohybuje od 199,50 — 202,50 m n.m., tedy pod urovni hladiny Q100 v fece
Odfe)

Konfigurace stavajiciho terénu vytvari v zajmovém uzemi bezodtokovou
oblast. Z této lokality odtékaji srazkové vody gravitatné pouze do pratoku v fece
Odfe o hodnoté Q1. Pfi tomto prutoku vystoupa hladina v fece na urover 201,80
m n.m. DalSi gravitaCni odtok ze zajmoveho uzemi je tak znemoznén.

Z tohoto duvodu je v misté zausténi stavajici kanalizace do feky Odry
zfizena stavajici povodnova Cerpaci stanice, ktera pfeCerpava odpadni a
srazkové vody pfitékajici z posuzovaného Uzemi do feky Odry. Cerpani probiha
v obdobi zvySenych pratoku v fece Odre, tedy pfi prutocich vysSich nez Q1.

Reka Odra

Reka Odra s¢&islem hydrol.pofadi 2-03-02-0010 tvofi severni  hranici
posuzovaného Uzemi a sougasné hranici méstského obvodu. Reka Odra je na
uzemi meéstského obvodu opatfena protipovodnovymi hrazemi, které chrani
meéstskou zastavbu pred velkymi vodami v toku.

Reka Odra je na celém posuzovaném uzemi lokality HruSov upravena na pritok
Q100.

Rada n-letych vod v fece Odie - dle sdéleni CHMU Ostrava v (m*/s)
(viz dokladova ¢ast z 27.2.2008)
plocha
Profil povodi Q1 |Q2 |Qs |[Qi0 [Q2 |Qs0 |Qio0 | tFida
km?

Koblovsky most |4 573,47 [329 (489 |737 |948 1180 |1510 |1790 1.

V blizkosti zajmového uzemi se na fece Odie nachazeji tyto objekty :

Koblovsky most : 10,300 km
Hladina Q1 201,80 m n.m.
Hladina Q5 202,19 m n.m.
Hladina Q20 203,05 m n.m.
Hladina Q100 203,92 m n.m.

Jez Privoz : 11,824 km

V zajmovém posuzovaném uzemi (Usek ficniho km 10,9 - 17,5) je pravy bfeh
feky Odry zabezpec&en na stoletou vodu.

V zajmovém posuzovaném uzemi lokalita HruSov, jak vyplyva z dfive
realizovanych praci, je stavajici protipovodnova ochrana zastavby pfed velkymi
vodami z feky Odra dostacujici. Z tohoto duvodu se proto touto problematikou
jiz pfedloZzena dokumentace nezabyva.



B.1.8 Prehled (vypis) dotéenych pozemku

Viz samostatna pfiloha €.E.2

B.2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1 Ugel stavby

Pfedlozena dokumentace slouzi pro ucCely vydani uzemniho rozhodnuti
pro sanaci zajmového uzemi a pro zajisténi odvadéni destovych vod.

Pfedlozeny navrh sanace zajmového uzemi je ve shodé se schvalenym
Uzemnim planem Mésta Ostravy. Zménou Uzemniho planu mésta Ostravy &.
80R z bfezna 2008 bylo feSené uzemi vyhlaseno plochou pro asanaci.

Po provedeni asanace zajmového uzemi bude mozné plochu vyuzit pro
ugely stanovené v Uzemnim planu Mésta Ostravy. Podle schvaleného
uzemniho planu se v tomto prostoru uvazZuje s vystavbou zoény lehkého
prumyslu, skladu a drobné vyroby.

B.2.2 Charakteristika stavby

Asanace

Celé zajmové uzemi bude ploSné asanovano. Budou zbourany vsechny
zbyvajici nadzemni objekty v&. garazi, kllen, prfistfeSkl, zahradnich chatek a
objektl tech. zafizeni, demontovany stavajici komunikace a zpevnéné plochy,
odstranény ploty a zbytky zficenych devastovanych objektl, pfevazné radovych
garazi. Stavajici inzenyrské sité budou zruseny.

Demolice budov a drobnych staveb

Do soucasnosti zustalo v uzemi zachovano pouze 33 objektl, z toho 8 objektl
obC&anské vybavenosti, 1 bytovy dim, 9 rodinnych domua a 15 drobnych objektu
(tech. zafizeni, garaze, kulny). Jedna se prevazné o jednopodlazni objekty,
pouze jeden dim je tfipodlazni a dva dvoupodlazni. VeSkeré uvedené objekty
budou demolovany a odstranény.

V jihovychodni Casti uzemi bude asanovana zahradkarska kolonie. Zahradni
chatky budou odstranény. Jedna se o 10 dfevénych objekta.

Odstranény budou rovnéz trosky nékolika staveb, pfevazné fadovych garazi,
zbytky cihelného zdiva a dale nékolik dalSich drobnych objektl (betonové bloky,
volné stojici ohradni zdi apod.).

Odstranéni stavajiciho oploceni

V ramci ploSné asanace bude demontovano staré oploceni, v pfevazné mife z
draténého pletiva na ocelovych sloupcich, zmalé c¢asti na betonovych
podezdivkach.



Odstranéni stavajicich komunikaci

Veskeré komunikace v zajmovém uzemi, se zpevnénym povrchem, vétSinou
silné poSkozené a porusené, budou demontovany. Komunikace s nezpevnénym
povrchem nebudou odstrafiovany,

Zpétné pouziti demoli¢niho materialu

VeSkery material z demolic bude tfidén, vhodny material bude recyklovan.
Material, pouzitelny do nasypl bude po potfebné Upravé vyuzit do nasypu pro
vyrovnani terénu. Nevyuzitelny material bude ulozen na pfislusné skladky, nebo
znesSkodnén podle platné legislativy. Stavebni dfivi z demolic bude spaleno.

ZruSeni stavajicich inzenyrskych siti

S vyjimkou kanaliza¢niho sbérate HCHZ a stl. plynovodu, budou veskeré
inzenyrské sité v zajmovém uzemi zruSeny. Predpoklada se, ze trubni sité —
tzn. vodovodni a kanalizacni fady a pfipojky (rozvod plynu v uzemi neni) —
budou tzv. zafoukany cementovou smési. Rovnéz veSkera vzdusna vedeni,
silova i sdélovaci, budou demontovana. Pro uvolnéni stavenisté je nutno
provizorné prelozit stavajici vedeni VN 22 kV. Jeho demontaz je mozna az po
vybudovani transformovny 110/22 kV a novych rozvodd VN. Konkrétni postup
pfi ploSné asanaci uzemi bude z hlediska likvidace inzenyrskych siti stanoven
po projednani s jejich vlastniky, nebo spravci.

Zasahy do zelené

PFi ploSné asanaci pro ucely vybudovani prumyslové zény je pro uvolnéni ploch
nutno po Citat s rozsahlou plosSnou likvidaci stavajici zelené, jak souvislych
ploch, tak liniové a solitérni.

K zachovani jsou navrzeny pouze: pozemky lesa (p.€.302/40, 335), zeleh mezi
ul. Moravcovou a Zelezni¢ni trati a nékolik solitérnich stromud v jihozapadnim
narozi uzemi.

Skryvka ornice a skladky

V ramci asanacnich praci bude v celé ploSe ZPF provedeno sejmuti ornice a na
ostatnich nezpevnénych plochach odstranéni zahumusovanych vrstev. Budou
rovnéz odtézeny vSechny neulehlé navazky a Cerné skladky v uzemi. Ornice
bude pouzita k ohumusovani na vhodnych plochach, pfevazné mimo zajmove
uzemi, zahumusovana zemina pro zatravnéné plochy v uzemi. Navazky a
skladky odpadu budou vyuzity, ulozeny na vhodné skladce, nebo likvidovany dle
jejich charakteru.

Orientacni vymeéry :

Skryvka ornice : 86805m*x0,26 = 22 570 m°
Skryvka zahumus. vrstev : 208 170 m? x 0,2 = 41634 m°
Navazky a skladky : cca 6000 m?x 0,5 = cca 3000m?



Uprava terénu

Po provedeni asanaci, kaceni zelené, odstranéni navazek a skladek a
sejmuti ornice a zahumusované zeminy bude stavajici terén upraven nasypy
v nizSich polohach, vyrovnanim lokalnich depresi a odkopy v jihozapadnim
narozi arealu tak, aby byla vcelém uUzemi dosazena minimalni vysSka
upraveneho terénu 202,00 m n.m., tzn. nad urovni jednoleté vody.

V ramci tohoto stupné projektové dokumentace byl vypoéten odhad
kubatur vykopt a nasypu. Vykopt je cca 110 000 m®, nasypu je cca 405 000
m®. Z toho vyplyva chybéjici zemina o objemu 295 000 m®. Tato bude ziskana
dovozem z jinych lokalit.

Nasypy je nutno provadét vhodnymi zeminami, nebo zeminami
zlepSenymi hydraulickymi pojivy, patrné ve dvou vrstvach. Pfesny postup bude
uréen dle vysledkd laboratornich zkousek. Nezpevnéné plochy Uzemi budou
vyrovnany zeminou a ohumusovany.

V okrajovych plochach budou provedeny liniové a skupinové vysadby
dfevin, doplnéné vysadbou kefu. Pro vysadby budou pouzity druhy dfevin, které
jsou v uzemi pavodni.

Volné nezpevnéné plochy budou zatravnény.

Pozemky dotené vystavbou inZenyrskych siti mimo areal navrhované

Rozvojové zény budou uvedeny do puvodniho stavu.

Komunikace

Nadfazenou komunikacni trasou je ulice Bohuminska (silnice /58 Roznov p.R.
— Pfibor — Ostrava — Bohumin), ktera pfipojuje feSenou plochu na ostatni
komunikaéni sit mésta Ostravy a na dalnici D1 v mimourovrioveé kfiZzovatce (dale
MUK) Vrbice.

Tato silnice bude v useku Ostrava — Bohumin pfefazena do kategorie
doprovodnych silnic Il. tfidy — pravdépodobné jako silnice 11/658. Ulice
Bohuminska je sbérnou komunikaci, v iseku od ulice Muglinovské po Zizkovy je
vybudovana jako déleny &tyfpruh, navazujici soub&h s dalnici po MUK Vrbice je
vybudovan v kategorii S 11,5 s uzemni rezervou na pfipadné rozSifeni na
déleny Ctyfpruh.

Plochy rozvojové zény HruSov budou zulice Bohuminské zpfistupnény
prodlouzenim a doplnénim novych obsluznych komunikaci.

Sitka vozovky patefni komunikace je 11,0 m. DuleZité kfizovatky s rampami
MUK, na vychodnim okraji zény a kfizovatka u OZO) jsou navrzeny jako malé
okruzni o vné&jSim primeéru 48 m.

Uzemni plan mésta Ostravy pogita s prodlouzenim ulice Slovenské od ulice
Hluginské v PFivoze do Hru$ova s vazbou na MUK Bohuminska / Zizkova.

Podél patefni komuniklace na uzemi rozvojové zény je vedena cyklostezka.

Dopravni zatizeni

Odhadované dopravni zatizeni komunikaci v prostoru pramyslové zény HruSov
vCetné orientacniho posouzeni kapacity okruznich kfizovatek bylo zpracovano
na zakladé zkuSenosti z dosazenymi a oCekavanym zatiZzenim v primyslové



zéné Hrabova. Pramyslova zéna HruSov o rozloze cca 34,5 ha byl ve studii
,Prognéza dopravniho zatizeni“ definovan objektivizovany objem cilové a
zdrojové dopravy 3000 voz/24hod se 30% podilem tézké dopravy.

Smérovani dopravy je pfedpokladano nasleduijici:

osobni automobilova doprava: 50% z MUK Bohuminska X Zizkova ve sméru
do centra Ostravy
50% ze stykové kfizovatky na ul.Bohuminskeé
k dalniéni MUK

téZka automobilova doprava (nakladni + BUS):
25% z MUK Bohuminska X Zizkova ve sméru
do centra Ostravy
75% ze stykové kiiZzovatky na ul.Bohuminské
k dalniéni MUK

Napojeni na elektrickou energii

el. energie : pfipojkou VVN 110 kV ze stav. linky C....v prostoru
Koblova, na vychodni okraj izemi, kde je navrzena nova trafostanice CEZ
110/22 kV, dale do uzemi pfipojkami VN 22 kV

Zasobovani teplem - napojeni na centralni rozvod tepla ZTP

Z hlediska zasobovani teplem je navrzeno pfipojeni Rozvojové zony HruSov na
CZT provozovatele Dalkia CR, a.s., a to na nové navrhovanou vyménikovou
stanici (stavba spol. Dalkia), situovanou v prostoru jizné od kfizeni ul.
Bohuminské se Zelezni¢ni trati Pferov — Bohumin. Teplonosnym médiem bude
horka voda.

Patefni rozvod pro feSené uzemi bude veden z vyménikové stanice jako
podzemni vedeni pfes trat, pod vychodnim naspem ul. Bohuminské a dale v
soubéhu s patefni komunikaci Rozvojoveé zony.

Zasobovani plynem

Plyn bude pfiveden ze stavajiciho plynovodniho potrubi DN 500mm ve vychodni
Casti lokality. Toto vedeni bylo pivodné vyuzivano OKD a.s. jako degazacni
stfedotlaky plynovod, v souCasné dobé slouzi k rozvodu zemniho plynu a je
zaclenén do systému strfedotlakych plynovodu mésta.

Z STL plynovodu DN 500mm bude do feSeného uzemi pfivedeno potrubi D225
pro pokryti potfeb primyslové zény. Rozsah a dimenze jsou patrny z vykresové
casti.

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani zajmové plochy pithou vodu se navrhuje napojenim na stavajici
privodni potrubi DN 200 v ul. K Sachté. Zde se zfidi nova regulacni Sachta, ¢imz
se dosahne vyssiho provozniho tlaku v arealu rozvojové zoény. Stavajici
redukéni Sachtice v prostoru u mostu nad trati CD se odstavi z provozu.
Privodni potrubi pak bude vedeno ve stavajicim kolektoru pod ulici Bohuminska
a dale pak podél hlavni obsluzné komunikace v pfipravovaném arealu. V nové
navrhované redukCni Sachtici v misté napojeni na stavajici vodovodni rozvod se



navrhuje instalovat mérné zafizeni pro méfeni pratok(. Rozvody pitné vody
budou soucasné slouzit i jako zdroj pozarni vody
Resené uzemi spada do tlakového pasma s fidicim vodojemem VDJ Muglinov.

Splaskova kanalizace

Splaskové odpadni vody budou svedeny samostatnou oddilnou splaskovou
kanalizaci do méstské kanalizace — do stavajici Cerpaci stanice na ul.Kaplifova,
ktera je soudasti méstské kanalizace s ukonéenim v UCOV Ostrava.

Splaskova kanalizace v prostoru rozvojové zony bude vedena gravitacné a bude
zausténa do CS Kaplifova, ktera bude zrekonstruovana v ramci soub&zné, ale
samostatné stavby.

Odvedeni technologickych odpadnich vod
Potfeba technologické vody pro potfeby zény v lokalité HruSov se neuvaZzuije.

Dest'ova kanalizace

Destova kanalizace bude svedena samostatnym trubnim systémem do
nejniz§iho mista, zde se zfidi odlehCovaci komora. Regulovany odtok
destovych vod v hodnoté Qregul = 50 I/s bude zaustén pfimo do stavajiciho
destového sbéraCe zbyvalych HCHZ. Jednotlivd parkovisté a jednotlivé

odstavné plochy jednotlivych investort budou opatfeny samostatnymi Lapoly.

VySSi destové pritoky budou odtékat do nové navrhované retencni destové
zdrze, odkud se pak nasledné, po odeznéni destové udalosti bude preCerpavat
do stavajiciho destového sbérace z byvalych HCHZ.

Celkova uzitny objem retenéni zdrze &ini 18 000 m?®. (Velikost akumulace
retencni destoveé zdrZze se navrhuje na tzv.pfivalovy dést pfi periodicité p = 0,01
po dobu trvani t = 120 min.)

Do desStové kanalizace a tim i do bilanci deStovych vod v ramci sanace pro
rozvojovou zénu je zahrnuta moznost napojeni odvodnéni stavajici komunikace
(vedouci podél dalnice), ktera je v souCasné dobé vyspadovana smérem do
arealu rozvojové zény a €ast plochy pfipravovaného rozsifeni skladky OZO.

Retenéni destova zdrz se navrhuje jako oteviena zemni nadrz. Tésnéni bude
zajistovat jilocementova tésnici clona, ktera bude zavedena az do jilového
podlozi.

Bfehy zdrze budou ohumusovany, dno bude zpevnéno zatravhovacimi
tvarnicemi. Cerpaci stanice bude FeSena jako  objekt z monolitického
Zelezového betonu s ponornymi Cerpadly v provoznim zapojeni 1+1. Pred
natokem do Cerpaci jimky bude hrubé brleni pro zamezeni vniku necistot.

Kolem deS§ tovych zdrzi bude zfizena obsluzna komunikace a oploceni.



B.3. Orientaéni udaje stavby
B.3.1 Stavebni kapacity, plochy, obestavéné prostory

Celkova plocha feseného Gzemi 346 976m?
z toho Cista plocha pro realizaci investic : 212000 m? = 61%
plocha patefnich komunikaci a koridoru inz.siti: 41 650 m?
plocha ucelovych komunikaci 3500 m?
plocha arealu pro retenéni nadrz 12350 m?
plocha pozemku lesa © 9844 m?
plocha doplfikové zelené : 30200 m?
ostatni plochy : 4432m?
uzemni rezerva pro dalSi technicka zafizeni : 33000 m?

z toho: trafostanice 110/22kV 12 000 m?
vzdus$né vedeni VVN 2x110kV :

15 000 m?
Zelezniéni vliecka CD 6000 m?

Rekapitulace ploch pro odvadéni srazkovych vod:

Celkova posuzovana plocha 34,70 ha

z toho:zpevnéné plochy — stfechy 19,03 ha
zpevnéné plochy — komunikace 8,55 ha
nezpevnéne plochy 7,12 ha

Pro vodni hospodafrstvi se bilance ploch rozsSiruje o tzv. ,,cizi“ plochy:
plocha planovaného rozSifeni skladky OZO 9,55 ha
spadova plocha ul.Bohuminskeé 0,95 ha

Zasahy do zemédélského pudniho fondu:

ZPF celkem 86 805 m?
Zabor — trvalé vynéti ze ZPF 86 805 m?
Zasahy do lesniho pudniho fondu:

LPF celkem 18 529 m?
Zabor — trvalé vynéti z LPF 8 685 m?

Zasah do Vyznamného krajinného prvku:
Navrhované zruseni VKP €.108 — par.¢.260, 267/1 6 090 m?

Doc€asny zabor — zarizeni stavenisté ZS1 1 500 m?
Tento doCasny zabor plochy pro zafizeni stavenisté bude situovan do arealu
rozvojové zony.



Uzemni rezerva
Na ploSe rozvojové zony HruSov je vytvofena uzemni rezerva pro

Trafostanice 3 plocha zaboru 12 000 m?
Predpokladany investor CEZ a.s.

Vzdusné vedeni VVN 2x110kV  plocha zaboru 15 000 m?
Predpokladany investor CEZ a.s.

Zelezniéni vlieéka €D ) plocha zaboru 6 000 m?
Predpokladany investor ~ CD — Dopravni cesty a.s.

B.3.2 Rekapitulace bilance energii a TUV
Stavba klade naroky na energie a potfebu TUV.

Elektricka energie

V souCasné dobé je v uzemi k dispozici 22kV linka VN ¢.184, ktera svou
kapacitou nepostaci k napajeni daného uzemi. Distributor elektrické energie

rozhodl, ze pro feSenou lokalitu je nutno vybudovat novy zdroj - TR 110/22kV.

Zasobovani elektrickou energii pro danou lokalitu bude zajiSténo novymi
kabelovymi vedenimi VN 22kV z nové trafostanice 110/22kV HruSov. Pocet
kabelovych vyvodu (smycek) bude zaviset na zastavéni uzemi a skuteCnych
pozadovanych odbérech. S ohledem na velikost uzemi a jeho ucel se

predpoklada 8 az 10 vyvoda. Dokumentace feSi potfebné prostorové

S ohledem na skuteCnost, Ze konkrétni investor v tomto Uuzemi zatim neni
znam, je nutno nasledujici Udaje brat orientacné (rozdily odbérl se podle

skute¢ného investora mohou vyrazné liSit). Mozna skladba zastavéni uzemi:

Logistika Administrativa Lehky pramysl Pi/Ps
(MW)
Var1 (%) 70 10 20 33/20
Var.2 (%) 50 10 40 39/22
Var.3 (%) 30 10 60 45/25

Odbér se mlze pohybovat v rozmezi 20 — 25 MW.

Pfipojeni stavajici a nové éerpaci stanice CSOV Kaplifova na el.energii
Elektricka energie pro nové objekty a zafizeni stavenisté je
zajisténa pfipojenim na stavajici rozvody a sité v okoli planované stavby.

Cerp.stanice — po rozsifeni Pi = 75 kW



Pp= 60 kW
Celkova spotfeba el.energie tedy €ini 180.000 kWh/rok.

Pripojeni €erpaci stanice dest'ovych vod na el.energii 5
Elektrickd energie pro nové objekty je zajisténa pfipojenim na CS
€.3 Kaplifova.

Cerpaci stanice destovych vod Pi = 150 kW
Pp= 7,0 kW
Celkova spotieba el.energie tedy €ini  20.000 kWh/rok.

Doc¢asny odbér pro ZS

Odbér el.energie pro potfeby vystavby bude méfen na samostatném
elektroméru.

ZS - stavebni dvir : Pi= 20 kW, Pp=15kW

Teplo
Predpoklada se, ze lokalita HruSov bude mit v budoucnu zamérfeni na vyuziti
pro lehky primysl a sklady. Pro tento typ primyslové zastavby uvazujeme
s potfebnou tepelnou hustotou cca 20 MW/km?. Potiebny p¥ikon pro lokalitu
HruSov pak je :

P = 20 MW/km? x 0,348 km? = cca 7,0 MW

Z hlediska potfebnych tepelnych pfikont na zdroji se navrhuje lokalitu HruSov
napojit na CZT s teplonosnym médiem — horka voda, v nové navrhované
vyménikové stanici (stavba spol. Dalkia), situované v prostoru jizné od kfizeni
ul. Bohuminské se zZeleznicni trati Pferov — Bohumin.

Potreba teplé uzitkové vody

Teplda uzitkova voda bude pfipravovana individualné, dle pozadavkl
jednotlivych, dosud neznamych investorl a to bud elektrickym ohfevem nebo
prostfednictvim CZT.

Plyn

Plyn bude pfiveden ze stavajiciho plynovodniho potrubi DN 500mm ve vychodni
Casti lokality. Toto vedeni bylo pavodné vyuzivano OKD a.s. jako degazacni
stfedotlaky plynovod, v sou€asné dobé slouzi k rozvodu zemniho plynu a je
zaclenén do systému stfedotlakych plynovodu mésta- spravce SMP a.s..

Z STL plynovodu DN 500mm bude do feSeného uzemi pfivedeno potrubi D225
pro pokryti potfeb pramyslové zény. Rozsah a dimenze jsou patrny z vykresové
casti.

Potfeba zemniho plynu :
Dle sdéleni SMP Net s.r.o. je pro odbér ze stavajici distribu¢ni STL sité k
dispozici kapacita 300 m?hod.



B.3.3 Celkova spotreba vody

Potreba pitné vody
Celkova potfeba pitné vody pro zajmové uzemi je dana celkovym poctem
zaméstnancl a navstévnikl v zajmovém uzemi:
Pocet zaméstnancl (pfedpoklad) 4 600 osob (dvousménny provoz)
(4 600 osob x 95 I/d) = 430 m*/d

Pratok Qp 155 000 m%rok = 430m°d = 4,901/s
Qm 6,70 I/s
Qh 14,61 /s

Potreba vody pro technologické vody
Potfeba technologické vody pro potfeby zény v lokalité HruSov se neuvaZzuije.

Potreba pozarni vody

Zasobovani pozarni vodou musi spliiovat normu CSN 73 0873. Zafizeni pro
zasobovani pozarni vodou muize byt napf. vnéjSi pozarni vodovod vcetné
nadzemnich a podzemnich hydrantd, plnicich mist a pozarnich vytokovych
stojanli, vnitfni pozarni vodovod vc&etné nasténnych hydrantd, hadicovych a
hydrantovych systému, nezavodnéné pozarni potrubi.

Pozarni voda - pfedpoklad Qpozar 25,00 1/s

B.3.4 Odborny odpad mnozstvi splaskovych a dest'ovych vod

Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody z arealu rozvojové zoény HruSov budou svedeny
samostatnou oddilnou splagkovou kanalizaci do stavajici &erpaci stanice CSOV
na ul. Kaplifova, ktera je soudasti méstské kanalizace s ukonéenim v UCOV
Ostrava

Produkce splaskovych odpadnich vod z prostoru rozvojové zény
Pocget zaméstnancu (pfedpoklad) 4 600 osob (dvousmeénny provoz)
(4600 osob x 951l/d = 430 m*/d)

Celkem Qu 430 m*/d 17,64 m3/hod 4,90 I/s
Celkem Qmax (Qn) 24,12 m*/hod 6,70 I/s



Znecisteni splaskovych odpadnich vod — z prostoru rozvojové zény
na pfitoku do Cerp.stanice CSOV Kaplifova

BSK5 kg/d 168,00
mg/| 390,09
CHSKcr kg/d 336,00
mg/I 780,17
NL kg/d 151,20
mg/I 351,08
Nc kg/d 31,08
mg/I 72,17
Pc kg/d 6,97
mg/| 16,19

Destové vody

Destova kanalizace bude svedena samostatnym trubnim systémem do
nejniz§iho mista, zde se zfidi odlehCovaci komora. Regulovany odtok
destovych vod v hodnoté Qregul = 50 I/s bude zaustén pfimo do stavajiciho
destového sbérate zbyvalych HCHZ. Jednotlivd parkovisté a jednotlivé
odstavné plochy jednotlivych investort budou opatfeny samostatnymi Lapoly.
VysSi destové prutoky budou odtékat do nové navrhované retenéni destové
zdrze, odkud se pak nasledné, po odeznéni destové udalosti bude preCerpavat
do stavajiciho destového sbérace z byvalych HCHZ.

Celkovy uzitny objem retenéni zdrze &ini 18 000 m?®. (Velikost akumulace
retencni destové zdrZze se navrhuje na dést pfi periodicité p = 0,01 s dobou
trvani t= 120 min.)

Do destové kanalizace a tim i do bilanci deStovych vod v ramci sanace pro
rozvojovou zoénu je zahrnuta moznost napojeni odvodnéni stavajici komunikace
(vedouci podél dalnice), ktera je v souCasné dobé vyspadovana smeérem do
arealu rozvojové zény a €ast plochy pfipravovaného rozSifeni skladky OZO.
Retenéni destova zdrz se navrhuje jako oteviena zemni nadrz. Tésnéni bude
zajistovat jilocementova tésnici clona, ktera bude zavedena az do jilového
podlozi.

Bfehy zdrze budou ohumusovany, dno bude zpevnéno zatravhovacimi
tvarnicemi. Cerpaci stanice bude FeSena jako  objekt z monolitického
Zelezového betonu s ponornymi Cerpadly v provoznim zapojeni 1+1. Pred
natokem do Cerpaci jimky bude hrubé brleni pro zamezeni vniku necistot.

Kolem deS tovych zdrzi bude zfizena obsluzna komunikace a oploceni.

Vypousténé dest'ové vody do sbérace z byvalych HCHZ
— po regulaci odtoku
Celkem Qpestregu = 50,00 s 180 m°hod 4 320 m*/d

Dest'ové vody celkem Qdést = 125000 m®rok
Znecisténi NEL = 0,2 mgl/l

Zajisténi pozadovaného znecisténi desStovych vod, které budou
vypoustény do desStového sbéraCe z byvalych HCHZ a nasledné do feky Odry



je fesSeno tak, zZe v jednotlivych arealech budoucich jednotlivych investord budou
instalovany odlucovace ropnych latek. Do centralni deStové kanalizace a do
destové zdrze tak budou natékat jiz deStové vody po predcisténi a zbaveni
ropného znecisténi.

B.3.5 Pozadavky na kapacity verejné dopravni sité

Resené uzemi vyprodukuje odhadem dopravu v Grovni cca 3000 vozidel/hod, z
toho 30% tézkeé dopravy.

Je predpokladano nasledujici smérovani dopravy:

osobni automobilova doprava: 50% z MUK Bohuminska X Zizkova ve sméru
do centra Ostravy
50% ze stykové kfizovatky na ul.Bohuminskeé
k dalniéni MUK

tézka automobilova doprava (nakladni + BUS):
25% z MUK Bohuminska X Zizkova ve sméru
do centra Ostravy
75% ze stykové kiizovatky na ul.Bohuminské
k dalniéni MUK

B.3.6 Pozadavky na elektronické komunika¢€ni sité
Stavba respektuje kfizeni a soubéhy s elektronickymi komunikaénimi sitémi.

B.3.7 Produkce odpadu

Ve smyslu zakona o odpadech ¢€.185/2000 a vyhl.€.381/2001 Sb.
Katalog odpadl jsou zachycené odpady zafazeny do nasledujicich kategorii.

Odpady produkované trvalym provozem rozvojové zény :

V této fazi pfipravné dokumentace nelze urcit mnozstvi a druh odpadu
vznikajicich pfi trvalém provozu nebot nejsou znami jednotlivi investofi a
konkrétni stavby, které se budou realizovat na zajmové rozvojové zony.

Odpady vznikajici po dobu vystavby
1-Splasky od pracovniku - Kal ze septiki a Zzump:
druh odpadu: 20 03 04  kategorie odpadu : o)
MnoZstvi : 1,25 m®/d
Likvidace : bude se jimat v bezodtokové Zumpé a odvazet do UCOV
Ostrava, provozuje OVAK a.s.

2-Smésny stavebni a demoli¢ni odpad : z nelegalnich skladek a
realizace novych objektl, nevhodny pro recyklaci

druh odpadu : 17 09 04 kategorie odpadu : (o)
Mnozstvi : 1100 m®

Likvidace : bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu



3-Stavebni drevo :

druh odpadu : 17 02 01 kategorie odpadu : (o)

MnozZstvi : 800 m®

Likvidace : vhodné stavebni dfevo z demolic bude zpracovano napf.
na $tépky, ostatni bude spaleno

4-Ocelové konstrukce z demolic objektil a oploceni :

druh odpadu : 17 04 05 kategorie odpadu : (o)
Mnozstvi : 110 m®

Likvidace : po demontazi bude vyuZito jako druhotna surovina

5-Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek : obaly od
barev

druh odpadu : 1501 10 kategorie odpadu : N

Mnozstvi : 150 kg

Likvidace : bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku
nebezpeného odpadu

6-Papirové obaly :

druh odpadu : 1501 01 kategorie odpadu : 0]
Mnozstvi : 150 m®

Likvidace : bude se ukladat do kontejneru a odvazet do sbérny papiru

7-Zbytky izolaéniho materialu :

druh odpadu : 17 06 04 kategorie odpadu: (o)
MnozZstvi : 500 kg

Likvidace : bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

8-Vykopova zemina a zemina z neleqgalnich skladek :

druh odpadu: 17 0504 kategorie odpadu : o)

MnoZstvi : 26 000 m°

Likvidace : vytéZzena zemina bude zpétné pouzita do nasypu terénnich
Uprav; zemina nevhodna do nasypu bude odvezena a
ulozena na skladce zeminy.

9-Zaasfaltovany Stérk z komunikaci :

druh odpadu: 17 0503 kategorie odpadu : N

Mnozstvi : 1350 m®

Likvidace : material bude po odfrézovani svrchnich vrstev odtézen,
odvezen a uloZzen na skladce nebezpecného odpadu.

10-Kontaminovana zemina a odpad z nelegalnich skladek:

druh odpadu: 17 0503, 17 09 03 kategorie odpadu : N

MnoZstvi : 500 m®

Likvidace : material bude odtézen, odvezen a uloZen na skladce
nebezpecného odpadu.



Recyklované materialy pro dalSi pouziti

V nasledujicich pfipadech se nejedna o odpady ve smyslu zakona o
odpadech, nebot dale uvedené materialy budou po demontazi recyklovany a
zpétné ulozeny pro ucely stavby.

Asfaltobeton z komunikaci

Bude po odfrézovani z ruSenych vozovek recyklovan a pouzit pro vyrobu
nové asfaltové smési.

MnoZstvi : 2430 m®

Smésny stavebni a demoli€éni odpad

Vhodny material z demolic objektu, oploceni, komunikaci a nelegalnich
skladek (zdivo, beton, zelezobeton apod.) bude recyklovan a pouzit do nasypu
pfi terénnich upravach uzemi.

Mnozstvi : 12 600 m®

B.3.8 Predpokladana lIhita vystavby a zahajeni vystavby

Predpokladané terminy realizace stavby jsou nasledujici

Zahajeni stavby : 06/2010
Ukon¢eni stavby : 06/2012
Doba vystavby : 24 mésicu

B.3.9 Etapizace vystavby
Stavba bude realizovana jako jedna etapa.

vypracoval : HYDROPROJEKT CZ a.s. - Ing. Cestmir Krkoska
ARPIK - Ing.Arch.Rehula



