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1. |dentifikaění údaje stavby

Název stavby :

Místo stavby :

spráVní území :

Technicko - ekonomické Vyhodnocení (studie)

loka|ity Hrušov

ostrava HrušoV
Ostrava

zpracovateI Vodohospodářské
ěásti studie : HYDRoPRoJEKT cZ a's'' oz ostrava

Varenská 49
730 02 Ostrava

charakteristika zájmového území
zájmové území je ohraničeno na severu tokem odra a linií dálnice D47 (o|omouc -
Bohumín)' z východní strany je území ohraničeno městskou sk|ádkou TDo, na jihu je
Vymezeno |inií že|ezniění trati CD Přerov - Ži|ina a ze západní strany jě Vymezeno
ulicí Bohumínská.
Předmětný vymezený prostor je V současné době vybyd|en a na p|oše zůsta|y
opuštěné neobyd|ené domy' V současné prostor postupně zarůstá ze|ení.
Pod|e schváIeného územního p|ánu se V tomto prostoru uvaŽuje s Výstavbou zóny
pro komerční využiti.
zák|adnim prvkem geo|ogické sk|adby území jsou Vrstvy hrubých štěrků
beskydského původu. stěrkové vrstvy ve východní části zájmového území sahají
poměrně nízko pod povrch térénu a jsou překryty písčitými povodňovými h|ínami'

z h|édiska dů|ních vlivů je řešené území umístěno v po|oze dotěené dů|ní
činností a s moŽností nahodi|ého Vlýskytu dů|ních p|ynů'

2. Popis stávajícího stavu odvodnění zájmového území

2.1' Přiozený odtok ze zájmové p|ochy
Posuzovaná zájmová plocha |okalita Hrušov je v souěasné době přirozeně

vyspádována směrem k řece odře' a|e tato p|ocha nemá s řekou přímý kontakt a
povrchový odtok deštbvých vod se nedostane přímo do toku. Posuzovaná p|ocha je
od vlastní řeky oddě|ena dá|njcí a protipovodňovou hrází podé| toku.

stávající úroveň rost|ého terénu posuzované p|ochy se pohybuje cca 201,00
_ 202,50 m n'm' Výšková úroveň protipovodňové hráze podé| řeky odry ěiní cca
204,50 m n.m.
DešťoVé Vody z posuzované plochy odtékají do stáVajíci městské jednotné
kana|jzace, která křiŽuje dálnici D47 a ochrannou hráz řeky odry. Tato kanalizace je
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Vybavena povodňovou ěerpací stanicí' která umožňuje jednak (při ma|ých stavech
Vody vodře) částečně gravitaění odtok z kana|izace do řeky odry' Vpřípadě
Vystoupání povodňové h|adiny V řece odře jiŽ nad Q1 = cca 201,80 m n.m' 'isou
odpadní vody z této kanalizace do řeky odry přečerpáVány'
Z výše uvedených úda]ů Vyplý'r/á, že stávající území se nachází pod úrovní
h|adiny v řece odře' severní část zájmového území se nachází pod hladinou již při
průtocich Q1.

2.2. Povrchové toky
Řeka odra
Řeka odra s čís|em hydro|.pořadí 2.o3-o2-oo1o fuoří severní hranici posuzovaneho
území a současně hranici městského obvodu. Řeka odra je na území městského
obvodu opatřena protipovodňo\^imi hrázemj, které chrání městkou zástavbu před
VeIkými vodamiv toku.
Řeka odra je na ce|ém posuzovaném území loka|ity Hrušov upravena na průtok
Qí00.

Řada nJedch vod v řece odře - d|esdělení ČHMÚ ostrava v 1m3/s1
(Viz dok|adová ěást z 27.2.2oo8\

Profil
plocha
povodí Qr Qs Qro Qzo Qso Qroo třída

Kob|ovský most 4573,47
km2

329 489 737 948
118
0

1510 1790 tl

V b|ízkosti zájmového území se na řece odře nacházejí Mo objekty:
Kob|ovský most : í0,300 km

Hladina Q5 202,19 m n.m.
Hladina Q20 203,05 m n.m.
Hladina Q100 203,92 m n.m.

Jez Přívoz : 11,824 km
V zájmovém posuzovaném územÍ (úsek říčního km 10,9 - 17,5) je pra\rý břeh řeky
odry zabezpečen na sto|etou Vodu.
V zájmovém posuzovaném území |oka|ita Hrušov, jak vyp|ývá z dříVe rea|izovaných
prací' je stávající protipovodňoVá ochrana zástavby před velkými Vodami z řeky odra
dostačující. Z tohoto důVodu se proto touto prob|ematikou jiŽ před|oŽená
dokumentace nezab,ývá.
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2'3. stáVající stoková sít'

Loka|ita stavající zástavby
V současné době je V zájmovém posuzovaném prostoru Vybudována jednotná
kanalizační síť, která je napojena přes stáVající odlehěovaci komoru do stávající
čerpací stanice na u|.Kap|ířova. Tato byla zřízena V rámci Výstavby dá|nice D47 jako
náhrada za zrušenou čerpací stanici na ul'Ves|ařská'
Z této čerpací stanice jsou sp|aškové neředěné odpadní Vody přečerpáVány do
městské kana|izace a dále na ÚČoV ostrava'
V případě deště jsou naředěné od|ehěované odpadní Vody přečerpáVány (Výškový
rozdí| cca 0'40 m) do stávajicí kana|izace, která je zaústěna do řeky odry' Tato
kana|izace je vybavena povodňovou čerpací stanicí, která umoŽňuje jednak (při
ma|ých stavech vody v odře) částečně gravitaění odtok z kanalizace do řeky odry.
V případě Vystoupání povodňové h|adiny V řece odře již nad Q1 = cca 201,80 m n.m'
jsou odpadnÍVody z této kanalizace do řeky odry přečerpávány.
Do tohoto sběrače není možno' bez akumu|ace, napojovat da|ší déšt'ové vody
z p|och nově uvažované Výstavby' např, ze zpevněných p|och v rámci zóny pro
komerění Využití v |okaIitě Hrušov'

Kana|izace - odtok z býva|ého areá|u Hrušovské chemické záVody (HcHz -
Hrušov (v současné době již zrušeny)
V současné době je napříč posuzovanou p|ochou Veden stávajicí kanalizační odtok o
profi|u DN 1000 z b}'va|ých Hrušovských chemických záVodů (V souěasné době je
podnik v |ikvidaci)' ktený je zaústěn do řeky odry.
Do tohoto sběrače není moŽno, bez akumulace' napojovat da|ší dešt'ové vody
z ploch nově uvažované \.ýstavby, např' ze zpevněných p|och V Íámci zóny pro
komefční VvuŽití V IokaIitě Hrušov.

stávající kana|izační výusti do řeky odry v zájmovém území

'|.02. Hrušovské chemické závody - Hrušov (v současné době V |ikvidaci)
- odpadní Vody z HcHz Hrušov jsou při normá|ních stavech vody V odře odváděny
do řeky samospádem, profi|em DN 'l000. Při Vyšší h|adině jsou Vody přeěerpáVány
povodňovou čeÍp.stanicí (spo|eěná _ provozuje oVAK)' která je situována za hÍází'
Výustní objekt je v říě' km 9,85 zprava. Vypouštěníje povo|eno rozhodnutím č.45|/9'

1.03. OVaK a.s.Ostrava
- Výusť kana|izace s povodňovou čerp.stanicí (společná _ provozuje oVAK)' odvádí
vody z místní zástavby Hrušova. Výustní objekt je V říč. km 9,87 zprava'
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2.4. stávající meliorační systém
V zájmovém prostoru se nenachází Žádný stávající me|iorační systém'

z.5. stávající vodovodni síť
V současné době se v posuzovaném území nachází stáVající Vodovodní síť, která je
zásobována z řídícího vodojemu VDJ Mug|inov - akumulační objem 5 74o m3
(t|akové pásmo 266 ,501261,50 m n.m.). Tento rozvod věetně vodojemu je ve správě
OVAK a.s.
Na stávajícím přivodním potrubi do zájmové ob|asti je v současné době insta|ována
redukční komora s redukčním Venti|em' ktérá snjžuje na \^ýstupní výšku 231,oo m
n'm' Úedná se tedy o tlak V síti V rozmezí 0,12-0,32 MPa). Tato regu|ační komora je
osazena na u|.Bohuminská v blízkosti mostu mostu přes trať cD.
stávající rozvodná síť, uvnitř zájmové p|ochy, je a|e Ve Ve|mi špatném technickém
stavu a Vykazuje VeIké ztráty _ Ve|ké úniky vody do pod|oŽí. Z tohoto důvodu ne|ze
tuto stáVající vodovodní síť vyuŽít pro potřeby nově p|ánované Výstavby'
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3. Rešení vodního hospodářství

zák|adní návrhové parametry . |oka|ita Hřušov
ce|ková plocha odvodňovaného Území : 34,60 ha (100%)

Z toho nezpevněné plochy 6,92 ha ( 20%)
střechy 19,03 ha ( 55%)
zpevněné p|ochy a komunikace 8,65 ha ( 25%)
P|ánovaný počet zaměstnanců : 4 600 osob ve dvousměnném provozu

Vrámci rea|izace rozvojové zóny Hrušov se uvažuje Výstavba objektů na
upraveném a srovnaném terénu na úrovni cca 202,00 m n.m'

3.í' zásobování pitnou vodou

3.1.1. Potřeba pitné Vody pro komerění zónu - loka|ita Hrušov

Řešené území spadá do ^t|akového 
pásma s řídícím vodojemem VDJ Mug|inov _

akumulační objem 5740 m" (t|akové pásmo 266,50/261,50 m n'm')
zásobování zájmové p|ochy pitnou vodu se navrhuje napojením na stáVající přívodní
potrubí DN 200 V ul. K šachtě. zde se zřídí nová regu|aění šachta, čímž se dosáhne
Vyššího provozního t|aku V areálu rozvojové zóny' stávající redukěnÍ šachtice
v prostoru u mostu nad tratíČD se odstavíz provozu.
PříVodní potrubí pak bude Vedeno ve stávajícím ko|ektoíu pod u|ivcí Bohumínská a
dále pak podé| hlavní obs|uŽné komunikace V připravovaném areá|u' V nově
navrhované redukční šachtici V místě napojení na stáVající vodovodní Íozvod se
navÍhuje instalovat méÍné zařizeni pro měření průtoků'
Vmístě napojení na stáVající zásobní přívodní potrubí se navrhuje zřídit novou
redukční šachtici. V této šachtici budou umístěny celkem dva redukční Venti|y a dva
průtokoměry. Pokračovací stáVajicí větev dá|e do zástavby Hrušov (|oka|ita stará
cesta) bude opatřena redukčním Venti|em s redukcí t|aku z 0'55 MPa na 0,32 MPa
(tedy na dnešní úroveň)' odbočná Větev, která povede do prostoru rozvojové zóny
bude opatřena redukěnim Ventilem s redukcít|aku z 0'55 MPa na 0'45 MPa.
Rozvody pitné vody budou současně s|oužjt ijako zdroj požární Vody

Potřeba pitné vody
ce|ková potřeba pitné Vody pro zájmové území je dána ce|kovým počtem
zaměstnanců a návštěvníků V zájmovém území:
Počet zaměstnanců (předpoklad) 4 600 osob (dvousměnný provoz)

(4 600 osob x 95 l/d) = 430 m"/d

Průtok Qp 155 ooo m3/rok = 43o m3/d = 4,9o us
Qm 6,70 l/s
Qh 14,61 t/s
Qpožár 25,00 |/s
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3.í.2. Potřeba techno|ogické vody
Potřeba technologické vody pro potřeby zóny V Ioka|ité HrušoV se neuvažuje'

3..|.3' Potřeba požární vody
Zásobování poŽární vodou musi sp|ňovat normu ČsN 73 0873' zařÍzení pÍo
zásobování požární vodou můŽe být např. VnějšI požárni Vodovod Včetně
nadzemních a podzemních hydrantů, p|nících míst a požárních výtokovlých stojanů,
vnitřní poŽární Vodovod Včetně nástěnných hydrantů' hadicových a hydrantových
systémů' nezavodněné požární potrubí.
PoŽární Voda - předpok|ad opoŽár 25,00 Us

3.2. odvádění odpadních Vod
Po provedení průzkumu stáVajícího stavu, zj!Štění morfo|ogie terénu, způsobu Využiti
jednot|ivých p|och, míry zastavěnosti pozemků' Vedení přístupovlých cest a konečně i
po odhadu rozsahu a reá|nosti nové Výstavby Vyp|ývá, Že na posuzované |oka|itě
řešit odvádění a způsoby |ikvidace jednotlivých druhů odpadních vod samostatně'
tedy oddi|ným způsobem.

Jedná se o nás|edující členění. splaškové odpadní vody ze z mového území
- deštbvé vody ze záimového Územi

o dešťové Vody z komunikaci a zpevněných
p|och (možnost kontaminace dešťových vod
_ vody odpadní)

o dešťové Vody ze střech objektů
o dešťové Vody z nezpevněných p|och

odvedení sp|aškových Vod - sp|ašková kanaIizace
sp|aškové odpadní Vody budou svedeny samostatnou oddí|nou splaškovou

kana|izací do městské kanalizace . do stávající čerpací stanice na u|.Kap|ířova,
která je součástí městské kana|izace s ukončením V ÚČov ostrava.

odvedení technologických odpadních vod
Potřeba techno|ogické vody pro potřeby zóny V Ioka|itě Hrušov se neuvaŽuje'

odtok deštbvých vod ze zájmového území
Vhodný recipient pro odtok sráŽkových Vod stávající kanaIizace (deštbvý

sběrač z býva|ých HcHz)

stanovení tzv.,,neškodného odtoku.. z území rozvojové zóny
Vzh|edem ke stáVající konfiguraci terénu a vzhledem ktomu, Že Vhodný recipient
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nemá dostatečnou průtoěnou kapacitu' je nutno regulovat odtok dešťo\^ých vod ze
zájmových p|och tak' aby ze zájmových ploch by| umoŽněn odtok dešťových Vod
pouze v tzv'neškodém množství, tedy v tako\r'ých hodnotách, kdy nedochází
k nás|edným škodám na objektech V níŽe po|oŽeném území' Při řešení se budou
Vyšší průtoky dešťoyých vod z posuzovaných p|och akumu|ovat V reteněních
nádrŽích a po odeznění srážkové udá|osti a po uvolnění hydraulické kapacity
v kapacitě povodňoVé čerpací stanice na městské kaná|izaci se tyto naakumu|ované
vody budou rovnoměrným a řízeným způsobem vypouštět.

''Neškodný odtok.. dešťo\r\ých Vod z posuzovaných p|och do při|eh|ých recipientů je
v našem případě stanoven jako stávající odtok z p|och před výstavbou. Hodnota
neškodného odtoku je stanovena jako 1s-ti min příva|oVý déšť při periodicitě
p = 1.
Hodnota neškodného průtoku Vdaném připadě činí Qdéš,t = 443 |/s, a|e ve
skuteěnosti je tento průtok neškodný jen v období nízkých stavů V řece odře'
Při Vyšších stavech je nutno tento průtok přečerpáVat V povodňové ěerpací stanici a
tato má jen hydrau|ickou kapacitu Qěerp = 1000 |/s
V daném připadě jsou do této povodňové čerpací stanice přivedeny ještě dešťové
vody z lokality ,,Hrušov - pod ha|dami.. a dále pak dešťová kana|izace z areá|u
býva|ých Hrušovských závodú. celkový přítok za deště do této povodňové
čerpací stanice ě.ní cca 978 l/s.
Při vyšších deštích a za vyšších povodňových stavů V řece odře (nad Q1) tak
v současné době dochází k naakumu|ování odpadních Vod v Drostoru před touto
stáVající ěerpací stanicí a V důs|edku zpětného Vzdutí tak dochází k zatápěním
stávajícich prostorů a v níŽe po|oženém území se voda dostane aŽ nad terén'

Aby nedoš|o k hydrauIickému přeh|cení povodňoVé čerpací stanice, stanovujeme pro
danou |oka|itu ,,neškodný odtok., dešťových Vod V hodnotě Qred = 50 l/s

stanovení tzv.,,neškodného odtoku.. z území rozšíření sk|ádky oZo - po
ukončení dovozu odpadu a po uzavření sk|ádky
V daném případě se navrhuje regu|ovaný odtok i z Iokality připravované sk|ádky TKo
- provozuje ozo ostrava, a to pro stav po ukoněeni dovozu odpadu a po uzavřeni
sk|ádky. Regu|ace se navrhuje prostřednictvím regulaění komory,,RKě'2.'
Aby nedošlo k hydrau|ickému přehlcení povodňoVé čerpací stanice, stanovujéme pro
danou |okalitu 

''neškodný odtok.. dešťo\^ých Vod V hodnotě Qred = 25 us
Poznámka : Přívalové deš,tové vody o vyššich prŮtocÍch budou akumulovány
V deš.tové zdrži

9
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spádové p|ochy napojené do povodňové čerpací stanice Hrušov

Kapacita stáv.povodňové čerpací stanice Qčerp = íooo us
V současné době nestačí kapacita povodňoVé ěerpací stanice a Vody se akumu|ují
na záimové o|oše

Kapacita stáv'povodňové ěerpací stanice Qčerp = 1000 |/s

10

stávaiicí stav

Lokalita

Hrušov - U
haldy

(stará cesta)

Areá|
HrušoVských
chem.závodů

Spádová
p|ocha části

ul.Bohumínská

PosUzovaná
lokalita -
stávající

stav

Plocha
sk|ádky
ozo Celkem

Počet obw 350 0 0 0 0
spIaškoVé odp.VodV l/s 4,8
Plocha ha '15 20 0,95 34.6 o oE
koef.odtoku o.25 0.1 0,8 0.1
Intenzita deště l/s/ha 128 128 128 128
Deštbvý odtok l/s 480 256 443 't 276

NavrhovanÝ stav

Lokalita

Hrušov - U
haldy

(stará cesta)

Areá|
HrušoVských
chem.závodů
- po regulaci

odtoku

spádoVá
plocha části

u|'Bohumínská

Posuzovaná
lokalita -

po regulaci
odtoku

Plocha
sk|ádky
ozo -

po regulaci
odtoku

Celkem

Počet obw EO 350 0 0 0 0
Sp|aškové odp.VodV l/s 4,8
Plocha ha 14,65 20 0.95 34.6 ooÁ
koef.odtoku o,4
lntenzita deště l/s/ha '128

DeštbvÝ odtok l/s 750 150 0 50 25 975
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Deštbvá retenční zdÉ
Ve|ikosti akumu|ačních prostor dešt'ové zdrŽe se navrhují pro Zachycení
přiva|ového 120{i minutového deště po celou dobu dešťové udá|osti - tedy po dobu
í20 min při periodicitě p = 0'0í
(Poznámka: Dimenze potrubní sítě se navrhují pro prutoky stanovené d/e csN 75
6101 pro 151imin přívalo\rý déšť při periodicitě p = 0,5)

Stanovení objemu retenční deštbvé zdÉe
objem deště při
p = 0,01 (m")

odtok dešťo\^í'ch Vod ze střech I988
odtok ze zpevněných pIoch a komunikací 4 036
odtok z nezpevněných pIoch 404
Rozvoiová zóna ceIkem Á42a

odtok z části ozo (nová část sk|ádkv) 557
odtok z části u|ice Bohumínská 443
cizí vody ce|kem 1 000

Deš,tová zdrž ce|kem (m.l 15 428

Koeficient bezpečnosti 1 ,1s
výpočtová ve|ikost akumu|ace ímJ 17 742
Navrhovaná ve|ikost akumu|acé ím" 18 000

zajištění kva|ity vody vypouštěné do dešt'ové zdrže a nás|edně do řeky odry
Zajištění poŽadovaného zneěištění dešťových vod, které budou vypouštěny do

dešťového sběrače z býva|ých HcHz a nás|edně do řeky odry je řešeno tak, Že
V jednot|ivých areá|ech budoucich jednot|ivých investorů budou instaIoVány
od|učovače ropných |átek, takže do spo|ečné dešťové kana|izace ještě na území
rozvojové zóny se ropné |átky nedostanou.

srážkové vody z komunikací budou zbaveny ropných |átek na oRL na
jednot|ivých p|ochách příslušných investorů' Po úpravě na oRL budou t]^o Vody
napojeny do kana|izačního systému dešťové kana|izace a spo|ečně se sráŽkovými
vodami se střech objektů budou odvedeny do deštbvé reteněnízdrŽe.

V daném případě je nutné zřídit na jednot|ivých parkovištích a na jednot|ivých
odstavných plochách jednot|ivých investorů samostatné odIučovaóe ropných |átek -
Laoolv.

Ce|ková posuzovaná p|ocha 34'60 ha
znečištění NEL na vstupu do od|učovače 2 - 30 mg/|
Zneěištění NEL na odtoku z od|učovače o,2 mgl|

Řízený odtok vody ze zpevněných ptoch (po retenci a předěištění)
- ce|kem (pro ce|ou zájmovou p|ochu 34,60 ha) Qodtok = 50 |/s

11



HYDROPROJEKT CZ a.s.. OZ Ostrava

Popis funkce odIučovačů ropných nečistot (u odst.p|och a parkoviŠt)
od|ouěení ropných látek je dvoustupňové, t.j' nejdříve dochází ke gravitační

separaci na h|adině a k sedimentaci jemných částic' Potom dochází k dočištění na
speciá|ním sorpčním fi|tru, kde jsou ropné |átky Vázány např. na F|BRo|L - V|áknitý
PP+PE materiá| obsahující 20-30% mikrom|etého Vápence'
Možnosti obtoku |apo|u :obtokování odIučovačů ropných |átek je nepřípustné.
Kapacita od|učovače : V daném případě doporuěujeme instalovat 2 ks

odIuěoVačů

3.2.í. odvádění sp|aškových vod
splaškové odpadní Vody budou svedeny samostatnou oddí|nou sp|aškovou

kana|izací do stávající městské kana|izace, která,ie souěástí městské kana|izace
s ukončéním v ÚČoV ostrava' Konkrétně se navrhuje svedení sp|aškových
odpadních Vod ze zájmové posuzované p|ochy do stávajíci čerpací stanice na
u|' Kao|ířova.

V současné době připravuje Město ostrava ve spo|upráci s oVAK a's'
rekonstrukci této stávající čerpací stanice (y současné době probíhá stavebni řízení)
V rámci zmíněné rekonstrukce se navrhuje rozšíření její kapacity aŽ na ce|kově
Qčero = 58.4 |/s

z koncepce rekonstrukce této ěerpací stanice (zpracovala fa KoNEKo s.r.o'
ostrava) Vyp|ýVá, Že pro předmětnou posuzovanou |okalitu Hrušov se uvaŽovala
produkce vody Qmax = 14,6 l/s

Produkce odoadních Vod
ce|ková produkce odpadních Vod ze zájmové p|ochy je potom dána ce|kovým
Dočtem zaměstnanců a návštěVníků .

Počet zaměstnanců (předpok|ad) 4 600 osob (dvousměnný provoz)
(4 600 osob x 95 l/d) = 436 t'rd

Průtok Qp 155 ooo m3/rok = 43o m3/d = 4,90 |/s

Qmax 14,6 l/s

znečištění odp.splaškových vod :

168,0 kg/d
336,0 kg/d
'151,2 kgld
31,1 kg/d

BSKS
chsK
NL
N-celk
pH

390,1 mg/l

78O,2 mgll
351,1 mg/l

72,2 mgll
6-8

Návrh řešení sp|aškové kanaIizace
sp|aŠkové odpadní Vody z areá|u p|ánované komerční zÓny Hrušov jsou gravitaěně



HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava

svedeny do centrá|ní stoky sp|aškové kana|izace' která bude zaústěna do stáVající
čerpací stanice na u.Kaplířova. (Provozuje oVAK a's.)
odtud budou sp|aškové odpadní Vody přečérpáVány do stáVající městské kanalizace
na u|.Bohuminská. Tato kana|izace je souěástí povodí kana|izačního sběrače ,'B..
městské kana|izace' která ie ukoněena v ÚČoV ostrava.

4. Klimatické údaje
K|imatické údaje oblasti stavby jsou nás|edující
nadmořská výška území : 195-2o5 m n.m.

roěnítep|oty ovzduší : průměr 8'6oc
maximum 32,1oc

minimum - l5,9oC
ročnísráŽkový úhrn : 720mm
intenzita 15-ti min deŠtě při p = 1 : 128 l/s ha
prům.počet dnů se sněhovou poknýVkou : 57'1 dnů/rok

5' Závěr
Zásobování posuzované |oka|ity pitnou vodou se navrhuje napojením na

stáVa,iící Vodovodní rozvod o profilu DN 200 podé| u|.Bohumínská V prostoru
křiŽovatky u|'stará cesta a u|.zižkova. Tato vodovodní síť bude slouŽit souěasně i

jako zdÍoj poŽární Vody.
Sp|aškové odpadní vody z posuzované zóny se navrhuje odvádět

samostatnou oddí|nou sp|aškovou kana|izaci s napojením do stáVající čerpací
stanice na u|'Kap|ířova' adkud budou odpadní Vody přeěerpáVány do méstské
kanalaizace a nás|edně odváděny do ÚČoV ostrava'

odvádění deštbvých Vod z p|och posuzované zóny doporuěujeme řéšit
s centrá|ní retenční dešťovou zdrží o ce|kové Ve|ikosti 18 800 m. s regu|ovaným
opoŽděným odtokem V hodnotě Qreg = 50 |/s'

zajištění poŽadovaného znečištění dešťových vod, které budou vypouštěny
do dešťového sběraěe z býVa|ých HoHZ a následně do řeky odry je řešeno tak' že
v jednot|ivých areálech budoucích jednotlivých investorů budou insta|ovány
odIuěovače ropných |átek.

''Neškodný 
odtok., deštbvých vod z posuzovaných ploch do při|eh|ých

recipientů jé v našem případě stanovén jako stáVaiící odtok z p|och před
výstavbou. Hodnota neškodného odtoku je stanovena jako ís-ti min příva|ový
déšt' při périodicitě p= '1.

Ve|ikosti akumu|ačních prostor se navrhují pro zachycení příValového 120li
minutového deště po ce|ou dobu dešťové udá|osti - tedy po dobu í20 min při
periodicitě p = 0'0'|

13



HYDROPROJEKT CZ a.s.. OZ Ostrava

V rámci opatření pro zpoma|ení odtoku dešt'ových vod z posuzovaného území
se navrhuje řešit Ve|ikosti reteněních pÍostorů pro zachycení a akumu|aci dešťových
Vod na kapacity řádově vyšší neŽ je definován tzv' néškodný odtok z území. Tím
se Vytvoří dostateěná rezerva V ce|ém systému reteněních objemů'

Upozornění : l když je na odtoku z centrální retenční dešťové zdrŽe navržen
od|učovač ropných |átek, jé nezbytně nutné, aby ijednot|ivé dí|ěí zpeYněné p|ochy
jednotlivých investorů by|y opatřeny tzv'dí|ěími od|učovači ropných láték, aby se
případné Úniky ropných |átek zachýily ]iŽ V místě jejich Vzniku.

Vypracoval

't4
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6' Hydrotechnické vlýpočty . tabu|ky

15
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Hrušov - rozvojová zóna - Produkce odpadních vod

Čerpací stanice čS3 -'t Kap|ířova, část -jednotná kana|izace

*) jén stávající obyvate|stvo . |oka|ita staÍá cesta . stáv'stav
*.) rozvojová zóna Včetně |okality stará cesta - výh|éd k r'2020

Ukazatet Jednotka

Čs č.3 -
Kaplířova

stávající stav .)
ěs č.3. Kap|iřova
výh|edový stav --)

Trva|e Ž|||ci obwatelstvo 1020 1 100
PÍůmvsI EO 0 0
NáVŠtěvníciapod' 0 0
specifická sDotřeba vodv
Obyvatelstvo /ob'd í10 120
Prúmvsl t/Eo"d 0 60
NáVštěvníciapod' l/ob'd 125 125
Přodukce odpadních vod m3/dcn 1't2,2 í32'00
Podí|ba|ast ovd % 15 15
Qb m3/den 16,83 19.80

l/s 0.19 a,23
MnoŽství odDadních vod
Qmin m3/den 67,32 79.20

kmin = 0,6 0,78 0,92
Q24 muoen 129.03 'l5í.80

m3/hod 6.33
l/s 1"19 1,76
m3/den 173,91 204.60
us 2,01 2.37

Qh
kh= 2,2

m3/den 362,41 426.36
4,93

Qmax do sít.ě m3/den 362.41 426,36
lis 4,19 4,93

4necFténi . oiitok
BsK5 - obyvateIstvo+návštěvníci

- prumysl
Kg/o 61.20 66,0C
Kq/o 0,00 0,00

BsKs - Dřítok na cov kq/d 61,20 66.00
mg/l 474,31 434,78

PoDulačni GkvivaIent EO 1 020 I 100
cHsKcÍ kq/d ,t22.10 í32.00

m0/l 948.62 869.57
NL ks/d 55.08 59.,10

mo/l 426.88
NC kq/d 1't.32 12.21

Ť0/| a7.75 80.43
Pc ksid 2.54 2.74

Ťq/| 19.68 18,M



Hrušov . rozvojová zóna - Produkce odpadních vod

Čerpací stanice čS3 - 2, Kaptířova - ěást sp|ašková kanalizace

') stávající obyvate|stvo - loka|ita Kob|ov (dnes nepřipojeno)
*.) rozvojová zóna včetně lokaiity Koblov - Výh|ed k r'2o20

Ukazatel Jédnotka

Čs č'3 -
Kap|ířova

Btávající stav .)
Ós č'3 - Kap|ířova
výh|edový stav .-)

TÍva|e žiiici obwate|stvo (Koblov) os. 0 'M0
Průmysl 0 4 600
NávštěVn ici apod ' os. 0 500
spec.Íická spotřGba vodv
Obyvatelstvo Uob'd 110 '150

PrůmVsI t/Eo'd 0 45
NávŠtěVnlci áood' l/ob'd 125 5
P]odukce odpadních vod m3rden 0 374,50
Podíl ba|ast' ovd % 15 15
ob m3/den 0,00 56,18

us 0.00 0,65
Množstvi odpadnich vod
!lmtn m3/den 0.00 224.70

kmin = 0.6 0.00 2.64
Q24 m3/den 0,00 430.68

m3rhod 0,00 't7.94
Us 0,00 4,98
m3/den o.0o 580,4r
t/s 000 6.72

Qh m3/den 0,00 1262.01
l/s 0,00 14,61

Qmax do sitě m3/den 0,00 1262.01
Us 0.00 í4.61

znečištění - ořítok
BsKs . obyvatelstvo+návštěVn ici l(0/d 0.00 76.0C

Kg/o 0,00 92,0C
BsKs . přitok na cov ko/d 0,00 168.00

mqrl 390,09
PoDu|ační ékvivaIent EO 0 5 700
cHsKcÍ kq/d 0.00 336.00

mq/l 780,11
NL kq/d 0,00 1s1.20

mq/l 351.08
Nc kq/d 0.00 3í.08

Ť0/| 72.11
Pc k0/d 0.00 6.97

Ťg/| 16 1S



Táb.lámi výpočet deěťové trubnÍ síť!

H.š, o.š.
(m)

)B-1 il 9.50 292.92 0.1 )N450 124.3 87 031
DB.1 t2 s3 3.06 950 139,14 0.002 0.1 156 2 9.5 DN50O 164.6 0.34 0.31JB s4 s3 6,35 496 A2 0.002 o7 1562 6.3 lN9o0 1.24 59
DB s3 3315 0.002 146 2 1N1000 3954 50 0.66 35

5 s6 0.23 7,06 13 ta 0.002 156 2 t66 0N t000 1.33 920 3 4.7
s7 s3 2,26 179 35 0 002 156 2 1.6 2.3 lN6o0 267.7 0.95 246,8 0.46 2A
a s9 1.15 91.70 0.002 1562 DNTOO t.05 373.0 l9

s9 s17 325.59 0.002 156.2 5.3 0N1000 1045.4 133 821 2 0.53
s17 s1a 010 23.90 156.2 7,8 1N1000 10!54 133 354.0 8.0s13 155 t23.04 0.002 a7 156 2 6,6 0N1000 1045,4 1J3 1023 4 0.69
s10 sl1 220.00 0.002 156.2 2.8 115 0.53

DA sí1 12 253,62 0,002 4.7 r56.2 DN10o0 1045 4 955.7 0,53 5,7s12 sl3 097 64.44 0 002 01 156.2 )N1100 t347.9 1.42 10617 .57 0.75
DA-2 s16 13 6.45 456,25 0,002 156.2 DN9OO 1,24

s13 s14 2.O4 0 002 156 2 12.3 182 DN1300 210'4 5 1.59 1S914
s14 0.03 6,26 0 002 156.2 19,4 27,7 oN1500 3042.3 3023.5 .99 1,01 9.4



RozVoJoVÁ zÓrun
HYDRoTEcHtvlcxÁ slTUAcE

HRUSOV
M 1:5000

MoŽNosT NAPoJENj
DEŠŤoVÝcH vo z Ur'
BOHUMINSKE

DEŠŤoVÁ zDRŽ



schéma řešení těsnění retenční d€štbvé zdrže

Max h1.199,50

Dno 195,00

Jí|ové pod|oží 192,00
Mocnost - cco desítky metrťI

jí|ocementová tě5nicí cIona
zavázáno do jí|ového podIoží



HYDROPROJEKT CZ a,s., OZ Ostrava

Návrh redukěních Venti|ů na přívodu pitné vody

1. Redukčníventi| na větvi do rozvoiové zónv Hrušov

2. Redukční venti| na větvi do zástavby V lokalitě Hrušov . stará cesta (U ha|dy)

,í6



HAWLE ARMATURY sool. s r,o,
42 Jesenice u Pr2hy' ŘÍč€nská 375 iel.r 2410031 1 1, Fax:241003333

www,naw|e,cztČo 44794258' Dlč 060.44794258

požadavek na ventil HAW|Do
ze dne:

f Íma:

obj' č'

HYDROPROJEKT Cz, a.E,
parýpani: ohnmach{ová Eva

Zak'č.:

DN po|rubí:

PN

Q požámí:

činnost:

vstup. tlak p1:

výstup' t|ak p2:

Qmin:
Omax.r

Q průměmé'I

0,55 MPa
0,45 MPa
1,00 l/s

Í5'00 |is
l/s

200
10 bar

25lls

náVdr Veni]|u |.|,AWlDo

činnosl:

přísiušensivÍ:

poznamKa:

dod. |hůla: sk|adem

0,00

kat'č' 1500 DN 1OO
paÉme|ry VeniiIu pň zadaných hodnotách

^p

0,55 ltlPa
0,45 MPa
0,10 MPa

Q min.

opřidp = 1 baf VS

í0PN

cena| 72 475,- Ké

pozn.: Před Venti|je iřeba předřadii lapač nečisioi' z dúvodú reýze a opravVeniilůjé třeba zamontoval
před, popř Ža venti| uzavíÍacÍ šoupátko a demoniažní kus' ngbo Vo|nou přirubu HAWLE'
Ve větŠině případech]e třeba poč|tá s redukci potrubi na DN veni']u' Pro montáž a údÉbu
se ňdtg insia|aĚním návodem.

Pozor, kapacita venti|u je dána pň dodržení Vsiupního t|aku' Ploto je ťeba přináVňru počíta| i
s přlpad nými t|akovými ztráta mi vljvem .edukce před venti|em.

K VašÍobjednáVce při|oáe' prosím, tuto naši nabídku,

v Jesenici dnel
18.2.2009

\,Ypracova |: NoVák

14.2.2009



Říčanská 375, 252 42
HAWLE ARMATURY spo|. s T. o.,

Jesénice u Prahy' ie|..02 l 644a237.9' Ía* 02 l 644ua2

požadavek:

činnosiVentiIu:

na akci: 0
spoěteno na Q max.

typ venlilu:

spočtono na Q min.

typ ventilu;

í500 DN í00

í500 DNO

0,00

požadavek:

činnostvéntilu: redukce t|aku

je.|ivo|ný výtok a není-|idosďeno pafičné 
^p' 

|ze za Vent]l zařadit c|onu '

Vypmcova|| Novák
v Jesenici dne: 18.2.2009

D1 0.55 vstuDní tlak r1
p2 o,45 lVPa vÝstuDní ilák 32 0.45
Omin. 1,0c t|akoYý spác \D 0.t0
)Drůměmé 0.0c píůtoč' mnoŽství Qňin'
Qmax. 15,00 průtoč' množství Qmax.
DotrubÍDN 200 Drůtoó' množstvíQmax /1bé| Ys

ÍVchIos1orouděnl í.8s
%

47,32

)1 vstuDní t|ak o1 0.55 MPa
p2 0,45 MPa uistuDni tlak o2 0,45

lmin, 1,00 llakoVy spád 0,10 MPa
f,pŇměmé 0,00 Druloč' mnoŽství Q min. 0,00

Qmax. 15.00 Drutoč' mnoŽsiví Q max, 0,0{

DoirubiDN 200.00 orutoč' mnoŽství omax /1bár 0.00
rvchIost orouděni #Drv/o!

oÍacovníÍďimzdvih #Dtv/01 9o

0.00

Iedné hodnocenij

18.2.2009



HAWLE ARMATURY spol. s r.o.
42 Jesenice u Prahy, Řičanská 375 tel.: 241003 1 1 I, Fax:241003333

co 44794258' DlČ a6o44794258

íirna: HYDRoPRoJEKT cz, a.s' fax|

obj' č' ze dne: pán/pani: ohnmachiová Evá
poŽadáVek na ventj| HAW|DO pro akci: z.ak'ťr':

čirnost:
Vstup. t|ak p1: 0,55 MPa DN potÍUbí: 150

ýýstup. t|ak p2: 0,32 MPa PN 10 uar

omin.: 1,00 l/s

omax.: 8,00 l/s

o průrrémé'| |,s o poŽám': 25 |]s

návrh ventj|u HAWIDo

činnost 0'00

kaÍ'č' 1500 DN 80 PN 10

pa€metsy veniilu pň zadaných hodnotách

p2

Áp

0'55 lúPa
0,32 ltlPa
0,23 MPa

DN
O min.

Q max

Qpřidp=1bar

cena| 58 259,. Kč
Kč

dod' |hůta: Skladem

\ypÍacoB|: NoVák

pozn'| Před Ventiije třeb€ předřadii |apaě nečistot, z důVodů revize a oprav Venti|ů]e lřeba zamontoval
před, popř' za vénti| uzavírací šoupátko a dgmontážníkus. nebovo|nou přírubu HAWLE'
Ve Většině připadechje iřeba počÍtat s rodukci potrubí na DN Venti|u' Pío moniaž 9 údÉbu
se ňdte instalačním návodem'

PozoÍ, kapacila venti|u je dána při dodÉení Vstupního tlaku' Protoje $eba pň návrhu počiial i
s případnými t|ako\^ými ztÉtami vljvem redukce před venti|em'

K Vašiobjednávce pň|oáe' prosím, iuto naši nabídku.

14.2.2009

r8,2,2009



ŘíěAnská 375' 252 42
HAWLE ARMATURY spol. s r. o.,

Jesénice u PrahY, 1e|':02 l 644a237-9' Íax: 02 l 6448r''a2

požaCIaVek:

činnostventiIU: 0,00

na akci: 0
spoět€no na Q max.

lyp Ventjlu| í 500 DN 80

požadaveki

činnosl venti|u: rcdukce ťaku

spočteno na Q m|n.

typ venlilu: í500 DN

je-|iVo|ný Výtok a není'|idosaženo pafiěné 
^p' 

|ze za venti| zařadil clonu.

\.ypracova|: Novák
v Jesenici dne: 18.2.2009

)1 0.55 MPá vstrpnitlak 0l
D2 0.32 Wstronl tlak 02 432
Qmin. 1.0c t|akoyý sDác AO 0.23
fprúměmé 0,00 pÍůtoč' množstvj umrn 2,61

Qmax, 8,00 průtoč' množstvíQmax. 25,00
ootrubl DN í 50'0c DÍůtoó' mnoŽstVÍ Qmax/1baÍ 2,OC

't.58

.dvih 26'3€ va
28.08

c1 0.55 vstuonillak D1 0.55 MPa
p2 o.32 '"ÝsfuDnIllek D2 432 MPa
lman, 1.0c t|akový spád 4p o.23
2o.uměmé 0,00 /s orůtoč' mnoŽství Q min- 0,0(
Qmax. 8.00 Drú|oě. únoŽslví Q max. 0.0c t/s

rotubi DN 150.00 orůtoc. množstvíQmax /1bar o,0c
NchIost Droudéni #Drv/0!

oracovni režim zdvih #Dtv/0! %

0,00

edné hodnocenÍ:

13.2.2009


