IVYSKA NADLOZI POTRUBI

VZOROVY REZ ULOZENIM POTRUBI

ZPUSOB ULOZENI : DO BETONOVEHO SEDLA a=90°
DRUH RYHY : SVISLA RYHA
MATERIAL POTRUBI: : BETON S CEDICOVOU VYSTELKOU

KOTA TERENU

1770
1000

1— Svisléa sténa ryhy

| Zasyp ryhy zeminou

160, 300

—— Zasyp ryhy zeminou - zhutn&ny
min. na 80% Proctor Standart

50,160,
5

_+

1

KOTA DNA
POTRUBI

Betonové sedlo C12/15 —

Podkiadnf betonovy prazec —

DN |

400 I

DH I

KOTA DNA
RYHY

DrenéZni trubka DN 100
Stark (3tSrkoplsek)
max. zrno 63 mm

V navaznosti na hladinu

DH + 800

spodni vody

Betonova trouba s &editovou vystelkou 180°

POTRUBI: BETON(TBH)
Maximalni vySka nadlozi

fi pohyblivém zatiZen(
Druh povrchu P

na povrchu terénu

TfidaA | TrfidaB | 4kN/m2

NepojZdény - - 3,25
Pojizdény netuhy | 0,00 0,75-3,00 -
Poji2dény tuhy 2,75 3,25 -

HYDROPROJEKT “_—__ ¢
AKCliovA spoLEENOST | SWECO
OZ Ostrava, Varenskd 489, m&mtuva.wwwhydmpmbld.c: ostrava@hydroprojekt.cz
VYPRACOVAL HP ing.C.Xriolka T.KONTROLA ing.C.Xrolka
PROJEKTANT W REDITEL 0Z m DATUM DS/2006
OBJEDNATEL Stalutémi misto Cetrava OKRES Mossvaloslemly
AKCE: &ISLO ZAKAZKY 308080-2-01
ROZVOJOVA ZONA p— DUR
FORMAT 2M
HRUSOV uERIT 120
ARCHIVNI &48L0 2000003
CAST STAVBY Vodni hospodéfstvi - DSO 09.3 Destové kanalizace | sors SO 09
VZOROVY PRICNY REZ ULOZENIM POTRUBI | ciscopriony D9.35
Tt Galamnentase vietal viesth pilsh HYDROPROJEXT G2
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