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1. ldentifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby : Technicko - ekonomické vyhodnoceni (studie)
lokality Hrusov

Misto stavby : Ostrava HruSov
Spravni Gzemi : Ostrava

Zpracovatel vodohospodaiské

casti studie : HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava
Varenska 49
730 02 Ostrava

Charakteristika zajmového uzemi
Zajmoveé Uzemi je ohrani¢eno na severu tokem Qdra a linii dalnice D47 (Olomouc —
Bohumin), z vychodni strany je lzemi ohrani¢eno méstskou skladkou TDO, na jihu je
vymezeno linii Zelezni¢ni trati CD Prerov — Zilina a ze zapadni strany je vymezeno
ulici Bohuminska.
Predmeétny vymezeny prostor je v soutasné dobé& vybydlen a na plose zlstaly
opusténé neobydlené domy. V soucasné prostor postupné zarusta zeleni.
Podle schvaleného Uzemniho planu se v tomto prostoru uvaZuje s vystavbou zény
pro komereni vyuziti.
Zakladnim prvkem geologické skladby Uzemi jsou vrstvy hrubych &térkd
beskydského pivodu. Stérkové vrstvy ve vychodni &asti zajmového Uzemi sahaji
pomerné nizko pod povrch terénu a jsou piekryty piscitymi povodiiovymi hlinami.

Z hlediska dllnich vlivQl je fe§ené Gzemi umisténo v poloze dotéené dulni
C¢innosti a s moznosti nahodilého vyskytu diiinich plyna.

2. Popis stavajiciho stavu odvodnéni zajmového uzemi

2.1. Pfirozeny odtok ze zajmové plochy

Posuzovana zajmova plocha lokalita Hrusov je v sougasné dobé pfirozené
vyspadovana smérem k fece Odfe, ale tato plocha nema s fekou pfimy kontakt a
povrchovy odtok dedtovych vod se nedostane pfimo do toku. Posuzovana plocha je
od vlastni feky oddélena dalnici a protipovodfiovou hrazi podél toku.

Stavaijici uroven rostiého terénu posuzované plochy se pohybuje cca 201,00
— 202,50 m n.m. Vyskova Uroven protipovodriové hraze podél feky Odry &ini cca
204,50 m n.m.
Destove vody zposuzované plochy odtékaji do stavajici méstské jednotné
kanalizace, ktera kfizuje dalnici D47 a ochrannou hraz feky Odry. Tato kanalizace je
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vybavena povodriovou &erpaci stanici, kterd umoZhuje jednak (pfi malych stavech
vody v Odfe) CasteCn& gravitaéni odtok z kanalizace do feky Odry. V piipadé
vystoupani povodriové hladiny v fece Odfe jiZ nad Q1 = cca 201,80 m n.m. jsou
odpadni vody z této kanalizace do feky Odry pieéerpavany.

ZvySe uvedenych Gdajl vyplyva, Ze stavajici Uzemi se nachazi pod arovni
hladiny v fece Odfe, severni ¢ast zajmového (zemi se nachazi pod hladinou jiz pfi
pratocich Q1.

2.2. Povrchové toky

Reka Odra

Reka Odra s &islem hydrol.pofadi 2-03-02-0010 tvofi severni hranici posuzovaného
Uzemi a soucasné hranici méstského obvodu. Reka Odra je na tizemi méstského
obvodu opatfena protipovodiiovymi hrazemi, které chrani méstkou zastavbu pred
velkymi vodami v toku.

Reka Odra je na celém posuzovaném Uzemi lokality Hrugov upravena na prutok
Q100.

Rada n-letych vod v fece Odie - dle sdéleni CHMU Ostrava v (m%/s)
(viz dokladova &ast z 27.2.2008)

. locha -
Profil B . Q1 |Qz |Qs Qo |Qz0 |Qso |Qqoo |tFida
povodi
bl ky
Roblovsky most :;723’47 329 |489 |737 |948 ;18 1510 | 1790 | II.

V blizkosti zajmového Uzemi se na fece Odfe nachazeji tyto objekty :

Koblovsky most : 10,300 km
Hladina Q5 202,19 mn.m.
Hladina Q20 203,05 m n.m.

Hladina Q100 203,92 m n.m.

Jez Privoz 11,824 km

V zajmovém posuzovaném Uzemi (Usek Fi¢niho km 10,9 - 17,5) je pravy bieh feky
Odry zabezpecéen na stoletou vodu.

V zajmovém posuzovaném Uzemi lokalita Hru$ov, jak vyplyva z dfive realizovanych
praci, je stavajici protipovodiiové ochrana zastavby pred velkymi vodami z feky Odra
dostaCujici. Ztohoto dlvodu se proto touto problematikou jiz predlozena
dokumentace nezabyva.
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2.3. Stavajici stokova sit’

Lokalita stavajici zastavby

V souCasné dobé je vzajmovém posuzovaném prostoru vybudovana jednotna
kanaliza¢ni sit, kterd je napojena pfes stavajici odleh&ovaci komoru do stavajici
Cerpaci stanice na ul.Kaplifova. Tato byla zfizena v rdmci vystavby dalnice D47 jako
nahrada za zruSenou Cerpaci stanici na ul.Veslaiska.

Z této Cerpaci stanice jsou splagkové nefedéné odpadni vody pfecerpavany do
méstské kanalizace a dale na UCOV Ostrava.

V pfipadé de$té jsou nafedéné odleh&ované odpadni vody pfeerpavany (vyskovy
rozdil cca 0,40 m) do stavajici kanalizace, ktera je zausténa do feky Odry. Tato
kanalizace je vybavena povodriovou &erpaci stanici, ktera umoziuje jednak (pfi
malych stavech vody v Odfe) ¢astecné gravitaéni odtok z kanalizace do feky Odry.
V pfipadé vystoupani povodriové hladiny v fece Odfre jiZ nad Q1 = cca 201,80 m n.m.
jsou odpadni vody z této kanalizace do feky Odry pregerpavany.

Do tohoto sbérate neni mozno, bez akumulace, napojovat dal$i destové vody
z ploch nové uvaZované vystavby, napi, ze zpevnénych ploch vramci zény pro
komeréni vyuziti v lokalité Hrusov.

Kanalizace — odtok z byvalého arealu HruSovské chemické zavody (HCHZ -
Hrusov (v soucasné dobé jiz zrueny)

V souCasné dobé je napfi¢ posuzovanou plochou veden stavajici kanalizaéni odtok o
profilu DN 1000 z byvalych HruSovskych chemickych zavodl (v souasné dobé je
podnik v likvidaci), ktery je zatstén do feky Odry.

Do tohoto sbé&rade neni mozZno, bez akumulace, napojovat dal$i destové vody
z ploch nové uvazované vystavby, napf, ze zpevnénych ploch v ramci zény pro
komeréni vyuziti v lokalité Hrusov.

Stavajici kanalizacni vyusti do feky Odry v zajmovém Gzemi

1.02. HruSovské chemické zavody - HruSov (v soudasné dobé v likvidaci)

- odpadni vody z HCHZ Hru$ov jsou pfi normalnich stavech vody v Odfe odvadény
do feky samospadem, profilem DN 1000. Pfi vy$8i hladiné jsou vody pfecerpavany
povodriovou Cerp.stanici (spoleéna — provozuje OVAK), ktera je situovana za hrazi.
Vyustni objekt je v fi€. km 9,85 zprava. Vypousténi je povoleno rozhodnutim €.45/79.

1.03. OVaK a.s.Ostrava
- vyust’ kanalizace s povodnovou &erp.stanici (spoleéna — provozuje OVAK), odvadi
vody z mistni zastavby HruSova. Vyustni objekt je v fi¢. km 9,87 zprava.
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2.4. Stavajici melioraéni systém
V zajmovém prostoru se nenachazi zadny stavajici melioraéni systém.

2.5. Stavajici vodovodni sit’
V soucasné dobé se v posuzovaném Uzemi nachdzi stavajici vodovodni sit, ktera je
zasobovana z fidiciho vodojemu VDJ Muglinov — akumulaéni objem 5 740 m®
(tlakove pasmo 266,50/261,50 m n.m.). Tento rozvod v&etn& vodojemu je ve spravé
OVAK a.s.
Na stavajicim pfivodnim potrubi do z&jmové oblasti je v soudasné dobé& instalovana
redukéni komora s redukénim ventilem, ktera snizuje na vystupni vysku 231,00 m
n.m. (jedna se tedy o tlak v siti v rozmezi 0,12-0,32 MPa). Tato regula¢ni komora je
osazena na ul.Bohuminska v blizkosti mostu mostu pres trat CD.
Stavajici rozvodna sit, uvnitf zajmové plochy, je ale ve velmi Spatném technickém
stavu a vykazuje velkeé ztraty — velké Uniky vody do podloZi. Z tohoto dlivodu nelze
tuto stavajici vodovodni sit vyuZit pro potfeby nové planované vystavby.
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3. Reseni vodniho hospodafstvi

Zakladni navrhové parametry - lokalita Hrusov

Celkova plocha odvodifiovaného Uzemi : 34,60 ha (100%)
Z toho nezpevnéné plochy 6,92 ha ( 20%)
Strechy 19,03 ha ( 55%)
Zpevnéné plochy a komunikace 8,65 ha ( 25%)
Planovany poget zaméstnancti: 4 600 osob ve dvousménném provozu

Vramci realizace rozvojové zony HruSov se uvaZuje vystavba objektl na
upraveném a srovnaném terénu na Grovni cca 202,00 m n.m.

3.1. Zasobovani pitnou vodou

3.1.1. Potreba pitné vody pro komeréni zénu - lokalita Hrusov

Re$ené (zemi spada do tlakového pasma s fidicim vodojemem VDJ Muglinov —
akumulaéni objem 5740 m® (tlakové pasmo 266,50/261,50 m n.m.)

Zasobovani zajmové plochy pitnou vodu se navrhuje napojenim na stavajici pfivodni
potrubi DN 200 v ul. K Sachté. Zde se zfidi nova regula&ni $achta, &imz se dosahne
vyssiho provozniho tlaku v aredlu rozvojové zony. Stavajici redukéni Sachtice
v prostoru u mostu nad trati CD se odstavi z provozu.

Privodni potrubi pak bude vedeno ve stavajicim kolektoru pod ulivci Bohuminska a
dale pak podél hlavni obsluzné komunikace v pfipravovaném arealu. V nové
navrhované reduk&ni $achtici v misté napojeni na stavajici vodovodni rozvod se
navrhuje instalovat mérné zafizeni pro méfeni pritokd.

V misté napojeni na stavajici zasobni pfivodni potrubi se navrhuje zfidit novou
redukeni Sachtici. V této $achtici budou umistény celkem dva redukéni ventily a dva
pritokoméry. Pokratovaci stavajici vétev dale do zastavby Hrudov (lokalita Stara
cesta) bude opatfena redukénim ventilem s redukci tlaku z 0,55 MPa na 0,32 MPa
(tedy na dnesni urover). Odboéna vétev, ktera povede do prostoru rozvojové zény
bude opatfena redukénim ventilem s redukci tlaku z 0,55 MPa na 0,45 MPa.
Rozvody pitné vody budou souc¢asné slouZit i jako zdroj pozarni vody

Potreba pitné vody
Celkova potfeba pitné vody pro zajmové u(zemi je dana celkovym poctem
zaméstnancu a navstévnikl v zajmovém Uzemi:
PocCet zaméstnanci (pfedpoklad) 4 600 osob (dvousménny provoz)
(4 600 osob x 95 I/d) = 430 m*d

Pritok Qp 155 000 m¥rok = 430m%d = 4,901/s
Qm 6,70 I/s
Qh 14,61 /s
Qpozar 25,00 Ifs
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3.1.2. Potfeba technologické vody
Potfeba technologické vody pro potfeby zony v lokalité HruSov se neuvazuje.

3.1.3. Potreba pozarni vody

Zasobovani pozarni vodou musi splfiovat normu CSN 73 0873. Zafizeni pro
zasobovani pozarni vodou miZe byt napf. vnéj§i pozarni vodovod véetné
nadzemnich a podzemnich hydrant(, pinicich mist a poZarnich vytokovych stojant,
vnitini pozZarni vodovod véetné nasténnych hydrantl, hadicovych a hydrantovych
systému, nezavodnéné pozarni potrubi.

Pozarni voda - prfedpoklad Qpozar 25,00 l/s

3.2. Odvadéni odpadnich vod

Po provedeni prizkumu stavajiciho stavu, zjisténi morfologie terénu, zplsobu vyuZiti
jednotlivych ploch, miry zastavénosti pozemk, vedeni pfistupovych cest a konecné |
po odhadu rozsahu a realnosti nové vystavby vyplyva, Ze na posuzované lokalité
fesit odvadéni a zplsoby likvidace jednotlivych druh( odpadnich vod samostatné,
tedy oddilnym zplsobem.
Jedna se o nasleduijici ¢lenéni
- splaskové odpadni vody ze zajmového uzemi
- dest'ové vody ze zajmového Uzemi
o destové vody z komunikaci a zpevnénych
ploch (moZnost kontaminace desfovych vod
— vody odpadhni)
o destové vody ze stfech objektl
o destové vody z nezpevnénych ploch

Odvedeni splaskovych vod - splaskova kanalizace

Splaskové odpadni vody budou svedeny samostatnou oddilnou splaskovou
kanalizaci do méstské kanalizace — do stavajici Cerpaci stanice na ul.Kaplifova,
ktera je sougasti méstské kanalizace s ukonéenim v UCOV Ostrava.

Odvedeni technologickych odpadnich vod

Potreba technologické vody pro potfeby zény v lokalit& HruSov se neuvazuje.

Odtok dest'ovych vod ze zajmového tzemi
Vhodny recipient pro odtok srézkovych vod - stavajici kanalizace (dest'ovy
sbhérac z byvalych HCHZ)

Stanoveni tzv.,,neskodného odtoku* z (izemi rozvojové zony
Vzhledem ke stavajici konfiguraci terénu a vzhledem k tomu, Ze vhodny recipient

8
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nema dostateénou pritoénou kapacitu, je nutno regulovat odtok destovych vod ze
zajmovych ploch tak, aby ze zajmovych ploch byl umozZnén odtok destovych vod
pouze v tzv.neSkodém mnozstvi, tedy v takovych hodnotach, kdy nedochazi
k naslednym $kodam na objektech v nize polozeném Uzemi. PFi feSeni se budou
vy88i  prltoky destovych vod zposuzovanych ploch akumulovat v retenénich
nadrzich a po odeznéni srazkové udalosti a po uvoln&ni hydraulické kapacity
v kapacité povodriové erpaci stanice na méstské kanalizaci se tyto naakumulované
vody budou rovnomérnym a fizenym zplsobem vypoustét.

»Neskodny odtok* destovych vod z posuzovanych ploch do pfilehlych recipientt je
v nasem pfipadé stanoven jako stavajici odtok z ploch pred vystavbou. Hodnota
neskodného odtoku je stanovena jako 15-ti min pfivalovy dést pfi periodicité
p=1.

Hodnota neSkodného pratoku v daném pfipadé &ini Qdés’t = 443 /s, ale ve
skutecnosti je tento priitok neskodny jen v obdobi nizkych stavl v fece Odfe.

Pri vy8Sich stavech je nutno tento pritok pfegerpavat v povodiiové Eerpaci stanici a
tato ma jen hydraulickou kapacitu Qéerp = 1000 I/s

V daném pfipadé jsou do této povodiiové Eerpaci stanice pfivedeny jesté destové
vody z lokality ,,HruSov — pod haldami® a dale pak destova kanalizace z aredlu
byvalych HruSovskych zavodu. Celkovy pfitok za desté do této povodiové
Cerpaci stanice ¢ini cca 978 I/s.

Pri vysSich dedtich a za vy$8ich povodiovych stavl viece Odfe (nad Q1) tak
v sou¢asné dobé dochazi k naakumulovani odpadnich vod v prostoru pfed touto
stavajici Cerpaci stanici a v dasledku zpétného vzduti tak dochazi k zatap&nim
stavajicich prostord a v niZe polozeném Gizemi se voda dostane aZ nad terén.

Aby nedos$lo k hydraulickému pfehlceni povodriové &erpaci stanice, stanovujeme pro
danou lokalitu ,,neSkodny odtok* destovych vod v hodnoté Qred =50 lis

Stanoveni tzv.,neskodného odtoku” z Gzemi rozsifeni skladky OZO - po
ukoncéeni dovozu odpadu a po uzavieni skladky

V daném pfipadé se navrhuje regulovany odtok i z lokality pfipravované skladky TKO
— provozuje OZO Ostrava, a to pro stav po ukonéeni dovozu odpadu a po uzavieni
skladky. Regulace se navrhuje prostiednictvim reguladni komory ,RK&.2¢

Aby nedoslo k hydraulickému piehlceni povodiiové Serpaci stanice, stanovujeme pro
danou lokalitu ,,neSkodny odtok* destovych vod v hodnoté Qred = 25 l/s
Poznamka :@ Privalové destové vody o vy$Sich pritocich budou akumulovany
v ded’tové zdrZi
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Spadové plochy napojené do povodiiové éerpaci stanice Hrusov

Stavajici stav

Posuzovana| Plocha
Hrusov - U Areal Spadova lokalita - skladky
haldy Hrusovskych | plocha ¢asti stavajici 0zO0 Celkem

Lokalita (Stara cesta) | chem.zavodu |ul.Bohuminska stav
Pocet obyv EO 350 0 0 0 0
Splaskové odp.vody /s 4,8
Plocha ha 15 20 0,95 34,6 9,95
koef.odtoku 0,25 0,1 0,8 0,1
Intenzita desté l/s/ha 128 128 128 128
Dest'ovy odtok IIs 480 256 97 443 1276
Kapacita stav.povodiové éerpaci stanice Qcerp = 1000 I/s

Navrhovany stav

V soucasné dobé nestaci kapacita povodiiové Eerpaci stanice a vody se akumuluji
na zajmove plose

Areal Posuzpvané Plocha
Hruov - U | HruSovskych Spadova lokalita — skladky
haldy chem.zavod(i | plocha ¢ésti .| 0Z0 - Celkem
(Stara cesta) | - po regulaci | ul.Bohuminska | PO regulaci |, voquiaci
Lokalita odtoku odtoku | 5 dtoku
Pocet obyv EO 350 0 0 0 0
Splaskové odp.vody /s 4,8
Plocha ha 14,65 20 0,95 34,6 9,95
koef.odtoku 0,4
Intenzita desté l/s/ha 128
Dest'ovy odtok lIs 750 150 0 50 25 975
Kapacita stav.povodiiové ¢erpaci stanice Qcerp = 1000 I/s

10
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Dest'ova retenéni zdrz

Velikosti akumulacnich prostor dest'ové zdrze se navrhuji pro zachyceni
privalového 120-ti minutového desté po celou dobu destové udalosti — tedy po dobu
120 min pri periodicité p = 0,01

(Poznamka : Dimenze potrubni sité se navrhuji pro pritoky stanovené dle CSN 75
6101 pro 15-ti min pfivalovy dést pii periodicité p = 0,5)

Stanoveni objemu retenéni dest'ové zdrie

Objem desté pfi

p=0,01 (m%
odtok destovych vod ze stfech 9 988
odtok ze zpevnénych ploch a komunikaci 4 036
odtok z nezpevnénych ploch 404
Rozvojova zéna celkem 14 428
odtok z asti OZO (nova cast skladky) 557
odtok z ¢asti ulice Bohuminska 443
Cizi vody celkem 1 000
Des’tova zdrz celkem (m°) 15 428
Koeficient bezpeénosti 1.15
Vypoétova velikost akumulace (m°) 17 742
Navrhovana velikost akumulace (m®) 18 000

Zajisténi kvality vody vypousténé do dest'ové zdrZe a nasledné do feky Odry

Zajisténi pozadovaného znecisténi destovych vod, které budou vypoustény do
destového sbérace z byvalych HCHZ a nasledné do feky Odry je fe$eno tak, Ze
v jednotlivych arealech budoucich jednotlivych investord budou instalovany
odluovace ropnych latek, takze do spoletné destové kanalizace jesté na Gzemi
rozvojové zony se ropné latky nedostanou.

Srazkové vody z komunikaci budou zbaveny ropnych latek na ORL na
jednotlivych plochach pfislu§nych investord. Po Upravé na ORL budou tyto vody
napojeny do kanalizaéniho systému destové kanalizace a spoletné se srazkovymi
vodami se stfech objektl budou odvedeny do destové retenéni zdrze.

V daném pfipadé je nutné zfidit na jednotlivych parkovistich a na jednotlivych
odstavnych plochach jednotlivych investorll samostatné odlu¢ovade ropnych latek -
Lapoly.

Celkova posuzovana plocha 34,60 ha
Znecisténi NEL na vstupu do odlu¢ovace 2 - 30 mg/l
Znecisteni NEL na odtoku z odlu¢ovace 0,2 mg/l

Rizeny odtok vody ze zpevnénych ploch (po retenci a predgisténi)
- celkem (pro celou zdjmovou plochu 34,60 ha) Qodtok = 50 I/s

11



HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava

Popis funkce odlu¢ovaéi ropnych neéistot (u odst.ploch a parkovist)
Odlougeni ropnych latek je dvoustupiiové, t.j. nejdfive dochazi ke gravitalni

separaci na hladiné a k sedimentaci jemnych &astic. Potom dochazi k docisténi na

specialnim sorpénim filtru, kde jsou ropné latky vazany napf. na FIBROIL - viaknity

PP+PE material obsahujici 20-30% mikromletého vapence.

Moznosti obtoku lapolu :Obtokovani odluovaci ropnych latek je nepfipustné.

Kapacita odluc¢ovace :  vdaném pfipadé doporucujeme instalovat 2 ks

odluéovaci

3.2.1. Odvadéni splaskovych vod

Spladkové odpadni vody budou svedeny samostatnou oddilnou splaskovou
kanalizaci do stavajici méstské kanalizace, ktera je soucasti meéstské kanalizace
s ukongenim v UCOV Ostrava. Konkrétn& se navrhuje svedeni splaskovych
odpadnich vod ze zajmové posuzované plochy do stavajici Cerpaci stanice na
ul.Kaplifova.

V sou¢asné dobé pfipravuje Mésto Ostrava ve spolupraci s OVAK a.s.
rekonstrukci této stavajici cerpaci stanice (v soucasné dobé probiha stavebni fizeni)
V ramci zminéné rekonstrukce se navrhuje rozsifeni jeji kapacity az na celkové
Qcerp = 58,4 I/s

Z koncepce rekonstrukce této Cerpaci stanice (zpracovala fa KONEKO s.r.o.
Ostrava) vyplyva, Zze pro prfedmétnou posuzovanou lokalitu HruSov se uvaZovala
produkce vody Qmax = 14,61/s

Produkce odpadnich vod
Celkova produkce odpadnich vod ze zajmové plochy je potom dana celkovym
poctem zaméstnancl a navstévnikl :
Poget zaméstnanc( (predpoklad) 4 600 osob (dvousmenny provoz)
(4 600 osob x 95 I/d) = 430 m*/d

Priitok Qp 155 000 m%rok = 430m%d = 4,90 /s
Qmax 14.6 /s

znecisténi odp.splaskovych vod :
BSK5 168,0 kg/d 390,1 mg/l

ChSK 336,0 kg/d 780,2 mg/l
NL 151,2 kg/d 351,1 mg/l
N-celk 31,1 kg/d 72,2 mgll
pH 6-8

Navrh reseni splaskové kanalizace
Splaskové odpadni vody z aredlu planované komeréni zény HruSov jsou gravitacne
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HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava

svedeny do centralni stoky splaskové kanalizace, kterd bude zausténa do stavajici
¢erpaci stanice na u.Kaplifova. (Provozuje OVAK a.s.)

Odtud budou splagkové odpadni vody pfeCerpavany do stavajici méstské kanalizace
na ul.Bohuminska. Tato kanalizace je soucasti povodi kanalizaéniho sbérace ,B"
méstské kanalizace, ktera je ukonéena v UCOV Ostrava.

4. Klimatické udaje
Klimatické udaje oblasti stavby jsou nasledujici
nadmoriska vyska uzemi : 195 - 205 m n.m.

roéni teploty ovzdusi © pramér 8,60C
maximum 32,19C
minimum - 15,9°C

ro€ni srazkovy uhrn : 720 mm

intenzita 15-timindesté pfi p =1 : 128 /s ha

priam.pocet dnll se snéhovou pokryvkou : 57,1 dn(/rok

5. Zavér

Zasobovani posuzované lokality pitnou vodou se navrhuje napojenim na
stavajici vodovodni rozvod o profilu DN 200 podél ul.Bohuminska v prostoru
kfizovatky ul.Stard cesta a ul.Zizkova. Tato vodovodni sit bude slouZit souéasné i
jako zdroj pozarni vody.

Splaskové odpadni vody zposuzované zoény se navrhuje odvadét
samostatnou oddilnou splaskovou kanalizaci s napojenim do stavajici Cerpaci
stanice na ul.Kaplifova, adkud budou odpadni vody pfeCerpavany do meéstskeé
kanalaizace a nasledné odvadény do UCOV Ostrava.

Odvadéni destovych vod zploch posuzované zoény dog;oruéujeme Fesit
s centralni retenéni destovou zdrZi o celkové velikosti 18 800 m” s regulovanym
opozdenym odtokem v hodnoté Qreg = 50 I/s.

Zajisténi pozadovaného znedisténi destovych vod, které budou vypousteny
do destového sbérace z byvalych HCHZ a nasledné do feky Odry je feSeno tak, Ze
v jednotlivych aredlech budoucich jednotlivych investorl budou instalovany
odlu¢ovace ropnych latek.

sNeskodny odtok“ destovych vod zposuzovanych ploch do pfilehlych
recipientd je vnaSem pfipadé stanoven jako stavajici odtok z ploch pred
vystavbou. Hodnota nesdkodného odtoku je stanovena jako 15-ti min pfivalovy
dést’ pfi periodicité p= 1.
Velikosti akumulacnich prostor se navrhuji pro zachyceni pfivalového 120-ti
minutového desté po celou dobu desfové udalosti — tedy po dobu 120 min pfi
periodicité p = 0,01
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HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava

V ramci opatieni pro zpomaleni odtoku destovych vod z posuzovaného tzemi
se navrhuje fesit velikosti retenénich prostorl pro zachyceni a akumulaci destovych
vod na kapacity fadové vyssi nez je definovan tzv. neskodny odtok z Gzemi. Tim
se vytvoli dostate¢na rezerva v celém systému retenénich objemd.

Upozornéni : | kdyZ je na odtoku z centrélni retenéni destové zdrZe navrzen
odlucovac ropnych latek, je nezbytné nutné, aby i jednotlivé diléi zpevné&né plochy

jednotlivych investorl byly opatfeny tzv.diléimi odlu¢ovaéi ropnych latek, aby se
pfipadné Uniky ropnych latek zachytily jiZ v misté jejich vzniku.

Vypracoval : Ing.Krkg

14




HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava

6. Hydrotechnické vypocty - tabulky
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Schéma odtoku destovych vod - rozvojova zéna Hrusov
Stavajici stav
stavajici zastavéna plocha - :
15 ha - _’| -
dedt'ové vody .
| A
I
I feka Odra
zajmova plocha 34,60 ha [
stavajici zastavéna i | T
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| i I :
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o o ! I | povodiiova »
st'ové vo : .
! | Nezpevnéné plochy - f = ,l, Sl Simcs [> :
i po demolici | > . .
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| N
‘iii*.“?.di____..__..__L__,l - _..____EE":O_dzi
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; plocha pro 0ZO I g 0,95 (ha) :
| 1 1 I
L-——-n—w——u —————— - — - l—-"_—-__-' _____

Komeréni zona Hrabova™Zapad |.



Navrhovany stav

Schéma odtoku dest'ovych vod - rozvojova zéna Hrudov

stavajici zastavéna plocha

B

feka Odra

¥

15 ha ’ . _
dnotna kanal
dest'ové vody ——Enra-naiace—____________ .....5
Wytlak do méstske kanalizace - do sbéraée .. !
D - - —_— I
- s e e e e . o - = ‘
zdjmova plocha 34,60 ha : -
I Qspl =541ls ' €1 Qterp = 5+40 Iis I
I [ &2 Qeéerp= |
Z . p= 20Iis
I E> Qmax =14,6 I/s _r_;> 1
|
I K likace i ? Odlsh:.ovaci
stavajici zastavéna R R Komunikace a I
lplocha I | Nezpevnané plochy | [ <] zpevnéné plochy : i 0':(“;‘;'25
byvala chemigka I | plocha=6,92 (ha) P'°°h..*;=_ 3-%5 {Lhal " % Kaplitova
20 ha ! NEL 202 mg
i shhid I Qodi=750 Iis
|
dest'ové vody I I " T
Qregul =150 IIs i . Strechy 5 I
I | plocha= 19,03 (ha) [> Regulagni | i
I ' objekt | oeq=s0irs I —
fizeny odtok eSS » I stavajici
i 11 povodiiova
I | I gerp.stanice
e e ———— . 4 ST Starpaltbol e
i Spoleéna retenéni zdr |
I V,4:y=18 000 m* I
i fizeny odtok f
i Q=501lis et A
o ademéni plivalove vin I
L 8§ 8 5 8 8 B B &8 N N _§N_ ] LN N 3§ 8 N &8 &8 N Il 5
b ) | [ ——— -y e Cizi vody
I Nezpevnéné plochy - Regu[aéni Qreq=25 : | 1 Spadova plocha :
: po uzavieni skladky objekt rage<alis v 1 I ul.Bohuminské i
i 0z0 fizeny odtok ol 1 0,95 (ha) i
" plocha 9,55 ha : : H
1 I
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HruSov - rozvojova zéna - Produkce odpadnich vod

Cerpaci stanice CS3 -1 Kaplifova, &ast - jednotna kanalizace

€s¢.3-

Kaplifova Cs &.3 - Kaplifova
Ukazatel Jednotka |stavajici stav  *)) vyhledovy stav **)
Trvale Zijici obyvatelstvo 0S. 1020 1100
Primysl EO 0 0
Navstévnici apod. 0s. 0 0

Specificka spotfeba vody
Obyvatelstvo I/ob*d 110 120
Primys| I/EO*d 0 60
Navétévnici apod. Ifob*d 125 125
Produkce odpadnich vod m3/den 112,2 132,00
Podil balast. ovd % 15 15
Qb m3/den 16,83 19,80
I/'s 0,19 0,23

Mnozstvi odpadnich vod
Qmin m3/den 67,32 79,20
kmin= 0,6}l/s 0,78 0,92
Q24 m3/den 129,03 151,80
m3/hod 5,38 6,33
s 1,49 1,76
Qd m3/den 173,91 204,60
kd= 14|lis 2,01 207
Qh m3/den 362,41 426,36
kh= 22|l/s 419 493
Qmax do sité m3/den 362,41 426,36
lis 4,19 4,93

Znecisténi - pritok

BSKS - obyvatelstvo+navstévnici kg/d 61,20 66,00
- primysl kg/d 0,00 0,00
BSKS - pritok na COV kg/d 61,20 66,00
mg/l 474,31 434,78
Populacni ekvivalent EO 1020 1100
CHSKer kg/d 122,40 132,00
mg/| 948,62 869,57
NL kg/d 55,08 59,40
mg/| 426,88 391,30
Nc kg/d 11,32 12,21
mg/| 87,75 80,43
Pc kg/d 2,54 2,74
mg/l 19,68 18,04

*) jen stavajici obyvatelstvo - lokalita Stara cesta - stav.stav
**) rozvojova zona véetné lokality Stara cesta - vyhled k r.2020




HruSov - rozvojova zéna - Produkce odpadnich vod

Cerpaci stanice CS3 - 2, Kaplifova - ¢ast splaskova kanalizace

Csés-

Kaplifova €S &.3 - Kaplifova
Ukazatel Jednotka |stavajici stav  *)| vyhledovy stav **)
Trvale Zijici obyvatelstvo (Koblov) 0S. 0 1100
Primysl EO 0 4 600
Navstévnici apod. 0s. 0 500

Specificka spotreba vody
Obyvatelstvo l/ob*d 110 150
Primys| I/EO™d 0 45
Navstévnici apod. I/ob*d 125 5
Produkce odpadnich vod m3/den 0 374,50
Podil balast. ovd % 15 15
Qb m3/den 0,00 56,18
I's 0,00 0,65

Mnozstvi odpadnich vod
Qmin ma3/den 0,00 224,70
kmin= 0.6]l/s 0,00 2,60
Q24 m3/den 0,00 430,68
m3/hod 0,00 17,94
lis 0,00 4,98
Qd m3/den 0,00 580,48
kd= 1.4|l/s 0,00 6,72
Qh m3/den 0,00 126207
kh= 23}lis 0,00 14,61
Qmax do sité m3/den 0,00 1262,07
Iis 0,00 14,61

Znecisténi - pFitok

BSKS5 - obyvatelstvo+navstévnici kg/d 0,00 76,00
|- pramysl kg/d 0,00 92,00
BSKS5 - pritok na COV kg/d 0,00 168,00
8 mg/l 390,09
Populaéni ekvivalent EO 0 5700
CHSKer kg/d 0,00 336,00
mg/l 780,17
NL kg/d 0,00 151,20
mg/| 351,08
Nc kgid_ 0,00 31,08
mg/l 7217
Pc kg/d 0,00 6,97
mg/l 16,19

*) stavajici obyvatelstvo - lokalita Koblov (dnes nepfipojeno)
**) rozvojova zona veetné lokality Koblov - vyhled k r.2020




Tabelarni vypotet de&tové trubni sité

Povodi| Stoka | H.8. | D& | SPAP. | Scelk | Délka | o ) pgi prip, | Menzita Ssr:g:.i :\l:;‘pa. Profil | Material | Q8P | Vkap | Qskut | Vskut | Hskuth |T dotoku
(ha) {ha) (m) (Ws/ha) (ts) (m/s) (Its) (m/s) (m) {min)
{ha} (ha)

B5  |DB1 |51 2 644 | 950 | 29202 | 0002 | 071 | 1862 | 06 5.4 [DNA50 beton | 1243 | 0.8 | 1006 | 087 | 037 58
P5 |DB1_ ISz |s3 3,06 | 950 | 139.14 | 0,002 | 0.4 | 1562 | 09 9.5 [DN500 bston | 1646 | 0.84 | 1484 | 095 | 0.31 8.1
Pa_|DB |54 S3 6,35 | 7,06 | 496,82 | 0002 | 07 | 1562 | 44 5.3 |DNS0D beton | 7804 | 124 | 6937 | 140 | 0.66 5.9
P4 DB |S3 _ |s5 049 | 7,06 | 3816 | 0002 | 07 | 1562 | 57 163 [DN1000 | beton | 10454 | 133 | 8954 | 150 | 066 8.5
P4 DB |S5 %6 023 | 7.06 | 1818 | 0002 | 07 | 1562 | 59 166 |DN1000 | beton | 10454 | 133 | 9208 | 150 | 071 8.7
P1_IpAT |57 S8 226 | 944 | 17935 | 0002 | 07 | 1562 | 16 23 |DNBO0D beton | 2677 | 0.5 | 246.6 | 107 | 046 2.8
P1_|DA1__|S8 S9 115 | 944 | 9170 | 0002 | 07 | 1562 | 24 3.4 |DN700 beton | 4039 | 105 | 3730 | 119 | 046 g
P1_[DA1_[S9 1817 410 | 944 | 32550 | 0002 | 07 ] 1562 | 53 75 |DN1000_| beton | 10454 | 1.33 | 8212 | 147 | 053 77
P1_|DA1 517|578 030 | 944 | 2390 | 0002 | 07 | 1562 | 55 78 |DN1000_| beton | 10454 | 133 | 8540 | 128 | ©0.67 8.0
P1_|DA1_ |518  |514 155 | 944 | 12304 | 0002 | 07 | 1562 | 66 9.4 |DN1000 | beton | 10454 | 133 | 10234 | 152 | 0.69 5.4
P3_[DA 810 [s11 406 | 874 | 22000 | 0002 | 07 | 1562 | 28 41 |DNB0D beton | 5766 | 1.5 | 4438 | 127 | 053 2.9
P3_|DA _ |s11 o2 468 | 874 | 25362 | 0002 | 07 | 1562 | 6.1 8,7 |DN1000 | belon | 10454 | 1,33 | 9557 | 151 | 053 57
P2 DA |S12__|513 097 | 947 | 6848 | 0002 | 07 | 1562 | 68 9,7 |DN1100 | beton | 13476 | 1.42 [ 1061,7 | 157 | 075 6.4
P2 _|DA2 |56 |S13 646 | 9,47 | 45625 | 0,002 | 07 | 1562 | 45 6.5 {DN90D beton | 7894 | 1.4 | 7064 | 140 | 066 54
P2 DA |S13__[Si4 204 | 947 | 14425 | 0002 | 07 | 1562 | 128 | 182 |DN1300 | beton | 21045 | 158 | 15014 | T80 | 074 78
B1_|DA __|S14 |51 008 | 944 | 626 | 0002 | 07 | 1562 | 194 | 277 |DN1500 | beton | 3082.3 | 174 | 30235 | Te9 | 107 9.4




ROZVOJOVA ZONA HRUSOV

HYDROTECHNICKA SITUACE M 1:5000

MOZNOST NAPOJENI

DESTOVYCH VO Z UL.
BOHUMINSKE m . .
DESTOVA ZDRZ

517

P5
9,500




Schéma reseni tésnéni retenéni destové zdrze

UT 202,00

Max hl.199,50

Dno 195,00

Jilové podloZi 192,00
Mocnost - cca desitky metrii

Retenéni destova zdri

jilocementova tésnici clona
zavazano do jilového podlozi

RT 200,00




HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava

Navrh redukénich ventild na privodu pitné vody
1. Redukéni ventil na vétvi do rozvojové zony HruSov

2. Redukéni ventil na vétvi do zastavby v lokalité Hruov - Stara cesta (U haldy)
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HAWLE ARMATURY spol. s r.o.

252 42 Jesenice u Prahy, Ritanska 375 tel.: 241003111, Fax:241003333
10 44794258, DIC 060-44794258 www.hawle.cz
firma: HYDROPROJEKT CZ, a.s. _ fax: :
obj. ¢. - ze dne: ! pan/pani: ‘Ohnmachtova Eva
pozadavek na ventil HAWIDO pro akci: ' zak.t. - :
ginnost: ' :
vstup. tiak p1: - 0,85 MPa DN pofrubi: 200
vystup. tlak p2: 0,45 MPa PN 10 bar
Qmin.: 1,00 I/s
Qmax.: 15,00 i/s
Qprimérné.: Iis Q pozami: 25 /s

navrh ventilu HAWIDO

ginnost: 0,00
kate. 1500 opn 100 PN 10
parameiry ventilu pfi zadanych hodnotach
DN 100
p1 0,55 MPa Q min. 3,33|ls
p2 0,45 MPa Q max 33,33|lis
Ap 0,10 MPa Qpfi dp = 1 bar 2,25|lis
prisludenstvi:
poznamka:
cena: 72475, K& dod. Ihita: Skladem
K&
pozn.: Pred ventil je tfeba pfedfadit lapag neéistot, z divodU revize a oprav ventill je tfeba zamontovat

pfed, popf. za ventil uzaviraci Soupatko a demontazni kus, nebo volnou pfirubu HAWLE.
Ve vetsiné pfipadech je tfeba potitat s redukci potrubi na DN ventilu. Pro montaz a udrzbu
se fidie instalaénim navodem.

Pozor, kapacita ventilu je déna pfi dodrzeni vstupniho tlaku. Proto je tfeba pfi navrhu poéitat i
s pfipadnymi tlakovymi ztratami vlivem redukce pred ventilem.

K Va&i objednavce pfiloZte, prosim, tuto nasi nabidku.

v Jesenicl dne: vypracoval: Novak
18.2.2009

janskythawido VYPOCET\nabidka 18.2.2008



Ritanska 375, 252 42 Jesenice u Prahy,

HAWLE ARMATURY spol.sr. 0.,

tel.: 02/ 6448237-9, fax: 02 / 6448482

Navrh ventilu HAWIDO ,ofme:  HYDROPROJEKT CZ, a.s.
na akei: 0
pozadavek: spotteno na Q max.
ginnost ventilu: 0,00 typ ventilu: 1500 DN 100
p1 0,55|MPa vstupni tlakip1 0,55{MPa
p2 0.45(MPa vystupni tlaki{p2 0,45[{MPa
Qmin, 1,00{l/s tlakovy spad|Ap 0,10|MPa
Qprimérme 0,00}i/s prito&. mnozstvi|Qmin. 3,33jl/s
Qmax. 15,00]is prittog. mnozZstvi|Qmax. 33,33|Is
potrubi DN 200,00 prato€. mnoZstvi|Qmax /1bar 2,251l/s
rychlost proudénijw 1,89|m/s
pracovni rezim|zdvih 52,33]%
clona 47,32 \mm
pozadavek: spoéteno na Q min.
ginnost ventilu: redukce tlaku typ ventilu: 1500 DN 0
pt 0,55{MPa vstupni tlak|p1 0,55|MPa
p2 0,45|MPa vystupni tlak|p2 0,45|MPa
Qmin. 1,00}I/s tlakovy spad{Ap 0,10|MPa
Qprimémé 0,00])i/s pratoé. mnozstvi|Q min. 0.00ji/s
Qmax. 15,00|V/s pritog. mnozstvi|Q max. 0,00]l/s
potrubi DN 200,00 pruto€. mnoZstvilQmax /1bar 0,00{l/s
rychlost proudénijw #DIV/O! |m/s
pracovni rezim|zdvih #DIV/O! %
clona 0,00 \mm
je-li volny vytok a neni-li dosazeno patficné Ap, |ze za ventil zafadit clonu.
vysledné hodnoceni:
vypracoval: Novak
v Jesenici dne: 18.2.2009
VYPOCETindvrh 18.2.2009

jansky\hawido



HAWLE ARMATURY spol.sr.o.

252 42 Jesenice u Prahy, Ritanska 375
1CO 44794258, DIC 060-44794258

tel.: 241003111, Fax:241003333
www.hawle.cz

firma: HYDROPROJEKT CZ, a.s. : fax:
obij. &. ze dne: _ pan/pani: Ohnmachiova Eva
poZadavek na ventil HAWIDO pro akci: : zak.C.
cinnost: : . '
vstup. tak p1: 0,55 MPa DN potrubi: 180
vystup. tlak p2: 0,32 MPa PN 10 bar
Qmin: i 100 s
Qmax.: 8,00 Is
Q primérné.: I's Q pozami; 25 /s
navrh ventilu HAWIDO
ginnost: 0,00
kare. 1500 DN 80 PN 10
parametry ventilu pfi zadanych hodnotach
DN 80
p1 0,55 MPa Q min. 2,67|iis
p2 0,32 MPa Q max 25,00]Is
Ap 0,23 MPa Qpfidp = 1 bar 2,00\ifs
prisludenstvi:
poznamka:
cena: 58 259,- K& dod. Ihdta: Skladem
K&

Pfed ventil je tfeba pfedfadit lapat nedistot, z dlvod( revize a oprav ventilt je tfeba zamontovat
pfed, popf. za ventil uzaviraci $oupatko a demontéazni kus, nebo volnou pfirubu HAWLE.
Ve vétsiné pfipadech je tfeba potitat s redukci potrubi na DN ventilu. Pro montaz a drzbu

se fidte instalagnim navodem.

pozn.:

Pozor, kapacita ventilu je dana pfi dodrzeni vstupniho tlaku. Proto je tfeba pfi navrhu poéitat i
s pfipadnymi tlakovymi ztratami vlivem redukce pred ventilem.

K Vasi objednavce pfiloZte, prosim, tuto nasi nabidku.

v Jesenici dne: vypracoval: Novak

18.2.2009

jansky\hawido VYPOCET\nabidka 18.2.2009



. HAWLE ARMATURY spol.sr. 0,
Ri¢anska 375, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 02 / 6448237-9, fax: 02 / 6448482

Navrh ventilu HAWIDO pofime: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
na akci: 0
poZadavek: spofteno na Q max.
éinnost ventilu: 0,00 typ ventilu: 1500 DN 80
p1 0,55|MPa vstupni tlak|p1 0,565 MPa
p2 0,32|MPa vystupni tiak|{p2 0,32|MPa
Qmin. 1,00{l/s tlakovy spad|Ap 0,23|MPa
Qpruméme 0,00}l/s pratog. mnozstvi|Qmin, 2.67]|l/s
Qmax. 8,00)I/s pratod. mnozstvi|Qmax. 25,0001s
potrubi DN 150,00 priio€. mnozstvi|Qmax /1bar 2,00{l/s
rychlost proudéni|w 1,58|m/s
pracovni rezim|zdvih 26,38]%
clona 28,06 |mm
pozadavek: spoéteno ha Q min.
¢innost ventilu: redukce tlaku typ ventilu: 1500 DN O
p1 0,55|MPa vstupni tlak|p1 0,55|MPa
p2 0,32|MPa vystupni tlak|p2 0,32|MPa
Qmin. 1,00{l/s tlakovy spad|Ap 0,23|MPa
Qpramémé 0,00]l/s prato€. mnoZstvi|Q min. 0,00{l/s
Qmax. 8,00]l/s pritoé. mnozstvi|Q max, 0,00]l/s
potrubi DN 150,00 prato€. mnozstvi|Qmax /1bar 0,00|l/s
rychlost proudéni|w #DIV/OL Jm/s
pracovni rezim|zdvih #DIV/O! |%
clona 0,00 {mm

janskythawido

je-li volny vytok a neni-li dosazeno patficné Ap, Ize za ventil zafadit clonu.

vysledné hodnoceni:

vypracoval:
v Jesenici dne:

Novak

18.2.2008

VYPOCETwnavrh

18.2.2009



