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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 ZAKLADNIi UDAJE STAVBY

Predkladana dokumentace feSi zasahy do zelené z divodl sanace celého Uzemi pro
vybudovani Rozvojové zény HruSov.

Pro uvolnéni ploch nutno pocitat s rozsahlou plodnou likvidaci stavajici zelené, jak
souvislych ploch, tak liniové a solitérni.

K zachovani jsou navrzeny pouze: pozemky lesa (p.¢.302/40, 335), zelen mezi ul.
Moravcovou a zelezniéni trati a nékolik solitérnich strom( v jihozapadnim narozi tzemi.

Inventarizace zelené a vyhodnoceni bylo provedeno dne 07.04.2008 a 10-11/2013.

Nékteré zachovavané dfeviny se nachazeji v obvodu stavby. V téchto pfipadech se
navrhuje tyto stavajici stromy obandazovat po dobu realizace stavby, aby nedochazelo
k mechanickému poskozeni kofenového systému a nadzemnich c&asti vegetace. Bednéni
kmenu se provadi do vysky 2 m. Toto obandazovani (bednéni) se po ukongeni stavby odstrani.
Ohrozené vétve, pokud nebudou ofezany, se musi vyvazat nahoru. Nezbytné ofezy vétvi
zasahujicich do manipula¢niho pruhu budou provadény odborné zplsobilou osobou.

Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru. Pokud se tomu nelze
vyhnout, musi byt vykop provadén ru¢né ve vzdalenosti min. 2,5 m od paty kmene. Pfi
do¢asném poklesu podzemni vody je nutno dfevinu béhem vegetaéniho obdobi podle potieby
dostate¢né zalévat pfip.aplikovat hloubkovou zavlahu.

Kaceni dfevin bude provadéno pod dohledem odborné zpuUsobilé osoby (biolog,
dendrolog).

1.2 KLIMATICKE UDAJE

Z hlediska klimatického nalezi zajmové Uuzemi dle Quitta (1971) do mirné teplé oblasti (MT10)
s nasledujicimi klimatologickymi charakteristikami :

roéni teploty ovzdusi : primér 8,60C
maximum 32,10C
minimum -15,90C
primeérna teplota vzduchu v lednu : -2 az -30C
pocet letnich dnt 40 az 50
pocet dnu s primérnou teplotou 10°C a vice : 140 az 160
pocet mrazovych dni 110 az 130
pocet ledovych dnu : 30 az 40
ro¢ni srézkovy uhrn : 720 mm
srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi : 400 az 450 mm
srazkovy Uhrn v zimnim obdobi : 200 az 250 mm

Klimatické udaje oblasti stavby jsou nasledujici

nadmorska vySka uzemi : 195 -205 m n.m.
intenzita 15-ti min deSté pfi p =1 : 128 /s ha
prim.pocet dnl se snéhovou pokryvkou : 57,1 dnu/rok
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2 TABULKA INVENTARIZOVANE A VYHODNOCOVANE ZELENE

Soucasti tabulky je orientacni zakres inventarizované zelené véetné oznaceni stromd a keft
uréenych ke kaceni, myceni a k obandazovani v€etné urceni stafi a sadovnické hodnoty.

Orientacni zakres stavajici zelené je proveden v nasledujici pfiloze:

1. Katastralni situacni vykres 1:1000
2. Podrobny situaéni vykres 1:1000

Pozn.: VySe uvedené prilohy jsou sougasti INVENTARIZACE ZELENE. V nékterych &astech je
stavajici koryto vedeno po pozemcich, které nejsou stanoveny jako vodni tok.

3 METODIKA VYHODNOCENI

Dendrologické vyhodnoceni bylo provedeno dle metodiky profesora Machovce, s 5-ti
bodovou stupnici.

5 bodt — nejhodnotnéjsi dreviny

Dfeviny absolutné zdravé a neposkozené, tvarem i celkovym habitusem koruny,
odpovidajici druhu bez pozorovatelnych poskozeni, zavétvené az k zemi, velikostné jiz piné
rozvinuté, avSak jesté v plném rastu a vyvoji. Do této kategorie patfi dfeviny, u nichz je
vzhledem k pfedpokladané délce dosahovaného stafi pfedpoklad, Ze mohou svou sadovnicko-
krajinafskou funkci pinit jesté po fadu desetileti.

4 body — velmi hodnotné dreviny

Zdravé dfeviny typického tvaru, odpovidajici pfislusnému druhu nebo Kkultivaru,
v celkovém habitu nanejvyS nepatrné narusené, nebo poSkozené. Napf. bez vétvi
nejspodnéjSiho patra, mirné nahnuté nebo s mensimi volnymi prostory v koruné apod.
Velikostné rozvinuté alespon tak, aby dosahovaly pfiblizné polovinu téch rozmérd, které jsou na
daném stanovisti schopny maximalné vytvofit. Stejné jako v pfedchazejici kategorii, musi mit
dfeviny pfedpoklad rozvoje po fadu dalSich desetileti pfi udrZzeni dosazené kvality.

3 body - dreviny primérné

Dreviny zdravé, resp. Nepatrné proschlé, ale bez chorob a Skudcu, ktefi by se mohli
rozSifovat. Dfeviny v této kategorii se mohou tvarové lisit i velmi podstatné od puvodniho typu.
Patfi sem napf. dfeviny vysoko vyvétvené, avSak takové, u nichz je prfedpoklad obrustani po
osvétleni kmene, pfipadné takové, které udrzuji své estetické a funk¢éni hodnoty i pfi silném
vyvétveni, dfeviny s jednostrannou, ale stabilni korunou. Patfi sem rovnéz dreviny tvarove i
vzhledové typické, avSak dosud menSiho vzrustu, ktery nedosahuje poloviny normalnich
rozmérl daného druhu na posuzovaném stanovisti. Také u této kategorie musi byt pfedpoklad
dlouhodobého rozvoje.

2 body — dreviny podprimérné hodnoty

Patfi sem dfeviny zna&né pos8kozené, dieviny velmi vysoko vyvétvené, bez pfedpokladu
obriistani po prosvétlovacich probirkach, dfeviny staré a malo vitalni, vyrazné prosychajici,
vydoutnalé, pfipadné i jinak silné poSkozené. Pfedpoklady dalSiho vyvoje jsou znaéné omezené
jak v Case, tak v kvalité. Patfi sem hlavné takové dfeviny, u nichz nelze pfedpokladat zlepSeni
kvality. Nesmi to byt vSak dfeviny ohrozujici bezpec¢nost lidi nebo porostl. Pfi vyhledovych
upravach se pocita s jejich odstranénim.
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1 bod - dfeviny nevyhovujici

Dreviny velmi silné poSkozené, nemocné, napadené silné skudci, zvlasté takovymi, kde
hrozi nebezpeli Sifeni na ostatni porosty. Dfeviny odumirajici a odumfelé, dfeviny ohroZzujici
bezpec€nost navstévnikd, napf. nebezpecdi zficeni na cestu, dfeviny, které svou existenci
vyrazné poskozujici kvalitu cennéjSich exemplaru, napf. dfeviny vristajici do korun kvalitnich a
zvlasté svétlomilnych stromu a dfeviny jinak bezprostfedné ohrozZujici dany prostor a jeho vyvoj.
V této kategorii jsou dreviny bez jakychkoliv pfedpokladi dalSiho vyvoje. Pfi feSeni ploch a
vyhledu sadovnickych Uprav je nezbytné tyto dfeviny okamZit€, nebo v co nejkratSi dobé
odstranit.

4 OCENENI EKOLOGICKYCH FUKCI UZEMi

Pomoci Hesenské metodiky Ize definovat ekonomickou hodnotu ekologickych funkci
pFislusného pfirodniho statku. Hesenska metodika nabizi $kalu bodovych hodnot biotopl vSech
zakladnich druhu (les, kfoviny, zahrady, baziny, luciny, travniky atd.), vyjadfenou ve Skale 3-80
bodu na metr étvereéni hodnoceného Uzemi. Ziskany pocet bodu pro kazdy biotop je pfeveden
do penézni podoby nasobenim bodu priimérnymi naklady obnoveni pfirodnich struktur

(3,92 Ké/bod je tedy hodnotou prumérnych nakladu)

- . Plocha Bodd za m’ .
C.typu Biotop (m?) (hodnota biotopu) Bodu celkem
1131 |Listnaty luzni les (tvrda dfeva) 17 500 72 1 260 000

Louka osaz.ovoc. stromy,
extenz.obdél./jako kompenzacni
3130 | nebo nahradni typ pfi zméné 5350 50 267 500
zpus.hospod.na stavaj.loukach
osaz.ovoc.stromy/

Skupina strom0 tuzemské,

4210 N s 202 000 33 6 666 000
odpovidajici stanovisti

4310 |Aleje tuzemske, odpovidajici 11 550 31 358 050
stanovisti, ovocné

5470 Vege:tace brehu_vodnlch tokd 12 900 44 576 600
s kolisavou hladinou vody

9140 | Lucni uhory, suché a teplé 77 400 39 3018 600
stanovi§té ponechané ladem

11212 | Zahrady/malé uzitné zahrady 8 600 19 163 400

11223 | Okrasné malé zahrady 1700 20 34 000

11 231 | Parky a lesni hibitovy 9 000 38 342 000

Vypocet hodnoty oblasti

Plocha celkem 346 000 m®
Bodu celkem 12 686 150

1,59 K& za 1 bod 20 170 979 K&
3,92 Ké za 1 bod 49 729 708 Ké

Vysledky propoctt ocenéni biotopu o vymére 34,6ha ukazuji, Ze ekologickou hodnotu
uzemi Ize vyjadfit Castkou ve vysi 49,7 mil. KE (pouZzijeme-li pfepo&et kurzem) resp. 20,1 mil. K&
(pfi pfepoctu paritou kupni sily z roku 2003).

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (7)

| CISLO ZAKAZKY: 30 8060 04 01 VERZE:
ARCHIVNI CISLO:  2234/13/3 REVIZE:




UJ
SWECO ﬁ

Gravita¢ni odvodnéni HruSova Technicka zprava

Inventarizace zelené

5 ZAVER
V rdmci planované asanace (z hlediska stavajiciho stavu zelené&) bude nutno nasledujici:

e odstranéni cca 3 076 ks stromU s primérem kmene ¢ 0,016 — 0,78 m
e odstranéni kfovin o celkové plose 31 854 m?
e bandaz stroml — 0 ks

Celkova rekapitulace
Odstranéni stromt celkem: 3076 ks
Myceni kefli celkem: 31 854 m?

Z pochtizek 10-11/2013 vyplynulo, ze €ast drevin byla pokacena, prip.smycena a
jiné dorostly 825cm. V obdobi 2008-2013 vznikly souvislé plochy naletovych drevin. Z
tohoto vyplyva, ze stav z roku 2008 a 2013 je priblizné shodny.

V souladu s Vyhlaskou €. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni
zékona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny je neni nutno v
zadném pfipadé zadat dle odst.3 zakona o zadost o povoleni ke kaceni drevin rostoucich
mimo les. V ostatnich pfipadech se jedna o naletové dreviny, které nedosahuji obvodu kmene
do 80cm tj. s prumérem kmene mens$im nez 0,25m. Pocitany fyzicky byly vSechny pfimo
v terénu. Tyto naletové dfeviny s nizkym ohodnocenim jsou pfevazné v rozvolnéném porostu a
jejich sadovnicka hodnota je nizka. Jejich esteticka hodnota je primeérna.

Vypracoval: Ing. Mullerova
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