Od: s

Komu: magistrat Ostrava;

Predmét: Zadost o informace podle zakona 106/99 Sb.
Datum: 15. dubna 2010 12:38:33

Vazeni,

pred nékolika lety se ve mésté& Ostrava stavél tzv. kolektor, ktery vede
pod méstem.

Zajimaly by mé nasledujici informace:

Kde pfesné se kolektor nachazi, pod kterymi ulicemi a méstskymo
castmi?

Kolik stala stavba kolektoru a kdo ji provadél?

Za jakym uéelem se tehdy stavba kolektoru realizovala a emu mé pfesné kolektor
slouZit?

Jak je vyuZity kolektor v dne$ni dob&, jak je procentualné vyuZivan jeho kapacita?
Zda ho vyuZiva i méstskd spolecnost Ovanet?
Pfedem d&kuji za Vasi odpovéd'.

S pozdravem

Bc. Alena Chytilova

Vydavatelstvi X-PRESS s.r.o.
Skroupova 1114/4

702 00 Ostrava
1CO: 27832341

tel: +420...

MailScanner zjistil mozny pokus o podvod (kradez osobnich dat) ze
stranky "webmail.onebit.cz" www.ostravak.info




od: oty

Komu: diininbisiae

Kopie: L
Pfedmét: FW: kolektor centrum
Datum: 24. kvétna 2010 15:24:51

From: Janus Ludék

Sent: Thursday, May 20, 2010 3:30 PM
To: 'sxiviseenrrannin

Cc: SumipinDuRusIEE

Subject: kolektor centrum

Nazev stavby :,,RozSifeni kanalizaéniho systému mésta Ostravy —
Stavba II: Kolektor Centrum®

Technicka charakteristika stavby:

Stavba se provadéla v historickém centru mésta Ostravy. Kolektor
zajist'uje odvod splagkové i desfové vody, zadsobovani energiemi a
kabelové rozvody.

Svétly priifez dila je tvofen obdélnikem, nad kterym je umisténa klenba.
Rozméry jsou 2,5 x 2,9 — 4,4 m v zavislosti na dimenzi kanaliza¢niho
potrubi umisténého v klenb&. RaZeny hruby prifez dila byl v iseku 563
metrt v&t3i nebo roven 16 m2. Celkova délka kolektoru je 1 657,88 m.
Primér instalovaného kanalizaéniho potrubi je v Gseku 461 metr roven
1 400 mm a dale klesa aZ na 600mm. Byla zde provadéna i montaz
armatur.

Zakladni idaje o stavbé:

Termin provadéni: 01/2003 — 11/2005

Smluvni cena: 703 mil. K¢ bez DPH

Technologicka &ast: 60 mil. K& bez DPH, z toho montaz 41 mil. K< bez
DPH

Podil EU je vypo&ten jako maximalng& 20% z ceny dila bez DPH.

Provadéné prace:

Razba tubusu kolektoru byla provadéna NRTM (nova rakouska tunelova
metoda) ve dvou lavkach. Osténi je tvofeno vyztuznymi piihradovymi
ramy a stitkanym betonem. Napojeni kolektoru na objekty je provedeno
vrtanymi chrani¢kami.




Kolektor prochazi slozitymi geologickym prostfedim, které je tvofeno
navazkami, $térkopisky a jilem. Kolektor je umistén pod hladinou
podzemni vody.

Podzemni stavba navrZend v centru mésta o celkové délce kolektoru
1657,88 m, navic samostatna $tola pouze pro kanalizatni potrubi DN 1
400 mm o délce 127 m. Nové inzenyrské sité v kolektoru nahradily
stavajici, které byly v technicky Spatném stavu.

V kolektoru jsou uloZena potrubi pitné vody, horkovodniho potrubi,
silnoproudych kabeld VN, slaboproudych kabeld, dispeerskych a
datovych kabeld a kabelit OVANET. VyuZiti ldvek pro kabely je na cca
20 %.

Kolektor za¢ina pod Prokefovym naméstim, pokracuje pod Sokolskou
t¥idou, déle pod t¥. 28. fijna, pod Masarykovym naméstim, pod ul.
Zameckou, okolo Elektry a konéi napojenim na kolektor pod ul.
Podébradova.

Ing. Janus Ludék
Magistrat mésta Ostravy
odbor investiéni

Proke$ovo nam. 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 443 031

M +420 731 638 252

E ljanus@ostrava.cz

W www.ostrava.cz
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Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.
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Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.



