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L"A"dost 106
Statutarni mésto Ostrava

Méstskd policie Ostrava

V Ostravé - Porubé dne 16. ledna 2017

véc: Zadost o poskytnuti informace podle zikona ¢. 106/1999 Sb.

~

zadam povinny subjekt, v souladu s ust. § 13 zikona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pFedﬁisG, o podani
informace o obsahu Certifikdatu o schvdleni t pu stanoveného méridla ¢.
0111-CS-C006-10 ze dne 16. Cervna 2010 a doplnék ¢.1 ze dne 25. cervna 2014,
na ktery se odvoldvd ovérovaci list Ceského metrologického institutu ¢. 8012
- OL - 70339 - 15 ze dne 30. Fijna 2015.

Zadam doruc¢it na elektronickou adresu
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Statutarni mésto Ostrava
Méstska policie

Vase znadka:

Ze dne: 16.1.2017

G S$-SM0Q/021934/17/MP
Sp. zn.: S-SMO/021934/17/MP
Vyfizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail: info@mpostrava.cz
Datum: 26.1.2017

Poskytnuti informaci

Vazeny

na zékladé Vasi Zadosti dle zdkona & 106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, tykajici se
poskytnuti informaci o obsahu Certifikétu o schvéleni typu stanoveného m&fidla &, 0111-CS-C006-10 ze dne
16. ervna 2010 a doplitku &. 1 ze dne 25. &ervna 2014, na ktery se odvoldvd Ovéfovaci list Ceského
metrologického institutu & 8012-OL-70339-15, Vém v piiloze zasildm oba pozadované dokumenty.

S pozdravem
Statutdrnd mdsto Ostrava
méstskd policie
(2] OSTRAVAI
Prilohy: ‘

Certifikdt o schvaleni typu stanoveného méfidla ¢. 0111-CS-C006-10 ze dne 16. &erna 2010
Doplnék &. 1 ze dne 25. &ervna 2014 Certifikatu o schvaleni typu stanoveného méfidla &. 0111-CS-C006-10
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éesky’r metrologicky institut

Certifikat o schvileni typu mé&ridla
¢. 0111-CS-C006-10
Cesky metrologicky institut podle zdkona o metrologii &. 505/1990 Sb. ve znéni pozdé&j&ich piedpist

schvaluje

silni¢ni rychlomér
typ LTI 20/20 TruCAM

pfi dodrZeni technickych idajti a podminek, uvedenych v pfiloze tohoto certifikétu,

Zna&ka schvileni typu: TCM 162/ 10 - 4754

Zadatel: ATS - TELCOM PRAHA a.s.

Vyrobce: Laser Technology, Inc.
USA

Platnost do: 15. &ervna 2020

Pouceni o odvolini

Proti tomuto certifikitu lze do 15 dnii od Jjeho dorugeni podat u Ceského metrologického institutu
odvolani k Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi,

Popis méfidla

Zékladni charakteristiky, schvélené podminky, specialni podminky, vysledky piezkouSeni dopinéné o
popisy nikresy a schémata, urgeni mist pro umisténi tfednich znatek Jjsou dény v protokolu o technické
zkousce, ktery je nedilnou soudésti tohoto certifikitu a m4 celkem 5 stran,

Brno, 16. dervna 2010




TCM 162/10— 4754

Protokol o technické zkouice

1. Popis méFidla

1.1 Uréeni a princip méridla

Silni¢ni rychlomér LTI 20/20 TruCAM je urlen k mé&feni rychlosti vozidel pfi kontrole dodriovani
pravidel silniéniho provozu se soudasnou obrazovou dokumentaci ve formé digitalnilio obrazku, PFi
méfeni rychlosti miZe byt snimén i videoklip dopravni situace. V rychloméru je zabudovidn GPS

prijimag, ktery slouzi k nastaveni systémového Zasu a identifikaci mista mé

soufadnice.
Rychlomér pracuje na principu laserového dalkoméru, ktery s primérnym opakovacim kmitodtem 200
pohybujiciho se vozidla a z &asové zmény

Hz po dobu pfiblizng 0,3 sekundy mé&# vzdalenosti

vzdalenosti vypoéité rychlost pohybu vozidla v km/h.

Rychlomér se pfi méfeni upevni na stativ nebo mize byt rychlost m
Pristroj umoZiiuje méfeni vozidel na pfijezdu a odjezdu.

1.2 Popis rychloméru
Rychlomér je zobrazen na obr. 1 a obr, 2.
1. Zaméfovaci dalekohled
2. Objektiv laseru
3. Objektiv kamery
4, Objektiv fotodetektoru
5. DrZadlo/Pouzdro na akumulétor
6. Akumulétor
7. Indikdtor nabfjeni
8. Pojistka akumulatoru
9. Pojistka ramenni op&rky

10. Pero v drZiku
11. Slot SD karty a USB konektor

Obr. 1

12, Kryt kamery
13. Zaostfovani objektivu

14. Clona

15. Spoust’

16. Slot pro ramenni opérku
17. Zadui panel

18. Dotykova obrazovka LCD
19. Funkéni tlagditka

20. Tlaéitko zapindni/vypinani
21. Reproduktor

22. Sériovy port

2/5

feni ve formé zemépisné

&fena pfi jeho drZeni pfimo v ruce.
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Obr. 2

Pfi pfekroeni povolené rychlosti, kterou zm&#i laserovy rychlomér, digitalni kamera vytvori obréizek
méfeného vozidla, ktery se potom spolu s naméfenou rychlosti a dalfimi tdaji uloZi do pamét'ové
Jednotky (SD vyménné karta). Aby bylo zaru¥eno sprévné pfifazeni naméfené rychlosti k méfenému
vozidlu, mohou byt pro ziznam prestupku pouZivany pouze ty hodnoty rychlosti, které byly zméfeny
v povoleném rozsahu vzdalenosti m&feni. Vysledek méfeni rychlosti se nesmi opravovat pro vyrovnéni
thlové odchylky mé&Feni od jmenovitého méFiciho Ghiu. Rychlomér se smi pouzivat pouze staciondmé
pro méfeni vozidel piijizdgjicich nebo odjizdé&jicich. Pro pouziti rychloméru je zivazny névod
k obsluze ,,TRUCAM Uzivatelsky manusl v.2.1cz, kvéten 2010

2. ZéKladni metrologické charakteristiky

Rozsah méreni rychlosti: 10 km.h™ a% 250 km b
Smér méreni rychiosti: na pfijezdu i odjezdu
Povoleny rozsah vzddlenosti méveni: 10 m aZ 400 m
Optimadlni vzddlenost pro poFizeni snimku: 70 m

Maximdlni chyby méreni rychlosti:

do 100 km.h™ -~ =3kwh

nad 100 km.h"' £3%

MeéFici vhel: 0°

Vinovd délka laseru: 904 nm

Rozptyl laserového svazku: 2,5 mrad
Klasifikace laseru: laserovi tida 1
Rozsah provoznich teplot okolniho prostiedi: -30 °C az +60 °C

Verze pocitacovych programi: V3.4;SW28.12; FW 1.19-7
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3. Udaje na métidle
Mefidlo musi byt oznadeno identifikaénim Stitkem s témito Gdaji:

typ: LTI 20/20 TruCAM

vyrabni &islo:

vyrobce: LASER TECHNCLOGY
znacka schvéleni: TCM 162/10 - 4754

4, Ovéreni

Rychlomér se ovéfuje postupem, ktery je popsin v metrologickém predpisu CMI &. 812-MP-C231
“Metodicky postup pfi ovéfovani laserovych rychlomé&ri®.
Po 1usp&iné vykonanych metrologickych zkouskach se vystavi ovéfovaci list a na méfidle se umisti

ufedni znatky. Umisténi celkem 3 samolepicich §titkd a informa&ni ndlepky je patrné z obrazki &. 3 a
4,
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Obr. 4

5. Doba platnosti ovifeni

Doba platnosti ovéfeni je stanovena vyhlaskou Ministerstva priimyslu a obchodu.




Certifikat o schvdleni typu méridla
& 0111-CS-C006-10

Doplnék €. 1
Cesky metrologicky institut podle zédkona o metrologii & 505/1990 Sb. ve znéni pozdéj$ich predpisi
vydava tento doplnék pro:
silni¢ni rychlomér
typ LTI 20/20 TruCAM
pfi dodrzen{ technickych tidajii a podminek, uvedenych v pfiloze tohoto certifikatu.

Znatka schvaleni typu: TCM 162/10 - 4754

Zadatel: ATS - TELCOM PRAHA a.s.

Vyrobce: Laser Technology, Inc.
USA

Platnost do: 15. ¢ervna 2020

Na zakladé vysledku technického posouzeni méfidla se stivajici certifikat o schvéleni typu rozsifuje o:

« roz3ireni rozsahu méreni rychlosti,
« zménu rozsahu provoznich teplot okolniho prostiedi a dalsi zmény
dle specifikace v piiloze

Poucteni o odvoldni
Proti tomuto certifikitu lze do 15 dni od jeho dorudeni podat u Ceského metrologického institutu

odvolanf k Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a stétni zkugebnictvi.

Popis méfidia

Zakladni charakteristiky, schvilené podminky, specidlni podminky, vysledky pfezkous$eni doplnéné o
popisy nakresy a schémata, ureni mist pro umisténi ufednich znagek jsou dény v protokolu o technické
zkousce, ktery je nedilnou soudésti tohoto certifikdtu a md celkem 2 strany.

Bro, 25. fervna 2014
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Protokol o technické zkousce

P¥edmét dopliku

Na zékladé vysledku technického posouzeni méFidla se stavajici certifikit o schvélen{ typu méfidla
roz§ifuje o:

1. Rozsifeni rozsahu méfeni rychlosti z 10 km.h"' a2 250 km.h™" na 0 km.h”" 2% 320 km.h"' na
zékladé dokumentu ,,Certificate d"approbation CH-P-11193-00%, vydaného §vycarskym
metrologickym institutemn METAS v Bernu dne 8.3.2011.

2. Zména rozsahu provoznich teplot okolniho prostfedi z -30 °C az +60 °C na -20 °C az +60 °C na
ziklad€ dokumentu ,,Ausnahmsweise Zulassung zur Eichung GZ 2755/2011%, vydaného
rakouskym metrologickym institutem BEV dne 11.7.2011.

3. Pro zpracovani vystupu z méfeni rychlosti je moZno mimo prohlizeciho programu ,, TruCAM
Image Viewer“ pouZit i prohliZeci program ARCHIV firny RAMET C.H.M. a.s. a pro
vytvofeni tiskové sestavy pfestupkového dokumentu o pfekrogeni nejvyssi povolené rychlosti
Ize pouzit i program ARCHIV firmy RAMET C.H.M. a.s nebo program PROTOKOL firmy
VM-Soft.

4. Uzivatelsky manuél v.2.1cz se roz§ifuje o Dodatek 1, vydany v &ervenci 2013, rev.2013091001.

Ostatn{ udaje zistavaji beze zmény.





